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Budowa świetlicy wiejskiej ETAP I - Wola Zagojska Dolna
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Wykopy
1

d.1
KNR 2-01
0228-03

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV m3

61,29 m3 61,290
RAZEM 61,290

2
d.1

KNR 2-01
0202-03

Wywóz ziemi - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki
0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 10 km /nakłady na 1 km/

m3

61,29 m3 61,290
RAZEM 61,290

3
d.1

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 2

m3

61,29 m3 61,290
RAZEM 61,290

4
d.1

KNR 2-01
0216-03

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.IV

m3

125,86 m3 125,860
RAZEM 125,860

5
d.1

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe  głębokości do 1.0 m (kat.gr.IV) dół.

2 dół. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3

91,93 m3 91,930
RAZEM 91,930

7
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypek ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

91,93 m3 91,930
RAZEM 91,930

2 Fundamenty
8

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe pod fundamenty na podłożu gruntowym - beton B10 m3

3,73 m3 3,730
RAZEM 3,730

9
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu B25
F1 - szt 2

m3

0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250

10
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu B25
Ł1 - szer. 0,60 m
Ł2 - szer. 0,50 m

m3

12,35 m3 12,350
RAZEM 12,350

11
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu B25 - pod kominy

m3

0,47 m3 0,470
RAZEM 0,470

12
d.2

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty - ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 5 m3

17,13 m3 17,130
RAZEM 17,130

13
d.2

KNR 2-02
0901-01

Rapówka - tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie pod izolację

m2

134,27 m2 134,270
RAZEM 134,270

14
d.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z abizo-
lu R + 2P - pierwsza warstwa

m2

74,64 m2 74,640
RAZEM 74,640

15
d.2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z abizo-
lu R + 2P - druga i następna warstwa

m2

74,64 m2 74,640
RAZEM 74,640

16
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane z abizo-
lu R + 2P - pierwsza warstwa

m2

134,27 m2 134,270
RAZEM 134,270

17
d.2

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne z płyt styroduru gr. 8 cm pionowe na zaprawie bez siatki metalową
- na ścianach fundamentowych

m2

46,66 m2 46,660
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Budowa świetlicy wiejskiej ETAP I - Wola Zagojska Dolna
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 46,660

18
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

49,51 m2 49,510
RAZEM 49,510

19
d.2

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gład-
kie o śr. 6 mm

t

0,059 t 0,059
RAZEM 0,059

20
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

0,331 t 0,331
RAZEM 0,331
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Wykopy
1

d.1
KNR 2-01 0228-
03

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM)
w gruncie kat. IV

m3 61,290

2
d.1

KNR 2-01 0202-
03

Wywóz ziemi - roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 10 km /nakłady na 1 km/

m3 61,290

3
d.1

KNR 2-01 0214-
02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV
Krotność = 2

m3 61,290

4
d.1

KNR 2-01 0216-
03

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV

m3 125,860

5
d.1

KNR 2-01 0312-
11

Wykopanie dołów pod stopy fundamentowe  głębokości do
1.0 m (kat.gr.IV)

dół. 2,000

6
d.1

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 91,930

7
d.1

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie zasypek ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III

m3 91,930

2 Fundamenty
8

d.2
KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe pod fundamenty na podłożu grunto-
wym - beton B10

m3 3,730

9
d.2

KNR 2-02 0203-
01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu B25
F1 - szt 2

m3 0,250

10
d.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B25
Ł1 - szer. 0,60 m
Ł2 - szer. 0,50 m

m3 12,350

11
d.2

KNR 2-02 0201-
01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do
0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu B25 - pod ko-
miny

m3 0,470

12
d.2

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty - ściany z bloczków betonowych na za-
prawie cementowej 5

m3 17,130

13
d.2

KNR 2-02 0901-
01

Rapówka - tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wy-
konywane ręcznie pod izolację

m2 134,270

14
d.2

KNR 2-02 0602-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane z abizolu R + 2P - pierwsza warstwa

m2 74,640

15
d.2

KNR 2-02 0602-
08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane z abizolu R + 2P - druga i następna warstwa

m2 74,640

16
d.2

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane z abizolu R + 2P - pierwsza warstwa

m2 134,270

17
d.2

KNR 2-02 0609-
10

Izolacje cieplne z płyt styroduru gr. 8 cm pionowe na zapra-
wie bez siatki metalową - na ścianach fundamentowych

m2 46,660

18
d.2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
bez gruntowania powierzchni

m2 49,510

19
d.2

KNR 2-02 0290-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm

t 0,059

20
d.2

KNR 2-02 0290-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz-
nych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t 0,331

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
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