Architektura

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Mtodzawy -kosztorys

1 Budynek Ochotmczej Strazy pozarnej o |
1.1 STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru, poddasza wraz z konstrukcja dachu, pokryciem i ob-
rébkami.
1.1. $S0 -KONDYGNACJA PARTERU
1
1.'1.l éciany konstrukcyjne, komstrukcje zelbetowe -parter
1.1]
1.1.] Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw ceramicznych gruboéci 25 cm.
1.1.
1 _ i .
1/KNR 0-27  [SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZ- 'm? ‘ ;
d.1./0163-02 NYCH POROTHERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w po- ‘ }
1.1. zyciji: "Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ce- | | ‘
1.1 |ram;cznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)" | ‘ ‘
13,32*6,49 Em2 21,547
'RAZEM 21,647
2]KNR 0-27 |SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERA- m2 |
d.1./0163-02 MICZNYCH POROTHERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w |
1.1. pozycii: "Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow
1.1 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)" ‘
i 3,32%(4,78+6,49+4,78) m2 53,286/
| RAZEM ‘ 53,286
1.1. Roboty konstrukcyjne.
1.1.
2
1.1, Stupy i rdzenie zelbetowe w kondygnacji parteru
1.1. |
21 |
3|/KNR 2-02  |SEUP ZELBETOWY POZ. S-1.1 Z BETONU C20/25 (B25) SZER. Im3
d.1.,0258-09 0,25x0,25M, jak w pozycji: "Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.
1.1. |deskow.obw.do przekroju do 16.5 I
1.2. |
1 ! |
*** poz. S-1.1 | !
0,31%2 ms 0,620
| |RAZEM 0,620
4[KNR 2-02 |ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE SEUPOW SR 12MM, STAL B500SP, |t
d.1./0290-02 jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli |
1.1.| - prety zebrowane" | |
1.2, ‘ ‘ ‘
1 L |
0,039 It 1 0,039
. | 'RAZEM 0,039
5/KNR 2-02 |ZBROJENIE POPRZECZNE SLUPOW -strzemiona §r. 8mm, STAL It
d.1.,0290-01 |St3sX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i | |
1.1. |budowli - prety gtadkie" i
1.2. ‘ ‘ Y
1 \ : 2 1
10,027 It ! 0,027/
[ | [RAZEM | 0,027
1.1. Wieniec na poziomie stropu parteru -zamknigcie konstrukcji $cian parteru.
1.1.
2.2
6{KNR 2-02 |WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-1.1, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji|m? ' 1
d.1./0262-01 "Belki,podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow. ‘ 1
1.1 ] obw.do przekroju do 8" | i
1.2, |
2 | |
| |*** poz, W-1.1 (25/25¢cm) |
‘ 0,97 |m3 ! 0,970
| *** noz. W-1.2 (25/45¢cm) : :
| 0,73 m3 0,730
\ | RAZEM 1,700
T\KNR 2-02 |ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE WIENCOW SR 12MM, STAL t
d.1.,0290-02 B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw | |
1.1. 1‘ i budowli - prety zebrowane" [ |
1.2
2‘ ‘ [ |
*** noz. W-1.1 (25/25¢cm) !
0,057 It 0,057/
| poz. W-1.2 (25/45¢cm) { | |
10,023 t | 0,023
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'RAZEM 0,080
8IKNR 2-02 |ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona $r. 8mm, STAL t '
d.1.}0290-01 St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i
1.1, budowli - prety gtadkie"
1.2. i
2
= noz. W-1.1 (25/25¢m) : |
0,029 it ! 0,029
“** poz. W-1.2 (25/45¢cm) 1 |
0,017 it : 0,017
[ IRAZEM 0,046
1.1. Nadproza zelbetowe na poziomie kondygnacji parteru.
1.1.
2.3
9{KNR 2.02 |NADPROZE ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji " m3 | |
d.1.10262-03 Belki,podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow. |
1.1. obw.do przekroju do 12" i i
1.2 I
3 |
** poz. N-1.1 } )
0,35*0,25%5,0 m3 0,438
*** poz. N-1.2 ; :
0,25%0,25*1,90 im3 0,119
| RAZEM 0,557
10|KNR 2-02 |ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE BELEK SR 16/25MM, STAL B500SP, |t
d.1.|0290-02 jak w pozycii "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli -
1.1. prety zebrowane"
1.2.
3
*** poz, N-1.1
0.125 ly 0,125
: I RAZEM 0,125
11IKNR 2-02  |ZBROJENIE GLOWNE PODEUZNE NADPROZY ZELBETOWYCH, SR ¢
d.1.j0290-02 12MM, STAL B500SP, jak w pozyciji "Przygotowanie i montaz zbrojenia
i1 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane" |
i.2. :
3 :
*** poz. N-1.1
0,018 t 0,018
*** poz. N-1.2
10,007 t 0,007
RAZEM 0,025
12][KNR 2-02 [ZBROJENIE POPRZECZNE NADPROZY -strzemiona $r. 8mm, STAL t :
d.1,{0290-01 St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrejenia elem.budynkow i
1.1. budowli - prety gladkie”
1.2.
3
*** poz. N-1.1
0,021 t 0,021
*** noz. N-1.2
0,04 t 0,040
RAZEM 0,061
1.1, Strop zelbetowy -zamkniegcie konstrukcji parteru.
1.1.
2.4
13IKNR 2-02 [STROP MONOLITYCZNY ZELBETOWY, BETON C20/25 (B25), GR. ‘m2
d.1.;0216-02 15CM, jak w pozygji: "Zelbetowe piyty stropowe, gr.15cm ptaskie” i
1.1.janalogia i
1.2, ;
4 |
25,63 Im2 25,630
! RAZEM 25,630
14/KNR 2-02 |ZBROJENIE GLOWNE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 10MM-12MM 1
d.1.]0290-02 B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i
1.1.1analogia budowli - prety 2ebrowane" : :
1.2.
4 :
0,053 it 0,053
: RAZEM 0,053
-9-
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15[KNR 2-02 |ZBROJENIE GEOWNE PLYT STROPOWYCH PRETY GR 8MM- t
d.1.{0290-01 B500SP, jak w pozycji “'Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw
1.1. | budowli - prety gladkie"
1.2.
4
0,380 t 0,380
RAZEM 0,380
1.1. S50 -KONDYGNACJA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
2
1.1. Sciany konstrukcyjne, komstrukeje zelbetowe -poddasze nieuzytkowe
2.1
11 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkow ceramicznych grubo$ci 30 cm.
21
1
16]KNR 0-27 |SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERAMICZ- Im? ‘
d.1.|0163-02 NYCH POROTHERM GRUBOSCI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w po-
1.2. zycji: "Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych ¢ gr. 25 cm z pustakow ce- |
1.1 ramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)" i
5,20 m? ! 5,200
'RAZEM 5,200
17/KNR 027 |SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKOW CERA- mz |
d.1.|0163-02 MICZNYCH POROTHERM GRUBOSGI 25CM NA WPUST | PIORO, jak w
1.2 pozycji. "Sciany budynkow wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw
1.1 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro | wpust}"
29,30 m?2 i 29,300
| , [RAZEM | 29,300
1.1, Roboty konstrukcyjne.
21.;
2
1.1. Stupy i rdzenie zelbetowe w kondygnacji parteru
21.
21
18[KNR 2-02 [SEUPY ZELBETOWE, BETON C20/25 (B25), poz. 56 jak w pozycji "Stu- im3 i
d.1.|0258-03 py zelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 7" !
1.2 i i
1.2. i
1 |
***poz.R-2.1 i
0,07%4 m3 0,280
***noz.R-2.2 i
0,06*2 m3 i 0,120
{RAZEM 0,400
19|[KNR 2-02 |ZBROJENIE GLOWNE PODLUZNE StUPOW SR 12MM, STAL B500SP, |t f
d.1.]0290-02 jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli |
1.2. - prety zebrowane" ;
1.2.
1
***poz.R-2.1 ;
0,033 t 0,033!
***noz.R-2.2 |
0,010 t 0,010
RAZEM 0,043
20|KNR 2-02 |ZBROJENIE POPRZECZNE StUPOW -strzemiona $r. 8mm, STAL t
d.1.{0290-01 St38X, jak w pozycii "Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkow i
1.2. budowli - prety gladkie"
1.2,
1
***poz.R-2.1 ‘ :
0,013 t 0,013
***poz.R-2.2
0,005 t 0,005;
RAZEM | 0,018
i1, Wieniec na poziomie murtaty -zamknigcie konstrukcji $cian poddasza nieuzytkowego.
21.
2.2
21|[KNR 2-02 |[WIENIEC ZELBETOWY POZ. W-2.1, W-2.2, W-2.3, BETON C20/25 (B- |m3
d.1.|0262-01 25), jak w pozycji "Belki,podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-
1.2. Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8 !
1.2, i
2 - 1
*** poz, W-2.1 (25/25cm) i :
10,99 ms | 0,990!
7 poz. W-2.2 (30/25cm) |
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0,37 m3 0.370;
*** poz. W-2.3 (25/25¢m) !
0,88 m3 0,880
: RAZEM 2,240
22|KNR 2-02 [ZBROJENIE GEOWNE PODLUZNE WIENCOW SR 12MM, STAL t
d.1.|0290-02 B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow !
1.2, i budowli - prety zebrowane" ;
1.2.
2 i
*** noz. W-2.1 (25/25cm) i
0,058 t f 0,068
*** poz. W-2.2 (30/25cm}
0,035 t 0,035
*** noz. W-2.3 (25/25¢cm)
0,053+0,064 t 0,117!
RAZEM i 0,210
23[KNR 2-02 [ZBROJENIE POPRZECZNE WIENCOW -strzemiona ér. 8mm, STAL t %
d.1./0290-G1 St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i . ‘ ‘
1.2. 'budowli - prety gladkie" i |
1.2. : ‘ \
2 ; : \
*** poz. W-2.1 {25/25cm) !
0,029 t 0,029
*** poz. W-2.2 {30/25cm)
0,010 t 0,010
*** poz. W-2.3 (25/25cm)
0,027 t 0,027
RAZEM 0,066
1.1. Dach
3
1.1. Elementy konstrukeji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projektem wykonawczym,
3.1
24|KNR 7-28 |OSADZENIE KOTEW W WIENCACH POD KONSTRUKCJE DREWNIA- szt. | .
d.1./0211-01 NA WIEZBY DACHOWELJ, jak w pozycji: "Osadzenie w gotowych otwo- ’
1.3.|analogia rach w $cianach wspornikow o masie do 10 kg"
i
24 szt 24,000
iRAZEM 24,000
25|KNR 2-02  |IMURLATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU m3
d.1.|0406-02 16x16CM, DREWNQO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji"  |drew
1.3. Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cmz z tarcicy nasyc.”
1
0.5 m3 0,500i
drew :
RAZEM 0,500
26]KNR 2-02 |KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU m3
d.1.,0408-03 8x16CM, DREWNQO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji "
1.3. Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm? z tarcicy ;
1 nasyc." : \
0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
27|KNR 2-02 IKROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU m3 1
d.1./0408-05 8x16CM, DREWNO KLASY C30, WILGOTNOSC 16%, jak w pozycji " !
1.3. Krokwie zwykte,di.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy i
1 nasyc."
1,19 m3 ‘ 1,190
‘RAZEM 1,190
28/KNR 2-02 KONTRLATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRU- |m2 ‘
d.1./0410-04 BOSCI 2,5CMx5,0CM, jak w pozyciji: "Olacenie polaci dachowych latami
1.3. 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.” ;
1 i
185,71 m? 85,710
; RAZEM 85,710
29[KNR 2-02 [LATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOSCI ma2
d.1./0410-04 4,0CMx5,0CM, jak w pozycii: "Olacenie polaci dachowych latami
1.3.|analogia 138x50mm, o rozst.ponad 24¢m z tarcicy nasye."
1 \
.poz.28 m2 85,710
* [RAZEM 85,710
1.1. Pokrycie dachu kempletne z obrébkami.
3.2
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1.1. Pokrycie dachowe.
3.2,
1
30|KNR-W 2- |POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TRAPEZOWEJ T20 W KOLORZE m?2
d.1.102 0511-01 |CIEMNY BRAZ, jak w pozycji: "Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodob-
1.3, lanalogia ng - LUXMETAL - ptyty dachowe"
21
85,71 m2 85,710
RAZEM 85,710
31/KNR-W 2- |OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PLASKIEJ KOLOR DACHU, BLA- im2
d.1.|02 0514-02 |CHY DESKI OKAPOWELJ, jak w pozycji: "Obrébki przy szer. w rozwinigciu
1.3.|analogia ponad 25 cm - z blachy stalows] ocynkowane]"
2.1
7 m? 7,000
:RAZEM 7,000
1.1. Orrynowanie dachu
3.2,
2
32|KNR 2-02 |RYNNY DACHOWE OKRAGLE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWA-  |m
d.1.]0508-04 NEJ, jak w pozycji: "Rynny dachowe pétokragte ¢ $r.15¢m - z blachy ocyn-
1.3. kowanej i
2.2 |
11,92 ‘m 11,920
RAZEM 11,920
33|KNR 2-02 |RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWE.J OCYNKOWANEJ, jak w po- |m
d.1.|0510-02 zyaji: "Rury spustowe okragle o ér.10cm - z blachy ocynkowanej"
1.3.
2.2
8 m ; 6,000
|[RAZEM 6,000
1.1. Elementy wyposazenia dachu
3.2,
3
34 Dostawa i montaz zestawu wentylacyjnego izolowanego systemowego -ko-|szt.
d.1.[kalk. wiasna |minki wentylacyjne ponad dachem, wg kolorystyki potaci
1.3.
2.3
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
1.1, lzolacje
3.3
35|KNR AT-09 |Utozenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej powyzej wetny 'm?2 1
d.1./0103-02 mineralnej -hydrobariera -membrana kauczukowa SBS
1.3.]analogia
3 ‘
85,71 m?2 85,710
| RAZEM 85,710
36/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.1.|02 0612-03 |ukiadanych na sucho - warstwa gr 20cm
1.3.|analogia :
3 ; .
25,78+16,95 :m?2 42,730
RAZEM 42,730
37|KNR AT-09 |Ulozenie izolagji z folii parcizolacyjnej/paropszepuszczalne] ponizej wetny  |m?2
d.1.|0103-02 mineralne] -parcizolacja ALUM'X
1.3.janalogia
3 ;
1poz.36 m2 42 730
] 'RAZEM ! 42,730
1.2 ISTAN SUROWY ZAMKNIETY
1.2. I8SZ -KONDYGNACJA PARTERU
1 i
1.2, Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna.
1.1
1.2 i Stolarka okienna zewnetrzna -PCV
1.1.
1
38|KNR-W 2- |01 {150x150} OKNO PCV ROZWIERALNE Z PROFILEM CIEPLYM, ZE- 'm?2
d.1.|102 1018-04 |SPOLONA SZYBA DWUKOMOROWA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
2.1 ISTOLARKI DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Okna z ksztattownikéw z wyso-
1.1 |koudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2" |
i1,50*1,50*3 m? 6,750!
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"RAZEM

6,750
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