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1. Opis techniczny

1.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

1141 Opis og6iny wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowej

Zasilenie instalacji wodociggowej z istniejacegoego przylacza wodociggowego wody zimnej @32mm PE 80 SDR11 PN10.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie rozbudowe instalacji wodociagowe;.

Rurociagi rozprowadzajgce prowadzone w warstwach posadzkowych wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu MLC firmy UPONOR. Do
taczenia nalezy stosowac ksztattki systemowe. Piony oraz rury rozprowadzajace wode zimng wykonac z rur PE-RT/ALIPE-RT. Przewody gléwne
rozprowadzajace oraz rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, warstwach posadzkowych. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane powinny byé prowadzone w tulejach ostonowych stalowych. Przestrzer migdzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatami
plastycznymi nie oddzialujacymi na przewody. Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowaé max. co 6,0m, natomiast punkty przesuwne
w zalezno$ci od $rednic rur wg wytycznych producenta.

1.1.2 Armatura
Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich odgalezienia instalacji rozprowadzajgcej przewiduje si¢

kulowe zawory odcinajgce. Armatura zwrotna na cisnienie 10bar.
Na projektowanych umywalkach projektuje sie¢ montaz przeplywowych podgrzewaczy cwu za pomocg urzadzer typu Warmtec TapFlow
3,3kW stanowigcych jednocze$nie armaturg czerpalng.

113 Izolacja termiczna
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowac otuling grubo$ci 6mm.
Rurociagi wody zimnej nalezy izolowaé otuling THERMAFLEX FRZ o gruboé¢ izolacji 13mm.

114 Préba ci$nienia

Przed uruchomieniem instalacji nalezy jg poddaé prébie szczelnoéci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu préby oraz uzyskaniu

pozytywnego wyniku nalezy instalacje wodociggowa podda¢ ptukaniu.
22 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.21 Opis ogdiny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej sktada sig z przyboréw sanitamych przyjmujacych $cieki, przewodow kanalizacyjnych oraz
urzadzen pomocniczych. Przewody kanalizacyjne, zaréwno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC
kielichowych prod. WAVIN — (§rednice patrz rysunki). Srednice sg znormalizowane. Wysoko$é montowania przyboréw sanitamych réwniez jest
znormalizowana. Scieki sanitame z przyboroéw beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i odprowadzane przykanalikiem PVC
@110 mm do studzienki zbiorczej na zewnatrz budynku a nastepnie do projektowanego zbiornika bezodptywowego na terenie.

Kazdy przybor sanitarny winien byé zaopatrzony w zamknigcie wodne, zakladane bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w
przybor. Wszystkie przewody poziome montujemy ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeplywu
sciekow. Nie wolno wykonywaé polaczen przewodéw w przejéciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo
jak najblizej przyboréw sanitarmych. Projektowane piony PK1, PK2 nalezy wyposazy¢ na gorze w rurg wywiewng @110 lub zawor napowietrzajgcy,
zgodnie z rysunkami. Czyszczaki montujemy réwniez na podejéciach do przyboréw sanitarnych, jeéli ich diugoé¢ przekracza 2,5 m. Montaz pionu
zaczynamy od dolu zostawiajgc na odpowiednich wysoko$ciach odgalezienia do podejsc.

Wszystkie piony prowadzone przez pomieszczenia na staly pobyt ludzi nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych typu AS.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacji sanitamej nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywad
na state, lecz tak, aby mozna bylo tatwo sig dostaé do przewoddw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy przymocowat do $ciany pod kazdym
kielichem. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelnos¢ polaczeri zalewajgc instalacig wodg. Srednice przewodow sg znormalizowane i
opisane na rysunkach technicznych.

Przy montowaniu w bruzdzie zaworu napowietrzajacego nalezy pamigtaé o zostawieniu swobodnego dostepu do powietrza poprzez
zamontowaniu kratki kontaktowej w miejscu zamurowywanego zaworu.

222 Proba szczelnosci
Wykonane przylgcze kanalizacji sanitamej nalezy poddac prébie szczelnosci na eksfiltracjg zgodnie z PN-EN 1610/2002.
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