
Gmina Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów

KOSZTORYS OFERTOWY
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BRANŻA   :     drogowa
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KO-Budowa chodnika na ulicy Zachodniej w Pińczowie
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 KNR 2-31 0813-

02
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na pod-
sypce piaskowej

m 60,000

2 KNNR 6 0805-
06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2 120,000

3 KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodni-
ków w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm

m2 120,000

4 KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głę-
bokości
Krotność = 2

m2 22,000

5 KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm - chodnik

m2 98,000

6 KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm - chodnik

m2 98,000

7 KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 22,000

8 KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 22,000

9 KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na pod-
sypce cem.piaskowej

m 60,000

10 KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem + uzupełnienie
asfaltu po zdemontowanych krawżenikach

m3 3,600

11 KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 11,000

12 KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 30,000

13 KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 98,000

14 KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 22,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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KO-Budowa chodnika na ulicy Zachodniej w Pińczowie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-31

0813-02
Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

2 KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2

60,00*2,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

3 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-IV
głębok. 15 cm

m2

120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000

4 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000

5 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 4
cm - chodnik

m2

49,00*2,00 m2 98,000
RAZEM 98,000

6 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 4
cm - chodnik

m2

49,00*2,00 m2 98,000
RAZEM 98,000

7 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

(5,00+6,00)*2,00 m2 22,000
RAZEM 22,000

8 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

(5,00+6,00)*2,00 m2 22,000
RAZEM 22,000

9 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

10 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem + uzupełnienie asfaltu po zdemontowa-
nych krawżenikach

m3

60,00*0,045+60,00*0,15*0,10 m3 3,600
RAZEM 3,600

11 KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

11,00 m 11,000
RAZEM 11,000

12 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m

30,00 m 30,000
RAZEM 30,000

13 KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

98,00 m2 98,000
RAZEM 98,000

14 KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
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