Zagospodarowanie terenu

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa komérek lokatorskich przy obiektach socjalny

ch. ocjalne. drzewiem. y z tynkami, wylewkami itp.

niczona ieszkalnego.

ego.
1 Roboty ziemne.
1|KW Pomiary i wytyczenie geodezyjne obiektow. szt
d.1
20 szt 20
RAZEM 20
2|KNR 2-01 Wykop mechaniczny wykonywany koparkg na podwoziu ciagnika kotowego na |m3
d.1/0217-02 odktad, w grunt kategorii Il - 70% mechanicznie.
10sztpo2 |(3.20*2+1.24*3)*1.30*0.80*10*0.70 m3 73.67
szt = 20 szt
RAZEM 73.67
3|KNR 2-01 Wykopy reczne ze skarpami ze ztozeniem urobku na odktad, w gruncie kategorii |[m3
d.1/0310-02 1]
10sztpo2 |(3.20*2+1.24*3)*1.30*0.80*10*0.30 m3 31.57
szt = 20 szt
RAZEM 31.57
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spychokoparkg Ostréwek z przemieszczaniem na odleg- |m3
d.1/0230-01 to$¢ 10 m, grunt kat. Il (70% zasypow).
Krotnosé = 0.7
obj. wykopu |84.20/0.80 m3 105.25
kub. konstr. |-(4.98+14.98+96.66*0.24) m3 -43.16
RAZEM 62.09
5/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0501-01 (30% zasypow).
Z przenies.  |62.09*0.30 m3 18.63
RAZEM 18.63
2 Fundamenty i izolacje.
6/KNR 2-02 Podktad z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa podbu- |m3
d.2|1101-07 dowy z pospotki.
pow. z PT (3.12*2.24)*0.90*10 m3 62.90
RAZEM 62.90
7|KNR 2-02 Podkfady z chudego betonu na podtozu gruntowym z B-10. m3
d.2|1101-01
(3.12*2.24)*0.10*10 m3 6.99
RAZEM 6.99
8/KNR 2-02 Ptyta fundamentowa, zelbetowa B-30, beton podawany pompa m3
d.2|0205-01
(3.12*2.24)*0.15*10 m3 10.48
RAZEM 10.48
9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw, prety stalowe okragte |t
d.2/0290-02 zebrowane, Fi 10 mm
0.085*10 t 0.850
RAZEM 0.850
10|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe - fundamentéw, powtokowe bitumiczne, 2-warstwo- |m2
d.2|0601-06 we (aktual. M) - typu Dysperbit.
w-g zat. szcz.|3.12*0.15*2*10+2.24*0.15*2*3 m?2 11.38
knr 202
(3.12*2.24)*10 m?2 69.89
korekta ob- |-0.01 m?2 -0.01
miaru
RAZEM 81.26
11/KNR 2-02 Anal. - $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 24 cm, naza- |m?2
d.2|0109-04 prawie cementowej na petng spoine.
(3.12*2+1.50*3)*0.90*10 m?2 96.66
RAZEM 96.66
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne, 2-warstwowe (ak- |m?2
d.2|0601-06 tual. M) - typu Dysperbit.
96.66*2 m?2 193.32
RAZEM 193.32
13/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome $cian - zakoiczenie  |m?2
d.2|0618-01 Scian fundamentowych.
Krotnosé = 2
(3.12*2+1.50*3)*0.24*10 m?2 25.78
RAZEM 25.78
3 Sciany i stropy.
14|/KNR 2-02 Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 24 cm m2
d.3/0116-01
(3.12*2+1.50*3)*2.20*10 m?2 236.28
-1.00*2.00*20 m?2 -40.00
RAZEM 196.28
15|KNRW 2-02 |Doptata za otwory w $cianach /no$nych/ z bloczkéw, otwory - na drzwi. otwor
d.3/0132-02
20 otwor 20
RAZEM 20
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16/KNR 2-02 Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$é 8 cm, beton podawa- |m2
d.3/0216-01 ny pompg (liczone po obrysie zewn).
3.12*1.98*10 m?2 61.78
RAZEM 61.78
17|KNR 2-02 Wiennce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci 24 cm (liczone m3
d.3|0212-12 bez piyty).
(3.12*2+1.50*3)*0.24*0.22*10 m3 5.67
RAZEM 5.67
18/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw, prety stalowe okragte |t
d.3/0290-02 zebrowane, Fi 10-12 mm
0.133*10 t 1.330
RAZEM 1.330
4 Dach i pokrycie.
19/KNR 2-05 Anal. - dostawa i montaz stalowych kotew - osadzenie w wiericu pod daszki. t
d.4/0208-01
3.12/0.90*2*0.0025 t 0.017
RAZEM 0.017
20|KNRW 2-02 |Wiezba daszkéw z tarcicy nasyconej. m2
d.4|0403-04
3.12*2.26*10 m?2 70.51
RAZEM 70.51
21/KNR 15 Przycigcie i przybicie z przykreceniem wkretami fat i kontrtat. m2
d.4/0517-02
70.51 m?2 70.51
RAZEM 70.51
22|KNR 15 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.4/0517-01
70.51 m?2 70.51
RAZEM 70.51
23/KNR 15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, blacha pokryta po- |m2
d.4/0519-02 liestrem
70.51 m?2 70.51
RAZEM 70.51
24|KNR 15 Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej na dachach krytych blachoda- |mb
d.4/0521-01 chowka.
3.12*10 mb 31.20
RAZEM 31.20
25|0ORGB 2-02 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej zakoniczenia okapéw i $cianek kolan- |m?2
d.4/0541-01 kowych.
zakoncz. 3.12*0.25*2*10 m?2 15.60
okapow
2.26*0.25*6 m?2 3.39
§c. kolanko- |3.12*0.36*10 m2 11.23
we
RAZEM 30.22
26|KNR 2-02 Scianki kolankowe, pelne o grubosci 1/2 cegly, z cegiet budowlanych petnych. [m2
d.4/0120-02
§c. kolanko- |3.12*0.93*10 m2 29.02
wa
podpérka 3.12*0.30*10 m2 9.36
RAZEM 38.38
5 Tynki wewn etrzne i malowania.
27|KNRW 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym - $cian i oscie- |mz2
d.5/0802-02 zy.
(1.20+1.50)*2*2.30*20 m?2 248.40
RAZEM 248.40
28|KNRW 2-02 |Tynki zwykte wykonywane recznie z transportem mechanicznym - stropy. m2
d.5/0802-04
1.20*1.50*20 m?2 36.00
RAZEM 36.00
29/KNRW 2-02 |Malowanie farbami do betonu /odpornymi na zabrudzenia/ wewn. tynkéw $cian i |m2
d.5/1510-07 sufitow.
248.40+36.00 m?2 284.40
RAZEM 284.40
6 Warstwy posadzkowe.
30/ KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa po- m3
d.6/1101-07 spotki 25 cm /powierzchnia wewnatrz budynkul/.
pow. z PT 1.20*1.50*20*0.25 m3 9.00
RAZEM 9.00
31/KNR 2-02 Podkfady z chudego betonu B-10, na podtozu sypkim gr.15 cm. m3
d.6/1101-01
1.20*1.50*20*0.15 m3 5.40
RAZEM 5.40
32|ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. m2
d.6/0618-03
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z przen. zest. |1.20*1.50*20 m2 36.00
PT.
RAZEM 36.00
33/KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 - 8cm, izolacje poziome na su- |m2
d.6/0609-03 cho.
1.20*1.50*20 m?2 36.00
RAZEM 36.00
34/KNR 19-01 |Anal. utozenie siatki z folig PE. m2
d.6/0610-01
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
35|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 2 cm. m2
d.6/1104-02
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
36|KNRW 2-02 |Dodatek za zmiane grubos$ci o 10 mm m2
d.6/1104-03 Krotnosé = 2
36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
7 Wyko iAczenie zewn etrzne.
37/KNRW 2-02 |Dostawa i osadzenie drzwi stalowych, petnych do 2 m2 m2
d.7/1203-01
1.00*2.00*20 m?2 40.00
RAZEM 40.00
38|KNRW 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kategorii lll, cian. m2
d.7/0902-01
(3.12*3.43+3.12*2.50)*10 m2 185.02
1.98*2.80*6 m?2 33.26
3.12*0.30*10 m2 9.36
-1.00*2.00*20 m?2 -40.00
RAZEM 187.64
39|KNRW 2-02 |Malowanie farbami elewacyjnymi tynkéw $cian zewnetrznych. m2
d.7|1510-07
187.64 m?2 187.64
RAZEM 187.64
40 KW Kalk. ind. wykonanie opaski ze zwirku szer.50cm wraz z utozeniem obrzezy i ro- |mb
d.7 botami ziemnymi.
3.12*10*2 mb 62.40
(1.98+1.00)*6 mb 17.88
RAZEM 80.28
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