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1. WSTEP.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA | HYDROLOGIA.
3. OPIS WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH.
4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

5. WARUNKI WODNE.

6. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.

Spis zataecznikdw graficznych:

Zat. Nr 1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
Zat. Nr 2. Mapa Topograficzna Arkusz Pinczéw
skala 1: 50 000
Zat. Nr 3. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Pinczow w skali 1: 50 000
Zat. Nr 4.1-4.5 Profile otworéw badawczych.

Zat. Nr 5.1-5.3 Przekroje geologiczne.
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Dokumentacje geotechniczng warunkdéw posadowienia boiska szkolnego w
Pinczowie ul. 1 Maja 5 na dzialce nr 82/4, gmina Pinczow, na zlecenie Pracowni
Projektowej Architektoniczno-Budowlanej Marii i Andrzeja Glowackich, ktéra
w dalszej czesci wystepuje jako zleceniodawca.
Ilos¢ 1 glebokos¢ otwordw uzgodniono z Projektantem boiska szkolnego.
Celem badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu pod
budowe obiektu.
Do opracowania dokumentacji wykorzystano materiaty:
1. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
A — Mapa utworow powierzchniowych w skali
1:50 000. I. G. W-wa 1977r.
2. P. Filonowicz, L. Linder — Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000
A — Mapa bez utwordw czwartorzedu w skali
1:50 000 1. G. W-wa 1977r.
3. Obowiazujgce normy.
4. Materiaty z wizji lokalne;j.
5. Wyniki wiercen i prac terenowych wykonanych w dn. 25.09.2007r.
Dokumentacja geotechniczna warunkow posadowienia opracowana zostata
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw

posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839)

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Inwestor otrzymuje 4 egz.
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2. Potozenie, morfologia i hydrologia. fax 041 357 60 07

Teren badan potozony jest w Pinczowie ul. 1 Maja 5 na dziatce nr 82/4,
gmina Pinczéw w wojewodztwie $wietokrzyskim powiat pifczowski.
Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1:500 (Zal. Nr 1) i na wycinku z mapy topograficznej arkusz Pinczéw
w skali 1: 50 000 (Zal. Nr 2)

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na potudniowy
zachod od Gor Pinczowskich i fagodnie obniza sie w kierunku potudniowym w
strong koryta rzeki Nidy. Rzgdne terenu wahaja sie od 195 m. n.p.m. w czesci
potudniowej do 198 m w czesci pdtnocnej.

W odlegtosci ca 1000 m znajduje sie rzeka Nida, ktéra to nadaje naturalny

kierunek sptywu waéd gruntowych.

3. Opis wykonanych prac badawczych.

W ramach prac terenowych wykonano 5 otworow badawczych o glebokosci
2,0 m. Otwory badawcze wykonano srednica ¢ 80mm. Otwory wykonane byly
w miejscach wyznaczonych przez projektanta boiska szkolnego.

Prace wiertnicze 1 geologiczne wykonane zostaty 25.09.2007 roku pod
stalym nadzorem autora niniejszego opracowania.

W ftrakcie wiercenia pobrane zostaly proby NW z gruntéw spoistych,
wykonana zostata analiza makroskopowa gruntéw. Przeprowadzone zostaty
réwniez obserwacje wystepowania wod gruntowych w odwierconych otworach
badawczych.

Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480 i PN-74/B04452.

Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych opracowano profil
litologiczny otwordéw badawczych (zal. nr 4.1-4.5) i przekroje geologiczne na

ich podstawie (zat. nr 5.1-5.3).
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Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych —podatto 57 © hodstaic
fa 041 357 60 0"
interpretacji liniowej z planu sytuacyjno-wysokosciowego (zat. nr Ir1

4. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem budowy geologicznej omawiany teren znajduje sie w
kierunku na potudniowy zachdd od Gor Pinczowskich. W budowie terenu udziat

biora utwory czwartorzedu i zlodowacenia potudniowopolskiego.

Kreda.
Osady kredy reprezentowane sg przez opoki margliste, margle, piaskowce i

gezy (Cr,,). Buduja one masyw gor Pinczowskich

Trzeciorzed.
Osady trzeciorzgdu wystgpujg na zboczach wzniesien goér Pinczowskich jak
tez pod warstwa utworow czwartorzedowych. Reprezentowane sg przez warstwe

wyksztatcona jako ity krakowieckie (M,).
Czwartorzed.

Na utworach starszych zalegaja osady czwartorzgdowe zaliczane do
czwartorzedu, reprezentowane przez piaski i zwiry akumulacji lodowcowej z
glazami (gszlf), piaski tarasow akumulacyjnych (pr4) i osady rzeczne ('Qp).
Ponizej zalegaja trzeciorzedowe ity krakowieckie.

Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sa tu jako piaski drobne i
srednioziarniste, piaski gliniaste.

Warunki geologiczno — inzynierskie terenu badan 1 wyksztalcenia

litologiczne utwordw czwartorzedowych przedstawiono w rozdziale 6.
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Profile odwierconych otwordéw przedstawiono na zat. ﬁrli‘}l‘{if?*ég?ipéﬁl“z“w
« U L =ou=v

. . : fax 041 357 60 07
podstawie nich sporzadzono przekroje geologiczne zal. nr 5.1-5.3.

5. Warunki wodne.

W czasie wiercen wody gruntowej nie stwierdzono do glebokosci 2,0 m.
Wiercenie byly wykonane po okresie, gdy nie wystgpowaly opady
atmosferyczne. W okresie wzmozonych opadéow atmosferycznych sytuacja z
wystepowaniem wod gruntowych nie powinna ulec wigkszej zmianie.

Teren badan jest wobnizeniu o fagodnym nachyleniu w kierunku
potudniowym. Wody opadowe i roztopowe infiltrowa¢ bedg w podtoze w tym
kierunku gdyz w odlegtosci ca 1000 m znajduje si¢ rzeka Nida, ktéra stanowi

naturalny odpltyw wod gruntowych.

6. Warunki geologiczno-inzynierskie.

W  wyniku przeprowadzonych prac badawczych podloze gruntowe
rozpoznano do glebokodci 2,0 m. Stwierdzono wystepowanie gruntow
mineralnych rodzimych, gruntéw spoistych i niespoistych, wyksztalcone jako:
piaski drobne 1 $rednioziarniste, piaski gliniaste.

Grunty podioza podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie znorma
PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjeto wyksztalcenie litologiczne,
cechy fizyko-mechaniczne gruntu oraz ich geneze. Przy ustalaniu wiasnosci
fizyko-mechanicznych gruntu uwzglednione zostaty wyniki badan polowych
1 makroskopowych.

Dla warstw gruntow spoistych jako ceche wiodaca przyjeto stopien
plastycznosei ,,I;” — pozostate wartosci parametréw geotechnicznych przyjeto

z zaleznosci korelacyjnych w oparciu o norme PN-81/B-03020.

6
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W podlozu posadowienia boiska szkolnego w Pinczowie ul. I&Mﬁﬁ%ggﬁggr}

dzialce nr 82/4, gmina Pinczéw, wydzielono cztery warstwy geotechniczne
roznigee sie miedzy sobg wiasnosciami fizyko-mechanicznymi, wyksztatceniem
litologicznym i geneza.

Warstwa [ — Humus piaszczysty ciemno szary, mato wilgotny. Na catym
obszarze badan wystepuje do glebokosci 0,2 m. tworzac ciagla
warstwe.

Warstwa II — Piasek srednioziarnisty, barwy brazowo-zottej lub szarej, malo
wilgotny, srednio zageszczony Ip = 0,50. Tworzy warstwg o
migzszosci do 1,9m w otw. nr 4 nie przewiercony do glebokosci
2,0m.

Warstwa III — Piasek drobnoziarnisty, barwy zottej, mato wilgotny, $rednio
zageszczony Ip = 0,60. Tworzy warstwe o migzszo$ci do 1,0m.

Warstwa [V — Piasek gliniasty, barwy ciemno szarej, mato wilgotny,

potzwarty I <0,00. Tworzy warstwe o migzszosci do 1,0m w

otw. nr 2. Grupa konsolidacji C.



e

ZOWI

w‘i"ir'u Nig
at Architektury | Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczow
tel. 041 357-60-01
fax 041 357 60 07

N
1®)
>
=
D 090 007000 8¥ 007000 +€ 00°01 00°0€ 00 81 0Z°C = 00°0> Lsenufd yaseid Al
Lsnuerzouqoap
- 08°0 00°000 LL 00°000 8S 00°9 - 00 ,I€ $9°1 09°0 - yoserd 1111
LSILIBIZOIUPIIS
- 06°0 00°000 66 00°000 08 00°S - 00 ;¢ 0L1 050 - HosuLd 11
Kysdzozsend snwny 1
[eq] [edt] (%] [ed] Il [
q ' w'"d "M WD w¥ wh a M
[ouyomrard
npunag munis 19S0MI[S198 BIUID[RIZSY PO
1l>eprjosuoy BIUEALOPI[OSUOYS npow odamomaard BU[EIN}BU 05UZNIUMIM eaonsodfqo | ewazizsdsez | nsouzakyseld AMISIEM
ednin HIUZBYS AN Auzainauwopy [npoyy ISOUI0B[IAL elzayoy] BIDIE} 1B I509535) undoyg mdog nunis fezpoy Jauny

020€0-9/18-Nd AULIOU AL YIAUZIIUYIIN033 Mo.npduieaed yoLimouriou epqe |,




7. Wnioski i zalecenia. STAROSTWO POWIATOWE

w Pinczowie
Wydziat Architektury i Budownictwa

Powyzszy teren nadaje si¢ do posadowienia boiska wl@}f?%? %V) fl‘r‘gril(??mwm
ul. 1 Maja 5 na dziatce nr 82/4, gmina Pificzéw. W okresie fasifoiydrbpadow
Jak tez roztopow wiosennych wody gruntowe beda tworzyly sobie sptyw po
naturalnym nachyleniu terenu jak tez wsigka¢ w podloze przez warstwy
przepuszczalne, ktoredy maja droge odpltywu. Warstwy  utwordw
nieprzepuszczalnych nie tworza ciggte] powierzchnie na catym terenie badan, co
stwierdzono na podstawie badan na tym terenie jak i przekroju sporzadzonego

na podstawie wykonanych odwiertow. Grunty pod wplywem wody moga by¢

wysadzinowe. Wystepujq proste warunki geotechniczne.
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Zal. Nr 2

STAROSTWO POWIATOWE
w Pinczowie

Wydziat Architektury i Budownictwa

ul. Zacisze 5, 28-400 Pificzéw

] tel. 041 357-60-01
Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 fax 041 357 60 07

arkusz Pinczow




Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz Pinczow
skala 1 : 50 000
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Obiekt: Badania pod posadowienie boiska

Przy Gimnazjum nr 2 w Pinczowie
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PROFIL OTWORL

e 5, 28-400 Pinczow

dzial Ajchitektury | Budownictwa
1 ZMS » 5
tel. 041 357-60-01

fax 041 357 60 07 !
Miejscowosc:  Pinczdw Glebokose: 2,0m Skala 1:50 Date wiercenia  25.09.2007 r.
Gmina: Pinczdw Zleceniodawca: M. i A. Glowacy
Wysokos¢ npm: 197,63

Powiat: pinczowski

Wojewddztwo: swietokrzyskie

Dokumentator Bartlomiej Grzesinski

Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski

Objasnienia, cyfry z lewe] strony znakéw oznaczajq rubryki w ktrych nalezy je umieszczo¢

. 3 | =3 strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki 11| W-wilgotny 13| tpl.—twardoplastycz.
1]100 | rury o | W8 wedy gmombon [ | AL Cogkme 13 | pzw.—polzwarty
Préby 11 | N-ngwadniony 13| zw.—zwarty
Wilgotnose Stan gruntu 13 In.—luzny
poziom ustalony 4 [O o nienarusz. struklurze| |4 SU-suchy 13| pin.—plynny 13| szg.—$redniozag.
; . i i b= 2 -
2 —|_p0110m nawiercony | 4 |NW o natur. wilgotnosci | 4 MW<motowilgetiy }% g??ﬁpigﬂsgléc;ﬁl}?st 13| zg.—zaggszczony
Woda 2 Profil £ . E hi
@ O = =1 i
S e |E]e8 2| s lgl g 25
z E%‘.E £le |8 lito- | 8| Opis warstw o 2| 2 & | 25 Uwagi
el o= c o * 2 -0 ["] -2 o 9 wagi
5 |Spgz|e | |&| 9ev | 5|8 2 5|8 5 |%s
|7 0. £ o &) w
1 2 3|14 |5 6 718 9 10 |11 (12 | 13 14 15
NW /N Z5N[0T]0.T1 [Humus c.szary Hp [MW In. I
NW 05| 0,9 |Piasek sredni brazowo z6ity ps MW szg.| I | 1,= 0,50
1.0
1.5
NW 1,0 |Piasek drobny zofty Pd MW szg. | l,= 0,60
2
12,5
~3
3,5
-4
4,5
-5
5.5
- 6
~6,5
-7
~7,5
-8
Opracowat: Bartfomiej Grzesinski Data: 27.09.2007r. Podpis: B Caen/7:;
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ury | udowniciwa

Powiat: pinczowski

Wojewddztwo: swigtokrzyskie

VWyaziat Arch
i:) R O ,__| L OTW O R .| Zacifze 5; 28-400) Pinczéw
tel. § Il- 357<80-01
fax 041 357 60 07
Miejscowos¢:  Pificzow Glebokose: 2,0m  Skala 1:50 Data wiercenia  25.09.2007 r.
Gminag; Pinczdw Zleceniodawca: M. i A. Glowacy
Wysokos¢ npm: 197,25

Dokumentator Barttomiej Grzesinski

Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski

| Objasnienia, cyfry z lewej strony znakdw oznaczajg rubryki w ktrych nalezy je umieszczaé

!
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Woda 2 Profil E = <
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.g I = g o z £ 5 ') 0 "2 ;‘S
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2 NEEZ| 2|8 || 9w [ S| ¢ = S| g = s
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~N =0l [ O = 2 5 & = = 3} zZ o
1 2 314 |5 6 718 9 10 |1 12 |1 13 14 15
N <>< ) .2 | 9.2 [Humus c.szary Hp |MW fn. |
0,5
NW 1,0 |Piasek gliniasty c.szary Pg |MW pzw.| IV I.< 0,00
1,0
1.5
NW 0,8 |Piasek drobny zélty Pd |MW szg. | |l lp= 0,60
I 2
12,5
3
[, 5
—4
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=7
7.5
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Opracowal: Barttomiej Grzesinski Data: 27.09.2007r. Podpis: /> Lo o TH
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Przy Gimnazjum nr 2 w Pinczowie
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Miejscowose:  Pinczow Glebokose: 2,0m  Skala 1:50 Data wiercenia  25.09.2007 .
Gmina: Pificzow Zleceniodawca: M. i A. Glowacy
Wysokos¢ npm: 196,70

Powiat: pinczowski

Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Dokumentator Bartlomiej Grzesinski
Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski

Objasnienia, cyfry z lewej strony znakdw oznaczajg rubryki w kirych nalezy je umieszcza¢

B 3 | = strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki 11| W-wilgotny 13| tpl.—twardoplastycz.
100 | rury & | W wody wrantane 144 | HoIRME 13\ pav - polanary
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Obiekt: Badania pod posadowienie boiska szkolnego

Przy Gimnazjum nr 2 w Pinczowie

Nr zal.

STAROSTWO POWIATOWE

PROFIL OTWOR

w FPinczowie

dziaNc‘:itekt y | Budownictwa
1. Zacisze 5, 281400 Piniczow
tel. 041 357-60-01

. tax 041 357 &0_07

Miejscowosc:  Pifczow Glebokosé: 2,0m  Skala 1:50 Data wiercenia  25.05.2007 .

Gmina: Pinczow Zleceniodawca: M. i A. Glowacy
Wysokos¢ npm: 196,50

Powiat: pifnczowski

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Dokumentator Bartlomiej Grzesinski
Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski

Objasnienia, cyfry z lewej strony znakdw oznaoczajq rubryki w kirych nalezy je umieszczat

= 3 | B2 strefa wodonosna | 4 | + do skrzynki 11| W-wilgotny 13| tpl.—twardoplostycz.
100 | T 4 | WG wody gruntowsy | 14 | Mok 13 | pzw.—pdlzwarty
Proby 11| N—nawodniony 13| zw.—zwarty
Wilgotnos¢ Ston gruntu 13 In.—luzny
poziom ustalony 4 | O o nienarusz. strukturze SU—suchy 13 plni—plxnlr:y - 13| szg.—sredniozag.
. - 1 H .—m 3 =
poziom nawiercony| 4 |NW o natur. wilgotnosci MW—malowilgothy jl% B?.p-—ploslt{;c?z'?‘nyus 13| z9.—zoggszczony
Woda = Profil E " E r
) O c = J
E £28 | 2|2 | B litolo- 21 4 Opis waorstw _ 2 g c P £ Uwadi
2 58'= c 5 . 9 ] =] 5 9 % wagl
2 w2 | B | 2| 9czny o o pel = © c = -
o chS | v |8 | T o | g E = 2 S L®
™~ 2350 & | © & . 2 > = = n zZ o
%] o T IT) &) 73]
1 2 314 |5 B 718 9 10 111112 | 13 14 15
NW { Y /Y [0.1]0. T |Humus c.szary Hp _[MW In. |
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Obiekt: Badania pod posadowienie boiska szkolnego
Przy Gimnazjum nr 2 w Pinczowie
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£
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. Zdc “rrg 5, 28-100 Pinczow
tel. 041 357-60-01

= Al DEFY o Ny
Uri Udl UU Uil

Budownictwa

Miejscowosc:  Pinczow
Gmina: Pinczow
Powiat: pinczowski

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Glebokose: 2,0m

Wysokos¢ npm:

Skala 1:50

195,50

Iax

Data wIerce&r'wiQ
Zleceniodawca: M. i A. Glowacy

Dokumentator Barttomiej Grzesinski

25.09.2007 r.

Opis warstw wyk. Barttomiej Grzesinski

Objasnienia, cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w kirych nalezy je umieszcza¢
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Zat. 5.1
STAROSTWO POWIATOWE

w Pifnczowie
- Wydziat Architektury | Budownictwa
Przekroj ul. Zacisze 5, 28-400 Pinczéw
A’ tel. 041 357-60-01
fax 041 357 60 07
NW SE
otw. 1 otw. 2
197,63 m. 197,25 m.
H 3
Ps
Pd
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NE SWw
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197,63 m. 196,50 m.

LEGENDA:
Skala pionowa 1: 100
Skala pozioma 1 : 500



Zaf, 5.2
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w Pihczowli _
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Przekroj ul. Zacisze 5, 28-400 Pificzow
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