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1159 Indio - asymetryczny
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Kod il. w opakowaniu Uklad zaplonowy Kg Watt Podstawa Rozsyl wiazki Kolor 27?777 Moc Calkowita Zainstalowana
414161-00 1 CNRL 9.40 SBP 35 BY22d 25° graphite 2000k - 4600Im - 0 47

414162-00 1 CNRL 11.20 SAP-T 150 E40 25° graphite 2000k - 15000Im - Ra 4 167,9

414163-00 1 CNRL 11.70 SAP-T 250 E40 15° graphite 2000k - 27500Im - Ra 4 276,1

414164-00 1 CNRL 13.30 SAP-T 400 E40 15° graphite 2000k - 50000Im - Ra 4 426,5

414165-00 1 CNRL 10.70 JM-T 250 E40 20° graphite 4500k - 19000Im - Ra 2b 268

414166-00 1 CNRL 11.50 JM-T 400 E40 20° graphite 4300k - 35000lm - Ra 1b 416

OBUDOWA: Z aluminium odlanego cisnieniowo z uzebrowaniem ochladzajacym.
ODBLYsNIK: Asymetryczny z aluminium mlotkowanego 99.85, utleniony anodowo o grub. 2mikron, wyblyszczany.

KLOSZ: Szklo hartowane grub. 5 mm wytrzymale na szok termiczny i uderzenia (préby UNI EN 1250-1:2001).

POWLOKA: Pylkowa epoksydowopolisterowa, koloru czarnego, wytrzymalego na korozje i oddzialywanie srodowiska o duzym zasoleniu.
OPRAWKA: Z ceramiki i ze stykami posrebrzanymi. Trzonek E40, By22d (SBP).
OKABLOWANIE: Zasilanie 230V/50 Hz z ochrona termiczna. Przewdd gietki zakonczony zaciskami z mosiadzu pobielanego z izolacja sylikonowa, oslona z wldkna szklanego o przekroju 1.0 mm?2 (do 400W) lub 2.5 mm2 ( od 400
do 1500W). Skrzynka zaciskowa 2P+T z nylonu z maksymalna srednica przewodéw 4 mm?.
WYPOSAZENIE: Uszczelka z gumy silikonowej. Zaciskacz kabla z nylonu wiékna szklanego @ %2 cal gaz. Laczniki gwintowe ze stali przeciwkorozyjne, przeciwzatarciowe i ochronne przed wandalizmem. Pret ze stali w skali
goniometrycznej. Szklo frontale, otwierane bez uzycia narzedzi, pozostaje przyczepiona do obudowy aparatury.
PRZEPISY: Wyprodukowane zgodnie z obowiazujacymi normami EN60598 -1 CEl 34-21, sa protegowane stopniem IP661K08 wedlug EN 60529. Posiada Europejski Certyfikat Zgodnosci ENEC.
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