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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego
oswietlenia boisk sportowych zlokalizowanych w Pinczowie przy
ul. 7 Zrodel 7 na Dz. Nr 82/4.

1. Podstawa opracowania.

- umowa i inwestorem nr 2.1V.2220/1/09 z dnia 08. 12. 2009 roku,
- projekt zagospodarowania terenu,

- wizja lokalna inwestycji,

- warunki wykonania przytacza,

- normy 1 przepisy.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oraz budowa o$wietlenia terenu
boisk (pitkarskiego 1 wielofunkcyjnego) w ramach programu ,,Moje boisko — ORLIK
2012”.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie linii kablowej (od przylacza), lokalizacje
masztow oswietleniowych, dobdr shipow, fundamentdéw, glowic/poprzeczek 1
naswietlaczy z uwzglednieniem normowych wymogow natezenia o§wietlenia.

4. Posadowienie fundamentow pod shupy.

W miejscach wskazanych na schemacie rozmieszczenia masztow (rys. Maszty
oswietleniowe) nalezy wbudowac¢ typowe fundamenty prefabrykowane zelbetowe do
shupow oswietleniowych typu F 150 firmy Kromiss-Bis lub rownorzednych.

5. Maszty oSwietleniowe i oSwietlenie.

Projektuje si¢ maszty oswietleniowe wraz z glowicami/poprzeczkami typu F 150 firmy
Kromiss-Bis lub rownorzgdne o tych samych parametrach. Przewidziano dwa typy
shupow, dwa rodzaje poprzeczek 1 dwa rodzaje glowic w zaleznos$ci od ilosci naswietlaczy
1 opisano je jako typ 1, 2, 3, 4. Rozmieszczenie poszczegdlnych typow, ich
charakterystyk¢ oraz dane techniczne przedstawiono na rys. Maszty Oswietleniowe.
Kazda wneke stupa nalezy wyposazy¢ w odpowiednia ilo$¢ zabezpieczen, ztacza kablowe
WLBY — 2xE27. Kazda latarnia powinna mie¢ odpowiednie oznaczenie cyfrowe (wg.
schematu) oraz tabliczk¢ ostrzegawcza. Latarnie zasili¢ z rozdzielni os$wietlenia
zewngtrznego dwoma obwodami os$wietleniowymi z zastosowaniem kabli YKYZo-
5x6mm’ do ziemi w rurze stalowejl”’. Trase kabli pokazano na rysunku (....... ,-.). Dla
potrzeb sterowania (zal.-wyl) projektowanego os$wietlenia nalezy zastosowal zegar
astronomiczny PZS-03-301, fotokomorkg oraz sterowanie rg¢czne. Wszystkie oprawy
zainstalowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi Ib=6A o dziataniu
szybkim.

6. Naswietlacze.



Projektuje si¢ zainstalowanie 22 naswietlaczy firmy DISANO typ 1159 Indio-
asymetryczny JM-T 400 o mocy 400 W. Ilo$¢ naswietlaczy 1 ich uktad przedstawiono na
rys. Maszty O$wietleniowe zgodnie z opracowaniem wykonanym przez konsultanta firmy
JANEX-ELEKTRO dotaczonego do projektu.

7. Zasilanie oSwietlenia.
Zasilanie oswietlenia boisk wykona¢ z tablicy zaprojektowanej zgodnie z warunkami

technicznymi opracowanymi przez PGE Zaklad Energetyczny w Busku Zdroju kablem
YKYzo-5x6mm?” do projektowanej tablicy rozdzielczej usytuowane; ...

Calos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z PN/e 05125, PBWE Dz.U. Nr 81/90.



