MASZTY OSWIETLENIOWE

WRAZ Z GLOWICAMI/POPRZECZKAMI
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TYP 1

SLUP CS60-
100/3 z
POPRZECZKA
P2 - wg Kromiss-
Bis
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TYP 2

SLUP CS60-
100/3 z
POPRZECZKA
P3 - wg Kromiss-
Bis
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TYP 3

StLUP CS76-
100/3 z
GLOWICA G4.2
(90) - wg
Kromiss-Bis
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TYP 4

SLUP CS76-
100/4 z
GLOWICA G5.2 -
wg Kromiss-Bis

Uwaga: przedstawiony na
rysunku sposob
zamontowania

naswietlaczy do gtowic (lub

poprzeczek) stupow jest
symboliczny. Do
montowania naswietlaczy
nalezy uzywac specjalnych
potaczen umozliwiajgcych
dopasowanie
odpowiedniego kata
osSwietlenia boiska. Ich
parametry nalezy
konsultowaé z dostawcg
oSwietlenia.

Stupy stozkowe, gtadkie ze
stali S235 cynkowane
ogniowo wg PN EN ISO
1461 o sciankach 3mm
(TYP 1,2,3) oraz 4mm
(TYP 4). Maszty nalezy
wyposazy¢ w uziomy. Na
potrzeby projektu
postuzono sie produktami
firmy Kromiss-Bis,
dopuszcza sie uzycie
innych produktow o takich
samych parametrach
technicznych.

FUNDAMENTY DO MASZTOW
OSWIETLENIOWYCH
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Uwaga: montaz prefabrykowanych fundamentéw moze sie
odbywac tylko na gruntach o no$nosci powyzej 0,2 MPa. W
innych przypadkach nalezy odpowiednio zagesci¢ grunt

PRZEKROJ TYPOW DETAL PRZYZIEMIA
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SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
MASZTOW
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TYP 1

NAZWA OBIEKTU: NR RYS.:
Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach

zadania inwestycyjnego ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”
INWESTOR: BRANZA:

Gmina Pinczéw, ul.3 Maja 10, 28-400 Pinczow

ARCHITEKTURA

TYTUL:
Maszty Oswietleniowe

SKALA:
1:20, 1:500, 1:10,
1:50

ADRES:
ul.7 Zrodet 7,28-400 Pinczow, dz.nr 82/4

DATA:

01.2010

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.:
arch.Jacek Kazimierczak
inz.Pawet Krol




