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ORLIK (B JANEX-ELEKTRO'

06.01.2010
Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92
59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1159 JM-T 250 1159 Indio - Asimmetrico/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
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cd/klm N=67%
——C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 89 100 99 67 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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ORLIK (B JANEX-ELEKTRO'

06.01.2010
Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92
59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico/ Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
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cd/kim N = 68%
——C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 47 87 100 99 68 przedstawié¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92

ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92

59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

06.01.2010

Scena zewn etrzna 1/ Lista opraw

22 llosé Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico llustracje odwietlen
Numer artykutu: 1159 JM-T 400 znajdziesz w naszym
Strumien swietlny opraw: 35000 Im katalogu oswietlen.
Moc opraw: 416.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 87 100 99 68
Wyposazenie: 1 x IMT400P (Czynnik korekcyjny
1.000).
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ORLIK (B JANEX-ELEKTRO'

06.01.2010
Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92
59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewn etrzna 1 / Mate Boisko / Dane planowania

T92.68m
. . 1012
31.56 96.62 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:766
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® [Im] P [W]
1 9 Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico (1.000) 35000 416.0

W sumie: 315000 3744.0
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ORLIK (B JANEX-ELEKTRO'

06.01.2010
Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92
59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewn etrzna 1 / Mate Boisko / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T9268m
18793
18146
17207
T 62.68
T 56.20
. . . . 1012
31.56 48.06 61.59 96.62 m
Skala 1: 788
Pozycja: (48.781 m, 72.067 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0° 0.0° 64.49
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektdw sportowych: Koszykéwka 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnX E X Epo X En/En Enn/Epa Eno/En | WM | Kamera
1 | pionowa | 99 81 118 0.81 0.69 /| 0000 |/
Ef, m/Epy = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
s

WYKONUJEMY----PROJEKTY------ OSWIETLENIA-—--INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH------ Strona 6



ORLIK (B JANEX-ELEKTRO'

06.01.2010
Janex-Elektro sp.j. Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
ul. Leszczynowa 34a faks 076 846 89 92
59-300 Lubin e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewn etrzna 1 / Du ze boisko / Pi tka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /
Podsumowanie

T9268m
T77.07
16583
T 4620
T 2657
T 15.33
. . . . 1012
31.56 44.35 67.80 96.62 m
Skala 1: 788
Pozycja: (68.176 m, 46.199 m, 0.000 m)
Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)
Rotacja: (0.0° 0.0° 64.49
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujacych obiektdw sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnX E X Epo X En/En Enn/Epa Eno/En | WM | Kamera
1 | pionowa | 83 63 152 0.76 0.42 /| 0000 |/
Ef, m/Epy = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
s
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