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OPIS BUDOWA BOISK WRAZ Z ZAPLECZEM

TECHNICZNY SPORTOWYM W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

aprEs oBiekTU: ul. 7 Zrédel, 28-400 Pinczéw, DZ. Nr ewid. 82/4

mwesTor: Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

Podstawa wykonania projektu.
e Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego
e normy i wytyczne

* Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.111-7331/2/24/09 z dnia
24.12. 2009 roku.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy BUDOWY BOISK
WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM W RAMACH ZADANIA

INWESTYCYJINEGO ,,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”na dzialce nr ewid.

gruntu 82/4 w Pinczowie przy ulicy 7 Zrodetl. Projekt zawiera uzupehienie typowego
projektu ORLIK 2012 wykonanego na zlecenie Ministerstwa Sportu 1 Rekreacji o dane
1 elementy umozliwiajace realizacj¢ przedmiotowego zadania.

2. ZaKkres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:
Ogrodzenia 1 pitkochwyty.

Trybuny.
Pochylnie dla niepetnosprawnych.

Chodniki.
Schody w terenie.

A e

Elementy matej architektury.

Kolejnos¢ robot jest nastepujaca:
- demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowej w czgsci przeznaczonej pod
budowe boiska wielofunkcyjnego, pozostatosci po wezesniejszych betonowych
trybunach oraz istniejacych (niedziatajacych) masztéw oswietleniowych
- demontaz schodow w terenie
- budowe BOISK DO PILKI NOZNEJ ORAZ KOSZYKOWKI I SIATKOWKI
stuzacych do rekreacji o nawierzchni syntetycznej wraz z drenazem i
odprowadzeniem wod do istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie.



- budowg¢ ogrodzenia i pitkochwytow

- budowg pochylni 1 schodéw w terenie oraz utwardzenia powierzchni gruntu

- budowg¢ budynku zaplecza szatniowo-socjalnego boisk - ORLIK 2012 wraz z
rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obregbie dziatki

- budowg instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem boisk

- budowg instalacji odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku

- uporzadkowanie terenu, humusowanie trawnikOw 1 obsadzenie krzewami

3. Ogrodzenia i pitkochwyty.

Zaprojektowano ogrodzenia w systemie Plast-Met PANDEMIT o wys.4m z siatka i
stupkami oraz ryglami powlekanymi, w kolorze RAL 6005. Szczegodly ogrodzen, ilosci
wejs¢ 1 bramek, oraz dodatkowe elementy wyposazenia przedstawiaja rysunki Widoki
Scian Ogrodzenia. Dodatkowo zaprojektowano ogrodzenie terenu zaplecza o wys. 2m.
Dla potrzeb projektu, jako typowe pitkochwyty przyj¢to produkt firmy Huck Polska o
wys.om. Szczegdly pitkochwytow pokazuje rysunek: Pitkochwyt.

4. Trybuny.

Trybuny zaprojektowano jako element monolityczny, zelbetowy. Ich gorne zwienczenie
stanowi element stanowiacy jednocze$nie konstrukcje oporowa. Wykonczenie trybun
zaprojektowano jako gladka betonowa powierzchnig. Jako siedziska wykorzystano
produkty formy Mondo — Mondoseat 4 w kolorze czerwonym CS1, przytwierdzane
bezposrednio do podtoza betonowego. Szczegoty siedzisk oraz sposdb ich montazu
pokazuje rys. Trybuny.

5. Pochylnie dla niepelnosprawnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie usytuowania oraz ksztaltu dwoch
pochylni (podjazdow) dla oséb niepelnosprawnych ruchowo, korzystajacych zaréwno z
wozkow inwalidzkich, jak 1 poruszajacych si¢ za pomoca innego rodzaju urzadzen
rehabilitacyjnych. Przewiduje si¢ wykonanie dwoch pochylni. Jedna zlokalizowana przy
budynku zaplecza oznaczona jako POCHYLNIA 1, druga zlokalizowana od p6tnocne;j
strony boiska pitkarskiego oznaczona jako POCHYLNIA 2. Pochylnie zaprojektowano
jako wykonane w sposéb tradycyjny, z zelbetowymi tawami fundamentowymi 1
Scianami konstrukcyjnymi z betonu gr. 25cm. Plyty zelbetowe, ktora po utwardzeniu
srodkami chemicznymi (np. Litorinem) stanowi¢ beda nawierzchni¢ pochylni o
nachyleniu 5% dla pochylni 1 1 6% dla pochylni 2 (zgodnie z § 70 Rozp. Min.
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie Dz.U. Nr 75 z 2002r poz. 690). Pochylnie zaprojektowano zgodnie z
§ 71 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.: szerokos$¢ ruchu wynoszaca 1,2m zostala
ograniczona kraweznikami o wys. 7 cm, dlugos$¢ podjazdu nie przekracza 9m.
Przestrzen pomigdzy $cianami konstrukcyjnymi przewiduje si¢ wypemi¢ gruntem
pochodzacym z wykopu pod fundamenty $cian pochylni. Na murkach stanowiacych



krawezniki nalezy zamocowa¢ balustrad¢ pochylni wys. 110 cm wykonang z rur
R60,0/3mm i R30/2,0 mm wraz z podwéjnymi pochwytami dla osob
niepelnosprawnych umieszczonymi na wysokosci 0,75 1 0,90m ponad powierzchnia
ruchu, a odstgp pomiedzy pochwytami wynosi 1,1m, co zgodne jest z § 71 pkt. 11§
298 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Do spocznika pochylni 1 zaprojektowano od
strony potudniowej trzy schodki betonowe. Nawierzchnie podjazdéw nalezy zatrze¢ w
celu utworzenia powierzchni antyposlizgowej. Balustrady nalezy pomalowac¢
proszkowo na kolor z palety RAL 7022.

6. Chodniki.

Zaproponowano chodniki z kostki betonowej, prefabrykowanej, prostokatnej, koloru
szarego, gr.60mm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o gr.4cm oraz
kruszywa kamiennego o gr.20cm. W miejscach gdzie poziom terenu jest nizszy niz
projektowany nalezy uzy¢ nasypu z przepuszczalnych gruntow pochodzacych z wykopu
pod boiskami. Obrzeza chodnikow zaprojektowano jako prefabrykowane elementy,
szare 0 wym.8x30x100cm oraz w miejscach, gdzie nie wystgpuje nierdwnomierne parcie
gruntu badZz nawierzchni — obrzeza ,trawnikowe”. Szare o wym. 6x20x100cm.
Wszystkie chodniki nalezy wyposazy¢ w spadki pokazane na rys. Projekt Boisk 1
Ogrodzenia o wartosci 0k.2%. Dodatkowo, w miejscach potozonych pomigdzy
trybunami a boiskami nalezy przewidzie¢ spadek podtuzny o wartosci 2% w formie

”rynny”‘
7. Schody w terenie.

Schody w terenie zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie, zbrojone,
z betonu co najmniej C12/15. Powierzchnie ruchu nalezy zatrze¢ w celu utworzenia
nawierzchni antyposlizgowe;.

8. Elementy malej architektury.

Na terenie zaprojektowano kosze na $mieci ogdlnodostgpne, oznaczone na rys. Projekt
Boisk 1 Ogrodzenia jako ks, w liczbie 3, po 2 na koncach dolnej trybuny oraz jeden w
poblizu gornej trybuny. Dodatkowo przewidziano budoweg niewielkiej wiaty na 2
pojemniki na odpady state, ktorych estetyka bedzie nawiazywata do budynku zaplecza.
Szczegbdly wiaty przedstawiono na rys. Wiata §mietnikowa.

PINCZOW 01.2010.



