PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza sanitarna

ODWODNIENIE BOISK SPORTOWYCH
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Inwestor: Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow



1. Opis techniczny str. 3 -4

RYSUNKI
Rys. 1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa str. 5
Rys. 2. Przekroj przez korytko odwadniajace str. 6
Rys. 3. Przekroj przez drenaz str. 7
Rys. 4. Przekro6j podtuzny przewodu drenarskiego str. 8
Rys. 5. Profil projektowanego kanatlu deszczowego

Studzienki drenarskie S1 — S9 str. 9

Rys. 6. Profile kanatow odprowadzajacych wod¢
z korytek odwadniajacych str. 10



Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego
odwodnienia boisk sportowych zlokalizowanych w Pinczowie przy
ul. 7 Zrodel 7 na Dz. Nr 82/4.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem nr 2.1V.2220/1/09 z dnia 08. 12. 2009 roku,
- projekt zagospodarowania terenu,

- dokumentacja geotechniczna,

- warunki wykonania przylaczy,

- normy 1 przepisy.

2. ZaKkres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- yjecia splywow powierzchniowych wod deszczowych z plyty boiska wielofunkcyjnego 1
ciagoéw komunikacyjnych,
- drenaz boiska pitkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- odprowadzenie wod drenazowych 1 deszczowych do istniejacej na dzialce instalacji
kanalizacji deszczowe;j.

3. Charakterystyka projektowanych rozwigzan.
3.1. Charakterystyka hydrogeologiczna.

Projektowane boiska potozone sa na tagodnej czesci potudniowego zbocza
garbu pinczowskiego oddalone o okoto 1,2 km od lewego brzegu Nidy, w
zurbanizowanym obszarze miasta Pinczow, w obrgbie wygrodzonego terenu do
uprawiania sportu przy Gimnazjum nr 1, ul. 7 Zrédet 7.

Na podstawie badan podioza w 5-ciu wywierconych otworach badawczych (o
glebokosci do 2,0 m) ustalono migdzy innymi:

- w miejscach nieutwardzonych nawierzchniami istniejacych boisk, na
powierzchni wystgpuje warstwa humusu o miazszosci 0,2 m.

- w cze$ci pdtnocno-wschodniej terendéw sportowych pod warstwa humusu
znajduje si¢ niewielka soczewka piaskow gliniastych o migzszosci 0 — 1,0 m.

- na pozostatej powierzchni pod warstwa humusu znajduja si¢ przepuszczalne
piaski drobno 1 $rednioziarniste.
W trakcie badan nie stwierdzono w odwiertach wody gruntowej. Konfiguracja terenu 1

uktad warstw podtoza wskazuja na silnie drenujacy ten teren wptyw koryta doliny Nidy.

3.2. Projektowane rozwiazania.
3.2.1. Boisko wielofunkcyjne.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) jest warstwa nie przepuszczalna wodg, na
przepuszczalnej podbudowie mineralnej, w zwiazku z czym projektuje si¢ odprowadzenie
wod deszczowych z ptyty boiska za pomoca spadkow do korytek odwodnieniowych
usytuowanych wzdliz zewngtrznej krawedzi strefy wybiegu. Wody deszczowe z korytek
odprowadzane bgda za pomoca kanatow z rur PCV o srednicy 160 mm do istniejacych
studzienek kanalizacji deszczowej. W miejscu podiaczenia kanatow PCV 160 nalezy
zastosowac skrzynki odptywowe. Korytka nalezy osadza¢ w $wiezo wylanym betonie o
konsystencji potsuchej lub gestoplastyczne;.

Klasa betonu: minimum C12/15 (B 15).



Usytuowanie korytek 1 kierunki ich spadkéw, oraz rozmieszczenie skrzynek
odptywowych 1 kanatow PCV 160 wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.

3.2.2. Boisko pitkarskie.

Nawierzchnia boiska pitkarskiego (trawa syntetyczna) jest warstwa przepuszczalna
wode, na przepuszczalnej podbudowie mineralnej, w zwiazku z czym projektuje si¢
odprowadzenie wod deszczowych za pomoca drenazu. Odbior $ciekow deszczowych
odbywac si¢ bedzie poprzez drenaz z rur PCV-U, d=80 w otulinie z widkna kokosowego.
Drenaz nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. min. 5 cm ze spadkiem 0,5% w
kierunku projektowanego kanatu deszczowego PCV200. Rury drenarskie obsypac¢ zwirem
plukanym o frakcji 16 — 32 mm wg. rys nr 3. Na polaczeniu rur drenarskich z kanatem
deszczowym projektuje si¢ studnie rewizyjne S1 z rury Wavin d=400 1 S2 — S9 z rury
Wagin d=315 z wlazem T=5,0. Kanal deszczowy podiaczy¢ do istniejacej studzienki
deszczowej. Dodatkowo boisko jest pochylone ze spadkiem na zewnatrz min. 0,4% co
przy duzych opadach deszczu pomoze szybko odprowadzi¢ nadmiar wody z boiska na
zewnatrz. Rozmieszczenie rur drenarskich, studzienek oraz kanatu deszczowego PCV 200
wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano montazowych cz. II.



