I CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI - zakres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespotu boisk o nawierzchni syntetycznej wraz z
ogrodzeniem oraz z modutowym, systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012.
Inwestycja jest adaptacja kompleksowego projektu zespotu sportowego opracowanego przez
MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI RP w ramach narodowego programu ,,Moje boisko —
Orlik 2012”. Zespo6t boisk i urzadzen sportowych wraz z budynkiem zaplecza oraz elementami
zagospodarowania terenu stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacji. Inwestycja jest czgécia szeroko
zakrojonego programu narodowego opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
majacego na celu szerzenie kultury i sportu.

1.1.Rodzaj robot — roboty budowlane.

1.2.Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego:
Zakres inwestycji obejmuje:
- demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowej w czesci przeznaczonej pod budowe boiska
wielofunkcyjnego, pozostato$ci po wezesniejszych betonowych trybunach oraz istniejacych
(niedzialajacych) masztow oswietleniowych
- demontaz schodéw w terenie
- budowe BOISK DO PILKI NOZNEJ ORAZ KOSZYKOWKI I SIATKOWKI stuzacych do
rekreacji o nawierzchni syntetycznej wraz z drenazem i odprowadzeniem wéd do istniejace;j
kanalizacji deszczowej na terenie.
- budowg ogrodzenia i pitkochwytow
- budowg pochylni i schodow w terenie oraz utwardzenia powierzchni gruntu
- budowe budynku zaplecza szatniowo-socjalnego boisk - ORLIK 2012 wraz z rozbudowa
instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie dziatki
- budowg instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem boisk
- budowg instalacji odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku
- uporzadkowanie terenu, humusowanie trawnikow i obsadzenie krzewami

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budynku
zaplecza szatniowo-socjalnego, boisk do pitki noznej oraz koszykowki i siatkowki, oswietlenia
boisk oraz instalacji odprowadzenia wody opadowej w ramach inwestycji ,,Moje boisko — Orlik
2012”. Teren przedmiotowej inwestycji stanowi czgs$¢ dziatki nr ewid. 82/4 przyleglej do ul. 7
Zrédet w Pificzowie

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a. Zlecenie Inwestora.
b. Typowy projekt architektoniczno-budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 opracowany przez
MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI RP;
c. Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja dla projektowanej inwestycji;
d. Wizja lokalna w terenie, dokumentacja fotograficzna;
e. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500;
f. Decyzja nr PP.I11-7331/2/24/09 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z 24.12.20009;
h. Uzgodnienia projektu;
i. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez p.B.Grzesinskiego we wrzesniu 2007t;
j- Obowiazujace akty prawne i przepisy branzowe.



4. STAN ISTNIEJACY

Na dzialce znajduja si¢ m.in. budynki gimnazjum, szkoty podstawowej i ptywalni. W
chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod inwestycjg, znajduja si¢ 2 boiska szkolne.

Teren jest ptaski, plyty istniejacych boisk sa usytuowane tarasowo wzgledem siebie.
Istniejace boisko wielofuncyjne posiada nawierzchni¢ asfaltowa, natomiast boisko do pitki nozne;j
— naturalng trawiasta. Istniejace roznice terenu sa pokonywane przez betonowe schody w terenie.
Na terenie znajduja si¢ rowniez pozostatos$ci o§wietlenia boisk oraz betonowych trybun. Na terenie
objetym opracowaniem nie rosng drzewa, jedynie kilka niskich krzewow. Teren na ktérym
projektuje sie kompleks sportowy w calosci jest wytaczony z produkcji rolnej, stanowia go grunty
Bi.

Dziatka wyposazona jest w istniejacy parking wzdtuz ul. 7 Zrédet. Kompleks sportowy jest
projektowany rowniez z mys$la o mieszkancach pobliskiego osiedla. Istniejacy wjazd i wejscie - od
strony ul. 7 Zrédet.

Dzialka jest ogrodzona.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Budynek zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami wewnetrznymi:
Budynek projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowego — wersja standard+ .
Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Rzedna parteru +0,00 projektowanego budynku
197,325 m npm. Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy budynku) = 3,51m
Szerokos¢ elewacji frontowej = 15,55m. Od strony potudniowej projektuje si¢ wejscia do budynku
do pomieszczen trenera srodowiskowego i magazynu. Szatnie 1 inne pomieszczenia sanitarne
dostepne sa poprzez pochylnie i taras zewngtrzny. Poziom parteru podniesiony jest o ~43cm w
stosunku do poziomu terenu projektowanego. Bryta budynku zbudowana jest na bazie
prostopadtoscianow. Dach plaski.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzne instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
elektryczne, ogrzewania i wentylacji. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda do
istniejace;j sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje zewnetrzne wody, kanalizacji i pradu objete sa
osobnymi opracowaniami.

5.2. Oswietlenie boisk
Projektuje si¢ o$wietlenie boisk na stupach wysokosci 10m. Do o$wietlenia uzyto lamp o mocy
400W mocowanych po 3 sztuki na stupie na boisku pitkarskim i 2 sztuki na stupie na boisku
wielofunkcyjnym. W sumie zastosowano 8 stupow, w tym 4 dla boiska do pitki noznej, 2 wspolne
dla obu boisk i 2 dla boiska wielofunkcyjnego. Lampy dobrano na podstawie obliczen $redniego
natg¢zenia, ktore wynosi ~100luxéw. Stupy mocowane sa na fundamencie betonowym — patrz
opracowanie Projekt budowlano-wykonawczy, TOM III. Na potrzeby projektu wykorzystano stupy
typu CS60-100/3, CS76-100/3, CS76-100/4 firmy Kromiss-Bis wysokosci 10m.

5.3. Uklad komunikacyjny

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. 7 Zrodet w Pificzowie. Teren posiada istniejacy
wjazd oraz wejscie od strony ul. 7 Zrodet. Projektowany zespot boisk i zaplecze beda obstugiwane
komunikacyjnie poprzez ogolnodostegpny parking.

Projektuje si¢ utwardzenia terenu z kostki betonowej przy budynku zaplecza oraz wzdhuz
poinocnej granicy boisk oraz wzdtuz trybun, stanowiace ich obstuge komunikacyjna. Projektowany
teren utwardzony bedzie powiazany z istniejacym uktadem alejek i schodéw w terenie. Woda
opadowa z utwardzen terenu odprowadzona bedzie poprzez odwodnienia liniowe do kanalizacji
opadowej oraz na teren, tam gdzie bedzie to mozliwe.

5.4. Budowa instalacji odprowadzenia wody
Woda opadowa z utwardzen terenu i drenazu boisk odprowadzona jest do istniejacej
kanalizacji deszczowej na terenie, natomiast z dachu budynku do gruntu poprzez projektowane
studnie, wg projektu typowego.



5.5. Uksztaltowanie terenu
Projektowana inwestycja zaklada zachowanie istniejacego uksztaltowania dziatki w formie
tarasowo opadajacego terenu. Nie przewiduje si¢ znacznych zmian istniejacych rz¢dnych terenu.
Projektowane zagospodarowanie nie zmieni kierunku odptywu wody opadowej ze szkoda dla
gruntéw sasiednich. Woda opadowa odprowadzona poprzez projektowang instalacje do kanalizacji
opadowe;j.

5.6. Miejsce gromadzenia odpadow stalych
Przewiduje si¢ budowe zadaszonego miejsca do gromadzenia odpaddw statych w 2
pojemnikach, z mozliwo$cia segregacji. Miejsce to ma nawierzchni¢ utwardzong i znajduje si¢
blisko wej$cia na teren od strony parkingu. Ponadto przewiduje sig¢ rozmiesczenie koszy na smieci
na terenie. Oznaczono je na rysunku zagospodarowania terenu jako Ks.

5.7. Tereny zielone
Po wykonaniu rob6dt budowlanych teren znajdujacy si¢ w obszarze inwestycji oraz
bezposrednio przylegajacy do niej nalezy uporzadkowa¢, humusowac i obsia¢ trawa. Istniejace,
nieliczne krzewy nalezy zachowac. Projekt przewiduje obsadzenie niewielkiego placu przed
budynkiem zaplecza oraz istniejacy kwietnik od strony ptywalni krzewami ozdobnymi.

5.8. Instalacje wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne
Warunki przylaczenia do istniejacych na terenie mediow objgte sa osobnymi
opracowaniami po wczesniejszym uzgodnieniu z odpowiednimi zarzadcami sieci tj Wodociagami
Pinczowskimi Sp.z oo oraz PGE Zaktadami Energetycznymi w Busku-Zdroju.

6. BILANS TERENU

LP |Opis Powierzchnia
1 |POWIERZCHNIA TERENU OBJETEGO 5260 m2
OPRACOWANIEM
2 |POWIERZCNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ 1860 m2
3 |POWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNCYJNEGO 613 m2
4 |UTWARDZENIA TERENU — KOSTKA BETONOWA 660 m2
6 | UTWARDZENIA TERENU — BETON, MURY 185 m2
OPOROWE, POCHYLNIE
7 |UTWARDZENIA TERENU — NAWIERZCHNIA 700 m2
ASFALTOWA I BETONOWA ISTNIEJACE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 85 m2
9 |POWIERZCHNIA ZIELENI 1157 m2

7. DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $§rodowisko przyrodnicze.Sposob
odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych i z dachu budynku — do kanalizacji
opadowej i do gruntu. Zagospodarowanie wod opadowych nie narusza stanu wod na gruncie ze
szkoda dla gruntéw sasiednich. Gromadzenie odpadkéw statych w pojemnikach przy wjezdzie.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na zmiang srodowiska i krajobrazu. Teren
znajduje si¢ w zasiggu Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego. Z zapiséw art.6 ust.1 pkt 3 art.16



1 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody oraz rozporzadzenia nr 6/2009
Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009r w sprawie Nadnidzianskiego Parku
Krajobrazowego /Dz.Urz.Woj.Swiet. Nr 42, poz.618/ wynika, ze planowana inwestycja nie stoi w
sprzecznosci z powyzszymi regulacjami. Funkcja i charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego
eksploatacja nie powoduja emisji pytow, hatasu, wibracji i promieniowania. Nie przewiduje sie
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

8. INFORMACJE DOTYCZACE HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektuje sig zaplecze szatniowo-socjalne boisk przeznaczone dla potrzeb higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow.

9. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt jest w petni dostepny dla os6b niepelnosprawnych.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia warunkdw ochrony przeciwpozarowe;j
zastanego zagospodarowania dziatki. Jako, ze budynek zaplecza zawiera strefg zagrozenia ludzi
ZLIII, nalezy do budynkow niskich o powierzchni nie przekraczajacej 1000m2, projekt nie
wymaga uzgadniania warunkow ochrony przeciwpozarowej na mocy §4, ust.1,
ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym lokalizuje sie inwestycje¢ nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

12. UWAGI KONCOWE

12.1. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w
obszarze objetym ochrona konserwatorska.

12.2.Do projektowania przyjeto uzgodnione z Inwestorem wytyczne materiatowe oraz okre§lone w
typowym projekcie opracowanym dla MSiT- Orlik 2012.

12.3.Sposob postepowania i zagospodarowania mas ziemnych. W zwiazku z realizacjg inwestycji
masa ziemna bgdzie przemieszczana lub usuwana. Czg¢$¢ z nich nalezy rozplantowac na terenie
dzialki oraz uzy¢ do uformowania terenu pod zespotem szatniowo-socjalnym. Pozostata czgs$¢
nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce na odktad. Masy powstate z usunigtych
konstrukcji betonowych i asfaltowych nalezy przewiez¢ na przeznaczone do tego celu sktadowisko
gruzu.

12.4.W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zweryfikowac przyjete do projektowania dane
dotyczace gruntu i poziomu wod.

12.5.Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, ,,Wytycznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP oraz pod
bezposrednim nadzorem oso6b uprawnionych. Teren na ktorym begda prowadzone roboty budowlane
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich.

12.6. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci, dostgpu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
12.7. Wymienione w opracowaniu nazwy produktow i firm nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych produktow lub firm pod warunkiem zachowania ich
parametroéw technicznych i jako$ci. Zmiany te nalezy skonsultowac z Projektantem.



12.8. Wszystkie materiaty, elementy matej architektury powinny posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty.

12.9. W razie jakichkolwiek niezgodnosci w poszczegdlnych czesciach projektu nalezy
powiadomi¢ projektanta.

12.10. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z uzgodnieniami oraz z opracowaniami
branzowymi.

12.11. W razie watpliwosci dotyczacych kolorystyki poszczegdlnych elementéow nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

Opracowali:
mgr inz. arch. Jacek Kazimierczak
inz. Pawet Krol



