
NAZWA OBIEKTU:
Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach
zadania inwestycyjnego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
INWESTOR:
Gmina Piᑀczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Piᑀczów

TYTUᐐ:
Trybuny

ADRES:
ul.7 ថródeᐠ 7,28-400 Piᑀczów, dz.nr 82/4
OPRACOWAᐐ:
arch.Jacek Kazimierczak
inៀ.Paweᐠ Król

PROJEKTOWAᐐ:

NR RYS.:

SKALA:
1:20, 1:100

DATA:
01.2010

BRANឰA:
ARCHITEKTURA
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ៀelbetowy element oporowy wg osobnego
rysunku konstrukcyjnego

hydroizolacja pionowa - 2x Abizol
od strony trybun

nasyp z gruntów przepuszczalnych
powstaᐠych z wykopu pod pᐠytami boisk

ៀelbetowe trybuny monolityczne
szalunek gᐠadki - wykoᑀczenie powierzchni

siedzisko MONDOSEAT 4
firmy MONDO lub równowaៀne

kolor: czerwony CS1
montowane bezpoᖰrednio do

betonowego stopnia trybun
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PRZEKRÓJ PRZEZ
TRYBUNY NIឰSZE
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ៀelbetowy element oporowy wg osobnego
rysunku konstrukcyjnego

hydroizolacja pionowa - 2x Abizol
od strony trybun

nasyp z gruntów przepuszczalnych
powstaᐠych z wykopu pod pᐠytami boisk

istniejၐca nawierzchnia z plyt
betonowych

ៀelbetowe trybuny monolityczne
szalunek gᐠadki - wykoᑀczenie powierzchni

siedzisko MONDOSEAT 4
firmy MONDO lub równowaៀne

kolor: czerwony CS1
montowane bezpoᖰrednio do

betonowego stopnia
trybun

schody monolityczne ៀelbetowe
6x167mm/350mm
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PRZEKRÓJ PRZEZ
TRYBUNY WYឰSZE

1:20

A - kostka brukowa

NAWIERZCHNIA:
prefabrykowana kostka betonowa 60mm
typu Polbruk Passage lub równowaៀna
kolor: szary
PODBUDOWA:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm
stabilizowana mechanicznie
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych
grunt rodzimy

B - sztuczna trawa
NAWIERZCHNIA:
trawa syntetyczna
PODBUDOWA:
warstwa wyrównujၐca z miaᐠu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm
warstwa klinujၐca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm
warstwa odsၐczajၐca z piasku lub pospóᐠki o gr. 10cm
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek ᖰrednioziarnisty 0,5m
grunt rodzimy
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