
NAZWA OBIEKTU:
Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach
zadania inwestycyjnego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”
INWESTOR:
Gmina Piᑀczów, ul.3 Maja 10, 28-400 Piᑀczów

TYTUᐐ:
Przekrój Terenu AA, Detale: D.01, D.02, D.03,
D.04, D.05, D.06
ADRES:
ul.7 ថródeᐠ 7,28-400 Piᑀczów, dz.nr 82/4
OPRACOWAᐐ:
arch.Jacek Kazimierczak
inៀ.Paweᐠ Król

PROJEKTOWAᐐ:

NR RYS.:

SKALA:
1:100, 1:20

DATA:
01.2010

BRANឰA:
ARCHITEKTURA

D.01
Trybuny niៀsze

D.02
Trybuny wyៀsze

D.03
Obrzeៀe boiska wielofuncyjnego D.04

Obrzeៀe boiska do piᐠki noៀnej
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PLAC PRZED SZKOᐐ၀ - POZA OBSZAREM OPRACOWANIA TRYBUNA B.WIELOFUNKCYJNE TRYBUNA B.DO PIᐐKI NOឰNEJ ZAPLECZE TRAWNIK UL.7 ថRÓDEᐐ
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NAWIERZCHNIA:
trawa syntetyczna
PODBUDOWA:
warstwa wyrównujၐca z miaᐠu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm
warstwa klinujၐca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm
warstwa odsၐczajၐca z piasku lub pospóᐠki o gr. 10cm
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek ᖰrednioziarnisty 0,5m
grunt rodzimy

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA (nieprzepuszczalna dla wody np.: w tech.Alsatan SC lub równowaៀnej):
szpachla i warstwa natrysku (mieszanka PU) o gruboᖰci 2-3 mm
dolna warstwa gruboᖰci 10-11 mm z granulatu SBR
PODBUDOWA:
wykonaၰ naleៀy warstwᆐ elastycznၐ ET max 35mm
warstwa klinujၐca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa ᐠamanego o frakcji (31,5-63mm) gr. 10cm,
warstwa odsၐczajၐca z piasku o gr. 10cm
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek ᖰrednioziarnisty 0,5m
grunt rodzimy

istniejၐce ogrodzenie szkoᐠy

NAWIERZCHNIA:
prefabrykowana kostka betonowa 60mm
typu Polbruk Passage lub równowaៀna
kolor: szary
PODBUDOWA:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm
stabilizowana mechanicznie
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych
grunt rodzimy

przybliៀony poziom istniejၐcego terenu

piᐠkochwyt

ogrodzenie boiska do piᐠki noៀnej

ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

ogrodzenie boiska do piᐠki noៀnej

ogrodzenie terenu zaplecza

istniejၐcy mur oporowy z kamienia

istniejၐca nawierzchnia z
pᐠyt betonowych
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PRZEKRÓJ AA

1:100

10
0,

0

30
,0

196,900

prefabrykowany, betonowy
krawᆐៀnik
80x300x800mm, z oporem

siatka metalowa pleciona, powlekana
35x35 - 2.2/3.4

fundament pod sᐠupki
ogrodzenia,
prefabrykowany, wg systemu
ogrodzeᑀ

sᐠupek okrၐgᐠy, powlekany wg
systemu ogrodzenia
60x2.5mm
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OBRZEឰE BOISKA DO PIᐐKI NOឰNEJ
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A - kostka brukowa

NAWIERZCHNIA:
prefabrykowana kostka betonowa 60mm
typu Polbruk Passage lub równowaៀna
kolor: szary
PODBUDOWA:
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 4cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm
stabilizowana mechanicznie
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych
grunt rodzimy

B - sztuczna trawa
NAWIERZCHNIA:
trawa syntetyczna
PODBUDOWA:
warstwa wyrównujၐca z miaᐠu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm
warstwa klinujၐca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm
warstwa odsၐczajၐca z piasku lub pospóᐠki o gr. 10cm
nasyp zagᆐszczony z gruntów przepuszczalnych, piasek ᖰrednioziarnisty 0,5m
grunt rodzimy
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odwodnienie liniowe wg
opracowania odwodnienia
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OBRZEឰE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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