Siatka ochronna, PP, $ér.
linki 3,0 mm, zielony

aluminiowy zastrzat
stabilizujgcy, dt. 6m

wg systemu firmy HUCK, lub
rownowazny

aluminiowy stup
80x80mm, dt. 6,7m

teflonowy haczyk do
napinania siatki wg
osobnego szczegotu

zelbetowy fundament
wylewany na budowie, z
zatopiong tulejg mocujacq
stup, 35x35x96¢cm

WIDOK PILKOCHWYTU
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linka stalowa ocynkowana sr.3mm
Sruba rzymska do naciggania linki + karabinczyki
stalowe ocynkowane
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RZUT PILKOCHWYTU 1:50
KOSTKA
BETONOWA wg rysunku ogrodzenia
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SZCZEGOL SLUPKA
ALUMINIOWEGO
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SZCZEGOL
TEFLONOWYCH
HACZYKOW
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SZCZGOL POSADOWIENIA

PILKOCHWYTU

aluminiowy stup 80x80mm, dt. 6,7m

stupek okragty, powlekany

wg systemu ogrodzenia
60x2.5mm

tuleja mocujgca stup h=70cm
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wg systemu firmy HUCK, lub réwnowazny

fundament Zelbetowy

pod slup pitkochwytu 35x35x96cm

NAZWA OBIEKTU: NR RYS.:
Budowa Boisk wraz z Zapleczem Sportowym w ramach

zadania inwestycyjnego ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”
INWESTOR: BRANZA:

Gmina Pinczéw, ul.3 Maja 10, 28-400 Pinczow
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Pitkochwyt 1:50, 1:2, 1:20
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