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453 -7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Wst p

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej, (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót zwi zanych z instalacj  elektryczn  w ramach inwestycji:
„BUDOWA ZESPO U BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ
Z INSTALACJAMI WEW. BUDOWA ODR BNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH
PRZEZNACZONYCH DO SK ADNIA OPA U. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIA KI W
ZAKRESIE BUDOWY DOJ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW
TERENOWYCH.”

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie . (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

elektrycznych
45311100-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45312311-0 Instalowanie o wietlenia
45314300-4 adzenie kabli
45316100-6 Instalowanie zewn trznego sprz tu o wietleniowego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach oraz o wietlenia zewn trznego.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia i nazewnictwo u yte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s  zgodne z
obowi zuj cymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow . Rodzaje (typy) urz dze , osprz tu i materia ów pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by  zgodne z podanymi w dokumentacji
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projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urz dze  i osprz tu
ni  wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi zuj cym trybie z Projektantem.

2. Materia y

Do wykonania instalacji elektrycznej mog  by  stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musza, posiada  aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materia ów powinien by  dokonywany wed ug
wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.

2.1. Gniazda i Wy aczniki
- Gniazda hermetyczne typu GPH 1YZ OSPEL
- Gniazda podtynkowe typu GP 1YZ OSPEL
- Gniazda podwójne typu GP 2YZ OSPEL
- czniki jednobiegunowy typu P 1Y OSPEL
- czniki dwugrupowy typu P 2Y OSPEL
- czniki zwierny „dzwonek” typu P 6Y OSPEL

2.2. Przewody i kable
- Kable YKY 3x4mm2

- Przewód YDY 3x1,5mm2

- Przewód YDY 3x2,5mm2

- Przewody YDY 5x6mm2

- Przewody YDY 3x6mm2

- Przewody YDY 5x10mm2

- Linka 5x LgY 10mm2

2.3. Rury os onowe
- Rury ochronne typu DVK50
- Rury ochronne typu RVKL47

2.4. Oprawy
- Oprawy typu HP 018/21 prod. ESSYSTEM
- Oprawy typu HK 006/02 prod. ESSYSTEM
- Oprawy zewn trzne typu Casablanca prod. MASSIVE
- Oprawy typu OP-MH 100 z kloszem kula bia a prod. ROSA
- Oprawy kuchenne kompletne – do ustalenie na etapie wykonania przez Inwestora
- Oprawy azienkowe kompletne – do ustalenie na etapie wykonania przez Inwestora
- Oprawy pokojowe kompletne – do ustalenie na etapie wykonania przez Inwestora
- Oprawy typu plafoniera (sufitowe) – do ustalenie na etapie wykonania przez Inwestora
- Oprawy typu plafoniera ( cienne) – do ustalenie na etapie wykonania przez Inwestora
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2.5. Rozdzielnice
- Z cze kablowe ZK-2a prod. w obudowie termoutwardzalnej PRE Edward Biel
- Szafki pomiarowe SP w obudowie termoutwardzalnej ( na zewn trz) prod. PRE Edward Biel
- Szafki pomiarowe SP w obudowie metalowej ( w budynkach) prod. PRE Edward Biel
- Wy cznik g ówny WG typu RA250A w obudowie termoutwardzalnej prod. PRE Edward Biel
- Ochronniki B+C typu DEHN 275 w obudowie termoutwardzalnej prod PRE Edward Biel
- Rozdzielnice typu RWN 2x12
- Rozdzielnice administracyjne typu 2x12 prod. PRE Edward Biel

2.6. Osprz t modu owy
- Wy czniki ró nicowopr dowe P304-25-30-AC
- Wy czniki nadpr dowe S301 B6
- Wy czniki nadpr dowe S301 B10
- Wy czniki nadpr dowe S301 B16
- czniki przyciskowe LP351
- Roz czniki izolacyjne FR301 20A
- Roz czniki izolacyjne FR303 32A
- Programator cyfrowy
- Styczniki SM 320 230-2z

2.7. Czujniki ruchu
- Czujniki ruchu HAGER EE800 1400

- Czujniki ruchu HAGER EE804 3600

2.8. S upy
- S upy aluminiowe typu SAL-3/B60 firmy Rosa

2.9. Puszki
- Puszka instal.fi 60 mm
- Puszka instal.fi 80 mm
- Puszki z tworzywa sztucznego 150x150x50 pod z cze kontrolne

2.10. Pozosta e materia y

- Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4mm
- Pr ty fi8
- Zamki do rozdzielnic
- Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
- Listwy zaciskowe
- arówki
- arówki metalohalogenkowe
- S upki oznacznikowe typu SO
- Wentylatory wyci gowe z opó nionym czasem wy czania
- Dzwonek natynkowo - wtynkowy
- Opaski kablowe Oki
- Z cza cienne, dachowe, rynnowe, kontrolne
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- Fundamenty prefabrykowane typu B-50 wraz z koszem zbrojeniowym Z-50 firmy Rosa
- Tabliczki bezpiecznikowe s upowe typu TB-1

Inwestor dopuszcza u ycie do budowy przez Wykonawc  materia ów innych producentów ni
sugerowani pod warunkiem, i  jako ciowo nie mog  by  gorsze od wymienionych oraz spe nia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz.
881)

3. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz ta, który nie spowoduje
niekorzystnego wp ywu, na jako  wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te
przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku
materia ów.

Do wykonania instalacji elektrycznej przewiduje si  u ycie nast puj cego sprz tu:

- Samochód samowy adowczy
- Spawarka transformatorowa
- uraw samochodowy
- rodek transportowy
- Ci gnik ko owy
- Przyczepa do przewo enia kabli

4. Transport
Materia y na budow  powinny by  przywo one odpowiednimi rodkami transportu,
zabezpieczone w sposób zapobiegaj cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega  bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urz dzeniami, powinna by  przejrzysta, prosta i dost pna dla prawid owej konserwacji oraz
remontów. Wskazane jest, aby przebiega a w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Monta  konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgl du na rodzaj instalacji, powinny by  zamocowane do pod a w sposób trwa y,
uwzgl dniaj cy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja b dzie pracowa ,
oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej cia przez ciany i stropy
Przej cia przez ciany i stropy powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
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-wszystkie przej cia obwodów instalacji elektrycznych przez ciany, stropy itp. musz  by
chronione przed uszkodzeniami.
-przej cia te nale y wykonywa  w przepustach rurowych,
-przej cia pomi dzy pomieszczeniami o ró nych atmosferach powinny by  wykonywane
w sposób szczelny, zapewniaj cy nieprzedostawanie si  wyziewów,
-obwody instalacji elektrycznych przechodz c przez pod ogi musz  by  chronione do wysoko ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako os ony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nale y stosowa  rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Monta  sprz tu, osprz tu i opraw o wietleniowych
Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a w sposób trwa y zapewniaj cy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprz tu i osprz tu mog  s  konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
pod u, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr cone do
pod a za pomoc  ko ków i rub rozporowych oraz ko ków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nale y mocowa  przez wkr canie w metalowy
ko ek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si  mocowania haków za pomoc  ko ków
rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umo liwia  ruch wahad owy oprawy.
Przewody opraw o wietleniowych nale y czy  z przewodami wypustów za pomoc  z czy
wiecznikowych.

5.6. Podej cie do odbiorników
Podej cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale y wykonywa  w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podej cia do przewodów u onych w pod odze nale y wykonywa  w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchni  pod ogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kana ach. Rury i kana y musz  spe nia  odpowiednie warunki wytrzyma ciowe i by
wyprowadzone ponad pod og  do wysoko ci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiorników zasilanych od góry nale y stosowa  podej cia zwieszakowe. S  to najcz ciej
oprawy o wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podej cia zwieszakowe nale y wykonywa , jako sztywne, lub elastyczne
w zale no ci od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiorników zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podej cia nale y
wykonywa  przewodami u onymi na tych cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a tak e na innego rodzaju pod ach np. kszta towniki, korytka itp.

Monta  puszek instalacyjnych
- wyci  otwór w cianie
- umie ci  puszk  w otworze
- w  zaczepy i doci gn ruby

Rury instalacyjne lub przewody wielo owe uk adane bez os ony, po wprowadzeniu do puszki
mocuje si  ta mami kablowymi. W tym celu obok ka dego otworu wewn trz puszki znajduje si
uchwyt do ta my.

5.7. Uk adanie przewodów
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5.7.1. Przewody izolowane jedno owe w rurkach
Uk adanie rur
Rury nale y uk ada  na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w pod u. Ko ce rur przed po czeniem powinny by  pozbawione ostrych kraw dzi. Zale nie
od przyj tej technologii monta u i rodzaju tworzywa czenie rur ze sob  oraz sprz tem
i osprz tem nale y wykonywa  przez:
-wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem po cze ,
-wkr canie nagwintowanych ko ców rur,
-wkr canie nagrzanych ko ców rur.

uki na rurach nale y wykonywa  tak, aby sp aszczenie przekroju nie przekracza o 15%
wewn trznej rednicy. Promie  gi cia powinien zapewnia  swobodne wci ganie przewodów.
Ca a instalacja rurowa powinna by  wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo liwi  odprowadzenie
wody powsta ej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si  uk adania rur z wci gni tymi w nie
przewodami.
Wci ganie przewodów
Przed przyst pieniem do wci gania przewodów nale y sprawdzi  prawid owo  wykonanego
rurowania, zamocowania sprz tu i osprz tu, jego po cze  z rurami oraz przelotowo .
Wci ganie przewodów nale y wykona  za pomoc  specjalnego osprz tu monta owego. Nie
wolno do tego celu stosowa  przewodów, które pó niej zostan  u yte w instalacji. czenie
przewodów wykona  wg wcze niej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zale no ci od rodzaju pomieszcze  instalacj  nale y wykona :
-w wykonaniu zwyk ym,
-w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si  nast puj ce rodzaje instalacji:
-bezpo rednio na pod u za pomoc  uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,
-na uchwytach odleg ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
-pod tynkiem z osprz tem zwyk ym lub bryzgoszczelnym,
-na korytkach prefabrykowanych metalowych,
-w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji, jako szczelnej nale y:
-przewody i kable uszczelnia  w sprz cie i osprz cie oraz aparatach za pomoc  d awików.

rednica d awicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by  dostosowana do rednicy
zewn trznej przewodu lub kabla. Po dokr ceniu d awic zaleca si  dodatkowe uszczelnianie ich
za pomoc  odpowiednich uszczelniaczy.

5.7.2.1 Uk adanie przewodów na uchwytach
Na przygotowanej trasie nale y zamontowa  uchwyty wg wcze niejszego opisu. Odleg ci od
uchwytów nie powinny by  wi ksze od 0,5m dla przewodów kabelkowych i 1.0m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytów powinno by  takie, aby odleg ci mi dzy nimi ze wzgl dów
estetycznych by y jednakowe, uchwyty mi dzy innymi znajdowa y si  w pobli u sprz tu
i osprz tu, do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomi dzy
uchwytami nie by y widoczne.

5.7.2.2 Wykonanie instalacji p/t wymaga  b dzie:
-u enia przewodów i zainstalowania osprz tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
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wykonywania instalacji na istniej cych cianach niezb dne b dzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i lepych wn k pod osprz t oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji, jako szczelnej nale y przewody i kable uszczelnia  w osprz cie
oraz aparatach za pomoc  d awników.

rednica g owicy i otworu uszczelniaj cego pier cienia powinna by  dostosowana do rednicy
zewn trznej przewodu lub kabla.
Po dokr ceniu d awic zaleca si  dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc  odpowiednich
uszczelnie .

5.7.2.3 Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga  b dzie:
-zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniej cego pod a, u enie korytek na
konstrukcjach wsporczych, u enie przewodów w korytku wraz z za eniem pokryw.

5.7.2.4 Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga  b dzie:
-zamontowania listwy PCW na cianie lub stropie za pomoc  ko ków rozporowych
przykr canych do pod a, u enie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z za eniem
pokrywy.

5.8.  czenie przewodów
W instalacjach elektrycznych wn trzowych czenia przewodów nale y dokonywa  w sprz cie
i osprz cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa  po cze  skr canych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maj  wyprowadzone fabrycznie na zewn trz
przewody, a samo ich pod czenie do instalacji nie zosta o opracowane w projekcie, sposób
pod czenia nale y uzgodni  z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem In yniera.
Przewody musz  by  u one swobodnie i nie mog  by  nara one na naci gi i dodatkowe
napr enia. Do danego zacisku nale y przy czy  przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s  przy czone za pomoc  oczek,
pomi dzy oczkiem a nakr tk  oraz pomi dzy oczkami powinny znajdowa  si  podk adki
metalowe zabezpieczone przed korozj  w sposób umo liwiaj cy przep yw pr du. D ugo
odizolowanej y przewodu powinna zapewnia  prawid owe przy czenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo e powodowa  uszkodze
mechanicznych. W przypadku stosowania  ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza  warstwy cyny. Ko ce przewodów miedzianych z ami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si  zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.9.  Przy czanie odbiorników
Miejsca po cze  przewodów z zaciskami odbiorników powinny by  dok adnie oczyszczone.
Samo po czenie musi by  wykonane w sposób pewny, pod wzgl dem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed os abieniem si y docisku, korozj  itp.
Po czenia mog  by  wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zale no ci od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Przy czenia sztywne nale y wykonywa  w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpo rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Po czenia elastyczne stosuje si , gdy odbiorniki nara one s  na drgania o du ej amplitudzie lub
przystosowane s  do przesuni  lub przemieszcze . Po czenia te nale y wykona :
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-przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi,
-przewodami izolowanymi jedno owymi w rurach elastycznych,
-przewodami izolowanymi wielo owymi gi tkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10.  Monta  tablic
Przed przyst pieniem do monta u urz dze  przykr canych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nale y konstrukcje te mocowa  do pod a w sposób podany
w dokumentacji.
Urz dzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta u wraz z przykr con  do nich
konstrukcj  wsporcz  nale y wstawi  w przygotowane otwory i zala  betonem.
Tablice w obudowie na ciennej lub zag bionej nale y przykr ca  do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pod u.
Po zamontowaniu urz dzenia nale y:
-zainstalowa  aparaty zdj te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
-dokr ci  w sposób pewny wszystkie ruby i wkr ty w po czeniach elektrycznych
i mechanicznych,
-za  os ony zdj te w czasie monta u
-pod czy  obwody zewn trzne
-pod czy  przewody ochronne

5.11. Próby monta owe
Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  próby monta owe obejmuj ce badania i pomiary.
Zakres prób monta owych nale y uzgodni  z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:
-pomiar rezystancji izolacji instalacji
-pomiar rezystancji izolacji odbiorników
-pomiary impedancji p tli zwarciowych
-pomiary rezystancji uziemie

5.12 Wykucie otworów i bruzd
Przed przyst pienie do kucia nale y wyznaczy  dok adnie miejsce kucia.
Nale y zwróci  szczególn  uwag  w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w
pobli u jakichkolwiek linii instalacji.
W przypadku kucia bruzd nale y wyrysowa  na cianie lini , po której nale y wykuwa  bruzd .
Do kucia bruzd u ywa  wy cznie narz dzi r cznych.
Dopuszcza si  u ywania narz dzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, nale y przy tym
pami ta  o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nale y prowadzi  tak by nie powodowa y one niepotrzebnych zniszcze
w danym pomieszczeniu.
Je li zachodzi taka konieczno  to w „czystych” pomieszczeniach nale y zabezpieczy  folia
malarsk  wszystkie miejsca mog ce si  zniszczy  przy powy szych robotach.

5.13.  Monta  sztucznych zwodów piorunowych na budynku
Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nale y instalowa  na sta e przy u yciu odpowiednich
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny by  zgodne z norm . Zwody poziome nale y
instalowa , co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach atwo zapalnych.
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Przewody odprowadzaj ce
Przewody odprowadzaj ce powinny by  uk adane na zewn trznych cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odleg  od cian budynku powinna by  taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzaj ce powinny by  prowadzone po najkrótszej trasie pomi dzy zwodem,
a przewodem uziemiaj cym. Po czenia przewodów odprowadzaj cych z uziomami sztucznymi
nale y wykona  przy pomocy z czy probierczych.
Uziomy
Uziomy sztuczne nale y wykonywa , jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomów tych nie wolno zabezpiecza  przed korozj  pow okami nieprzewodz cymi. Do uziomu
nale y po czy  wszystkie pobliskie podziemne urz dzenia metalowe.

6. Kontrola jako ci robót
Sprawdzenie i odbiór robót powinno by  wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinno podlega :
-zgodno  wykonania robót z dokumentacj  projektow ,
-w ciwe pod czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
-za czanie punktów wietlnych zgodnie z za onym programem
-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno ci ochrony przeciw-
pora eniowej z przekazaniem wyników do protoko u odbioru.

7. Obmiar robót
Obmiar robót obejmuje ca  instalacji elektroenergetycznych.
Jednostk  obmiarow  jest komplet robót.

8. Odbiór robót
WYMAGANIA DOTYCZ CE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Instalacje podlegaj  odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca instalacji, w
obecno ci inspektora oraz w ciciela (inwestora).
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu:
1) zgodno ci wykonania instalacji z dokumentacj  oraz ewentualnymi zmianami i odst pstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a tak e zgodno ci z przepisami
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedz  techniczn
2) jako ci wykonania instalacji elektrycznej
3) skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  przed
pr dem elektrycznym,
4) spe nienia przez instalacj  wymaga  w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno ci izolacji
przewodów oraz uziemie  instalacji i aparatów,
5) zgodno ci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpo arowych wy czników
pr du.
Sprawdzenia skuteczno ci dzia ania zabezpiecze  i rodków ochrony od pora  pr dem
elektrycznym nale y dokona  dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej -od

cza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na sta e.
Pozytywne wyniki powy szych dzia  sprawdzaj cych umo liwiaj  sporz dzanie protoko u
odbioru. W trakcie odbioru instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  techniczn  z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy
- dziennik budowy,
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- protoko y z ogl dzin stanu sprawno ci po cze  sprz tu, zabezpiecze , aparatów i
oprze wodowania
- protoko y z wykonanych pomiarów rezystancji (oporno ci) izolacji przewodów oraz ci ci
przewodów ochronnych, w tym g ównych i dodatkowych (miejscowych) po cze
wyrównawczych,
- protoko y z wykonanych pomiarów impedancji p tli zwarcia, rezystancji uziemie  oraz
pr du zadzia ania urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych,
- certyfikaty na urz dzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obs ugi zainstalowanych urz dze
elektrycznych.
Kontrola, jako ci wykonania instalacji powinna obejmowa  przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodno ci zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urz dze  z
dokumentacj  techniczn , normami i certyfikatami,
b) prawid owo ci wykonania po cze  przewodów,
c) poprawno ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odleg ci od innych
instalacji i urz dze ,
d) poprawno ci wykonania przej  przewodów przez stropy i ciany
e) prawid owo ci zamontowania urz dze  elektrycznych oraz sprz tu i osprz tu, w dostosowaniu
do warunków rodowiskowych i warunków pracy w miejscu ich
zainstalowania,
f) prawid owego oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków itp.,
g) prawid owego umieszczania schematów „ tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
h) prawid owo ci oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
i) prawid owo ci doboru urz dze  i rodków ochrony od wp ywów zewn trznych (warunków
rodowiskowych, w jakich pracuj )

j) spe nienia dodatkowych zalece  projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela
inwestora, lub w ciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
- zapozna  si  z dokumentacj  dotycz  odbioru technicznego instalacji elektrycznej
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by  równie  sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urz dzenia zabezpieczaj ce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urz dze  powinny zapewnia
prawid ow  ich reakcj  na zak ócenia i odst pstwa od warunków normalnych. Instalacj
mo na uzna  za uruchomione, gdy:
wszystkie zamontowane urz dzenia funkcjonuj  prawid owo,
sporz dzono protokó  uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu
instalacji do eksploatacji.
Instalacj  mo na uzna  za przyj te do eksploatacji, gdy protokó  bada  potwierdza zgodno
parametrów technicznych z dokumentacj  i przepisami szczególnymi oraz Polskimi
Normami.

ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nale y komisji przed  protoko y z bada . St d te
instalacje w budynku powinny by  poddane szczegó owym ogl dzinom i próbom
obejmuj cym tak e niezb dny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spe niaj
wymagania dotycz ce ochrony ludzi i mienia przed zagro eniami. Cz onkowie komisji, przed
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przyst pieniem do ogl dzin i prób powinni otrzyma  i zapozna  si  z uaktualnion
dokumentacj  techniczn  oraz protoko ami ze sprawdze  cz stkowych. Osoby wykonuj ce
pomiary powinny posiada  odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania bada  (P-12). W czasie wykonywania prób nale y zachowa  szczególn
ostro no , celem zapewnienia bezpiecze stwa ludziom i unikni cia uszkodze - obiektu lub
zainstalowanego wyposa enia.

OGL DZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Ogl dziny nale y wykona  przed przyst pieniem do prób i po od czeniu zasilania instalacji.
Celem ogl dzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urz dzenia, aparaty i rodki zabezpiecze
i ochrony spe niaj  wymagania bezpiecze stwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych.   Podstawowy zakres ogl dzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie
prawid owo ci:
-ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym
-ochrony przed po arem i przed skutkami cieplnymi,
-doboru przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz doboru i
nastawienia urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,
-umieszczenia odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych,
-doboru urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych,
-oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,
-umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków, itp.,
-po cze  przewodów.
Podstawowe czynno ci, jakie powinny by  wykonane podczas ogl dzin, a tak e wymagania norm,
których spe nienie nale y stwierdzi  w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdze , podane

 poni ej z zachowaniem kolejno ci wymienionego zakresu ogl dzin.

Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Przed przyst pieniem do sprawdzania nale y ustali , jakie rodki ochrony przed dotykiem
bezpo rednim (ochrona podstawowa) i po rednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi  prawid owo  dobrania rodków ochrony przed pora eniem pr dem
elektrycznym.
Zastosowane rodki ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym powinny spe nia  przede
wszystkim:
-wymagania ogólne podane w normie PN-lEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Postanowienia ogólne. rodki ochrony
przed pora eniem pr dem elektrycznym. Wymagania szczegó owe podane w normie PN-lEC
60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo.
Ochrona przeciwpora eniowa.
W normach tych okre lone s rodki ochrony przed:
dotykiem bezpo rednim - poprzez:
izolowanie cz ci czynnych, zastosowanie urz dze  ochronnych ró nicowopr dowych o
znamionowym pr dzie zadzia ania nie wi kszym ni  30 mA, jako uzupe niaj cego rodka ochrony
przed dotykiem bezpo rednim. dotykiem po rednim - przez zastosowanie samoczynnego
wy czenia zasilania i po cze  wyrównawczych g ównych oraz dodatkowych (miejscowych),
urz dze  II klasy ochronno ci lub o izolacji równowa nej, nie uziemionych po cze
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wyrównawczych miejscowych,
oprze wodowanie o izolacji wzmocnionej,

Ochrona przed po arem i skutkami cieplnymi.
nale y ustali , czy:
-instalacje i urz dzenia elektryczne nie stwarzaj  zagro enia po arowego dla materia ów lub
pod y, na których b , obok których s  zainstalowane,
-rz dzenia mog ce powodowa  powstawanie uku elektrycznego s  odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddzia ywaniem na otoczenie,
-dost pne cz ci urz dze  i aparatów nie zagra aj  poparzeniem,
-urz dzenia do wytwarzania gor cej wody maj  wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,
-urz dzenia wytwarzaj ce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagra aj  wyst pieniem niebezpiecznych temperatur.
Powy szych ustale  dokonuje si  przez stwierdzenie spe nienia wymaga  norm PN-lEC 60364-4-
42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo.
Ochrona przed skutkami oddzia ywania cieplnego oraz PN-lEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. Dobór rodków
ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona przeciwpo arowa.

Dobór przewodów do obci alno ci pr dowej i spadku napi cia oraz dobór i nastawienie
urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nale y sprawdzi :
a) prawid owo  odbioru parametrów technicznych „ kompatybilno  i dostosowanie do
-warunków pracy urz dze :
-zabezpieczaj cych przed pr dem przeci eniowym,
-zabezpieczaj cych przed pr dem zwarciowym, ró nicowopr dowych,
-zabezpieczaj cych przed przepi ciami,
-zabezpieczaj cych przed zanikaniem napi cia,
-do od czenia izolacyjnego a tak e, czy zastosowane rodki ochrony s  wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we w ciwych miejscach instalacji elektrycznej
b) prawid owo  nastawienia parametrów urz dze  (aparatów) zabezpieczaj cych,
c) prawid owo  zainstalowania i .nastawienia urz dze  sygnalizacyjnych do sta ej,
kontroli stanu izolacji i innych je li takie przewidziano w projekcie,
d) prawid owo  doboru urz dze  zabezpieczaj cych, ze wzgl du na wybiórczo ,
(selektywno ) dzia ania,
e) czy przewody zosta y dobrane do przewidywanych obci  pr dem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przeci eniem lub zwarciem oraz czy nie s przekroczone
dopuszczalne spadki napi cia,
Sprawdzenie prawid owo ci doboru przewodów, urz dze  zabezpieczaj cych i sygnalizacyjnych,
o których mowa wy ej, dokonuje si  przez stwierdzenie spe nienia:
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
obci alno  pr dowa d ugotrwa a przewodów warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urz dze
Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest
Polska Norma dotycz ca tych zagadnie , wymaga  norm:
- dla doboru i monta u wyposa enia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
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budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Postanowienia wspólne:
- dla aparatury czeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura czeniowa i sterownicza.
- dla urz dze  do od czania izolacyjnego i czenia — PN-lEC 60364-5-537 Instalacje
·elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia I elektrycznego.
Aparatura czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i czenia,
- dla urz dze  zabezpieczaj cych przed pr dem przet eniowym -PN-lEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo.
Ochrona przed pr dem przet eniowym i PN-lEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj ca bezpiecze stwo. rodki ochrony przed
pr dem przet eniowym.
Umieszczenie odpowiednich urz dze  od czaj cych i cz cych nale y sprawdzi , czy instalacja
i urz dzenia spe niaj  wymagania w zakresie:
a) od czania od napi cia zasilaj cego ca ej instalacji oraz ka dego jej obwodu,
b) rodków zapobiegaj cych przypadkowemu za czeniu i mo liwo ci wy czenia awaryjnego
c) wynikaj cym z potrzeb sterowania,
d) wynikaj cym z wymaga  bezpiecze stwa przy zachowaniu zasad:
od czania izolacyjnego i cze  roboczych,
wy czania do celów konserwacji,
wy czania awaryjnego,
e) wynikaj cym z od czania w celu wykonania konserwacji urz dze  mechanicznych.
Wymagania dla urz dze  do od czania izolacyjnego i czenia podane s  w normach PN-lEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia
elektrycznego. Aparatura czeniowa i sterownicza. Urz dzenia do od czania izolacyjnego i

czenia. Dobór urz dze  i rodków ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych.
Nale y sprawdzi  prawid owo  zastosowanych rozwi za  technicznych w zale no ci od warunków
rodowiskowych, w jakich pracuj  i jakim podlegaj  wp ywom. Podczas ogl dzin nale y ustali

prawid owo  doboru urz dze  i rodków ochrony ze wzgl du na:
-konstrukcj  obiektu budowlanego oraz temperatur  i wilgotno  powietrza,
-obecno  cia  obcych, wody lub innych substancji wywo uj cych korozj ,
-nara enie mechaniczne,
-promieniowanie s oneczne, wstrz sy sejsmiczne, wy adowania atmosferyczne,
-oddzia ywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizuj ce,
-przepi cia atmosferyczne i czeniowe,
-kontakt ludzi z potencja em ziemi,
-warunki ewakuacji oraz zagro enia po arem, wybuchem, ska eniem,
-kwalifikacje osób.

 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawid owo ci oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych oraz
stwierdzeniu, Ge kolory: zielono- ty i jasno-niebieski - nie zosta y zastosowane do oznaczania
przewodów fazowych.

 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodów, bezpieczników, czników, zacisków itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
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a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajduj  si  we w ciwym miejscu,
b) obwody, bezpieczniki, czniki, zaciski itp. s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy
ich identyfikacj  i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych rodkach informacyjnych,
c) tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce aparaty czeniowe
i sterownicze znajduj  si  we w ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na
identyfikacj ,
d) umieszczono we w ciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczaj cym
zakresie pozwalaj  one na identyfikacj  instalacji, obwodów lub urz dze .

Po czenie przewodów
Sprawdzeniu podlega stan po czenia przewodów, a wi c to, czy s  wykonane w sposób zgodny z
wymaganiami, przy u yciu odpowiednich metod i osprz tu, oraz czy nacisk na po czenia nie jest
wywierany przez izolacj , a tak e czy zaciski nie s  nara one na napr enia spowodowane przez
pod czone przewody. Zaciski bez gwintowe roz czalne do czenia przewodów o przekrojach do
16mm W trakcie ogl dzin mo liwe jest wykrycie wad, b dów monta owych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musz  by  usuni te przed przyst pieniem do prób i pomiarów.
Wykonywanie tych prób bez usuni cia usterek, mog cych mie  wp yw na wynik bada  jest
niedopuszczalne.

9. Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta owych.

10. Przepisy zwi zane
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na
sta e. Przewody o izolacji i pow oce polwinitowej, okr e.
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do uk adania na
sta e. Przewody jedno owe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i pow oce polwinitowej na napi cie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. wiat o i o wietlenie. O wietlenie miejsc pracy.
Cz  1: Miejsca pracy we wn trzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
[6] Przepisy budowy urz dze  elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.


