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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1.  WSTEP

1.1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania w ramach inwestycji "JBUDOWA
ZESPOtU BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE”

1.1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.
1.1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacji Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja. wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociagow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen grzejnych,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.1.4. Og6Ine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988. Odstepstwa od projektu moga. dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw:

e w przypadku niemozliwosci ich uzyskania,
e przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga.
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza,
zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga,
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
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zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

1.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentoéw

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza, posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Zestawienie materiatéw:

Produkt an] I[_mm] I[?nm] llos¢ Jednostka
Zestawienie grzejnikow
INSTAL-PROJEKT tazienkowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - INSTAL-PROJEKT tazienkowe
Gt-530 1040 530 160 19 szt.
Gt-530 1300 530 160 1 szt.
V&N CosmoNOVA zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N CosmoNOVA zaworowe
21KV/600 600 520 80 4 szt.
21KV/600 600 600 80 19 szt.
21KV/600 600 720 80 9 szt.
21KV/600 600 800 80 3 szt.
21KV/600 600 920 80 16 szt.
21KV/600 600 1000 80 2 szt.
22KV/600 600 1000 105 2 szt.
Inne elementy
Wymiennik CWU z wezownicg spiralng firmy Galmet typ 32 ot
SGW(S)
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Produkt Wielkos¢é Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl - w ptaszczu PP 1.0034 28 x 1,5 19205 54 m

GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)

Rura MeplaTherm biata w sztangach 16 x 2,25 601.200.00.1 668 m
Rura MeplaTherm biata w sztangach 26 x 3,0 603.200.00.1 179 m
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworOw i armatury

Zawory - armatura przygrzejnikowa

Hon.zawér termostat.DN15 V100DVN15 prosty 15 16 szt.
Gtowica termostatyczna Danfoss RTD-R Inova 3140 55 szt.
Gtowica termostatyczna Honeywell Thera-3 16 szt

Zawory - COMAP - zawory termostatyczne, podpionowe i motylkowe

Zawor kulowy 660 z dzwignig GZ-GZ 15 40 szt.
Zawor kulowy 660 z dzwignig GZ-GZ 20 40 szt.
Zawor kulowy 660 z dzwignig GZ-GZ 25 60 szt.

Pozostate elementy instalacji

Kociot: Piec weglowy Hydromax 8kW 20 szt.
Pompa:, LFP 25 Por 30 C 20 szt.
Otwarte naczynie wzbiorcze 20l 20 szt.

Uwaga: materiaty i urzadzenia producentow uzytych w projekcie sa przyktadowe i dopuszcza
sie uzycie zamiennikdw za zgoda projektanta.

1.2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polietylenu tgczone za pomoca,
ztaczek z tworzywa sztucznego PVDF taczonych metoda zaciskowa oraz stalowe taczone przez
tagczenie metoda zaciskowg. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

1.2.2. Grzejniki
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Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z
podtaczeniem dolnym.

1.2.3. Armatura
Grzejniki typu KV posiadajg, wbudowane gtowice termostatyczne oraz zawory odcinajace.

1.2.4. lzolacja termiczna
Izolacja cieptochronna, rurociggdbw nalezy wykonaé¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
zgodnie z zaleceniami producenta, tj przewody dnl2 - 20mm, dnl5 - 20mm, dn20 - 20mm,
dn25 - 20mm.
Otuliny musza, posiada¢ aprobate techniczna, o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydana, przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

1.4.1. Rury
Rury w wigzkach i odcinkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

1.4.2. Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich wymiarow. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

1.4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
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materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

1.4.4. lzolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT.

1.5.1. Montaz rurociggdw
Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moga one powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
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przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego
ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza 0 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocga. odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

1.5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtosé¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110
mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytdow,

wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podfaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakorczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

1.5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda. z armaturg i osprzetem za pomoca. potgczern gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczern wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejnosé wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kocéwek,

- wkrecenie pét-srubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem

uszczelniajacym,

- - skrecenie polaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez os
przewodu.
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1.5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacji podlegajgcg prébie (lub jej
czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda, Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacji napetni¢ wodg uzdatniong jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych
ztaddw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania
szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baroéw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i
nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki
badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych - w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Préba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinna. praca. instalacji.

1.5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz 0 2 mm.
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1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodna. z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

1.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma.PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosé¢ z pionem i zgodnosé z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacji projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,
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- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
- - protokoty badan szczelnosci instalacji.

1.8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni
przed terminem .

Wszystkie wyniki obmiaréw wpisane s do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci pomiedzy wyszczegllnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podane w [m]. objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do
dwadch znakow po przecinku.

llosci ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

1.9. PODSTAWA PtATNOSCI
zgodnie z zawartg umowa.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze™.

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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