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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne i

szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru robót:
- budowy instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej w zespole budynków socjalnych

1.2. Zakres  stosowania  ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót na wykonanie:
- Budowy instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej w zespole budynków socjalnych

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem wewn trznych instalacji sanitarnych w zespole budynków
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  czynno ci maj ce na celu budow :
- Wewn trznej instalacji wodoci gowej –zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych
oraz rur wielowarstwowych
- Wewn trznej instalacji kanalizacyjnej –zaprojektowano z rur PVC
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z wykonaniem n/w robót:
 o Budowa instalacja wody zimnej
 o Budowa instalacja wody ciep ej
 o Budowa instalacja kanalizacji sanitarnej
 o Prace dodatkowe wg kosztorysu
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1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1 instalacja wodoci gowa – instalacj  wodoci gow  stanowi  uk ady po czonych
przewodów, armatury i urz dze , s ce do zaopatrywania budynku w zimn  i ciep
wod , spe niaj ca wymagania jako ciowe okre lone w przepisach odr bnych
dotycz cych warunków, jakim powinna odpowiada  woda do spo ycia przez ludzi,
1.4.2 instalacja kanalizacyjna – stanowi uk ad po czonych przewodów wraz z
urz dzeniami, przyborami i wpustami odprowadzaj cymi cieki do pierwszej
studzienki od strony budynku,
1.4.3 instalacja wodoci gowa wody zimnej – instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci
wodoci gowej rozpoczyna si  bezpo rednio za zestawem wodomierza g ównego, a
instalacja wody zimnej pochodz cej z w asnego uj cia (studnia) od urz dzenia, za
pomoc  którego jest pobierana woda z tego uj cia,
1.4.4 instalacja wodoci gowa wody ciep ej – instalacja wody ciep ej rozpoczyna si
bezpo rednio za zaworem na zasilaniu zimn  wod  urz dzenia do przygotowania
ciep ej wody,
1.4.5 woda do picia – to taka woda, która jest odpowiednia do spo ycia przez ludzi i spe nia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG,
1.4.6 zestaw wodomierzowy – sk ada si  z wodomierza oraz po czonych kszta tek,
1.4.7 studzienka wodoci gowa – obiekt na przewodzie wodoci gowym przeznaczony do
zainstalowania armatury – np. wodomierza,
1.4.8 urz dzenia zabezpieczaj ce – urz dzenie s ce do ochrony jako ci wody do picia,
umo liwiaj ce wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyska eniowy, filtr),
1.4.9 Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowych – wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przep ywem wody w instalacji wodoci gowej,
1.4.10 Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urz dzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodoci gowej,
1.4.11 Przybory sanitarne – urz dzenia s ce do odbierania zanieczyszcze  p ynnych w
wyniku dzia alno ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,
1.4.12 Podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny lub urz dzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odp ywowym,
1.4.13 Przewód spustowy (pion) – przewód s cy do odprowadzania cieków z podej
kanalizacyjnych do przewodu odp ywowego,
1.4.14 Przewód odp ywowy (poziomy) – przewód s cy do odprowadzania cieków z
pionów do przykanalika lub innych odbiorników,
1.4.15 Wpust – urz dzenie s ce do zbierania cieków z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej,
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania, bezpiecze stwo
wszelkich czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  ST i poleceniami in yniera (inspektora nadzoru)

1.5.1. przekazanie terenu budowy-
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.

1.5.2. dokumentacja projektowa-
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia
na dokumentacj  projektów:
- zamawiaj cego (wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow
oraz projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane
Wykonawcy)
- wykonawcy )wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej)

1.5.3. zgodno robót z dokumentacj projektow i ST
Dokumentacja projektowa ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera
wykonawcy stanowi  cz  umowy a wymagania wyszczególnione w cho by jednym
z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci wymieniona w ogólnych warunkach umowy.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  in yniera, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest do odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
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projektow  ST. Dane okre lone w dokumentacji projektowej i ST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y

 zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
W przypadku gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow  lub ST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie
materia y zostan  zast pione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba  aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si  ze wszelkie koszty zwi zane z wype nianiem wymaga  okre lonych
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnianie w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia
robót przez In yniera/ Inspektora nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
In yniera/ Inspektora nadzoru powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej
ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.6. Stosowanie si do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w
jakikolwiek sposób zwi zane z wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie  podczas prowadzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny
za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych
lub zwi zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa
In yniera/ Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i
inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci enia i wydatki
wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/ Inspektora nadzoru.

1.5.7. Równowa no norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i
przepisy, które spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, b  obowi zywa  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powo anych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy s  pa stwowe lub odnosz  si
do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne odpowiednie
normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/
Inspektora nadzoru. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one
In ynierowi/ Inspektora nadzoru do zatwierdzenia.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
2.1.1. ród a uzyskania materia ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi
In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki
materia ów.
Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie
realizacji robót.

2.1.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z
terenu budowy i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu.
Je li In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do
innych robót, ni  te dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie
odpowiednio przewarto ciowany (skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem
i niezap aceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
In yniera/ Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed

yciem tego materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bada  wymaganych przez In yniera/ Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody In yniera/
Inspektora nadzoru.
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2.2. Materia y podstawowe
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  materia y i wyroby, które
zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania.
Wszystkie wyroby i materia y musza posiada  certyfikaty lub atesty.
Dopuszcza si  do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji
indywidualnej dla której dostawca wyda o wiadczenie wskazuj ce, e zapewniono
zgodno  wyrobu z dokumentacj  oraz przepisami i odpowiednimi normami.

wiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo Budowlane winno by
przechowywane przez Zamawiaj cego przez okres realizacji robót.
Do wykonania robót nale y stosowa  nast puj ce materia y zgodnie z Dokumentacj
Projektow  – opisem technicznym i rysunkami.

2.3. Instalacja wody ciep ej i zimnej

2.3.1. Rury

- Rury stalowe ocynkowane do wody zimnej czonych na gwint  oraz za pomoc  kszta tek
- Rury wielowarstwowe do wody zimnej i ciep ej czona za pomoc  po cze  zaciskowych lub
kejonych

- kszta tki z gwinetm wewn trznym lub zewn trznym
-kszta tki zaciskowe do rur wielowarstwowoych
- kszta tki z pianki polietylenowej gr, 10mm
- zawór ze z czk
- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa z mieszaczem, jednod wigniowa
- uchwytu do rur
- zawory kulowe odcinaj ce
- zawory czerpalne
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2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.4.1. Rury 40PVC, 50PVC, 75PVC, 110PVC, 160PVC

- Rury i kszta tki PVC-U
- otuliny z we ny mineralnej
- rury wywiewne 110
- kolana 150 - 450

- umywalki
- zlewozmywak jednokomorowy
2.5. Materia y pomocnicze wg kosztorysu,

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany
do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy a w przypadku braku ustale
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/ Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/
Kierownika projektu.
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy In ynierowi/ Inspektora nadzoru kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie
naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan  przez In yniera/ Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.
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3.2. Sprz t do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania instalacji sanitarnych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) urawi budowlanych samochodowych,
b) wci garek mechanicznych,
c) samochód dostawczy,
d) samochody skrzyniowe,
e) zgrzewarka do rur,
f) zacisksarka do rur,
g) spawarka,
h) drobny sprz t podr czny,

4. TRANSPORT MATERIA ÓW

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które
nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych
materia ów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i
innych parametrów technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków
mog  by  dopuszczone przez In yniera/ Inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport rur
Rury stalowe oraz wielowarstwowe i PVC musz  by  transportowane w wi zkach na
samochodach o odpowiedniej d ugo ci w sposób zabezpieczaj cy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Roz adunek mechaniczny odbywa  si  powinien przy u yciu wózka
wid owego dla rur stalowych  lub r cznie przy dowozie ma ych ilo ci rur o rednicy do 100
mm. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd rodka transportu, z
wyj tkiem rur betonowych o stosunku rednicy nominalne do d ugo ci wi kszej ni
1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w
czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur górna warstwa nie mo e
przewy sza cian rodka transportu o wi cej ni  1/3 rednicy zewn trznej wyrobu.
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych.
Pierwsz  warstw  rur kielichowych nale y uk ada  na podk adach drewnianych za
poszczególne warstwy w miejscach stykania si  wyrobów nale y przek ada
materia em wy ció kowym (o grubo ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Przy d ugo ciach wi kszych ni  d . pojazdu rura nie mo e wystawa  wi cej ni  1 m.
Wed ug istniej cych zalece  przewóz powinien odbywa  si  przy temperaturze
otoczenia -50C do +300C.

4.3. Transport armatury i kszta tek
 to drobne elementy pakowane w kartonach lub skrzynkach, transportowane

samochodami dostawczymi. Roz adunek urz dze  i materia ów do 100 kg r cznie do
250 kg sprz tem mechanicznym r cznym, powy ej 250 kg sprz tem typu d wig
samochodowy.

5. SK ADOWANIE MATERIA ÓW

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce sk adowania
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one

yte do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj
jako  i w ciwo ci i by y dost pne do kontroli przez In yniera/Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z In ynierem/ Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych
przez In yniera/ Inspektora nadzoru.
Rury i kszta tki nale y w okresie przechowywania chroni  przed bezpo rednim
dzia aniem promieniowania s onecznego i temperatur  przekraczaj  +400C.
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Przy d ugotrwa ym sk adowaniu ( kilka miesi cy lub d ej) rury powinny by
chronione przed dzia aniem wiat a s onecznego przez przykrycie sk adu plandekami
prezentowanymi lub innymi materia ami lub wykonanie zadaszenia. Nale y zapewni
cyrkulacj  powietrza pod pow ok  ochronn  aby rury nie nagrzewa y si  i nie ulega y
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deformacji.
Oryginalnie zapakowane wi zki rur mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz
nie wy ej ni  na 3m wysoko ci, przy czym ramki wi zek winny spoczywa  na sobie,
lu ne rury lub niepe ne wi zki mo na sk adowa  w stosach na równym pod u, na
podk adkach drewnianych o szeroko ci min. 10cm, grubo ci min. 2,5cm i rozstawie
co 1-2m. Stosy powinny by  z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odst pach co 1-2m. Wysoko  uk adania rur w stosy nie powinna
przekracza  7warstw rur i 1,5m wysoko ci. Rury o ró nych rednicach winny by
sk adowane odr bnie.
Rury kielichowe uk ada  kielichami naprzemianlegle lub kolejno warstwy oddziela
przek adkami drewnianymi. Stos nale y zabezpieczy  przed przypadkowym
ze lizgni ciem si  rury poprzez ograniczenie jego szeroko ci przy pomocy pionowych
wsporników drewnianych zamocowanych w odst pach 1-2m.

5.1..1. Rury stalowe oraz wielowarstwowe i PVC
Rury z tworzyw sztucznych oraz stalowe mo na sk ada  na otwartym powietrzu w temp.
zewn trznej nie ni szej ni  5°C i nie wy szej ni  40° C, zabezpieczaj c je przed
promieniami s onecznymi i opadami atmosferycznymi. Jako zasad  nale y przyj , e rury z
tworzyw winny by  sk adowane tak d ugo jak to mo liwe w oryginalnym opakowaniu
(wi zkach).
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si  wód opadowych. Wysoko  stosu powinna wynosi  do 1,5 m, wy sze
uk adanie mo e powodowa  nacisk na kielichy powoduj c ich deformacj . Kielichy rur winny
by  wysuni te tak, aby ko ce rur z wy szej warstwy nie spoczywa y na kielichach warstwy
ni szej. Wykonawca jest obowi zany uk ada  rury wed ug poszczególnych grup, wielko ci i
gatunków w sposób zapewniaj cy stateczno  oraz umo liwiaj cy dost p do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Studzienki prefabrykowane pod
zadaszeniami.

5.1..2. Armatura
Elementy armatury oraz armatur  specjaln  (zawory, redukcje, baterie umywalkowe,
drobne kszta tki) nale y magazynowa  w pomieszczeniach zamkni tych, natomiast
armatur  o du ych zwojach na podk adach drewnianych pod wiatami.
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6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawc  oraz poleceniami In yniera/ Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/ Inspektora
nadzoru.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ,
usuni te przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si
skutkiem b du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez
In yniera/ Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci
przez In yniera/Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich
dok adno . Decyzje In yniera/ Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia
materia ów i elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i
wytycznych. Polecenia In yniera/ Inspektora nadzoru powinny by  wykonywane przez
Wykonawc  w czasie okre lonym przez In yniera/ Inspektora nadzoru, pod gro
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do wykonania wszystkich robót w zakresie instalacji sanitarnych
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy. Kolejno  zakresu robót
zostanie uzgodniona w Harmonogramie robót, który zostanie zaakceptowany przez
Zamawiaj cego.
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6.3. Instalacja wody

6.3.1. Instalacja wody zimnej, ciep ej
Rozprowadzenie wody ciep ej, zimnej b dzie prowadzone w cianach,

6.3.2. Roboty monta owe
Wszelkie po czenia z armatur  wykona  nale y za pomoc  kszta tek z
gwintem wewn trznym lub zewn trznym.
Jako wyposa enie w przybory sanitarne przewiduje si  monta  wc, umywalek oraz
zlewozmywaka dwukomorowego

6.3.3. Armatura
- Miski ust powe typ „kompakt
- Umywalki
- Zlewozmywaki
- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
6.4.1 Instalacja kanalizacyjna

Zaprojektowano jeden pion kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cy cieki z umywalki i
zlewozmywaka zlokalizowanych na parterze oraz wpustów pod ogowych.
6.4.2 Roboty monta owe

Wszystkie przewody poziome, podej cia do pionów projektuje si  z rur PVC f110
czonych metod  wciskow  przy pomocy uszczelek gumowych.

Przewód pionowy i d sze podej cia poziome nale y mocowa  do elementów
budynku za pomoc  uchwytów z wk adkami elastycznymi. Obejmy mocowa  pod
kielichem rury.
Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych wynosi:
- dla rur o rednicy 50-110 mm – 1,0m
- dla rur o rednicy > 110 mm – 1,25m
Podej cia i przewody spustowe nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego
przep ywu wody.
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6.4.3 Elementy dodatkowe
Pion nale y prowadzi  przy cianie i na wysoko ci ok. 0,5m nad dachem zamontowa
rur  wywiewn  z PVC f75/160 na dachu.
Zmiany kierunków trasy wykona  przy pomocy kolan 150 – 450 natomiast zmiany
rednic poprzez redukcje.

6.4.4 P ukanie i próba szczelno ci
Instalacj  po zmontowaniu nale y podda  próbie szczelno ci zgodnie z norm  PN-
81/B-107000/00 obserwuj c piony podczas przep ywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.
Kanalizacyjne przewody odp ywowe (poziomy) odprowadzaj ce cieki sanitarne
nale y powy ej kolana cz cego pion z poziomem nape ni  ca kowicie wod  i
obserwowa .

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

7.1. Program zapewnienia jako ci
Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/
Inspektora nadzoru program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci
Wykonawca powinien okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :
-  organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-  sposób zapewnienia bhp.,
-  wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót,
-  system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót,
-  wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie
bada ),
-  sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,
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nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych
informacji In ynierowi/ Inspektora nadzoru;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
-  wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie
transportu,
-  sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/
Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie
robót zgodnie z umow .

7.3. Certyfikacje i deklaracje
In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które
posiadaj :
a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm , lub
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- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt a i które spe niaj  wymogi ST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych bada  b  dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

7.4. Kontroli jako ci robót nale y dokona  wg PN-92/B-10735.
7.4.1. Kontrola jako ci wykonanych robót w szczególno ci dotyczy zgodno ci wykonania
instalacji wodoci gowej z dokumentacj projektow .

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
a) Badanie szczelno ci w temp. powy ej 00,
b) badanie przed zakryciem bruzd,
c) badanie instalacji przez nape nienie wod  i odpowietrzenie wszystkich urz dze
zwracaj c szczególna uwag  n a po czenia i armatur  czy szczelne,
d) po stwierdzeniu szczelno ci podda  próbie podwy szonego ci nienia. Instalacj  uwa a
si  za szczeln  je li manometr w ci gu 20 minut nie wykazuje spadku ci nienia,
e) badanie ciep ej wody nale y wykona  dwukrotnie jeden raz wod  zimn  drugi raz o
temp. 550C. Prób  szczelno ci na gor co wykonujemy na ci nienie wodoci gowe,
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8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/Inspektora
nadzoru projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. Jakikolwiek b d lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/ Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera/ Inspektora nadzoru.
8.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.
Obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób
zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi ki obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem/ Inspektora nadzoru.
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8.4. Jednostki

Jednostk  obmiaru jest 1 metr (metr) wykonanej instalacji wody zimnej, ciep ej i
kanalizacyjnej uwzgl dnia elementy sk adowe robót obmierzane wg poni szych
jednostek:
- m– rury,
- szt.– armatura, urz dzenia
- mb– próba, p ukanie
- m2– izolacja, przewodów zasilaj cych,
- pozosta e elementy zakresu wg jednostek podanych w kosztorysie.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi mi dzyoperacyjnemu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ko cowemu,

9.2. Odbiór mi dzyoperacyjny
Odbiorowi mi dzyoperacyjnemu podlegaj :
- przebieg tras przewodów
- szczelno  po cze
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
- lokalizacja przyborów i urz dze
Z przeprowadzonego odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  odbioru
technicznego – cz ciowego.

9.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy dotyczy cz ci instalacji do której zanika dost p w miar  post pu
robót, jak np. bruzd, przebi  wykopów, przewodów u onych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kana ach nieprze azowych, przewodów
uk adanych w rurach os onowych warstwach pod ogi, uszczelnie  przej  przez
przegrody budowlane oraz inne, których sprawdzenie b dzie niemo liwe lub
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utrudnione w fazie odbioru technicznego ko cowego.
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego
jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.
W ramach odbioru cz ciowego nale y:
- sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z
dokumentacj  projektow ,
- sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami
okre lonymi w odpowiednich punktach Witwo,
- przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze,
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy
prawid owe wykonanie robót oraz do czy  wyniki niezb dnych bada  odbiorczych.
W protokole nale y jednoznacznie zidentyfikowa  lokalizacj  odcinków instalacji,
które by y obj te odbiorem cz ciowym.

9.4. Odbiór ko cowy
Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru ko cowego po:
- zako czeniu wszystkich robót monta owych, cznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyp ukaniu, dezynfekcji i nape nieniu instalacji wod ,
- dokonaniu badan odbiorczych cz ciowych, z których wszystkie zako czy y si
wynikiem pozytywnym,
W ramach odbioru ko cowego nale y:
a) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów zgodnie z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi(szczegó owymi)i WTWiO,
b) sprawdzi  u ycie w ciwych materia ów, elementów, przyborów, urz dze  oraz
sprawdzi  prawid owo  ich zainstalowania
c) sprawdzi  prawid owo  wykonania po cze , wielko  spadków przewodów oraz
odleg ci przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji
d) sprawdzi  prawid owo  uchwytów (podpór) przewodów oraz odleg ci mi dzy
uchwytami (podporami),
e) sprawdzi  protokó  odbiorów mi dzyoperacyjnych i cz ciowych, protoko y
zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,
f) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z dokumentacj  projektow ,
specyfikacjami technicznymi (szczegó owymi), z wymaganiami okre lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentów materia ów, przyborów i urz dze .
Z odbioru ko cowego nale y sporz dzi  protokó  odbioru technicznego – ko cowego.
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10. PODSTAWA P ATNO CI

10.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
-  robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
-  warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
-  warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
-  koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-  podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania robót lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
monta owe instalacji wodoci gowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostaw  materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- przenoszenie podr cznych urz dze  i sprz tu w miar  post pu robót,
- wykonanie ewentualnie wyst puj cych robót ziemnych,
- monta  ruroci gów, przyborów, urz dze  i armatury,
- wykonanie prób szczelno ci (inst. kana .),
- wykonanie prób ci nieniowych (inst. wod.),
- usuni cie wad i usterek powsta ych w czasie wykonywania robót.
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11. PRZEPISY ZWI ZANE

11.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (dz. u.nr 89, poz. 414),
11.2. Zarz dzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995
r., poz 29),

11.2. Normy
1. PN-68/B-6050 Roboty ziemne,
2. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne PVC,
3. PN-85/C-89203 Kszta tki PVC do ruroci gów,
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne – badania przy odbiorze,
5. PN-88/B-06250 beton zwyk y,
6. PN-B-14501 zaprawy budowlane zwyk e,
7. PN-C-96177 lepik asfaltowy bez wype niaczy stosowany na gor co,
8. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów,
9. PN-81/B-10700.04 Instalacje wewn trzne Badania przewodów PP,
10. PN-B-10720:1998 Zabudowa wodomierzy Badania przy odbiorze,
11. PN-92/B-10735 kanalizacja badania przy odbiorze,
12. BN-88/6731-08 cement transport i przechowywanie,
13. PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane


