
INFORMACJE OGÓLNE.

Zamawiajၐcy:
GMINA PIᐰCZÓW
ul. 3-go Maja 10,    28-400  Piᑀczów

Nazwa zamówienia:

PRZEBUDOWA TARGOWICY MIEJSKIEJ  PRZY UL. REPUBLIKI PIᐰCZOWSKIEJ  W PIᐰCZOWIE.
BUDOWA WIAT HANDLOWYCH

Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branៀy ogólnobudowlanej i wykoᑀczeniowej, 
dla wiat handlowych w zakresie: robót ziemnych, zbrojenia i betonowania, izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych, wykonania zasypów, robót murarskich obmurówek cokoᐠów, wykonania i montaៀu 
konstrukcji stalowych, robót dekarskich zadaszenia obiektu, robót malarskich.

Zakres prac towarzyszၐcych i robót tymczasowych:

Zakres prac towarzyszၐcych i robót tymczasowych stanowi zorganizowanie zaplecza budowy oraz 
oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy na czas realizacji zadania a takៀe zapewnienie ᖰrodków 
transportowych.

Informacje o terenie budowy:

Teren budowy stanowi plac targowy w Piᑀczowie, w obrᆐbie 13 miasta Piᑀczowa, woj. ᖠwiᆐtokrzyskie.

Zestawienie Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych zawartych w opracowaniu:

Niniejsze opracowanie zawiera nastᆐpujၐce Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne, Obejmujၐce wszystkie 
rodzaje robót przewidziane do realizacji w zakresie zadania – zgodnie z przedmiarem robót i ustaleniami z 
Zamawiajၐcym:

SST 001 WYMAGANIA OGÓLNE. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str. - 2 -
SST 002 ROBOTY ZIEMNE. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str.  - 17 -
SST 003 BETONOWANIE ZE ZBROJENIEM. .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   . str.  - 23 -
SST 004 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str.  - 37 –
SST 005 ROBOTY MURARSKIE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str.  - 40 -
SST 006 MONTAឰ KONSTRUKCJI STALOWEJ .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   . str.  - 43 -
SST 007 ROBOTY DEKARSKIE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str.  - 47 -

 PRZEPISY  ZWI၀ZANE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . str.  - 51 -
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Kod CPV 45000000
WYMAGANIA OGÓLNE SST 001

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1. WSTᆀP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) sၐ wymagania ogólne dotyczၐce wy-
konania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
W tym szczególnym przypadku dotyczၐcych robót budowlanych zwiၐzanych z budowၐ budynku socjalnego 
na placu targowym w Piᑀczowie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegóᐠowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach 
maᐠych prostych robót i konstrukcji drugorzᆐdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe 
podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doᖰwiadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. W kaៀdym przypadku wykonywania odstᆐpstwa od wymagaᑀ 
podanych w specyfikacji naleៀy uzyskaၰ zgodᆐ i akceptacjᆐ zarówno projektanta jak i inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

1.3. Zakres robót objᆐtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujၐ wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objᆐtych Szczegóᐠowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) dla poszczególnych asortymentów robót 
objᆐtych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreᖰlenia podstawowe.
Ilekroၰ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ:
a) budynek wraz z instalacjami i urzၐdzeniami technicznymi,
b) budowlᆐ stanowiၐcၐ caᐠoᖰၰ techniczno-uៀytkowၐ wraz z instalacjami i urzၐdzeniami,
c) obiekt maᐠej architektury;

1.4.2. budowli – naleៀy przez to rozumieၰ kaៀdy obiekt budowlany nie bᆐdၐcy budynkiem lub obiektem 
maᐠej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojၐce maszty antenowe, wolno stojၐce trwale zwiၐzane z gruntem urzၐdzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojၐce 
instalacje przemysᐠowe lub urzၐdzenia techniczne, oczyszczalnie ᖰcieków, skᐠadowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejᖰcia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takៀe czᆐᖰci budowlane urzၐdzeᑀ 
technicznych (kotᐠów, pieców przemysᐠowych i innych urzၐdzeᑀ) oraz fundamenty pod maszyny 
i urzၐdzenia, jako odrᆐbne pod wzglᆐdem technicznym czᆐᖰci przedmiotów skᐠadajၐcych siᆐ na 
caᐠoᖰၰ uៀytkowၐ.

1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uៀytkowania w okresie krótszym od jego trwaᐠoᖰci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takៀe obiekt budowlany nie poᐠၐczony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaៀy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powᐠoki pneumatyczne, urzၐdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.4. budowie – naleៀy przez to rozumieၰ wykonanie obiektu budowlanego w okreᖰlonym miejscu, 
a takៀe odbudowᆐ, rozbudowᆐ, nadbudowᆐ obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych – naleៀy przez to rozumieၰ budowᆐ, a takៀe prace polegajၐce na 
przebudowie, montaៀu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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1.4.6. remoncie – naleៀy przez to rozumieၰ wykonywanie w istniejၐcym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegajၐcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiၐcych bieៀၐcej 
konserwacji.

1.4.7. urzၐdzeniach budowlanych – naleៀy przez to rozumieၰ urzၐdzenia techniczne zwiၐzane z obiektem 
budowlanym zapewniajၐce moៀliwoᖰၰ uៀytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyᐠၐcza i urzၐdzenia instalacyjne, w tym sᐠuៀၐce oczyszczaniu lub gromadzeniu ᖰcieków, a takៀe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod ᖰmietniki.

1.4.8. terenie budowy – naleៀy przez to rozumieၰ przestrzeᑀ, w której prowadzone sၐ roboty budowlane 
wraz z przestrzeniၐ zajmowanၐ przez urzၐdzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoᖰciၐ na cele budowlane – naleៀy przez to rozumieၰ tytuᐠ 
prawny wynikajၐcy z prawa wᐠasnoᖰci, uៀytkowania wieczystego, zarzၐdu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiၐzaniowego, przewidujၐcego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.

1.4.10. pozwoleniu na budowᆐ – naleៀy przez to rozumieၰ decyzjᆐ administracyjnၐ zezwalajၐcၐ na 
rozpoczᆐcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niៀ budowa 
obiektu budowlanego.

1.4.11. dokumentacji budowy – naleៀy przez to rozumieၰ pozwolenie na budowᆐ wraz z zaᐠၐczonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych i koᑀcowych, w miarᆐ 
potrzeby, rysunki i opisy sᐠuៀၐce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiၐៀkᆐ obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodၐ montaៀu – takៀe dziennik montaៀu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej – naleៀy przez to rozumieၰ dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamkniᆐtym – naleៀy przez to rozumieၰ teren zamkniᆐty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoᖰci lub bezpieczeᑀstwa paᑀstwa, bᆐdၐcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podlegᐠych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnᆐtrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoᖰredniego wydobywania kopaliny ze zᐠoៀa, bᆐdၐcy w dyspozycji zakᐠadu górniczego.
1.4.14. aprobacie technicznej – naleៀy przez to rozumieၰ pozytywnၐ ocenᆐ technicznၐ wyrobu, 

stwierdzajၐcၐ jego przydatnoᖰၰ do stosowania w budownictwie.
1.4.15. wᐠaᖰciwym organie – naleៀy przez to rozumieၰ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wᐠaᖰciwoᖰci okreᖰlonych 
w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym – naleៀy przez to rozumieၰ wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodnoᖰci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwaᐠy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poᐠၐczeniu stanowiၐcym integralnၐ caᐠoᖰၰ 
uៀytkowၐ.

1.4.17. organie samorzၐdu zawodowego – naleៀy przez to rozumieၰ organy okreᖰlone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorzၐdach zawodowych architektów, inៀynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póហn. zm.).

1.4.18. obszarze oddziaᐠywania obiektu – naleៀy przez to rozumieၰ teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrᆐbnych, wprowadzajၐcych zwiၐzane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. opᐠacie – naleៀy przez to rozumieၰ kwotᆐ naleៀnoᖰci wnoszonၐ przez zobowiၐzanego za okreᖰlone 
ustawၐ obowiၐzkowe kontrole dokonywane przez wᐠaᖰciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montaៀowej) – naleៀy przez to rozumieၰ drogᆐ specjalnie przygotowanၐ, 
przeznaczonၐ do ruchu pojazdów obsᐠugujၐcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianၐ do usuniᆐcia po ich zakoᑀczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy – naleៀy przez to rozumieၰ dziennik wydany przez wᐠaᖰciwy organ zgodnie 
z obowiၐzujၐcymi przepisami, stanowiၐcy urzᆐdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeᑀ i okolicznoᖰci zachodzၐcych w czasie wykonywania robót.
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1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcᆐ robót, upowaៀniona do kierowania 
robotami i do wystᆐpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszၐca ustawowၐ 
odpowiedzialnoᖰၰ za prowadzonၐ budowᆐ.

1.4.23. rejestrze obmiarów – naleៀy przez to rozumieၰ – akceptowanၐ przez Inspektora nadzoru ksiၐៀkᆐ 
z ponumerowanymi stronami, sᐠuៀၐcၐ do wpisywania przez Wykonawcᆐ obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeᑀ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaᐠၐczników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegajၐ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium – naleៀy przez to rozumieၰ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajၐcego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajၐcego, niezbᆐdne do 
przeprowadzania niezbᆐdnych badaᑀ i prób zwiၐzanych z ocenၐ jakoᖰci stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.25. materiaᐠach – naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie materiaᐠy naturalne i wytwarzane jak równieៀ 
róៀne tworzywa i wyroby niezbᆐdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnoᖰci – naleៀy przez to rozumieၰ zgodnoᖰၰ wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeᖰli granice tolerancji nie zostaᐠy okreᖰlone – z przeciᆐtnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – naleៀy przez to rozumieၰ wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczၐce sposobu realizacji robót lub 
innych spraw zwiၐzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie – naleៀy przez to rozumieၰ uprawnionၐ osobᆐ prawnၐ lub fizycznၐ bᆐdၐcၐ autorem 
dokumentacji projektowej.

1.4.29. rekultywacji – naleៀy przez to rozumieၰ roboty majၐce na celu uporzၐdkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.30. czᆐᖰci obiektu lub etapie wykonania – naleៀy przez to rozumieၰ czᆐᖰၰ obiektu budowlanego zdolnၐ
do speᐠniania przewidywanych funkcji techniczno-uៀytkowych i moៀliwၐ do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych – naleៀy przez to rozumieၰ ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – naleៀy przez to rozumieၰ grupy, klasy, kategorie okreᖰlone 
w rozporzၐdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sᐠownika 
Zamówieᑀ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póហn. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadajၐca odpowiednie wyksztaᐠcenie techniczne 
i praktykᆐ zawodowၐ oraz uprawnienia budowlane, wykonujၐca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowၐ obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieៀၐcၐ kontrolᆐ jakoᖰci i iloᖰci wykonanych robot, 
bierze udziaᐠ w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikajၐcych, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urzၐdzeᑀ technicznych, jak równieៀ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obsᐠugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcᆐ urzၐdzeᑀ 
technicznych i maszyn, okreᖰlajၐca rodzaje i kolejnoᖰၰ lub wspóᐠzaleៀnoᖰၰ czynnoᖰci obsᐠugi, 
przeglၐdów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujၐcych ich efektywne i bezpieczne uៀytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsᐠugi (eksploatacji) jest równieៀ skᐠadnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczajၐ wymagania dotyczၐce bezpieczeᑀstwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja speᐠniaၰ roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich – oznaczajၐ normy przyjᆐte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaᐠania tych 
organizacji.

1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejnoᖰci technologicznej ich wykonania, ze szczegóᐠowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalajၐcych szczegóᐠowy opis, oraz wskazanie szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania 
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i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloᖰci jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu sၐ moៀliwe do odebrania pod 
wzglᆐdem iloᖰci i wymogów jakoᖰciowych oraz uwzglᆐdniajၐ przyjᆐty stopieᑀ scalenia robót.

1.4.39. Wspólnym Sᐠowniku Zamówieᑀ – jest systemem klasyfikacji produktów, usᐠug i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówieᑀ publicznych. Skᐠada siᆐ ze sᐠownika gᐠównego oraz sᐠownika 
uzupeᐠniajၐcego. Obowiၐzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporzၐdzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreᖰlania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiajၐcych z ówczesnych Paᑀstw Czᐠonkowskich UE staᐠo siᆐ obowiၐzkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r.
Polskie Prawo zamówieᑀ publicznych przewidziaᐠo obowiၐzek stosowania klasyfikacji CPV poczၐwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.40. Zarzၐdzajၐcym realizacjၐ umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okreᖰlona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzၐdzajၐcym, wyznaczona przez zamawiajၐcego, 
upowaៀniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowၐ w zakresie okreᖰlonym 
w udzielonym peᐠnomocnictwie (zarzၐdzajၐcy realizacjၐ nie jest obecnie prawnie okreᖰlony 
w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotyczၐce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ 
projektowၐ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajၐcy, w terminie okreᖰlonym w dokumentach umowy przekaៀe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjᆐ i miejsca lokalizacji 
skᐠadowania materiaᐠów budowlanych, wyznaczonego placu budowy, oraz miejsca zabezpieczenia terenu 
budowy, przekaៀe dziennik budowy oraz dwa przedmiaru robót i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoᖰၰ za udostᆐpniony obszar obiektu oraz wszystkie dobra 
pozostawione w obiekcie obejmujၐce teren budowy. Uszkodzone lub zniszczone na terenie prac 
budowlano-montaៀowych elementy obiektu lub sprzᆐtu pozostawionego pod jego opiekၐ wykonawca 
odtworzy i wyremontuje na wᐠasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czᆐᖰၰ graficznၐ, obliczenia i dokumenty oraz przedmiar 
robót, zgodne z wykazem podanym w szczegóᐠowych warunkach umowy, uwzglᆐdniajၐcym podziaᐠ na 
dokumentacjᆐ projektowၐ:

– dostarczonၐ przez Zamawiajၐcego,
– sporzၐdzonၐ przez Wykonawcᆐ.

Ze wzglᆐdu na charakter prac obejmujၐcy, nie jest wymagany projekt budowlany w zakresie niezbᆐdnym do 
uzyskania pozwolenia na budowᆐ, dokumentacja techniczna . Wykonawca wykonujၐc pracᆐ bᆐdzie opieraᐠ 
siᆐ na przedstawionym przedmiarze robót oraz ustaleniami zawartymi jako zaᐠၐcznik do umowy, na 
podstawie którego przedstawi ewentualnၐ dokumentacjᆐ powykonawczၐ. Dodatkowymi wytycznymi sၐ 
pisemne polecenia Inspektora Nadzoru oraz wytyczne co do jakoᖰci zawarte w obowiၐzujၐcych przepisach 
technicznych oraz SST. 

1.5.3. Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowiၐ zaᐠၐczniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choၰby jednym z nich sၐ 
obowiၐzujၐce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byᐠy w caᐠej dokumentacji.
W przypadku rozbieៀnoᖰci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiၐzuje kolejnoᖰၰ ich waៀnoᖰci 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moៀe wykorzystywaၰ bᐠᆐdów lub opuszczeᑀ w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomiၰ Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieៀnoᖰci podane na rysunku wielkoᖰci liczbowe wymiarów sၐ 
waៀniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaᐠy majၐ byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ i SST.
Wielkoᖰci okreᖰlone w dokumentacji projektowej i w SST bᆐdၐ uwaៀane za wartoᖰci docelowe, od których 
dopuszczalne sၐ odchylenia w ramach okreᖰlonego przedziaᐠu tolerancji. Cechy materiaᐠów i elementów 
budowli muszၐ byၰ jednorodne i wykazywaၰ zgodnoᖰၰ z okreᖰlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogၐ przekraczaၰ dopuszczalnego przedziaᐠu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaᐠy lub wykonane roboty nie bᆐdၐ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ 
lub SST i majၐ wpᐠyw na niezadowalajၐcၐ jakoᖰၰ elementu budowli, to takie materiaᐠy zostanၐ zastၐpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiၐzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aៀ 
do zakoᑀczenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bᆐdzie utrzymywaၰ 
tymczasowe urzၐdzenia zabezpieczajၐce, w tym: ogrodzenia, porᆐcze, oᖰwietlenie, sygnaᐠy i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne ᖰrodki niezbᆐdne do ochrony robót, wygody spoᐠecznoᖰci i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrᆐbnej zapᐠacie i przyjmuje siᆐ, ៀe jest wᐠၐczony w cenᆐ 
umownၐ.

1.5.5. Ochrona ᖰrodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiၐzek znaၰ i stosowaၰ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczၐce 
ochrony ᖰrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoᑀczeniowych Wykonawca bᆐdzie:
a) utrzymywaၰ teren budowy w naleៀytym porzၐdku i czystoᖰci zarówno w trakcie trwania robót jak i po 

zakoᑀczeniu poszczególnych etapów.
b) podejmowaၰ wszelkie konieczne kroki majၐce na celu stosowanie siᆐ do przepisów i norm dotyczၐcych 

ochrony ᖰrodowiska na terenie i wokóᐠ terenu budowy oraz bᆐdzie unikaၰ uszkodzeᑀ lub uciၐៀliwoᖰci dla 
osób lub wᐠasnoᖰci spoᐠecznej, a wynikajၐcych ze skaៀenia, haᐠasu lub innych przyczyn powstaᐠych 
w nastᆐpstwie jego sposobu dziaᐠania.

Stosujၐc siᆐ do tych wymagaᑀ, Wykonawca bᆐdzie miaᐠ szczególny wzglၐd na:
1) lokalizacjᆐ baz, warsztatów, magazynów, skᐠadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) ᖰrodki ostroៀnoᖰci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyᐠami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyᐠami i gazami,
c) moៀliwoᖰciၐ powstania poៀaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoៀarowa.
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów ochrony przeciwpoៀarowej.
Wykonawca bᆐdzie utrzymywaၰ sprawny sprzᆐt przeciwpoៀarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiaᐠy ᐠatwopalne bᆐdၐ skᐠadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostᆐpem osób trzecich. Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poៀarem wywoᐠanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wᐠasnoᖰci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronᆐ instalacji i urzၐdzeᑀ zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociၐgi, 
kable itp. Wykonawca zapewni wᐠaᖰciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urzၐdzeᑀ w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwᐠocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uៀytkowników oraz bᆐdzie z nimi wspóᐠpracowaᐠ, dostarczajၐc wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bᆐdzie odpowiadaၰ za wszelkie spowodowane 
przez jego dziaᐠania uszkodzenia instalacji na odkrytych i ukrytych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiajၐcego oraz w miejscach gdzie ze wzglᆐdu na usytuowanie urzၐdzeᑀ 
zewnᆐtrznych moៀnaby spodziewaၰ siᆐ ich przebiegu.

1.5.8. Ograniczenie obciၐៀeᑀ osi pojazdów.
Wykonawca stosowaၰ siᆐ bᆐdzie do ustawowych ograniczeᑀ obciၐៀenia na oᖰ przy transporcie materiaᐠów 
i wyposaៀenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbᆐdne zezwolenia od wᐠadz co do przewozu 
nietypowych wagowo ᐠadunków i w sposób ciၐgᐠy bᆐdzie o kaៀdym takim przewozie powiadamiaᐠ 
Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeᑀstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ przepisów dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny 
pracy.
W szczególnoᖰci wykonawca ma obowiၐzek zadbaၰ, aby personel nie wykonywaᐠ pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speᐠniajၐcych odpowiednich wymagaᑀ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bᆐdzie utrzymywaᐠ wszelkie urzၐdzenia zabezpieczajၐce, socjalne oraz sprzᆐt 
i odpowiedniၐ odzieៀ dla ochrony ៀycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje siᆐ, ៀe wszelkie 
koszty zwiၐzane z wypeᐠnieniem wymagaᑀ okreᖰlonych powyៀej nie podlegajၐ odrᆐbnej zapᐠacie i sၐ 
uwzglᆐdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca bᆐdzie odpowiedzialny za ochronᆐ robót i za wszelkie materiaᐠy i urzၐdzenia uៀywane do robót 
od daty rozpoczᆐcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie siᆐ do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiၐzany jest znaၰ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paᑀstwowej 
i samorzၐdowej, które sၐ w jakikolwiek sposób zwiၐzane z robotami i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzၐdzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrzeᖰnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bᆐdzie przestrzegaၰ praw patentowych i bᆐdzie w peᐠni odpowiedzialny za wypeᐠnienie 
wszelkich wymagaᑀ prawnych odnoᖰnie wykorzystania opatentowanych urzၐdzeᑀ lub metod i w sposób 
ciၐgᐠy bᆐdzie informowaၰ Inspektora nadzoru o swoich dziaᐠaniach, przedstawiajၐc kopie zezwoleᑀ i inne 
odnoᖰne dokumenty.

2. MATERIAᐐY.

2.5. ថródᐠa uzyskania materiaᐠów do elementów robót.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóᐠowe informacje dotyczၐce, zamawiania 
i producentów zastosowanych materiaᐠów i odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty oraz ewentualne 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiၐzany jest do prowadzenia ciၐgᐠych 
badaᑀ okreᖰlonych w SST w celu udokumentowania, ៀe materiaᐠy uzyskane z dopuszczalnego ហródᐠa 
speᐠniajၐ wymagania SST w czasie postᆐpu robót. Pozostaᐠe materiaᐠy budowlane powinny speᐠniaၰ 
wymagania jakoᖰciowe okreᖰlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa 
w Szczegóᐠowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.6. Pozyskiwanie masowych materiaᐠów pochodzenia miejscowego.

Nie dotyczy wyៀej wymienionych prac. Wszystkie wykorzystywane materiaᐠy przewidziano jako produkty 
handlowe, zakres robót nie przewiduje ponownego wykorzystania materiaᐠów pozyskanych w trakcie 
wykonywania robót na miejscu.
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2.7. Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym.
Materiaᐠy nie odpowiadajၐce wymaganiom jakoᖰciowym zostanၐ przez Wykonawcᆐ wywiezione z terenu 
budowy, bၐdហ zᐠoៀone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kaៀdy rodzaj robót, w którym 
znajdujၐ siᆐ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaᐠy, Wykonawca wykonuje na wᐠasne ryzyko, liczၐc siᆐ 
z jego nie przyjᆐciem i niezapᐠaceniem.

2.8. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do robót, 
byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane 
w obrᆐbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.9. Wariantowe stosowanie materiaᐠów.
Jeᖰli dokumentacja projektowa lub SST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ zastosowania róៀnych rodzajów materiaᐠów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiaᐠu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaᐠu nie moៀe byၰ 
póហniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZᆀT.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy 
i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakoᖰci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoᖰၰ 
sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowၐ. Sprzᆐt bᆐdၐcy 
wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie speᐠniaᐠ normy ochrony ᖰrodowiska i przepisy dotyczၐce jego uៀytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie sprzᆐtu do 
uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeៀeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujၐ 
moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moៀe byၰ póហniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczၐce transportu.
Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów. Liczba ᖰrodków 
transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczၐce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bᆐdၐ speᐠniaၰ wymagania dotyczၐce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie i innych parametrów technicznych. ᖠrodki 
transportu nie odpowiadajၐce warunkom dopuszczalnych obciၐៀeᑀ na osie mogၐ byၰ dopuszczone przez 
wᐠaᖰciwy zarzၐd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uៀytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przed rozpoczᆐciem robót wykonawca opracuje:
– plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji budowy,
– projekt technologii i organizacji montaៀu 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ lub kontraktem oraz za 
jakoᖰၰ zastosowanych materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ pro-
jektowၐ, wymaganiami SST, PZJ, projektantem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.

5.2.1. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez Wykonawcᆐ w wykonywaniu robót 
zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny 
koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczၐce akceptacji lub odrzucenia materiaᐠów i elementów robót bᆐdၐ 
oparte na wymaganiach sformuᐠowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a takៀe w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczၐce realizacji robót bᆐdၐ wykonywane przez Wykonawcᆐ nie 
póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groហbၐ wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytuᐠu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakoᖰci.
Do obowiၐzków Wykonawcy naleៀy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moៀliwoᖰci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujၐce wykonanie robót zgodnie z dokumentacjၐ 
projektowၐ, SST.

Program zapewnienia jakoᖰci winien zawieraၰ:
– organizacjᆐ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespoᐠów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakoᖰၰ i terminowoᖰၰ wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurᆐ) proponowanej kontroli i sterowania jakoᖰciၐ wykonywanych robót,
– wykaz maszyn i urzၐdzeᑀ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaៀeniem 

w mechanizmy do sterowania i urzၐdzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i iloᖰၰ ᖰrodków transportu oraz urzၐdzeᑀ do magazynowania i zaᐠadunku materiaᐠów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób i procedurᆐ pomiarów i badaᑀ (rodzaj i czᆐstotliwoᖰၰ, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urzၐdzeᑀ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaᐠów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakoᖰci robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ jakoᖰci robót i stosowanych materiaᐠów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc w to personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie 
i wszystkie urzၐdzenia niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót. Wykonawca bᆐdzie 
przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ stwierdzenie, ៀe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 
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wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaᐠy one 
tam okreᖰlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót 
zgodnie z umowၐ. Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociၐgniᆐciach 
dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ ujemnie na wyniki badaᑀ, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uៀycie do robót badanych materiaᐠów i dopuᖰci je do uៀytku 
dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów. Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem 
i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki bᆐdၐ pobierane losowo. Zaleca siᆐ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, ៀe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogၐ byၰ z jednakowym prawdopodobieᑀstwem 
wytypowane do badaᑀ. Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ zapewnionၐ moៀliwoᖰၰ udziaᐠu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ dodatkowe badania tych materiaᐠów, 
które budzၐ wၐtpliwoᖰci co do jakoᖰci, o ile kwestionowane materiaᐠy nie zostanၐ przez Wykonawcᆐ 
usuniᆐte lub ulepszone z wᐠasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaᑀ pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajၐcy. Pojemniki do 
pobierania próbek bᆐdၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcᆐ do badaᑀ bᆐdၐ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bᆐdၐ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmujၐ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaၰ moៀna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystၐpieniem do pomiarów lub badaᑀ, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piᖰmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.

6.5. Raporty z badaᑀ.
Wykonawca bᆐdzie przekazywaၰ Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaᑀ jak najszybciej, 
nie póហniej jednak niៀ w terminie okreᖰlonym w programie zapewnienia jakoᖰci. Wyniki badaᑀ (kopie) bᆐdၐ 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedᐠug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakoᖰci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiaᐠów u ហródᐠa ich wytwarzania. Do umoៀliwienia jemu kontroli 
zapewniona bᆐdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaᐠów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcᆐ, 
bᆐdzie oceniaၰ zgodnoᖰၰ materiaᐠów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badaᑀ 
dostarczonych przez Wykonawcᆐ.
Inspektor nadzoru moៀe pobieraၰ próbki materiaᐠów i prowadziၰ badania niezaleៀnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeៀeli wyniki tych badaᑀ wykaៀၐ, ៀe raporty Wykonawcy sၐ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleៀnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badaᑀ, albo oprze siᆐ wyᐠၐcznie na wᐠasnych badaniach przy ocenie zgodnoᖰci materiaᐠów i robót 
z dokumentacjၐ projektowၐ i SST. W takim przypadku, caᐠkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badaᑀ i pobierania próbek poniesione zostanၐ przez Wykonawcᆐ.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moៀe dopuᖰciၰ do uៀycia tylko te wyroby i materiaᐠy, które:
1. posiadajၐ certyfikat na znak bezpieczeᑀstwa wykazujၐcy, ៀe zapewniono zgodnoᖰၰ z kryteriami 

technicznymi okreᖰlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajၐ deklaracjᆐ zgodnoᖰci lub certyfikat zgodnoᖰci z:

• Polskၐ Normၐ lub

• aprobatၐ technicznၐ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeៀeli nie 
sၐ objᆐte certyfikacjၐ okreᖰlonၐ w pkt. 1 i które speᐠniajၐ wymogi SST.

W przypadku materiaᐠów, dla których ww. dokumenty sၐ wymagane przez SST, kaៀda ich partia dostarczona 
do robót bᆐdzie posiadaၰ te dokumenty, okreᖰlajၐce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiaᐠy, które nie speᐠniajၐ tych wymagaᑀ bᆐdၐ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzᆐdowym obowiၐzujၐcym Zamawiajၐcego i Wykonawcᆐ 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koᑀca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 
w dzienniku budowy bᆐdၐ dokonywane na bieៀၐco i bᆐdၐ dotyczyၰ przebiegu robót, stanu bezpieczeᑀstwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bᆐdၐ czytelne, dokonane trwaᐠၐ technikၐ, w porzၐdku 
chronologicznym, bezpoᖰrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaᐠၐczone do dziennika budowy protokoᐠy i inne dokumenty bᆐdၐ oznaczone kolejnym numerem zaᐠၐcznika 
i opatrzone datၐ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleៀy wpisywaၰ w szczególnoᖰci:

• datᆐ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datᆐ przekazania przez Zamawiajၐcego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoᖰci i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczᆐcia i zakoᑀczenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudnoᖰci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarzၐdzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgᐠoszenia i daty odbiorów robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu, czᆐᖰciowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• wyjaᖰnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturᆐ powietrza w okresie wykonywania robót podlegajၐcych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwiၐzku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczၐce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczၐce jakoᖰci materiaᐠów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaᑀ 
z podaniem kto je przeprowadzaᐠ,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaᐠ,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaᖰnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bᆐdၐ przedᐠoៀone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjᆐcia lub zajᆐciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siᆐ. Projektant nie jest jednak stronၐ umowy i nie ma 
uprawnieᑀ do wydawania poleceᑀ Wykonawcy robót.
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[2] Ksiၐៀka obmiarów.
Ksiၐៀka obmiarów stanowi dokument pozwalajၐcy na rozliczenie faktycznego postᆐpu kaៀdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siᆐ sukcesywnie w jednostkach przyjᆐtych w kosztorysie 
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci materiaᐠów, orzeczenia o jakoᖰci 
materiaᐠów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaᑀ Wykonawcy bᆐdၐ gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakoᖰci. Dokumenty te stanowiၐ zaᐠၐczniki do odbioru robót. Winny byၰ 
udostᆐpnione na kaៀde ៀyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaᐠe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza siᆐ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastᆐpujၐce dokumenty:
a) pozwolenie na budowᆐ,
b) protokoᐠy przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoᐠy odbioru robót,
e) protokoᐠy z narad i ustaleᑀ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy bᆐdၐ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiᆐcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bᆐdၐ zawsze dostᆐpne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawiane do wglၐdu na ៀyczenie Zamawiajၐcego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót bᆐdzie okreᖰlaၰ faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bᆐdၐ wpisane do ksiၐៀki obmiarów. Jakikolwiek bᐠၐd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w iloᖰci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiၐzku ukoᑀczenia wszystkich robót. Bᐠᆐdne dane zostanၐ poprawione wg ustaleᑀ
Inspektora nadzoru na piᖰmie. Obmiar gotowych robót bᆐdzie przeprowadzony z czᆐstoᖰciၐ wymaganၐ do 
celu miesiᆐcznej pᐠatnoᖰci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreᖰlonym w umowie.

7.2. Zasady okreᖰlania iloᖰci robót i materiaᐠów.
Zasady okreᖰlania iloᖰci robót podane sၐ w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót.

7.3. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy.
Wszystkie urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bᆐdၐ zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urzၐdzenia i sprzᆐt pomiarowy zostanၐ dostarczone przez Wykonawcᆐ. Jeៀeli 
urzၐdzenia te lub sprzᆐt wymagajၐ badaᑀ atestujၐcych, to Wykonawca bᆐdzie posiadaၰ waៀne ᖰwiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urzၐdzenia pomiarowe bᆐdၐ przez Wykonawcᆐ utrzymywane w dobrym stanie, 
w caᐠym okresie trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady wdraៀania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzၐdzenia wagowe odpowiadajၐce odnoᖰnym wymaganiom SST. Bᆐdzie 
utrzymywaၰ to wyposaៀenie, zapewniajၐc w sposób ciၐgᐠy zachowanie dokᐠadnoᖰci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich SST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urzၐdzeᑀ technicznych,
c) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koᑀcowemu),
e) odbiorowi po upᐠywie okresu rᆐkojmi 
f) odbiorowi po upᐠywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu.
Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoᖰci wykonywanych robót oraz 
iloᖰci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegnၐ zakryciu. Odbiór robót zanikajၐcych 
i ulegajၐcych zakryciu bᆐdzie dokonany w czasie umoៀliwiajၐcym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postᆐpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoᖰၰ 
danej czᆐᖰci robót do odbioru zgᐠasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bᆐdzie przeprowadzony niezwᐠocznie, nie póហniej jednak niៀ 
w ciၐgu 3 dni od daty zgᐠoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakoᖰၰ i iloᖰၰ robót ulegajၐcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierajၐcych komplet wyników badaᑀ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czᆐᖰciowy.
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanych czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót 
dokonuje siᆐ dla zakresu robót okreᖰlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koᑀcowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(iloᖰci) oraz jakoᖰci. Caᐠkowite zakoᑀczenie robót oraz gotowoᖰၰ do odbioru ostatecznego bᆐdzie
stwierdzona przez Wykonawcᆐ wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastၐpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, liczၐc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoᑀczenia 
robót i przyjᆐcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiajၐcego w obecnoᖰci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierajၐca roboty dokona ich oceny jakoᖰciowej na podstawie przedᐠoៀonych dokumentów, wyników 
badaᑀ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoᖰci wykonania robót z dokumentacjၐ projektowၐ i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siᆐ z realizacjၐ ustaleᑀ przyjᆐtych w trakcie odbiorów 
robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu oraz odbiorów czᆐᖰciowych, zwᐠaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupeᐠniajၐcych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupeᐠniajၐcych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoᑀczeniowych, komisja 
przerwie swoje czynnoᖰci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
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komisjᆐ, ៀe jakoᖰၰ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacjၐ projektowၐ i SST z uwzglᆐdnieniem tolerancji i nie ma wiᆐkszego wpᐠywu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonၐ wartoᖰၰ wykonywanych robót w stosunku do 
wymagaᑀ przyjᆐtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koᑀcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokóᐠ odbioru ostatecznego robót, sporzၐdzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiajၐcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiၐzany przygotowaၰ nastᆐpujၐce dokumenty:
1. dokumentacjᆐ powykonawczၐ, tj. dokumentacjᆐ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegóᐠowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeᐠniajၐce lub 

zamienne),
3. protokoᐠy odbiorów robót ulegajၐcych zakryciu i zanikajၐcych,
4. protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiၐៀki obmiarów (oryginaᐠy),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaᑀ i oznaczeᑀ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakoᖰci (PZJ),
8. deklaracje zgodnoᖰci lub certyfikaty zgodnoᖰci wbudowanych materiaᐠów, certyfikaty na znak

bezpieczeᑀstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoᖰci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszၐcych (np. na przeᐠoៀenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oᖰwietlenia itp.) oraz protokoᐠy odbioru i przekazania tych robót wᐠaᖰcicielom 
urzၐdzeᑀ,

10. geodezyjnၐ inwentaryzacjᆐ powykonawczၐ robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopiᆐ mapy zasadniczej powstaᐠej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglᆐdem przygotowania dokumentacyjnego nie bᆐdၐ gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcၐ wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarzၐdzone przez komisjᆐ roboty poprawkowe lub uzupeᐠniajၐce bᆐdၐ 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajၐcego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupeᐠniajၐcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji.
Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiၐzanych z usuniᆐciem 
wad, które ujawniၐ siᆐ w okresie rᆐkojmi i gwarancji. Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji bᆐdzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny (koᑀcowy) robót”.

9. PODSTAWA PᐐATNOᖠCI.

9.1. Ustalenia ogólne.
Podstawၐ pᐠatnoᖰci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcᆐ za jednostkᆐ obmiarowၐ 
ustalonၐ dla danej pozycji kosztorysu przyjᆐtၐ przez Zamawiajၐcego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczaᐠtowo podstawၐ pᐠatnoᖰci jest wartoᖰၰ (kwota) podana przez Wykonawcᆐ i przyjᆐta przez 
Zamawiajၐcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 
wynagrodzenie ryczaᐠtowe bᆐdzie uwzglᆐdniaၰ wszystkie czynnoᖰci, wymagania i badania skᐠadajၐce siᆐ na 
jej wykonanie, okreᖰlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaᐠtowe robót bᆐdၐ obejmowaၰ:

• robociznᆐ bezpoᖰredniၐ wraz z narzutami,

• wartoᖰၰ zuៀytych materiaᐠów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy,

• wartoᖰၰ pracy sprzᆐtu wraz z narzutami,

• koszty poᖰrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami, ale z wyᐠၐczeniem podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY ZIEMNE SST 002

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1. WSTᆀP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót ziemnych: wykopów wၐsko-  i szerokoprzestrzennych w gruntach nieskalistych, wykonywanych przy 
robotach budowlanych.

2. Materiaᐠy (grunty)

Materiaᐠ wystᆐpujၐcy w podᐠoៀu wykopu jest gruntem rodzimym, który bᆐdzie stanowiᐠ podᐠoៀe 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i póᐠsztywnych [12] 
powinien charakteryzowaၰ siᆐ grupၐ noᖰnoᖰci G1. Gdy podᐠoៀe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy 
noᖰnoᖰci, naleៀy podᐠoៀe doprowadziၰ do grupy noᖰnoᖰci G1 zgodnie z dokumentacja projektowၐ i SST.

2.1. Przechowywanie i skᐠadowanie materiaᐠów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skᐠadowane materiaᐠy, do czasu gdy bᆐdၐ one potrzebne do robót, 
byᐠy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaᐠy swojၐ jakoᖰၰ i wᐠaᖰciwoᖰၰ do robót i byᐠy dostᆐpne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skᐠadowania materiaᐠów bᆐdၐ zlokalizowane w obrᆐbie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcᆐ.

3. Sprzᆐt.

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy 
i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleᑀ w takich 
dokumentach sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoᖰၰ sprzᆐtu bᆐdzie gwarantowaၰ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umowၐ.

Sprzᆐt bᆐdၐcy wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy lub wynajᆐty do wykonania robót ma byၰ utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowoᖰci do pracy. Bᆐdzie on zgodny z normami ochrony ᖰrodowiska i przepisami 
dotyczၐcymi jego uៀytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajၐcych dopuszczenie 
sprzᆐtu do uៀytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeៀeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujၐ moៀliwoᖰၰ wariantowego uៀycia sprzᆐtu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacjᆐ przed uៀyciem sprzᆐtu. Wybrany sprzᆐt, po akceptacji Inspektora nie moៀe byၰ póហniej 
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków 
umowy, zostanၐ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.1. Sprzᆐt do robót ziemnych
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót ziemnych powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania 
z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzᆐdzia mechaniczne, mᐠoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ᐠadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urzၐdzenia do 

hydromechanizacji itp.),
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– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taᖰmociၐgi itp.),
– sprzᆐtu zagᆐszczajၐcego (walce, ubijaki, pᐠyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1.  Transport gruntów
Wybór ᖰrodków transportowych oraz metod transportu powinien byၰ dostosowany do kategorii gruntu 
(materiaᐠu), jego objᆐtoᖰci, technologii odspajania i zaᐠadunku oraz odlegᐠoᖰci transportu. Wydajnoᖰၰ 
ᖰrodków transportowych powinna byၰ ponadto dostosowana do wydajnoᖰci sprzᆐtu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiaᐠu).
Zwiᆐkszenie odlegᐠoᖰci transportu ponad wartoᖰci zatwierdzone nie moៀe byၰ podstawၐ roszczeᑀ 
Wykonawcy, dotyczၐcych dodatkowej zapᐠaty za transport, o ile zwiᆐkszone odlegᐠoᖰci nie zostaᐠy wczeᖰniej 
zaakceptowane na piᖰmie przez  Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowၐ oraz za jakoᖰၰ zastosowanych 
materiaᐠów i wykonywanych robót, za ich zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoᖰၰ za dokᐠadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoᖰci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzᆐdnymi okreᖰlonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piᖰmie przez Inspektora nadzoru. Nastᆐpstwa jakiegokolwiek bᐠᆐdu spowodowanego przez 
Wykonawcᆐ w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostanၐ, jeᖰli wymagaၰ tego bᆐdzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcᆐ na wᐠasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoᖰci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialnoᖰci za ich dokᐠadnoᖰၰ.
Polecenia Inspektora nadzoru bᆐdၐ wykonywane nie póហniej niៀ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcᆐ, pod groហbၐ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuᐠu ponosi 
Wykonawca.

5.1.  Dokᐠadnoᖰၰ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajၐce póហniejszemu zasypaniu naleៀy wyznaczyၰ 
przed przystၐpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawᆐdzi wykopów 
powinny byၰ wytyczone na ᐠawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ᐠawach powinno byၰ sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byၰ wykonane z dokᐠadnoᖰciၐ do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów zaᐠamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byၰ wiᆐksze niៀ +/– 10 cm. Róៀnice 
w stosunku do projektowanych rzᆐdnych robót ziemnych nie moៀe przekroczyၰ +1 cm i – 3 cm.

Szerokoᖰၰ wykopu nie moៀe róៀniၰ siᆐ od szerokoᖰci projektowanej o wiᆐcej niៀ +/– 10 cm, a krawᆐdzie 
wykopu nie powinny mieၰ wyraហnych zaᐠamaᑀ w planie.

Pochylenie skarp nie powinno róៀniၰ siᆐ od projektowanego o wiᆐcej niៀ 10% jego wartoᖰci wyraៀonej 
tangensem kၐta. Maksymalna gᐠᆐbokoᖰၰ nierównoᖰci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaၰ 10 cm 
przy pomiarze ᐠatၐ 3-metrowၐ.
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5.2.  Odwodnienia robót ziemnych
Niezaleៀnie od budowy urzၐdzeᑀ, stanowiၐcych elementy systemów odwadniajၐcych, ujᆐtych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajၐ tego warunki terenowe, wykonaၰ 
urzၐdzenia, które zapewniၐ odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyၰ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiၐzek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawaၰ w caᐠym okresie trwania robót 
spadki, zapewniajၐce prawidᐠowe odwodnienie.
Jeៀeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnၐ nawodnieniu, które spowoduje ich dᐠugotrwaᐠa 
nieprzydatnoᖰၰ, Wykonawca ma obowiၐzek usuniᆐcia tych gruntów i zastၐpienia ich gruntami przydatnymi 
na wᐠasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opᐠat ze strony Zamawiajၐcego za te czynnoᖰci, jak równieៀ 
za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejၐcych zbiorników naturalnych i urzၐdzeᑀ odwadniajၐcych musi byၰ 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3.  Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoៀliwiaၰ jego prawidᐠowe odwodnienie w caᐠym okresie trwania 
robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych naleៀy zachowaၰ odpowiedni spadek podᐠuៀny rowków odwadniajၐcych, 
umoៀliwiajၐcych szybki odpᐠyw wód z wykopu.
ថródᐠa wody odsᐠoniᆐte przy wykonywaniu wykopów, naleៀy ujၐၰ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe, 
gruntowe i powierzchniowe cieku pᐠynၐcego naleៀy odprowadziၰ poza teren pasa robót ziemnych.

5.4. Ruch budowlany

Nie naleៀy dopuszczaၰ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboᖰၰ warstwy gruntu (nadkᐠadu) 
powyៀej rzᆐdnych robót ziemnych jest mniejsza niៀ 0,3 m.
Z chwilၐ przystၐpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siᆐ po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujၐcych tᆐ czynnoᖰၰ budowlanၐ. Moៀe odbywaၰ siᆐ jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodujၐ uszkodzeᑀ powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeᑀ powierzchni robót ziemnych, wynikajၐcych z niedotrzymania podanych powyៀej 
warunków obciၐៀa Wykonawcᆐ robót ziemnych.

6.  Kontrola jakoᖰci robót

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z wymaganiami okreᖰlonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególnၐ uwagᆐ naleៀy zwróciၰ na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszajၐcy ich wᐠaᖰciwoᖰci,
b) zapewnienie statecznoᖰci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakoᑀczeniu,
d) dokᐠadnoᖰၰ wykonania wykopów (usytuowanie i wykoᑀczenie),
e) zagᆐszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wedᐠug wymagaᑀ normowych.

Celem kontroli robót bᆐdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiၐgnၐၰ zaᐠoៀonၐ 
jakoᖰၰ robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peᐠnၐ kontrolᆐ robót i jakoᖰci materiaᐠów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wᐠၐczajၐc personel, laboratorium, sprzᆐt, zaopatrzenie i wszystkie urzၐdzenia 
niezbᆐdne do pobierania próbek i badaᑀ materiaᐠów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moៀe zaៀၐdaၰ od Wykonawcy przeprowadzenia 
badaᑀ w celu zademonstrowania, ៀe poziom ich wykonania jest zadawalajၐcy.
Wykonawca bᆐdzie przeprowadzaၰ pomiary i badania materiaᐠów oraz robót z czᆐstotliwoᖰciၐ zapewniajၐcၐ 
stwierdzenie, ៀe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badaᑀ i ich czᆐstotliwoᖰci sၐ okreᖰlone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostaᐠy one tam okreᖰlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewniၰ wykonanie robót zgodnie z umowၐ.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ᖰwiadectwa, ៀe wszystkie stosowane urzၐdzenia i sprzᆐt 
badawczy posiadajၐ waៀnၐ legalizacjᆐ, zostaᐠy prawidᐠowo wykalibrowane i odpowiadajၐ wymaganiom 
norm okreᖰlajၐcych procedury badaᑀ.

Inspektor nadzoru bᆐdzie mieၰ nieograniczony dostᆐp do pomieszczeᑀ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bᆐdzie przekazywaၰ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociၐgniᆐciach 
dotyczၐcych urzၐdzeᑀ laboratoryjnych, sprzᆐtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeៀeli niedociၐgniᆐcia te bᆐdၐ tak powaៀne, ៀe mogၐ wpᐠynၐၰ ujemnie na wyniki badaᑀ, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uៀycie do robót badanych materiaᐠów i dopuᖰci je do uៀytku 
dopiero wtedy, gdy niedociၐgniᆐcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanၐ usuniᆐte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakoᖰၰ tych materiaᐠów.
Wszystkie koszty zwiၐzane z organizowaniem i prowadzeniem badaᑀ materiaᐠów ponosi Wykonawca.

7. obmiar robót

Jednostkၐ obmiarowၐ jest m3 (metr szeᖰcienny) wykonywanych robót ziemnych, tj. wykopów, zasypów i 
nasypów

8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich SST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Podstawa pᐠatnoᖰci

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnychw gruntach nieskalistych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkᐠad, obejmujၐce: odspojenie, 

przemieszczenie, zaᐠadunek, przewiezienie i wyᐠadunek,
− wykonanie nasypu lub zasypu z zagᆐszczeniem urobku,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− zagᆐszczenie powierzchni wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badaᑀ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rozplantowanie urobku na odkᐠadzie, 
− wykonanie, a nastᆐpnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywacjᆐ terenu.

10.  Organizacja ruchu
Koszty zwiၐzane z organizacjၐ ruchu obejmujၐ:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru 
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieᑀ wynikajၐcych z postᆐpu robót,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oᖰwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeᑀstwa ruchu,
c) opᐠaty/dzierៀawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcjᆐ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawᆐៀników, barier, oznakowaᑀ i drenaៀu,
f) tymczasowၐ przebudowᆐ urzၐdzeᑀ obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniᆐcie tymczasowych oznakowaᑀ pionowych, poziomych, 

barier i ᖰwiateᐠ.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczၐcych organizacji ruchu obejmuje:
b) usuniᆐcie wbudowanych materiaᐠów i oznakowania,
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
d) koszty zwiၐzane z organizacjၐ ruchu publicznego.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE ZE ZBROJENIEM SST 003

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)

– ZBROJENIE  Kod CPV 45262310
 (Przygotowanie i montaៀ zbrojenia)

– BETONOWANIE  Kod CPV 45262300
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– ZBROJENIE 

1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania 
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach ៀelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz 
obiektach budownictwa inៀynieryjnego.

1.2.  Zakres robót objᆐtych ST
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, murów betonowych, belek noᖰnych 
i nadproៀy, stropów i wieᑀców. 

1.4.  Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami 
podanymi w SST - 001 „Wymagania ogólne”.
Prᆐty stalowe wiotkie – prᆐty stalowe o przekroju koᐠowym ៀebrowane o ᖰrednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprᆐៀajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajၐce do niej naprᆐៀeᑀ w sposób 
czynny.

2.  MATERIAᐐY

2.1.  Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji ៀelbetowych prᆐtami wiotkimi w obiektach budowlanych objᆐtych zakresem 
kontraktu stosuje siᆐ stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-IIIN, 
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A-I, gatunku St3S-b.

2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Prᆐty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prᆐtów musi byၰ zaopatrzona w atest, w którym majၐ byၰ 
podane:
– nazwa wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
– numer wytopu lub numer partii,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badaᑀ oraz skᐠad chemiczny wedᐠug analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaៀdej wiၐzki prᆐtów lub krᆐgu prᆐtów (po dwie do 
kaៀdej wiၐzki) muszၐ znajdowaၰ siᆐ nastᆐpujၐce informacje:
– znak wytwórcy,
– ᖰrednica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
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2.2.  Drut montaៀowy
Do montaៀu prᆐtów zbrojenia naleៀy uៀywaၰ wyៀarzonego drutu stalowego, tzw. wiၐzaᐠkowego.

2.3.  Podkᐠadki dystansowe
Dopuszcza siᆐ stosowanie stabilizatorów i podkᐠadek dystansowych wyᐠၐcznie z betonu. Podkᐠadki 
dystansowe muszၐ byၰ przymocowane do prᆐtów.

3.   SPRZᆀT

Sprzᆐt uៀywany przy przygotowaniu i montaៀu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych 
powinien speᐠniaၰ wymagania obowiၐzujၐce w budownictwie ogólnym. W szczególnoᖰci wszystkie rodzaje 
sprzᆐtu, jak: giᆐtarki, proᖰciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byၰ sprawne oraz posiadaၰ fabrycznၐ 
gwarancjᆐ i instrukcjᆐ obsᐠugi. Sprzᆐt powinien speᐠniaၰ wymagania BHP, jak przykᐠadowo osᐠony zᆐbatych i 
pasowych urzၐdzeᑀ mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsᐠugi powinny 
byၰ specjalnie oznaczone. Sprzᆐt ten powinien podlegaၰ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsᐠugujၐce sprzᆐt powinny byၰ odpowiednio przeszkolone.

4.   TRANSPORT

Prᆐty do zbrojenia powinny byၰ przewoៀone odpowiednimi ᖰrodkami transportu, w sposób 
zapewniajၐcy unikniᆐcie trwaᐠych odksztaᐠceᑀ oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzglᆐdniajၐcy wszystkie warunki, w jakich bᆐdၐ wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia
5.2.1.  Przygotowanie, montaៀ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadaၰ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny byၰ zgodne z dokumentacjၐ projektowၐ.
5.2.2.  Czyszczenie prᆐtów
Prᆐty przed ich uៀyciem do zbrojenia konstrukcji naleៀy oczyᖰciၰ z zendry, luហnych pᐠatków rdzy, kurzu i 
bᐠota. Prᆐty zbrojenia zatᐠuszczone lub zabrudzone farbၐ olejnၐ moៀna opalaၰ lampami benzynowymi lub 
czyᖰciၰ preparatami rozpuszczajၐcymi tᐠuszcze.
Stal naraៀonၐ na choၰby chwilowe dziaᐠanie sᐠonej wody naleៀy zmyၰ wodၐ sᐠodkၐ.
Stal pokrytၐ ᐠuszczၐcၐ siᆐ rdzၐ i zabᐠoconၐ oczyszcza siᆐ szczotkami drucianymi rᆐcznie lub mechanicznie 
bၐdហ teៀ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu naleៀy sprawdziၰ wymiary przekroju poprzecznego prᆐtów.
Stal tylko zabrudzonၐ moៀna zmyၰ strumieniem wody.
Prᆐty oblodzone odmraៀa siᆐ strumieniem ciepᐠej wody.
Moៀliwe sၐ równieៀ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3.  Prostowanie prᆐtów
Dopuszcza siᆐ prostowanie prᆐtów za pomocၐ kluczy, mᐠotków, ᖰcianek. Dopuszczalna wielkoᖰၰ 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4.  Ciᆐcie prᆐtów zbrojeniowych
Ciᆐcie prᆐtów naleៀy wykonywaၰ przy maksymalnym wykorzystaniu materiaᐠu. Wskazane jest sporzၐdzenie 
w tym celu planu ciᆐcia. Ciᆐcia przeprowadza siᆐ przy uៀyciu mechanicznych noៀy. Dopuszcza siᆐ równieៀ 
ciᆐcie palnikiem acetylenowym.
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5.2.5.  Odgiᆐcia prᆐtów, haki
Minimalne ᖰrednice trzpieni uៀywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegᐠoᖰၰ od krzywizny prᆐta do miejsca, gdzie moៀna na nim poᐠoៀyၰ spoinᆐ, wynosi 
10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moៀna wykonywaၰ odgiᆐcia prᆐtów o 
ᖰrednicy d ≤ 12 mm. Prᆐty o ᖰrednicy d > 12 mm powinny byၰ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagiᆐၰ i zaᐠamaᑀ elementów konstrukcji, w których zagiᆐciu ulegajၐ jednoczeᖰnie wszystkie 
prᆐty zbrojenia rozciၐganego, naleៀy stosowaၰ ᖰrednicᆐ zagiᆐcia równၐ co najmniej 20d.
Wewnᆐtrzna ᖰrednica odgiᆐcia strzemion i prᆐtów montaៀowych powinna speᐠniaၰ warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgiᆐၰ prᆐtów naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na ich zewnᆐtrznၐ stronᆐ. 
Niedopuszczalne sၐ tam pᆐkniᆐcia powstaᐠe podczas wyginania.

5.3.   Montaៀ zbrojenia
5.3.1.  Wymagania ogólne
Ukᐠad zbrojenia w konstrukcji musi umoៀliwiaၰ jego dokᐠadne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
uᐠoៀeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prᆐtów wzglᆐdem siebie i wzglᆐdem deskowania nie moៀe 
ulec zmianie. W konstrukcjᆐ moៀna wbudowaၰ stal pokrytၐ co najwyៀej nalotem nieᐠuszczၐcej siᆐ rdzy.
Nie moៀna wbudowaၰ stali zatᐠuszczonej smarami lub innymi ᖰrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabᐠoconej i oblodzonej, stali, która byᐠa wystawiona na dziaᐠanie sᐠonej wody.
Minimalna gruboᖰၰ otuliny zewnᆐtrznej w ᖰwietle prᆐtów i powierzchni przekroju elementu ៀelbetowego 
powinna wynosiၰ co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia gᐠównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prᆐtów gᐠównych lekkich podpór i pali,
–  0,03 m – dla zbrojenia gᐠównego ram, belek, pociၐgów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciၐgów i zbrojenia pᐠyt, gzymsów.
Ukᐠadanie zbrojenia bezpoᖰrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniၐ wysokoᖰၰ w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2.   Montowanie zbrojenia
Prᆐty zbrojenia naleៀy ᐠၐczyၰ w sposób okreᖰlony w dokumentacji projektowej.
Skrzyៀowania prᆐtów naleៀy wiၐzaၰ drutem wiၐzaᐠkowym, zgrzewaၰ lub ᐠၐczyၰ tzw. sᐠupkami dystansowymi. 
Drut wiၐzaᐠkowy, wyៀarzony o ᖰrednicy 1 mm, uៀywa siᆐ do ᐠၐczenia prᆐtów o ᖰrednicy do 12 m, przy 
ᖰrednicach wiᆐkszych naleៀy stosowaၰ drut o ᖰrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i sᐠupów naleៀy ᐠၐczyၰ wszystkie skrzyៀowania prᆐtów naroៀnych ze 
strzemionami, a pozostaᐠych prᆐtów – na przemian.

6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Kontrola jakoᖰci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ 
oraz podanymi powyៀej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowᆐ naleៀy przeprowadziၰ nastᆐpujၐce badania:
– sprawdzenie zgodnoᖰci przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciၐgania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania naleៀy pobraၰ minimum 3 próbki z kaៀdego krᆐgu lub wiၐzki. Próbki naleៀy pobraၰ z róៀnych 
miejsc krᆐgu.
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Jakoᖰၰ prᆐtów naleៀy oceniၰ pozytywnie, jeៀeli wszystkie badania odbiorcze dadzၐ wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciᆐcia, giᆐcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniៀej.
Usytuowanie prᆐtów:
– otulenie wkᐠadek wedᐠug projektu zwiᆐkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siᆐ zmniejszenia 

gruboᖰci otuliny,
– rozstaw prᆐtów w ᖰwietle: 10 mm,
– odstᆐp od czoᐠa elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– dᐠugoᖰၰ prᆐta miᆐdzy odgiᆐciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki pod kable naleៀy wykonaၰ z dokᐠadnoᖰciၐ: ±1 mm (wzajemne odlegᐠoᖰci mierzone w 
przekroju poprzecznym).
Niezaleៀnie od tolerancji podanych powyៀej obowiၐzujၐ nastᆐpujၐce wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadᐠej do zbrojenia gᐠównego nie powinno przekraczaၰ 

3%,
– liczba uszkodzonych skrzyៀowaᑀ na jednym prᆐcie nie moៀe przekraczaၰ 25% ogólnej ich liczby na tym 

prᆐcie,
– róៀnica w rozstawie miᆐdzy prᆐtami gᐠównymi nie powinna przekraczaၰ ±0,5 cm,
– róៀnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaၰ ±2 cm.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ jest 1 kilogram, lub odpowiednio 1 tona. Do obliczania naleៀnoᖰci przyjmuje siᆐ 
teoretycznၐ iloᖰၰ (kg) zmontowanego uzbrojenia.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty powinny byၰ wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru.

8.1.  Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
8.1.1.   Dokumenty i dane
Podstawၐ odbioru robót zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu sၐ:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacjၐ projektowၐ i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.2.  Odbiór koᑀcowy
Odbiór koᑀcowy odbywa siᆐ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakoᑀczenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczᆐcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegaၰ na sprawdzeniu:
– zgodnoᖰci wykonania zbrojenia z dokumentacjၐ projektowၐ,
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ liczby prᆐtów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidᐠowoᖰci wykonania haków, zᐠၐcz i dᐠugoᖰci zakotwieᑀ prᆐtów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót majၐ zastosowanie postanowienia zawarte w SST – 001 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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9.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w ST – 001 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje:
– zapewnienie niezbᆐdnych czynników produkcji,
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygiᆐcie, przycinanie prᆐtów stalowych,
– ᐠၐczenie prᆐtów, w tym spawane „na styk” lub „na zakᐠad”,
– montaៀ zbrojenia przy uៀyciu drutu wiၐzaᐠkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ i 

niniejszၐ ST,
– wykonanie badaᑀ i pomiarów,
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiၐcych wᐠasnoᖰၰ Wykonawcy i usuniᆐcie ich poza 

teren budowy.
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– BETONOWANIE

1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania 
i odbioru robót zwiၐzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i ៀelbetowych w obiektach 
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inៀynieryjnego.

1.2.  Zakres robót objᆐtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczၐ zasad prowadzenia robót zwiၐzanych z wykonywaniem 
konstrukcji  betonowych i ៀelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inៀynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie robót zwiၐzanych z:
– przygotowaniem mieszanki betonowej,
– wykonaniem deskowaᑀ wraz z usztywnieniem,
– ukᐠadaniem i zagᆐszczaniem mieszanki betonowej,
– pielᆐgnacjၐ betonu.

1.3.   Okreᖰlenia podstawowe
Okreᖰlenia podane w niniejszej ST sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w SST –
001 „Wymagania ogólne”, a takៀe podanymi poniៀej:

Beton zwykᐠy – beton o gᆐstoᖰci powyៀej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich skᐠadników przed zwiၐzaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Nasiၐkliwoᖰၰ betonu – stosunek masy wody, którၐ zdolny jest wchᐠonၐၰ beton, do jego masy w stanie 
suchym.
Stopieᑀ wodoszczelnoᖰci – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujၐcy beton pod wzglᆐdem 
przepuszczalnoᖰci wody. Liczba po literze W oznacza dziesiᆐciokrotnၐ wartoᖰၰ ciᖰnienia wody w MPa, 
dziaᐠajၐcego na próbki betonowe.
Stopieᑀ mrozoodpornoᖰci – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujၐcy beton pod wzglᆐdem jego 
odpornoᖰci na dziaᐠania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganၐ liczbᆐ cykli zamraៀania i odmraៀania 
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niៀ 2%.
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujၐcy beton pod wzglᆐdem jego wytrzymaᐠoᖰci 
na ᖰciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymaᐠoᖰၰ gwarantowanၐ Rb

G w MPa.
Wytrzymaᐠoᖰၰ gwarantowana betonu na ᖰciskanie Rb

G – wytrzymaᐠoᖰၰ (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieᑀstwem) uzyskania w wyniku badania na ᖰciskanie kostek szeᖰciennych o boku 150 mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normၐ PN-B-06250.

2.   MATERIAᐐY

2.1.  Skᐠadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement – wymagania i badania
Cement pochodzၐcy z kaៀdej dostawy musi speᐠniaၰ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
– dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
– dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,
– dla betonu klasy B45 i wiᆐkszej – klasa cementu 52,5 NA.
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2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaၰ siᆐ staᐠoᖰciၐ cech fizycznych i jednorodnoᖰciၐ uziarnienia 
pozwalajၐcၐ na wykonanie partii betonu o staᐠej jakoᖰci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszၐ byၰ na placu skᐠadowym oddzielnie skᐠadowane na 
umocnionym i czystym podᐠoៀu w sposób uniemoៀliwiajၐcy mieszanie siᆐ.
W kruszywie grubym nie dopuszcza siᆐ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartoᖰၰ podziarna nie powinna przekraczaၰ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4  odlegᐠoᖰci w ᖰwietle miᆐdzy prᆐtami zbrojenia, leៀၐcymi w jednej pᐠaszczyហnie prostopadᐠej do 

kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wyៀszych naleៀy stosowaၰ wyᐠၐcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 
o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych skaᐠ dopuszcza siᆐ pod warunkiem, ៀe zostaᐠy one zbadane w placówce 
badawczej wskazanej przez zamawiajၐcego, a wyniki badaᑀ speᐠniajၐ wymagania dotyczၐce grysów 
granitowych i bazaltowych.
Kruszywem drobnym powinny byၰ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartoᖰၰ poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siᆐ mieᖰciၰ w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Dostawca kruszywa jest zobowiၐzany do przekazania dla kaៀdej partii kruszywa wyników jego peᐠnych 
badaᑀ wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczၐce reaktywnoᖰci alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaៀe niezgodnoᖰၰ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
uៀycie takiego kruszywa moៀe nastၐpiၰ po jego uszlachetnieniu (np. przez pᐠukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Naleៀy prowadziၰ bieៀၐcၐ kontrolᆐ wilgotnoᖰci 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaၰ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeៀeli wodᆐ do betonu przewiduje siᆐ czerpaၰ z wodociၐgów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca siᆐ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziaᐠaniu:
– uplastyczniajၐcym,
– przyᖰpieszajၐcym lub opóហniajၐcym wiၐzanie.
Dopuszcza siᆐ stosowanie domieszek kompleksowych:
– przyᖰpieszajၐco-uplastyczniajၐcych.
Domieszki do betonów muszၐ mieၰ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 
Mostów oraz posiadaၰ atest producenta.

2.2.  Beton
Beton do konstrukcji obiektów  inៀynieryjnych musi speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania:
– nasiၐkliwoᖰၰ – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
– mrozoodpornoᖰၰ – ubytek masy nie wiᆐkszy od 5%, spadek wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie nie wiᆐkszy niៀ 

20% po 150 cyklach zamraៀania i odmraៀania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
– wodoszczelnoᖰၰ – wiᆐksza od 0,8MPa (W8),
– wskaហnik wodno-cementowy (w/c) – ma byၰ mniejszy od 0,5.



Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne
Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki 

Piᑀczowskiej  w Piᑀczowie – budowa wiat handlowych

Draft Spóᐠka Inៀynierska S.C.
R.Dudek D.Biaᐠas

Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

Strona  
31 z 53

Krzeszowice  sierpieᑀ 2008

Skᐠad mieszanki betonowej powinien byၰ ustalony zgodnie z normၐ PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
iloᖰci wody zapewniၰ szczelne uᐠoៀenie mieszanki w wyniku zagᆐszczania przez wibrowanie. Skᐠad mieszanki 
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doᖰwiadczalnie powinien odpowiadaၰ 
najmniejszej jamistoᖰci.
Zawartoᖰၰ piasku w stosie okruchowym powinna byၰ jak najmniejsza i jednoczeᖰnie zapewniaၰ niezbᆐdnၐ 
urabialnoᖰၰ przy zagᆐszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byၰ wiᆐksza niៀ 42% przy kruszywie 
grubym do 16 mm.
Maksymalne iloᖰci cementu w zaleៀnoᖰci od klasy betonu sၐ nastᆐpujၐce:
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
Przy projektowaniu skᐠadu mieszanki betonowej zagᆐszczanej przez wibrowanie i dojrzewajၐcej 
w warunkach naturalnych (ᖰrednia temperatura dobowa nie niៀsza niៀ 10ºC), ᖰredniၐ wymaganၐ 
wytrzymaᐠoᖰၰ na ᖰciskanie naleៀy okreᖰliၰ jako równၐ 1,3 Rb

G.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna byၰ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza siᆐ podczas projektowania jej 
skᐠadu i nastᆐpnie przy wytwarzaniu.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza siᆐ na budowie pomiar przy pomocy stoៀka opadowego.

3.   SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanie skᐠadników powinno siᆐ odbywaၰ wyᐠၐcznie w betoniarkach o wymuszonym dziaᐠaniu (zabrania 
siᆐ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naleៀy stosowaၰ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagᆐszczania mieszanki betonowej naleៀy stosowaၰ wibratory z buᐠawami o ᖰrednicy nie 
wiᆐkszej od 0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia leៀၐcymi w pᐠaszczyហnie poziomej, o czᆐstotliwoᖰci 
6000 drgaᑀ/min i ᐠaty wibracyjne charakteryzujၐce siᆐ jednakowymi drganiami na caᐠej dᐠugoᖰci.

4.  TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej naleៀy wykonywaၰ przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Iloᖰၰ „gruszek” naleៀy dobraၰ tak, aby zapewniၰ wymaganၐ szybkoᖰၰ betonowania 
z uwzglᆐdnieniem odlegᐠoᖰci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i ukᐠadanie mieszanki betonowej moៀna wykonywaၰ przy pomocy pompy do 
betonu lub innych ᖰrodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byၰ dᐠuៀszy niៀ:
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC,
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzglᆐdniajၐcy wszystkie warunki, w jakich bᆐdၐ wykonywane roboty budowlane.

5.1.   Zalecenia ogólne
Rozpoczᆐcie robót betoniarskich moៀe nastၐpiၰ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcᆐ 
szczegóᐠowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 
obejmujၐcej:
– wybór skᐠadników betonu,
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– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejnoᖰၰ i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu ᐠၐczenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielᆐgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych badaᑀ.
Przed przystၐpieniem do betonowania powinna byၰ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidᐠowoᖰၰ 
wykonania wszystkich robót poprzedzajၐcych betonowanie, a w szczególnoᖰci:
– prawidᐠowoᖰၰ wykonania deskowaᑀ, rusztowaᑀ, usztywnieᑀ pomostów itp.,
– prawidᐠowoᖰၰ wykonania zbrojenia,
– zgodnoᖰၰ rzᆐdnych z projektem,
– czystoᖰၰ deskowania oraz obecnoᖰၰ wkᐠadek dystansowych zapewniajၐcych wymaganၐ wielkoᖰၰ otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uᐠoៀonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidᐠowoᖰၰ wykonania wszystkich robót zanikajၐcych, miᆐdzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidᐠowoᖰၰ rozmieszczenia i niezmiennoᖰၰ ksztaᐠtu elementów wbudowanych w betonowၐ 

konstrukcjᆐ (kanaᐠów, wpustów, sၐczków, kotw, rur itp.),
– gotowoᖰၰ sprzᆐtu i urzၐdzeᑀ do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszၐ byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie moៀna rozpoczၐၰ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaၰ siᆐ wyᐠၐcznie w wyspecjalizowanym zakᐠadzie 
produkcji betonu (tzw. betoniarni), który moៀe zapewniၰ ៀၐdane w SST wymagania..

Dozowanie skᐠadników do mieszanki betonowej powinno byၰ dokonywane wyᐠၐcznie wagowo 
z dokᐠadnoᖰciၐ:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszၐ mieၰ aktualne ᖰwiadectwo legalizacji.
Wagi powinny byၰ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzၐdzenia dozujၐce wodᆐ i pᐠynne domieszki powinny byၰ sprawdzane co najmniej raz w miesiၐcu. Przy 
dozowaniu skᐠadników powinno siᆐ uwzglᆐdniaၰ korektᆐ zwiၐzanၐ ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Do podawania mieszanek betonowych naleៀy stosowaၰ pojemniki o konstrukcji umoៀliwiajၐcej ᐠatwe ich 
opróៀnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga siᆐ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie naleៀy zrzucaၰ z wysokoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,75 m od powierzchni, na którၐ spada. 
W przypadku, gdy wysokoᖰၰ ta jest wiᆐksza, naleៀy mieszankᆐ podawaၰ za pomocၐ rynny zsypowej (do 
wysokoᖰci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoᖰci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleៀy przestrzegaၰ wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzglᆐdniaၰ nastᆐpujၐce zalecenia:
– w fundamentach, ᖰcianach i ramach mieszankᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ bezpoᖰrednio z pojemnika lub 

rurociၐgu pompy bၐdហ teៀ za poᖰrednictwem rynny warstwami o gruboᖰci do 40 cm, zagᆐszczajၐc 
wibratorami wgᐠᆐbnymi,

– przy wykonywaniu pᐠyt mieszankᆐ betonowၐ naleៀy ukᐠadaၰ bezpoᖰrednio z pojemnika lub rurociၐgu 
pompy,

Przy zagᆐszczeniu mieszanki betonowej naleៀy speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki:
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– wibratory wgᐠᆐbne stosowaၰ o czᆐstotliwoᖰci min. 6000 drgaᑀ na minutᆐ, z buᐠawami o ᖰrednicy nie 
wiᆐkszej niៀ 0,65 odlegᐠoᖰci miᆐdzy prᆐtami zbrojenia leៀၐcymi w pᐠaszczyហnie poziomej,

– podczas zagᆐszczania wibratorami wgᐠᆐbnymi nie wolno dotykaၰ zbrojenia buᐠawၐ wibratora,
– podczas zagᆐszczania wibratorami wgᐠᆐbnymi naleៀy zagᐠᆐbiaၰ buᐠawᆐ na gᐠᆐbokoᖰၰ 5÷8 cm w warstwᆐ 

poprzedniၐ i przytrzymywaၰ buᐠawᆐ w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmowaၰ powoli 
w stanie wibrujၐcym,

– kolejne miejsca zagᐠᆐbienia buᐠawy powinny byၰ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego dziaᐠania wibratora; odlegᐠoᖰၰ ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki (ᐠawy) wibracyjne powinny byၰ stosowane do wyrównania powierzchni betonu pᐠyt pomostów 
i charakteryzowaၰ siᆐ jednakowymi drganiami na caᐠej dᐠugoᖰci;

– czas zagᆐszczania wibratorem powierzchniowym lub belkၐ (ᐠatၐ) wibracyjnၐ w jednym miejscu powinien 
wynosiၰ od 30 do 60 s.,

– zasiᆐg dziaᐠania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gᐠᆐbokoᖰci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dᐠugoᖰci elementu; rozstaw wibratorów naleៀy ustaliၰ doᖰwiadczalnie tak, aby nie 
powstawaᐠy martwe pola.

Przerwy w betonowaniu naleៀy sytuowaၰ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.
Uksztaᐠtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byၰ uzgodnione z Projektantem, 
a w prostszych przypadkach moៀna siᆐ kierowaၰ zasadၐ, ៀe powinna ona byၰ prostopadᐠa do powierzchni 
elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byၰ starannie przygotowana do 
poᐠၐczenia betonu stwardniaᐠego ze ᖰwieៀym przez usuniᆐcie z powierzchni betonu stwardniaᐠego, luហnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilៀenie wodၐ.
Powyៀsze zabiegi naleៀy wykonaၰ bezpoᖰrednio przed rozpoczᆐciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukᐠadaniu betonu zagᆐszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno siᆐ odbyၰ póហniej niៀ w ciၐgu 3 godzin lub po caᐠkowitym stwardnieniu betonu. Jeៀeli temperatura 
powietrza jest wyៀsza niៀ 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaၰ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania naleៀy unikaၰ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
uᐠoៀonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takៀe w nocy, konieczne jest wczeᖰniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oᖰwietlenia, zapewniajၐcego prawidᐠowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeᑀstwa pracy.

5.3.   Pielᆐgnacja betonu
Bezpoᖰrednio po zakoᑀczeniu betonowania zaleca siᆐ przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osᐠonami zapobiegajၐcymi odparowaniu wody z betonu i chroniၐcymi beton przed 
deszczem i nasᐠonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyៀszej niៀ +5ºC naleៀy nie póហniej niៀ po 12 godz. od zakoᑀczenia 
betonowania rozpoczၐၰ pielᆐgnacjᆐ wilgotnoᖰciowၐ betonu i prowadziၰ jၐ co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobᆐ).

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyៀszej beton naleៀy polewaၰ w ciၐgu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzieᑀ i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastᆐpne dni co najmniej 3 razy na dobᆐ.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speᐠniaၰ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byၰ chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaᐠoᖰci na ᖰciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4.  Wykaᑀczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiၐzujၐ nastᆐpujၐce wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszၐ byၰ gᐠadkie i równe, bez zagᐠᆐbieᑀ miᆐdzy ziarnami kruszywa, 

przeᐠomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniᆐ,
– pᆐkniᆐcia i rysy sၐ niedopuszczalne,
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– równoᖰၰ powierzchni ustroju noᖰnego przeznaczonej pod izolacjᆐ powinna odpowiadaၰ wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukᐠoᖰci i wgᐠᆐbienia nie powinny byၰ wiᆐksze niៀ 2 mm.

Ostre krawᆐdzie betonu po rozdeskowaniu powinny byၰ oszlifowane. Jeៀeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykoᑀczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpoᖰrednio po rozebraniu 
deskowaᑀ naleៀy wszystkie wystajၐce nierównoᖰci wyrównaၰ za pomocၐ tarcz karborundowych i czystej 
wody.
Wyklucza siᆐ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5.   Deskowania
Konstrukcja deskowaᑀ powinna byၰ sprawdzana na siᐠy wywoᐠane parciem ᖰwieៀej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglᆐdniaၰ:
– szybkoᖰၰ betonowania,
– sposób zagᆐszczania,
– obciၐៀenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna speᐠniaၰ nastᆐpujၐce warunki:
– zapewniaၰ odpowiedniၐ sztywnoᖰၰ i niezmiennoᖰၰ ksztaᐠtu konstrukcji,
– zapewniaၰ jednorodnၐ powierzchniᆐ betonu,
– zapewniaၰ odpowiedniၐ szczelnoᖰၰ,
– zapewniaၰ ᐠatwy ich montaៀ i demontaៀ oraz wielokrotnoᖰၰ uៀycia,
– wykazywaၰ odpornoᖰၰ na deformacjᆐ pod wpᐠywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca siᆐ wykonywaၰ z pᐠyt o gᐠadkiej powierzchni (np. ze sklejki). W uzasadnionych 
przypadkach na czᆐᖰၰ deskowaᑀ moៀna uៀyၰ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna gruboᖰၰ 
desek wynosi 32 mm.
Deski powinny byၰ jednostronnie strugane i przygotowane do ᐠၐczenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
moៀna zastosowaၰ poᐠၐczenia na pióro i wpust, naleៀy uszczelniၰ taᖰmami z tworzyw sztucznych albo 
piankၐ. Naleៀy zwróciၰ szczególnၐ uwagᆐ na uszczelnienie styków ᖰcian z dnem deskowania oraz styków 
deskowaᑀ belek i poprzecznic.
Sfazowania naleៀy wykonywaၰ zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, ᐠၐczniki naleៀy wykonaၰ wg wymagaᑀ 
dokumentacji projektowej.

6.   KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

6.1.   Badania kontrolne betonu
Dla okreᖰlenia wytrzymaᐠoᖰci betonu wbudowanego w konstrukcjᆐ naleៀy w trakcie betonowania pobieraၰ 
próbki kontrolne w postaci kostek szeᖰciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niៀ:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dobᆐ,
– 6 próbek na partiᆐ betonu.
Próbki pobiera siᆐ losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastᆐpnie przechowuje siᆐ, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normၐ PN-B-06250.
Jeៀeli próbki pobrane i badane jak wyៀej wykaៀၐ wytrzymaᐠoᖰၰ niៀszၐ od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, naleៀy przeprowadziၰ badania próbek wyciᆐtych z konstrukcji.
Jeៀeli wyniki tych badaᑀ bᆐdၐ pozytywne, to beton naleៀy uznaၰ za odpowiadajၐcy wymaganej klasie 
betonu.
W przypadku niespeᐠnienia warunków wytrzymaᐠoᖰci betonu na ᖰciskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza siᆐ w uzasadnionych przypadkach, za zgodၐ Inspektora nadzoru, speᐠnienie tego warunku w 
okresie póហniejszym, lecz nie dᐠuៀszym niៀ 90 dni.
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Dopuszcza siᆐ pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymaᐠoᖰci betonu na ᖰciskanie w okresie 
krótszym niៀ od 28 dni.
Dla okreᖰlenia nasiၐkliwoᖰci betonu naleៀy pobraၰ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaៀdorazowo przy zmianie skᐠadników betonu, sposobu ukᐠadania i 
zagᆐszczania po 3 próbki o ksztaᐠcie regularnym lub po 5 próbek o ksztaᐠcie nieregularnym, zgodnie z normၐ 
PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywaၰ w warunkach laboratoryjnych i badaၰ w okresie 28 dni zgodnie z normၐ PN-B-
06250.
Przy stosowaniu metody przyᖰpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujၐcych danၐ partiᆐ 
betonu moៀe byၰ zmniejszona do 6, a badanie naleៀy przeprowadziၰ w okresie 28 dni.
Wymagany stopieᑀ wodoszczelnoᖰci sprawdza siᆐ, pobierajၐc co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu oraz kaៀdorazowo przy zmianie skᐠadników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek 
regularnych o gruboᖰci nie wiᆐkszej niៀ 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub ᖰrednicy 100 mm.

 Próbki przechowywaၰ naleៀy w warunkach laboratoryjnych i badaၰ w okresie 28 dni wg normy 
PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowiၐzek zapewnienia wykonania badaᑀ laboratoryjnych (przez wᐠasne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normၐ PN-B-06250, a takៀe gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badaᑀ dotyczၐcych jakoᖰci betonu 
i stosowanych materiaᐠów.
Jeៀeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleៀy opracowaၰ plan kontroli jakoᖰci 
betonu dostosowany do wymagaᑀ technologii produkcji. W planie kontroli powinny byၰ uwzglᆐdnione 
badania przewidziane aktualnၐ normၐ i niniejszၐ ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidᐠowoᖰci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowaၰ:
– badanie skᐠadników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

6.2.  Tolerancja wykonania
6.2.1.  Wymagania ogólne
Rozróៀnia siᆐ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasᆐ tolerancji N2 zaleca siᆐ w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoᖰci konstrukcji o powaៀnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okreᖰlaၰ wszelkie wymagania dotyczၐce tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartoᖰci odchyleᑀ dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typów odchyleᑀ, które powinny byၰ dodatkowo kontrolowane, poza wartoᖰciami podanymi w 

normie, ᐠၐcznie z okreᖰlonymi parametrami i wartoᖰciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

Dokᐠadnoᖰၰ pomiarów odchyᐠek geometrycznych powinna byၰ okreᖰlona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny byၰ mierzone w stosunku do osi 
podᐠuៀnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajၐcych siᆐ z osiami ᖰcian lub sᐠupów.
Odchylenia poziome wzdᐠuៀ wysokoᖰci budynku powinny przyjmowaၰ wartoᖰci róៀnoimienne w stosunku do 
ukᐠadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleᑀ o charakterze systematycznym naleៀy podjၐၰ 
dziaᐠania korygujၐce.

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiaru jest 1 m3 (metr szeᖰcienny) konstrukcji z betonu. 
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8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Zgodnoᖰၰ robót z dokumentacjၐ projektowၐ i ST
Roboty powinny byၰ wykonywane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, specyfikacjၐ technicznၐ oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbiór robót zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu
Podstawၐ odbioru robót zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu jest:
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacjၐ projektowၐ i SST,
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikajၐcych lub ulegajၐcych zakryciu okreᖰlajၐ pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbiór koᑀcowy
Odbiór koᑀcowy odbywa siᆐ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakoᑀczenia robót betonowych i speᐠnieniu innych warunków dotyczၐcych tych robót zawartych w umowie.

9.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Cena jednostkowa uwzglᆐdnia:
– zakup i dostarczenie niezbᆐdnych czynników produkcji,
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
– oczyszczenie deskowania,
– przygotowanie i transport mieszanki,
– uᐠoៀenie mieszanki betonowej z zagᆐszczeniem i pielᆐgnacjၐ,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieៀ osadzenie 

potrzebnych zakotwieᑀ, marek, rur itp.,
– rozbiórkᆐ deskowaᑀ, rusztowaᑀ i pomostów,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usuniᆐcie, bᆐdၐcych wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy, materiaᐠów 

rozbiórkowych,
– wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000-7
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SST 004

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót zwiၐzanych z wykonywaniem IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ELEMENTÓW BUDOWLI, 
zabezpieczenia powierzchniowego przeciwwilgociowego elementów betonowych i ៀelbetowych.

2. MATERIAᐐY

2.1. Rodzaje materiaᐠów
Materiaᐠami stosowanymi przy wykonywaniu budynku, objᆐtych niniejszၐ SST sၐ:
− materiaᐠy izolacyjne.

2.2. Materiaᐠy izolacyjne
Do izolowania ᖰcian fundamentowych, przegród pionowych i poziomych zewnᆐtrznych i wewnၐtrz budynku,
naleៀy stosowaၰ materiaᐠy wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajၐce aprobatᆐ technicznၐ 
oraz atest producenta:

− emulsje bitumiczne,

− roztwór asfaltowy do gruntowania,

− lepik asfaltowy,

− papa izolacyjna,

− folia budowlana izolacyjna

− wszelkie inne i nowe materiaᐠy izolacyjne sprawdzone doᖰwiadczalnie i posiadajၐce aprobaty techniczne 
- za zgodၐ Inៀyniera.

3. SPRZᆀT

Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania 
z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu:

− koparki do wykonywania wykopów gᐠᆐbokich,

− sprzᆐtu do rᆐcznego wykonywania pᐠytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

− ៀurawi samochodowych,

− betoniarek,

− innego sprzᆐtu do transportu pomocniczego.

4.  TRANSPORT

4..1. Transport prefabrykatów
Transport zewnᆐtrzny
Elementy mogၐ byၰ przewoៀone dowolnymi ᖰrodkami transportu w sposób zabezpieczajၐcy je przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

Przed uᐠoៀeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane 
naleៀy zagruntowaၰ np. przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsjၐ kationowၐ w przypadku powierzchni wilgotnych,
− posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
− lub innymi materiaᐠami zaakceptowanymi przez Inៀyniera.
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Zagruntowanၐ powierzchniᆐ bezpoᖰrednio przed uᐠoៀeniem izolacji naleៀy smarowaၰ lepikiem bitumicznym 
na gorၐco i uᐠoៀyၰ izolacjᆐ z papy asfaltowej.
Dopuszcza siᆐ stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inៀyniera. Elementy nie 
pokryte izolacjၐ przed zasypaniem gruntem naleៀy smarowaၰ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorၐco.

6.  KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Kontrolᆐ robót przygotowawczych i robót ziemnych naleៀy przeprowadziၰ z uwzglᆐdnieniem wymagaᑀ 
podanych w pkt. 5..

6.1. Kontrola izolacji ᖰcian i stropów
Izolacja ᖰcian i stropów powinna byၰ sprawdzona przez oglᆐdziny w zgodnoᖰci z wymaganiami punktu 5..

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ jest: [m2]  (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej na elemencie, lub obiektu.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje siᆐ za wykonane zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ, SST i wymaganiami Inៀyniera, jeៀeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, daᐠy wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu podlegajၐ:  wykonanie izolacji przegród budowlanych.

9.  PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Cena 1 m/ 1 m2 kompletnej izolacji przegrody obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie materiaᐠów,
− wykonanie izolacji przegrody.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262522-6
ROBOTY MURARSKIE SST 005

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót zwiၐzanych z wykonywaniem ROBÓT MUROWYCH ᖠCIAN ZEWNᆀTRZNYCH, WEWNᆀTRZNYCH I 
DZIAᐐOWYCH.

2. Materiaᐠy

2.1.   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Klasa i skᐠad zaprawy powinny byၰ zgodne z wymaganiami normy PN-B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykᐠe”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byၰ wykonywane mechanicznie.
Zaprawᆐ naleៀy przygotowaၰ w takiej iloᖰci, aby mogᐠa byၰ wbudowana moៀliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy murarskiej naleៀy stosowaၰ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej naleៀy stosowaၰ cement portlandzki wedᐠug normy PN-B-19701 
„Cementy powszechnego uៀytku”. Za zgodၐ Inspektora nadzoru moៀna stosowaၰ cement z dodatkiem ៀuៀla 
lub popioᐠów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ៀe temperatura otoczenia w ciၐgu 
7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bᆐdzie niៀsza niៀ +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleៀy stosowaၰ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyၰ jednolitၐ i jednobarwnၐ masᆐ, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeᑀ obcych. Skᐠad objᆐtoᖰciowych skᐠadników zapraw naleៀy 
dobieraၰ doᖰwiadczalnie, w zaleៀnoᖰci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Cegᐠy ceramiczne peᐠne do murowania ᖰcian kanaᐠowych o wymiarach 25x12x6,5 cm.
Pustaki ceramiczne Porotherm – do murowania ᖰcian (murów gruboᖰci 29, 25 i 11.5 cm). 
Elementy murowe powinny speᐠniaၰ wymagania jakoᖰciowe i wymiarowe, byၰ dopuszczone do wbudowania 
przez Inspektora Nadzoru.

3.    Sprzᆐt

3.1. Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu
Roboty moៀna wykonaၰ przy uៀyciu dowolnego typu sprzᆐtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanie skᐠadników zaprawy powinno siᆐ odbywaၰ wyᐠၐcznie w betoniarkach o wymuszonym dziaᐠaniu.

4.   Transport

Transport materiaᐠów do wykonania murów nie wymaga specjalnych ᖰrodków i urzၐdzeᑀ. Zaleca siᆐ uៀywaၰ 
do transportu zewnᆐtrznego samochodów ciᆐៀarowych. W czasie transportu naleៀy zabezpieczyၰ 
przewoៀone materiaᐠy w sposób zabezpieczajၐcy ich przed uszkodzeniem. W przypadku duៀych iloᖰci 
materiaᐠów zalecane jest przewoៀenie ich na paletach i uៀycie do zaᐠadunku i rozᐠadunku ᐠadunku urzၐdzeᑀ 
mechanicznych.
Materiaᐠy przed wbudowaniem, naleៀy chroniၰ przed zalaniem i nadmiernym zawilgoceniem wodami 
opadowymi i powierzchniowymi.

5.   Wykonanie robót

Roboty murowe muszၐ byၰ wykonane zgodnie z wymaganiami norm dla robót murarskich oraz sztukၐ 
budowlanၐ.
Przy wznoszeniu murów naleៀy zachowaၰ zasady wiၐzania w kolejnych warstwach, oraz w wᆐzᐠach 
schodzၐcych siᆐ ᖰcian.
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ᖠciany pod tynkowanie naleៀy murowaၰ na tzw. niepeᐠne spoiny, dla poprawienia przyczepnoᖰci tynku.
W ᖰcianach zewnᆐtrznych naleៀy w spoinach w trakcie murowania umieszczaၰ kotwy metalowe (min. 4 
szt./m2), dla zamocowania termoizolacji.
Wznoszone ᖰciany powinny zachowaၰ swၐ pionowoᖰၰ.

6.   Kontrola jakoᖰci robót

Kontrola jakoᖰci materiaᐠów ceramicznych polega na metodach organoleptycznych na budowie – ocena 
koloru (czy dobrze i równomiernie wypalone sၐ elementy), ocena jednolitoᖰci materiaᐠowej (czy nie ma 
uszkodzeᑀ mechanicznych, duៀej iloᖰci popᆐkaᑀ, popᆐkaᑀ przez caᐠၐ wysokoᖰၰ przekroju)
Wszystkie materiaᐠy – cegᐠy, pustaki, cement, jak równieៀ materiaᐠy pomocnicze muszၐ speᐠniaၰ wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaၰ parametrom okreᖰlonym w dokumentacji 
projektowej.
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywania elementów konstrukcyjnych –
ᖰcian, z dokumentacjၐ projektowၐ i ST w zakresie okreᖰlonego fragmentu prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyၰ sprawdzenie technologii wykonywanych robót.

7. obmiar robót

Jednostkၐ obmiarowၐ jest [m3 ] (metr szeᖰcienny) wykonywanych robót morowych dla murów z cegᐠy oraz 
[m2 ] dla ᖰcian z pustaków.

8. odbiór robót

W zaleៀnoᖰci od ustaleᑀ odpowiednich SST, roboty podlegajၐ nastᆐpujၐcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu,
b) odbiorowi czᆐᖰciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. podstawa pᐠatnoᖰci

Cena jednostkowa uwzglᆐdnia:
– zakup i dostarczenie niezbᆐdnych czynników produkcji,
– wykonanie rusztowania z pomostem,
– przygotowanie i transport zapraw budowlanych
– wykonanie murów, ᖰcian z cegieᐠ bၐdហ/i pustaków,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieៀ osadzenie 

potrzebnych zakotwieᑀ, marek, rur itp.,
– rozbiórkᆐ rusztowaᑀ i pomostów,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usuniᆐcie, bᆐdၐcych wᐠasnoᖰciၐ Wykonawcy, materiaᐠów 

rozbiórkowych,
– wykonanie badaᑀ i pomiarów kontrolnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV  
KONSTRUKCJE STALOWE SST 006

Montaៀ konstrukcji stalowych

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót zwiၐzanych z wykonywaniem KONSTRUKCJI NOᖠNEJ STALOWEJ wykonania wiat stalowych.

2. MATERIAᐐY

Stosowane materiaᐠy i wyroby powinny byၰ zgodne z projektem i speᐠniaၰ wymagania Polskich Norm.
Wszystkie materiaᐠy i wyroby powinny mieၰ zaᖰwiadczenia jakoᖰci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub 
wyniki badaᑀ laboratoryjnych potwierdzajၐce wymaganၐ jakoᖰၰ.
Materiaᐠy i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny byၰ dobierane odpowiednio do 
wymagaᑀ projektowych, jeᖰli w projekcie nie podano inaczej.
Materiaᐠy i wyroby naleៀy przechowywaၰ i konserwowaၰ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakoᖰci, w sposób umoៀliwiajၐcy ᐠatwၐ i jednoznacznၐ identyfikacjᆐ kaៀdej dostawy. Wyroby nie 
oznaczone nie powinny byၰ stosowane na elementy konstrukcji noᖰnej.
Materiaᐠy dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny speᐠniaၰ wymagania norm: PN-M-69430, 
PN-M-69433, PN-M-69434.
ᖠruby oraz nakrᆐtki powinny mieၰ trwaᐠe oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.
Kaៀda partia wyrobów ᖰrubowych powinna mieၰ zaᖰwiadczenie o wynikach kontroli jakoᖰci wg PN-M-82054-
19.
Konstrukcja ramy stalowej zostaᐠa zaprojektowana ze stali St3SX. Elementy konstrukcyjne naleៀy poᐠၐczyၰ  
ze sobၐ za pomocၐ skrᆐcania. Do skrᆐcania naleៀy uៀyၰ wyᐠၐcznie ᖰruby klasy przedstawionej 
w dokumentacji projektowej. 
Do spawania naleៀy uៀyၰ elektrod zgodnych z dokumentacjၐ projektowၐ tj. elektrody EA 1,46, ewentualnie 
elektrody ER 1,46. 

3.  SPRZᆀT

Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania jedynie takiego sprzᆐtu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpᐠywu na jakoᖰၰ wykonywanych robót. Sprzᆐt uៀywany do robót powinien byၰ zgodny z ofertၐ Wykonawcy 
i powinien odpowiadaၰ pod wzglᆐdem typów i iloᖰci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleᑀ w takich 
dokumentach sprzᆐt powinien byၰ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzᆐt, maszyny, urzၐdzenia i narzᆐdzia nie gwarantujၐce zachowania warunków umowy, 
zostanၐ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót montaៀowych powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ 
korzystania z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do:

• transportu elementów konstrukcji stalowej
• ᐠၐczenia elementów konstrukcji (spawarki)
• urzၐdzeᑀ do mechanicznego czyszczenia konstrukcji

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Liczba ᖰrodków transportu bᆐdzie zapewniaၰ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreᖰlonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Montaៀ konstrukcji stalowej powinien byၰ prowadzony zgodnie z projektem konstrukcji, przy zastosowaniu 
ᖰrodków zapewniajၐcych statecznoᖰၰ w kaៀdej fazie montaៀu. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram prac 
uwzglᆐdniajၐcy wszystkie warunki, w jakich bᆐdၐ wykonywane prace montaៀowe.

Montaៀ konstrukcji stalowej
Elementy, zespoᐠy i ukᐠady konstrukcyjne powinny byၰ trwaᐠe i widocznie oznakowane, zgodnie z 
oznaczeniami podanymi na rysunkach montaៀowych. Przed przystၐpieniem do scalania  naleៀy uprzednio 
naprawiၰ wszystkie ich uszkodzenia, które mogᐠy powstaၰ w czasie transportu i skᐠadowania. 
W kaៀdym stadium montaៀu konstrukcja powinna mieၰ zdolnoᖰၰ przeniesienia siᐠ wywoᐠanych wpᐠywami 
atmosferycznymi oraz obciၐៀeniami montaៀowymi, sprzᆐtem i materiaᐠami. Dodatkowe stᆐៀenia i 
zakotwienia montaៀowe zaprojektowane przez wykonawcᆐ odpowiednio do przyjᆐtej metody montaៀu 
powinny byၰ uzgodnione z projektantem konstrukcji.
Przed przystၐpieniem do montaៀu wykonawca powinien skontrolowaၰ stan i dokᐠadnoᖰၰ wykonania 
fundamentów i sᐠupów. 
Jeៀeli uszkodzone elementy sၐ naprawiane przed montaៀem, sposób naprawy powinien byၰ uzgodniony z 
osobၐ uprawnionၐ do kontroli jakoᖰci.

ᐐၐczenie elementów konstrukcji
Skrᆐcanie

Czᆐᖰci ᐠၐczone powinny byၰ dociၐgniᆐte aៀ do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza siᆐ pozostawienie 
szczelin do 2mm, jeៀeli docisk czᆐᖰci nie jest wymagany w projekcie. ᖠruby powinny byၰ dokrᆐcane do 
"pierwszego oporu" sukcesywnie od ᖰrodka kaៀdego zᐠၐcza wieloᖰrubowego, ale nie powinny byၰ 
przeciၐៀane. Za "pierwszy opór" naleៀy uwaៀaၰ dokrᆐcenie "siᐠၐ jednej rᆐki" zwykᐠym kluczem (bez 
przedᐠuៀenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskaၰ. ᖠruba po dokrᆐceniu nie 
powinna przesuwaၰ siᆐ ani wyraហnie drgaၰ przy ostukiwaniu mᐠotkiem kontrolnym.

Spawanie
Powierzchnie i brzegi czᆐᖰci przygotowanych do spawania powinny byၰ suche, czyste i wolne od widocznych 
pᆐkniᆐၰ i karbów. Czᆐᖰci skᐠadowe zᐠၐcza powinny byၰ obrobione 
i zᐠoៀone zgodnie z wᐠaᖰciwymi normami odpowiednio do stosowanej metody spawania 
i z zachowaniem dopuszczalnych odchyᐠek zgodnie z PN-M-69011, PN-M-69013, PN-M-69014. Spawany 
element powinien byၰ zabezpieczony przed bezpoᖰrednimi oddziaᐠywaniami wiatru, deszczu i ᖰniegu. W 
temperaturze otoczenia niៀszej niៀ 0°C naleៀy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwaៀyၰ zastosowanie 
wstᆐpnego podgrzania. Czᆐᖰci zᐠoៀone do spawania powinny byၰ tak unieruchomione za pomocၐ spoin 
sczepnych lub odpowiedniego oprzyrzၐdowania, aby podczas spawania byᐠ zachowany wᐠaᖰciwy odstᆐp 
krawᆐdzi materiaᐠu, a po ukoᑀczeniu spawania odchyᐠki wymiarów elementu mieᖰciᐠy siᆐ w granicach 
dopuszczalnych. Element powinien byၰ zᐠoៀony do spawania tak, aby zᐠၐcza spawane byᐠy ᐠatwo dostᆐpne i 
widoczne dla spawacza.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany poᐠoៀenia spoin w stosunku do projektu sၐ niedopuszczalne.
Spoina pachwinowa powinna mieၰ gruboᖰၰ nie mniejszၐ niៀ projektowana, z uwzglᆐdnieniem ewentualnego 
gᐠᆐbokiego wtopienia.

Zabezpieczenie przed korozjၐ elementów konstrukcji
W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjၐ naleៀy oczyᖰciၰ elementy konstrukcji z 
zanieczyszczeᑀ: staᐠych (produkty korozji, zgorzelina walcownicza, pyᐠy, kurz), póᐠstaᐠych (smary, ᖰrodki 
ochrony czasowej), i ciekᐠych (oleje, roztwory elektrolitów). 
Do czyszczenia naleៀy uៀyၰ metody mechanicznej (obróbka strumieniowo-cierna, szczotkowanie, 
szlifowanie, oczyszczanie pᐠomieniem). W wypadku potrzeby moៀna uៀyၰ metody chemicznej (odᐠuszczanie 
alkaliczne, emulsyjne lub przy uៀyciu rozpuszczalników organicznych). 
Do zabezpieczenia antykorozyjnego naleៀy uៀyၰ ᖰrodków schnၐcych na powietrzu alkaidowych (2 warstwy 
powᐠoki podkᐠadowej) zgodnych z ISO 12944-5. 
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6.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiaru jest 1 [t] (tona) stali. Do obliczenia iloᖰci przedmiarowej przyjmuje siᆐ gabaryty 
elementów wg dokumentacji projektowej.

7.  ODBIÓR ROBÓT

Po zakoᑀczeniu prac montaៀowych naleៀy przeprowadziၰ kontrolᆐ wykonania. Kontrola i badania powinny 
byၰ wykonane zgodnie z planem kontroli i badaᑀ opracowanym przez wykonawcᆐ. Wszystkie kontrole, 
badania i korekty powinny byၰ udokumentowane przez wykonawcᆐ robót.
Podpory konstrukcji muszၐ byၰ odpowiednio przygotowane  przed rozpoczᆐciem montaៀu i utrzymywane 
przez caᐠy czas montaៀu w stanie caᐠy czas zapewniajၐcym przekazywanie obciၐៀeᑀ.
Dopuszczalne odchyᐠki montaៀowe belek:

• poᐠoៀenie poᐠၐczenia belki ze sᐠupem, mierzone od osi projektowanej  mme 5±=
• poziom belki w poᐠၐczeniu ze sᐠupem, mierzony wzglᆐdem ustalonego poziomu rzeczywistego 

mm10±=∆

• poziom na przeciwnym koᑀcu belki 




<∆

mm
Lz
10

500/:

• poziomy sၐsiednich belek mierzone na odpowiednich sobie koᑀcach mm10±=∆

• odlegᐠoᖰၰ miᆐdzy sၐsiednimi belkami, mierzona na odpowiednich koᑀcach mm10±=∆

9.   PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w SST – 001 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
ROBOTY DEKARSKIE SST 010

[Szczegóᐠowe Specyfikacje Techniczne (SST) dla obiektów budowlanych]

Oznaczenie kodu wedᐠug Wspólnego Sᐠownika Zamówieᑀ (CPV)
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1.   WSTᆀP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru 
robót zwiၐzanych z wykonywaniem ROBÓT DEKARSKICH,  pokrycia dachu, obróbek blacharskich.

2. MATERIAᐐY

Wszelkie materiaᐠy do wykonania pokryၰ dachowych powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajၐcych dany materiaᐠ do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Blacha stalowa ocynkowana powinna odpowiadaၰ normom PN-B-10245 i PN-H-92122. Gruboᖰၰ blachy 
0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodၐ ogniowၐ – równၐ warstwၐ cynku (275 g/m2) oraz 
pokryta warstwၐ pasywacyjnၐ majၐcၐ dziaᐠanie antykorozyjne i zabezpieczajၐce.
Wystᆐpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Na obróbki blacharskie naleៀy stosowaၰ 
blachy stalowe ocynkowane gruboᖰci 0,6÷0,7mm.
Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PVC-U powinny odpowiadaၰ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

3. SPRZᆀT

Roboty moៀna wykonaၰ rᆐcznie lub przy uៀyciu innych specjalistycznych narzᆐdzi.
Wykonawca jest zobowiၐzany do uៀywania takich narzᆐdzi, które nie spowodujၐ niekorzystnego wpᐠywu na 
jakoᖰၰ materiaᐠów i wykonywanych robót oraz bᆐdၐ przyjazne dla ᖰrodowiska.
Wykonawca przystᆐpujၐcy do wykonania robót dekarskich powinien wykazaၰ siᆐ moៀliwoᖰciၐ korzystania 
z nastᆐpujၐcego sprzᆐtu do:

• przyciᆐcia elementów pokrycia
• zestawem do ciᆐcia blach na obróbkᆐ blacharska 

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiၐzany do stosowania jedynie takich ᖰrodków transportu, które nie wpᐠynၐ 
niekorzystnie na jakoᖰၰ wykonywanych robót i wᐠaᖰciwoᖰci przewoៀonych materiaᐠów.
Wykonawca bᆐdzie usuwaၰ na bieៀၐco, na wᐠasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie pokryၰ
Podkᐠad z desek pod pokrycie blachၐ powinien speᐠniaၰ nastᆐpujၐce wymagania:

• podkᐠad z drewna pod pokrycie blachၐ ocynkowanၐ lub cynkowၐ powinien byၰ wykonany z desek 
obrzynanych gruboᖰci 25 mm i szerokoᖰci od 12 cm do 15 cm. Szerokoᖰၰ deski okapowej powinna 
byၰ wiᆐksza i wynosiၰ nie mniej niៀ 30 cm,

• odstᆐpy pomiᆐdzy deskami powinny wynosiၰ nie wiᆐcej niៀ 5 cm przy kryciu blachၐ ocynkowanၐ i 
nie wiᆐcej niៀ 4 cm przy kryciu blachၐ cynkowၐ,

• podkᐠad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byၰ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 
ᐠၐczonych na wpust lub przylgᆐ. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnoᖰci 
podkᐠadu dopuszcza siᆐ ukᐠadanie desek na styk,

• gwoហdzie powinny byၰ gᐠᆐboko wbite w deski, aby ich ᐠebki nie stykaᐠy siᆐ z blachၐ. Przy kryciu 
blachၐ cynkowၐ lub ocynkowanၐ zaleca siᆐ stosowaၰ do przybijania desek gwoហdzie ocynkowane, a 
przy kryciu blachၐ miedzianၐ – gwoហdzie miedziane,

• w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokoᖰci ~30 cm, przy oknach, wokóᐠ kominów itp. 
podkᐠad powinien byၰ peᐠny, z desek ukᐠadanych na styk,
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• podkᐠad powinien speᐠniaၰ wymagania podane w pkt. 5.1.
W przypadku pokryၰ z blach pᐠaskich naleៀy stosowaၰ siᆐ do nastᆐpujၐcych zaleceᑀ:

• podkᐠad pod pokrycie powinien speᐠniaၰ w.w. wymagania,
• roboty blacharskie z blachy mogၐ byၰ wykonywane o kaៀdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niៀszej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niៀszej niៀ 5°C. Robót nie 
wolno wykonywaၰ na oblodzonych podᐠoៀach,

• blachy nie naleៀy ukᐠadaၰ bezpoᖰrednio na podᐠoៀach z betonu, tynku cementowego lub 
cementowo-wapiennego, z gᐠadzi cementowej oraz na podᐠoៀu zawierajၐcym zwiၐzki siarki. 
Podᐠoៀa te naleៀy najpierw zagruntowaၰ roztworem asfaltowym i poᐠoៀyၰ na nich papᆐ asfaltowၐ. 
Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

• wszystkie wygiᆐcia blach powinny byၰ wykonane w taki sposób, aby nie nastၐpiᐠo pᆐkniᆐcie blachy 
lub odpryᖰniᆐcie powᐠoki zabezpieczajၐcej blachᆐ

Obróbka blacharska
Obróbki blacharskie mogၐ byၰ wykonywane w kaៀdej porze roku przy temperaturze do -15oC; z blach 
ocynkowanych powinny byၰ wykonywane przy temperaturze wyៀszej niៀ +5oC, nie wykonywaၰ ich na 
oblodzonym podᐠoៀu.
Wszystkie wygiᆐcia blachy powinny byၰ wykonane w taki sposób, aby nie nastၐpiᐠo pᆐkniᆐcie blachy lub 
odpryᖰniᆐcie cynku.
Do robót blacharskich moៀna przystၐpiၰ po czyszczeniu podᐠoៀa z wapna, wiórów i innych zanieczyszczeᑀ. 
Pochylenie poᐠaci powinno byၰ zgodne z wymaganiami normowymi.
Podᐠoៀe powinno byၰ równe; przeᖰwit pomiᆐdzy ᐠatၐ kontrolnၐ dᐠugoᖰci 3m przyᐠoៀono do poᐠaci 
równolegle do okapu nie powinien byၰ wiᆐkszy niៀ 5mm, a przyᐠoៀonၐ wzdᐠuៀ spadku nie wiᆐkszy niៀ 10mm.

Odwodnienie
Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia z PVC-U powinny odpowiadaၰ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:

• wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadane w 
elementy wieloczᐠonowe,

• ᐠၐczone w zᐠၐczach poziomych na zakᐠad szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na caᐠej 
dᐠugoᖰci,

• mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 50 cm,
• rynny powinny mieၰ wlutowane wpusty do rur spustowych.
• Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byၰ:
• wykonane z pojedynczych czᐠonów odpowiadajၐcych dᐠugoᖰci arkusza blachy i skᐠadane w 

elementy wieloczᐠonowe,
• ᐠၐczone w zᐠၐczach pionowych na rၐbek pojedynczy leៀၐcy, a w zᐠၐczach poziomych na zakᐠad 

szerokoᖰci 40 mm; zᐠၐcza powinny byၰ lutowane na caᐠej dᐠugoᖰci,
• mocowane do ᖰcian uchwytami, rozstawionymi w odstᆐpach nie wiᆐkszych niៀ 3m 

w sposób trwaᐠy przez wbicie trzpienia w sᐠup lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych 
gniazdach,

• rury spustowe odprowadzajၐce wodᆐ do kanalizacji powinny byၰ wpuszczone do rury ៀeliwnej na 
gᐠᆐbokoᖰၰ kielicha.

6.  KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT

Kontrola wykonania pokryၰ polega na sprawdzeniu zgodnoᖰci ich wykonania z powoᐠanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

• w odniesieniu do prac zanikajၐcych (kontrola miᆐdzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,

• w odniesieniu do wᐠaᖰciwoᖰci caᐠego pokrycia (kontrola koᑀcowa) – po zakoᑀczeniu prac 
pokrywczych.

Uznaje siᆐ, ៀe badania daᐠy wynik pozytywny gdy wszystkie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów i pokrycia dachowego sၐ 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.
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7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostkၐ obmiarowၐ robót jest:
o dla robót – Krycie dachu dachówkၐ i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni, z powierzchni 

nie potrၐca siᆐ urzၐdzeᑀ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 
0,50m2,

o dla robót – Rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Iloᖰၰ robót okreᖰla siᆐ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglᆐdnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.  ODBIÓR ROBÓT

Podstawᆐ do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu dachówkၐ stanowi stwierdzenie zgodnoᖰci ich 
wykonania z dokumentacjၐ projektowၐ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej.
Przy odbiorze prac naleៀy sprawdziၰ, na podstawie dziennika budowy i zaᖰwiadczeᑀ z kontroli producenta, 
zgodnoᖰၰ uៀytych materiaᐠów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powoᐠanymi normami lub 
atestami.
Badanie podkᐠadu polega na sprawdzeniu przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania ᐠat.
Prawidᐠowoᖰၰ uᐠoៀenia dachówek sprawdza siᆐ za pomocၐ sznura murarskiego lub drutu napiᆐtego wzdᐠuៀ 
badanego rzᆐdu dachówek, poziomicy, trójkၐta ciesielskiego i miarki z podziaᐠkၐ milimetrowၐ, stwierdzajၐc 
czy zostaᐠy wykonane wymagania projektu. Stwierdzenie naleៀy przeprowadziၰ co najmniej dla trzech 
rzᆐdów na kaៀdej poᐠaci dachu.
Oparcia dachówek na okapie sprawdza siᆐ wzrokowo, stwierdzajၐc czy zostaᐠy zachowane wymagania 
projektu.
Rozmieszczenie styków i wielkoᖰci zakᐠadów kontroluje siᆐ przez oglᆐdziny, a w przypadku nasuwajၐcym 
wၐtpliwoᖰci co do prawidᐠowoᖰci wykonania zgodnie z ustaleniami.  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaၰ:

o sprawdzenie prawidᐠowoᖰci poᐠၐczeᑀ poziomych i pionowych.
o sprawdzenie mocowania elementów do deskowania.
o sprawdzenie prawidᐠowoᖰci spadków rynien.
o sprawdzenie szczelnoᖰci poᐠၐczeᑀ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogၐ byၰ montowane po sprawdzeniu droៀnoᖰci przewodów kanalizacyjnych.

9.  PODSTAWA PᐐATNOᖠCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci
Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy pᐠatnoᖰci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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PRZEPISY ZWI၀ZANE

Normy –
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreᖰlenia. Symbole. Podziaᐠ i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaហnika zagᆐszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaᐠ, nazwy i okreᖰlenia.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-EN 197-1 Cement. Skᐠad, wymagania i kryteria zgodnoᖰci dla cementu powszechnego uៀytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoᖰci.
PN-B-06250 Beton zwykᐠy.
PN-B-06251 Roboty betonowe i ៀelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-B-06261 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradហwiᆐkowa badania wytrzymaᐠoᖰci 

betonu na ᖰciskanie.
PN-B-06262 Nieniszczၐce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymaᐠoᖰci 

betonu na ᖰciskanie za pomocၐ mᐠotka Schmidta typu N.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-32250 Materiaᐠy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojၐce metalowe robocze. Okreᖰlenia, podziaᐠ i gᐠówne wymiary.
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaៀenia PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póᐠokrၐgᐠych.
PN-EN-612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziaᐠ i wymagania.
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-01107 (PN-92/H-01107) Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 

wymagania i badania
PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowᆐglowych i niskostopowych - Rowki do spawania
PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie ᐠukowe elektrodami otulonymi stali wᆐglowych i niskostopowych -

Przygotowanie brzegów do spawania
PN-M-82054 (PN-/M-82054)2) ᖠruby, wkrᆐty i nakrᆐtki
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwiၐzki miᆐdzy róៀnymi rodzajami odchyᐠek tolerancji 

stosowanymi w wymaganiach
PN-H-97051 (PN-70/H-97051) Ochrona przed korozjၐ - Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i ៀeliwa do 

malowania - Ogólne wytyczne
PN-H-97052 (PN-70/H-97052) Ochrona przed korozjၐ - Ocena przygotowania powierzchni stali i ៀeliwa do 

malowania - Ogólne wytyczne
PN-H-97053 (PN-71/H-97053) Ochrona przed korozjၐ - Malowanie powierzchni stalowych - Ogólne wytyczne
PN-H-04650 (PN-68/H-04650) Klasyfikacja klimatów - Rodzaje wykonania wyrobów technicznych
PN-H-04651 (PN-71/H-04651) Ochrona przed korozjၐ - Klasyfikacja i okreᖰlenie agresywnoᖰci korozyjnej 

ᖰrodowisk
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
PN-86/E-05003.02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych
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Ustawy.

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z póហn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieᑀ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoៀarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póហn. 

zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ᖰrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póហn. 

zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).

Rozporzၐdzenia.

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodnoᖰci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreᖰlenia polskich 
jednostek organizacyjnych upowaៀnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

– Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoᐠecznej z dnia 26 wrzeᖰnia 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczၐcej bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r. – w sprawie szczegóᐠowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uៀytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniajၐce rozporzၐdzenie w 
sprawie dziennika budowy, montaៀu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogᐠoszenia 
zamawiajၐcego dane dotyczၐce bezpieczeᑀstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaៀowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oᖰrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

 opis zakoᑀczono dnia 28 sierpnia 2008 r._______________
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mgr inៀ. Damian Biaᐠas
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