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KO - Przebudowa chodnika przy ulicy Sredniej w Pificzowie

d.3 kalk. wiasna

stupka betonowego - oznacznika hydrantu

Lp.| Podstawa Opis Jedn, ( llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
przedm.
1 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1/ KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30ecm na  |m 26,000
d.1[0813-01 podsypce plaskowej
2/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowychi  |m2 3,000
d.1/0815-02 przej$¢ dla pieszych z piyt betonowych 50x50x7 cm
na pedsypce plaskowej wraz ze ztozeniem w miejsce
wskazane przez wlasciciela
3/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetono- |m2 25,500
d.1/0307-03 wanych - rozebranie wraz ze ziozenlam w miejsce
wskazane przez wiasciciela
4/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikéw stalowych |mz2 8,320
d.1(0312-03 ze stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - ro-
zebranie wraz ze zlozeniem w misjsce wskazane
przez wiaéciciela
5/KNR 4-01 Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami | m3 1,170
d.1/0108-11 0108- |samowytadowczymi na odleglosé 3 km
12
Razem dzlal: Roboty rozblérkowe | przygotowawcze
2 Chodnik
6{KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokodel |m2 48,000
d.2(0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gighokodcl 20 cm wraz
z adwozem na odleglosé 2 km
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korvta na catej szerokosci  |m2 11,000
d.2/0101-02 jezdni | chodnikéw w gruncie kat. -1V - za kazde dal-
. sze 5 cm gighokosci
Krotnosé = 3
8/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z belonu |m3 1,170
d.2/0402-04 C8/10 (B-10)
9 KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 20,000
d.2/0403-01 ¢m na podsypee plaskows)
10|KNR 2-31 Kraweznikl betonowe wiopione (najazdowe) o wymia- |m 6,000
d.2|0403-05 rach 12x25 cm na podsypee cementowo-piaskows]
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- 'm 17,000
d.2/0407-01 e piaskowe] z wypeinieniem spoin zaprawg cemen-
towsa
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 5,000
d.2/0407-05 ce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin za-
prawg cementowa
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o |m2 48,000
d.2/0114-07 grub.po zaggszcz. 8 cm-chodniki
T4{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m2 11,000
d.2|0114-05 grub.po zageszcz, 15 cm
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowsj (kolorowej) [m?2 37,000
d.2/0511-02 gruboss 6 cm na podsypce cementowo-piaskows]
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (koloro-  [m2 11,000
d.2{0511-03 wej)grubo$¢ 8 cm na podsypee cementowo-plasko-
wej
Razem dzlat: Chodnik
3 Roboty wykoriczeniows
17 KNR 2-31 Przetozenle jezdni z kostki brukowe] betonowej o gru- jm2 26,000
d.3(0511-03 boscl 8 cm (rozbidrka | ponowne utozenie kostk - kos-
tka 2 rozblérki) na wysiewce "
18]KNR 2-31 Przelozenie chodnika z kostki brukowe] betonowejo |m?2 4,000
d.3/0511-01 grubosci 6 em (rozbidrka | ponowne utozenie kostk -
kostka z rozbidrki) na wyslewce
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocig- szt 2,000
d.3/1406-04 gowych
20 Demontaz i ponowny montaz kosza na $mieci oraz | sz, 2,000

Razem dziat: Rohoty wykoriczenlowe

Podatek VAT

Warto$€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

|Og6tem wartos¢ kosztorysowa rohét

Stownie:
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KO - Przebudowa chodnika przy ulicy Srednle] w Plficzowie -

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenta | jm. | Poszcz | Razem
1 ____ _|Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze N o - e
1/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce piaskowej |m
d.1]0813-01
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
2|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m2
d.1(0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz ze zlozeniem w
miejsce wskazane przez wlasciciela
2,00*1,50 m? 3,000
RAZEM 3,000
3[KNR 225 [Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  |m2
d.1]0307-03 wraz ze zlozeniem w migjsce wskazana przez wiasciciela
17.00%1,50 m2 25,500
RAZEM 26,500
4|KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub (m2
d.1|0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie wraz ze zlozeniem w miejsce wska-
zane przez wiasciciela
5,20*1,60 m2 8,320
RAZEM 8,320
5|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1|0108-11 odlegtos¢ 3 km
0108-12
26,00*0,30°0,15 m? 1,170
RAZEM 1,170
2 Chodnik
- B|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoscl choadnikéw w gruncie  |m?2
d.2|3101-01 kat. I-IV glebokosci 20 cm wraz z odwozem na odlegiosé 2 km
24,00"2,00 m2 48,000
RAZEM 48,000
7|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikow w  |m2
d.2|0101-02 gruncle kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = 3
5,50%2,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
B8/KNR 2-31 |bawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C8/10 (B-10) m3
d.2|0402-04
26,000,045 m3 1,170
RAZEM 1,170
9|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 156x30 em na podsypce pias- |m
d.2|0403-01 kowej
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
10(KNR 2-31  |Krawgzniki belonowe wtopione (najazdowe) o wymiarach 12x26 cm na m
d.2|0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
11|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
12|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypee cementowo-plasko-[m
d.2;0407-05 wej Z wypemieniem spoin zaprawg cementowa
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
13[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gdrna o grub.po zaggszez. 8 |m2
d.2/0114-07 cm-chodniki
48,00 m?2 48,000
RAZEM 48,000
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna ¢ grub.po zageszcz. 15 |m2
d.2|0114-05 cm
11,00 m2 11,000,
RAZEM 11,000
15/KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubos€ 6 em na m2
d.2|0511-02 podsypce cementowo-piaskowe]
37,00 m2 37,000
_ RAZEM 37,000
16{KNR 2-31 |Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowe] (kolorowej)gruboéé 8 cm na m2
d.2{0511-03 podsypce cementowo-piaskowe]
11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
3! Roboty wykoriczeniowe

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026




KO - Przebudowa chodnika przy ulicy Srednisj w Piriczowle -

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31  |Przefozenie jezdni z kostki brukowe] betonowe] o grubosci 8 cm (rozbidrka |m?
d.3|0511-03 i ponowne utozenie kostk - kostka z rozbidrki) na wysiewce
26,00*1,00 m? 26,000
RAZEM 26,000
18/KNR 2-31  |Przefozenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm (roz-  |m2
d.3/0511-01 bidrka i ponowne utozenie kostk - kostka z rozbiorki} na wysiswce
2,00+2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
19|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt
d.3/1406-04
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 DemontaZ | ponowny montaz kosza na $mieci oraz stupka betonowego - (szt.
d.3 kalk. wtasna |oznacznika hydrantu
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
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