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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

(100kg/m2) gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm

w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

(75kg/m2) gr. w-wy po zagęszczeniu 3cm

w-wa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C50/30

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm

uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,stabilizowanym mechanicznie

gr. średnia warstwy po zagęszczeniu 10 cm

INWESTOR: GMINA PIŃCZÓW
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z siedzibą w Urzędzie Gminy w Pińczowie

28-400 PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10
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DROGA WEWNĘTRZNA W UNIKOWIE

DROGA WEWNĘTRZNA W UNIKOWIE
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na poszerzeniach w-wa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa

niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy

po zagęszczeniu 15cm

uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,stabilizowanym mechanicznie

gr. średnia warstwy po zagęszczeniu 10 cm

uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,stabilizowanym mechanicznie

gr. średnia warstwy po zagęszczeniu 10 cm

uzupełnienie i utwardzenie pobocza

kruszywem łamanym

(grysem kamiennym)

stabilizowanym mechanicznie,stabilizowanym mechanicznie

gr. średnia warstwy po zagęszczeniu 10 cm

w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

(100kg/m2) gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm

w-wa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej

(75kg/m2) gr. w-wy po zagęszczeniu 3cm

w-wa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C50/30

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm

na poszerzeniach w-wa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa

niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy

po zagęszczeniu 15cm
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grunt rodzimy

grunt rodzimy

3

63-100 Ostrów Wielkopolski, ulica Marii Konopnickiej 23

DROGA UNIKÓW DO DROGI CHRABKÓW, DZ. NR 246, 247, 248, OBR. 34 UNIKÓW

PROJEKTOWANY
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