OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej w Kozubowie potozonej na dziatce ozhaczonej
nr ewid. gruntéw 220 obreb 15 Kozuhow.
1. Stan istniejacy:

Droga na dziaice o nr ewid. gruntow 220 obr. 15w Kozubowie na diugosci 432,0 m,
jest droga © nawierzchni asfaltowej (0 szerokosci asfaltu 4,0 m). Stan techniczny drogi
wymaga poprawy, wystepuja spekania i ubytki nawierzchni.

Przedmiotowa droga zapewnia dojazd do posesji i pol w Kozubowie.

2. Zakres robdt:
Przebudowa istniejacej drogi wewngtrznej w Kozubowie na dziatce o nr ewid 220
na dtugosci 432,0 m polegaé bedzie na:
— poprawienie geometrii drogi z zastosowaniem spadkow poprzecznych zapewniajgcych
wlasciwe odwodnienie drogi poprzez $cinanie poboczy sposobem mechanicznym;
— wykonanie nawierzehni z mieszanek mineraino —~ bitumicznych warstwa wyrownawcza
ogr.3,0cmi szerokosci 4,0 m na dtugosci 432,0m;
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych warstwa §cieralna o gr.
3,0 cm i szeroko$ci 4,0 m na dtugosci 432,0m;
— wykonanie obustronne poboczy z kruszywa kamiennego © Szerokosci 0,5m
Z miejscowym zawezeniem do 0,15m;

3, Wplyw oddziatywania na srodowisko.

Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania
(w ewidencji gruntéw teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie Sig
nie zmienia) i nie bedzie miata negatywnego skutku zwigzanego z wptywem na zdrowie
ludzi. Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje wzrostu wskaznikéw wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwziec mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
oraz szczegoiowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71).
Przebudowa drogi poprzez nadanie wiasciwego spadku poprzecznego i podtuznego,
oraz wykonanie nawierzchni drogi wptynie na estetyke terenu. Stan projektowany wplynie
réwniez korzystnie na znaczne zmniejszenie zanieczyszczen pytowych powstajacych

na skutek odbywajacego sig tq droga ruchu.




4. Kolizje z urzadzeniami podziemnymi.
W obrebie przebudowywane] drogi nie bedzie kolizji z urzadzeniami podziemnymi,
gdyz istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna umieszczona jest w roze ostonowej
i zlokalizowana znacznie gltebiej niz bedg prowadzone roboty budowlane.

5. Stan Prawny
Dziatka, na kidrej wykonywana bedzie inwestycja jest wtasnoscia gminy Pinczow,
oznaczona jest w ewid. gruntow nr 220 obreb 15 Kozubdow.

6. Uwagi:
Teren objety projektem nie lezy na terenach wplywu eksploatacji gdrniczych
i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
Projektowana przebudowa drogi nie naruszy wiasnosci dziatek sasiednich
oraz bedzie miesci¢ sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

e R A B R R R am e




2072

209

212

J50

2y3

222.5/4 o

: T oM
.(:1 22%}:/{’/‘/ 0

({4 o V-
MM‘—/ ZERE - ot
23200 '{Ezl"??%['. -i‘

T /?f‘?-ﬁ g‘l ??3!6 g

> S,
>

226

+

KO2UBOH
skala 4:4000

227/5
f:[nnonran.g do Pmebudol{j-
cdc'nel drogt -ueangfrzng
na deiaice o wr ewmbdl. 220
obr. Wozubdu

227/2




