
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Nowy Świat, 28-400 Pińczów, gm. Miasto Pińczów, powiat pińczowski
INWESTOR   :     Urząd Miejski w Pińczowie 
ADRES INWESTORA   :     ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów 

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,260

2
d.1

KNNR 1 0113-
01 D.01.02.02
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm (z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 10km)

m2 780+574 =
1354,000

3
d.1

KNR 2-31 0803-
03 D.01.02.04
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych o grubości 6 cm z utylizacją urobku

m2 1585

4
d.1

KNR 2-31 0802-
07 D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gruboś-
ci 15 cm z utylizacją urobku

m2 1585

5
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i ławy be-
tonowej z utylizacją urobku

m 580

6
d.1

KNR 2-31 0813-
03 analogia

Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm i oporu betono-
wego z utylizacją urobku

m 156

7
d.1

KNR 2-31 0805-
03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono-
wej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 10km)

m2 126+45+20+
34 = 225,000

8
d.1

KNR 2-31 0802-
07 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa
o grubości do 25 cm (z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. 10km)

m2 poz.7 =
225,000

9
d.1

KNNR 1 0101-
04 analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średni-
cy 41-65 cm

szt. 14

10
d.1

KNR 2-01 0109-
05 D.01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i
podszycia

ha 0,2

11
d.1

KNR 2-31 1406-
03 analogia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z
wbudowaniem płyt odciążających i wymianą włazów na kla-
sy D400 (jezdnia)

szt. 9

12
d.1

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa zaworów wodociagowych szt. 4

13
d.1

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 1

2 ROBOTY ZIEMNE
14
d.2

KNNR 1 0201-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem i utyliza-
cją urobku

m3 150

15
d.2

KNR 2-31 0101-
01 D.04.01.01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm (jezdnia,
chodniki, zjazd)

m2 574

16
d.2

KNR 2-31 0101-
01 D.04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (jezdnia,
chodniki, zjazd)

m2 1615+368 =
1983,000

17
d.2

KNR 2-31 0103-
04 D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (jezd-
nia, chodniki, zjazd)

m2 poz.15+poz.
16 =

2557,000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

18
d.3

KNNR 6 0403-
03 D.08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
(wystające i wtopione)

m 20+4+8+32+
10+34+6+

17+153+
109+46+35+
165+20+46 =

705,000
19
d.3

KNNR 6 0403-
03 D.08.01.01
analogia

Palisady betonowe o wymiarach 12x12x60 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m 41

20
d.3

KNR 2-31 0402-
04 D.08.03.01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3 poz.21*0,15*
0,6 = 23,850

21
d.3

KNNR 6 0404-
04 D.08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełnio-
ne zaprawą cementową

m 70+18+8+
67+38+64 =

265,000
22
d.3

KNK 2-06 0106-
02 D.04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku. Grubość po zagęszczeniu
15 cm (chodniki, opaski, zjazdy)

m3 poz.23*0,15
= 64,200

23
d.3

KNNR 6 0113-
06 D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu
15 cm (chodniki, opaski, zjazdy)

m2 428

24
d.3

KNNR 6 0502-
03 D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem (chodniki, opaski, zjazdy)

m2 poz.23 =
428,000

25
d.3

KNNR 6 0502-
03 D.08.02.02

Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2 530
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26
d.3

KNR AT-03
0201-01 analo-
gia D.04.05.02

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa, grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 2105

27
d.3

KNNR 6 0113-
02 D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu
20 cm (jezdnia)

m2 poz.26 =
2105,000

28
d.3

KNNR 6 0308-
01 D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W
o grubości 5 cm - warstwa wiążąca (jezdnia)

m2 1575

29
d.3

KNNR 6 0309-
02 D.05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC11S
o grubości po zagęszczeniu 4 cm - warstwa ścieralna (jez-
dnia)

m2 poz.28+210
= 1785,000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
30
d.4

KNR 2-01 0505-
01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2 780

31
d.4

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 10 cm

m2 780

32
d.4

KNNR 6 0705-
01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową m2 44

33
d.4

KNR 2-31 0702-
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 10

34
d.4

KNR 2-31 0703-
02

Przymocowanie tablic znaków drogowych, grupa wielkości
C (średnie)

szt. 10

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Pinczow_BD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

0,260 km 0,260
RAZEM 0,260

2
d.1

KNNR 1
0113-01 D.
01.02.02 ana-
logia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm (z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. 10km)

m2

780+574 m2 1354,000
RAZEM 1354,000

3
d.1

KNR 2-31
0803-03 D.
01.02.04
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 6 cm z utylizacją urobku

m2

1585 m2 1585,000
RAZEM 1585,000

4
d.1

KNR 2-31
0802-07 D.
01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm z utylizacją
urobku

m2

1585 m2 1585,000
RAZEM 1585,000

5
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i ławy betonowej z utylizacją urob-
ku

m

580 m 580,000
RAZEM 580,000

6
d.1

KNR 2-31
0813-03 ana-
logia

Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm i oporu betonowego z utylizacją urobku m

156 m 156,000
RAZEM 156,000

7
d.1

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 10km)

m2

126+45+20+34 m2 225,000
RAZEM 225,000

8
d.1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa o grubości do 25 cm (z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. 10km)

m2

poz.7 m2 225,000
RAZEM 225,000

9
d.1

KNNR 1
0101-04 ana-
logia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 41-65 cm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

10
d.1

KNR 2-01
0109-05 D.
01.02.01

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200

11
d.1

KNR 2-31
1406-03 ana-
logia

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wbudowaniem płyt odcią-
żających i wymianą włazów na klasy D400 (jezdnia)

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

12
d.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa zaworów wodociagowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ZIEMNE
14
d.2

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem i utylizacją urobku

m3

150 m3 150,000
RAZEM 150,000

15
d.2

KNR 2-31
0101-01 D.
04.01.01 ana-
logia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 30 cm (jezdnia, chodniki, zjazd)

m2

574 m2 574,000
RAZEM 574,000
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Pinczow_BD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16
d.2

KNR 2-31
0101-01 D.
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm (jezdnia, chodniki, zjazd)

m2

1615+368 m2 1983,000
RAZEM 1983,000

17
d.2

KNR 2-31
0103-04 D.
04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV (jezdnia, chodniki, zjazd)

m2

poz.15+poz.16 m2 2557,000
RAZEM 2557,000

3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
18
d.3

KNNR 6
0403-03 D.
08.01.01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej (wystające i wtopione)

m

20+4+8+32+10+34+6+17+153+109+46+35+165+20+46 m 705,000
RAZEM 705,000

19
d.3

KNNR 6
0403-03 D.
08.01.01 ana-
logia

Palisady betonowe o wymiarach 12x12x60 cm z wykonaniem ław betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m

41 m 41,000
RAZEM 41,000

20
d.3

KNR 2-31
0402-04 D.
08.03.01

Ława pod obrzeża betonowe z oporem m3

poz.21*0,15*0,6 m3 23,850
RAZEM 23,850

21
d.3

KNNR 6
0404-04 D.
08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową m

70+18+8+67+38+64 m 265,000
RAZEM 265,000

22
d.3

KNK 2-06
0106-02 D.
04.02.01

Warstwa odcinająca z piasku. Grubość po zagęszczeniu 15 cm (chodniki, opaski,
zjazdy)

m3

poz.23*0,15 m3 64,200
RAZEM 64,200

23
d.3

KNNR 6
0113-06 D.
04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15 cm (chodniki,
opaski, zjazdy)

m2

428 m2 428,000
RAZEM 428,000

24
d.3

KNNR 6
0502-03 D.
08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (chodniki, opaski, zjazdy)

m2

poz.23 m2 428,000
RAZEM 428,000

25
d.3

KNNR 6
0502-03 D.
08.02.02

Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

530 m2 530,000
RAZEM 530,000

26
d.3

KNR AT-03
0201-01 ana-
logia D.04.05.
02

Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

2105 m2 2105,000
RAZEM 2105,000

27
d.3

KNNR 6
0113-02 D.
04.04.02

Podbudowa z kruszywa 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm (jezdnia) m2

poz.26 m2 2105,000
RAZEM 2105,000

28
d.3

KNNR 6
0308-01 D.
05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W o grubości 5 cm - war-
stwa wiążąca (jezdnia)

m2

1575 m2 1575,000
RAZEM 1575,000

29
d.3

KNNR 6
0309-02 D.
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC11S o grubości po zagęsz-
czeniu 4 cm - warstwa ścieralna (jezdnia)

m2

poz.28+210 m2 1785,000
RAZEM 1785,000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30
d.4

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

780 m2 780,000
RAZEM 780,000

31
d.4

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

780 m2 780,000
RAZEM 780,000

32
d.4

KNNR 6
0705-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową m2

44 m2 44,000
RAZEM 44,000

33
d.4

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

34
d.4

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych, grupa wielkości C (średnie) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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