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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD1 - KD4 metodą

Carckingu statycznego DN=400mm
2 Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD4 do studni KD13 metodą trady-

cyjną
2.1 Roboty drogowe pomiędzy studniami KD4 - KD6
2.2 Roboty ziemne
2.3 Roboty montażowe

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
złoty

Wartość
złoty
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja
branża sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej

45231112-3 Instalacja rurociągów 
1 Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD1 - KD4 metodą Carckingu statycznego DN=

400mm
1

d.1
KNR 405 tom II
101-2

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych
osadem do 1/3 wys.kanału - kanał o średnicy 0.30 m

m kanału 48,68

2
d.1

Kalkulacja in-
widualna 100-1 

Inspekcja TV kanału przed renowacją m kanału 48,68

3
d.1

KNR 405 tom II
120-2

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średni-
cy wewnętrznej 1200 mm - gr.osadu do 30 cm

szt 4,00

4
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna
100-1 

Renowacja kanału metodą krakingu i krótkich modułów ka-
nał D=400 modułami PE D=400x20

m kanału 48,68

5
d.1

Kalkulacja in-
widualna 100-2 

Włączenie przykanalików metodą frezowania od wnętrza
kanału

szt 1,00

6
d.1

Kalkulacja in-
widualna 100-2 

Inspekcja TV kanału po renowacji m kanału 48,68

7
d.1

KNR 4-04 301-4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15 cm -
rozebranie kinet

m3 2,26

8
d.1

KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3 0,09

9
d.1

KNR 4-04 1101-
2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem cięża-
rowym skrzyniowym na odl.1 km

m3 2,35

10
d.1

KNR 4-04 1101-
5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dal-
szy rozpoczęty km odl.transportu samochodem ciężaro-
wym ponad 1 km - dodatkowo 10km

m3 2,35

11
d.1

KNR 2-18 WA-
CETOB 525-3

Wyprawienie ścian pionowych studzienek zaprawą mine-
ralną

m2 47,59

12
d.1

KNR 2-18 609-1 Odbudowa kinet m3 2,26

13
d.1

KNR 2-18 WA-
CETOB 529-4

Wymiana stopni płaskich lub skrzynkowych szt 34,00

2 Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD4 do studni KD13 metodą tradycyjną
2.1 Roboty drogowe pomiędzy studniami KD4 - KD6
14

d.2.
1

KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych, głębokość cięcia 5 cm

m 146,36

15
d.2.

1

KNNR 5 721-2 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto-
wych, głębokość cięcia - następny 1 cm  - dodatkowo 4 cm

m 146,36

16
d.2.

1

KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
7 cm, mechaniczne

m2 190,27

17
d.2.

1

KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.30 cm, mechanicz-
ne

m2 190,27

18
d.2.

1

KNNR 6 102-3 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodni-
ków głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV

m2 190,27

19
d.2.

1

KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2 190,27

20
d.2.

1

KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warst-
wy po zagęszczeniu 15 cm

m2 190,27

21
d.2.

1

KNNR 6 308-2 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2 190,27

22
d.2.

1

KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 190,27

2.2 Roboty ziemne
23

d.2.
2

KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dro-
gi) trasa dróg w terenie równinnym

km 0,36

24
d.2.

2

KNNR 1 202-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1
km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.III-IV - 70% robót

m3 1010,33
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
złoty

Wartość
złoty
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
25

d.2.
2

KNNR 1 301-2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odleg-
łość 1 km kat.gruntu III - 30% robót

m3 432,99

26
d.2.

2

KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty
1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyła-
dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu I-IV - dodatkowo 10 km

m3 1355,08

27
d.2.

2

KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne,
grunt kat.I-IV

m2 700,69

28
d.2.

2

KNNR 1 313-5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3
m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV

m2 535,00

29
d.2.

2

KNNR 1 313-2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 6 m, umocnienie pełne,
grunt kat.I-IV

m2 1482,10

30
d.2.

2

KNNR 1 313-6 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 6
m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV

m2 1482,10

31
d.2.

2

KNNR 4 1411-3 Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm m3 91,19

32
d.2.

2

KNR 2-19 WA-
CETOB 306-5

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne AROTA o średnicy
nominalnej 110 mm

m 26,00

33
d.2.

2

KNNR 1 529-1 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o
rozpiętości 4.00 m

kpl 15,00

34
d.2.

2

KNNR 1 529-6 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o
rozpiętości 4.00 m

kpl 15,00

35
d.2.

2

 1-1 Dostarczenie na budowę piasku do zasypki m3 1265,27

36
d.2.

2

KNNR 1 214-3 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem me-
chanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej warstwy w
stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II

m3 1265,27

2.3 Roboty montażowe
37

d.2.
3

KNNR 4 1307-3 Kanał z rur typu PEHD SN8 o średnicy 400 mm m 316,44

38
d.2.

3

KNNR 4 1307-1 Kanał z rur typu PEHD SN8 o średnicy 200 mm m 44,57

39
d.2.

3

KNNR 4 1418-2 Studnie kanalizacyjne PEHD dn 1200mm włazowe 10
studni

m 29,41

40
d.2.

3

KNNR 4 1423-4 Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierścieniem odciąża-
jącym i włazem o średnicy 950/600

komin 10,00

41
d.2.

3

KNNR 4 1424-2 ANALOGIA Studzienka ściekowa uliczna PEHD o średni-
cy 500 mm z osadnikiem i rusztem D400

szt 15,00

42
d.2.

3

KNNR 4 1610-5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy
400 mm

próba - 1 odci-
nek

2,00

43
d.2.

3

KNNR 6 1305-3 Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o
objętości betonu do 0.3 m3 w jednym miejscu

m2 22,50

44
d.2.

3

KNNR 4 1610-2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy
200 mm

próba - 1 odci-
nek

1,00

45
d.2.

3

Kalkulacja in-
dywidualna 1-1 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Piniczow_IS

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pińczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja
branża sanitarna – budowa kanalizacji deszczowej

45231112-3 Instalacja rurociągów 
1 Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD1 - KD4 metodą Carckingu statycznego DN=

400mm
1

d.1
KNR 405 tom
II 101-2

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wys.ka-
nału - kanał o średnicy 0.30 m

m ka-
nału

48,68 m ka-
nału

48,68

RAZEM 48,68
2

d.1
Kalkulacja in-
widualna 100-
1 

Inspekcja TV kanału przed renowacją m ka-
nału

48,68 m ka-
nału

48,68

RAZEM 48,68
3

d.1
KNR 405 tom
II 120-2

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200
mm - gr.osadu do 30 cm

szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

4
d.1

Kalkulacja in-
dywidualna
100-1 

Renowacja kanału metodą krakingu i krótkich modułów kanał D=400 modułami PE
D=400x20

m ka-
nału

48,68 m ka-
nału

48,68

RAZEM 48,68
5

d.1
Kalkulacja in-
widualna 100-
2 

Włączenie przykanalików metodą frezowania od wnętrza kanału szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

Kalkulacja in-
widualna 100-
2 

Inspekcja TV kanału po renowacji m ka-
nału

48,68 m ka-
nału

48,68

RAZEM 48,68
7

d.1
KNR 4-04
301-4

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15 cm - rozebranie kinet m3

2,26 m3 2,26
RAZEM 2,26

8
d.1

KNR 4-01
212-3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09

9
d.1

KNR 4-04
1101-2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu -
transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.1 km

m3

2,35 m3 2,35
RAZEM 2,35

10
d.1

KNR 4-04
1101-5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu -
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem
ciężarowym ponad 1 km - dodatkowo 10km

m3

2,35 m3 2,35
RAZEM 2,35

11
d.1

KNR 2-18
WACETOB
525-3

Wyprawienie ścian pionowych studzienek zaprawą mineralną m2

47,59 m2 47,59
RAZEM 47,59

12
d.1

KNR 2-18
609-1

Odbudowa kinet m3

2,26 m3 2,26
RAZEM 2,26

13
d.1

KNR 2-18
WACETOB
529-4

Wymiana stopni płaskich lub skrzynkowych szt

34 szt 34,00
RAZEM 34,00

2 Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD4 do studni KD13 metodą tradycyjną
2.1 Roboty drogowe pomiędzy studniami KD4 - KD6
14

d.2.1
KNNR 5 721-
1

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5
cm

m

146,36 m 146,36
RAZEM 146,36
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Piniczow_IS

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2.1
KNNR 5 721-
2

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia -
następny 1 cm  - dodatkowo 4 cm

m

146,36 m 146,36
RAZEM 146,36

16
d.2.1

KNNR 6 802-
4

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.7 cm, mechaniczne m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

17
d.2.1

KNNR 6 801-
2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.30 cm, mechaniczne m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

18
d.2.1

KNNR 6 102-
3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokość 30 cm, kat.
gruntu II-IV

m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

19
d.2.1

KNNR 6 113-
1

Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

20
d.2.1

KNNR 6 113-
6

Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15
cm

m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

21
d.2.1

KNNR 6 308-
2

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zagęszczeniu 5 cm

m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

22
d.2.1

KNNR 6 308-
1

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zagęszczeniu 4 cm

m2

190,27 m2 190,27
RAZEM 190,27

2.2 Roboty ziemne
23

d.2.2
KNNR 1 111-
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,36 km 0,36
RAZEM 0,36

24
d.2.2

KNNR 1 202-
4

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.III-IV -
70% robót

m3

1010,33 m3 1010,33
RAZEM 1010,33

25
d.2.2

KNNR 1 301-
2

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III -
30% robót

m3

432,99 m3 432,99
RAZEM 432,99

26
d.2.2

KNNR 1 208-
2

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV - dodatkowo 10 km

m3

1355,08 m3 1355,08
RAZEM 1355,08

27
d.2.2

KNNR 1 313-
1

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie
pełne, grunt kat.I-IV

m2

700,69 m2 700,69
RAZEM 700,69

28
d.2.2

KNNR 1 313-
5

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i
głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV

m2

535 m2 535,00
RAZEM 535,00

29
d.2.2

KNNR 1 313-
2

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 6 m, umocnienie
pełne, grunt kat.I-IV

m2

1482,1 m2 1482,10
RAZEM 1482,10

30
d.2.2

KNNR 1 313-
6

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i
głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV

m2

1482,1 m2 1482,10
RAZEM 1482,10

31
d.2.2

KNNR 4
1411-3

Podłoże z materiałów sypkich o gr.20 cm m3

91,19 m3 91,19
RAZEM 91,19
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2.2
KNR 2-19
WACETOB
306-5

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne AROTA o średnicy nominalnej 110 mm m

26 m 26,00
RAZEM 26,00

33
d.2.2

KNNR 1 529-
1

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m kpl

15 kpl 15,00
RAZEM 15,00

34
d.2.2

KNNR 1 529-
6

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m kpl

15 kpl 15,00
RAZEM 15,00

35
d.2.2

 1-1 Dostarczenie na budowę piasku do zasypki m3

1265,27 m3 1265,27
RAZEM 1265,27

36
d.2.2

KNNR 1 214-
3

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami, gr.zagęszczanej
warstwy w stanie luźnym 40 cm, kat.gruntu I-II

m3

1265,27 m3 1265,27
RAZEM 1265,27

2.3 Roboty montażowe
37

d.2.3
KNNR 4
1307-3

Kanał z rur typu PEHD SN8 o średnicy 400 mm m

316,44 m 316,44
RAZEM 316,44

38
d.2.3

KNNR 4
1307-1

Kanał z rur typu PEHD SN8 o średnicy 200 mm m

44,57 m 44,57
RAZEM 44,57

39
d.2.3

KNNR 4
1418-2

Studnie kanalizacyjne PEHD dn 1200mm włazowe 10 studni m

29,41 m 29,41
RAZEM 29,41

40
d.2.3

KNNR 4
1423-4

Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o średni-
cy 950/600

komin

10 komin 10,00
RAZEM 10,00

41
d.2.3

KNNR 4
1424-2

ANALOGIA Studzienka ściekowa uliczna PEHD o średnicy 500 mm z osadnikiem
i rusztem D400

szt

15 szt 15,00
RAZEM 15,00

42
d.2.3

KNNR 4
1610-5

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm próba -
1 odci-
nek

2 próba -
1 odci-
nek

2,00

RAZEM 2,00
43

d.2.3
KNNR 6
1305-3

Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu do 0.3
m3 w jednym miejscu

m2

22,5 m2 22,50
RAZEM 22,50

44
d.2.3

KNNR 4
1610-2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm próba -
1 odci-
nek

1 próba -
1 odci-
nek

1,00

RAZEM 1,00
45

d.2.3
Kalkulacja in-
dywidualna 1-
1 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026


