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45231112-3 Instalacja rurociggéw

Przebudowa ulicy Nowy Swiat w Pinczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja
branza sanitarna — budowa kanalizacji deszczowej

1 Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami KD1 - KD4 metoda Carckingu statycznego DN=
400mm
1/KNR 405 tom Il |Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych |m kanatu 48,68
d.1/101-2 osadem do 1/3 wys.kanatu - kanat o $rednicy 0.30 m
2|Kalkulacja in- |Inspekcja TV kanatu przed renowacjg m kanatu 48,68
d.1|widualna 100-1
3/KNR 405 tom Il |Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o sredni-| szt 4,00
d.1/120-2 cy wewnetrznej 1200 mm - gr.osadu do 30 cm
4|Kalkulacja in- |Renowacja kanatu metodg krakingu i krétkich modutéw ka- |m kanatu 48,68
d.1|dywidualna nat D=400 modutami PE D=400x20
100-1
5|Kalkulacja in- |Wtaczenie przykanalikéw metodg frezowania od wnetrza | szt 1,00
d.1|widualna 100-2 kanatu
6|Kalkulacja in- |Inspekcja TV kanatu po renowacji m kanatu 48,68
d.1|widualna 100-2
7|KNR 4-04 301-4 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.ponad 15 cm - |m3 2,26
d.1 rozebranie kinet
8/ KNR 4-01 212-3 | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych  |m?3 0,09
d.1
9/KNR 4-04 1101- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- | m3 2,35
d.1|2 waniu i wyladowaniu - transport gruzu samochodem cieza-
rowym skrzyniowym na odl.1 km
10| KNR 4-04 1101- | W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatado- |m3 2,35
d.1|5 waniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kazdy dal-
szy rozpoczety km odl.transportu samochodem cigzaro-
wym ponad 1 km - dodatkowo 10km
11/ KNR 2-18 WA- | W yprawienie $cian pionowych studzienek zaprawg mine- | m?2 47,59
d.1|CETOB 525-3 |ralng
12| KNR 2-18 609-1 | Odbudowa kinet m3 2,26
d.1
13|KNR 2-18 WA- |Wymiana stopni ptaskich lub skrzynkowych szt 34,00
d.1|/CETOB 529-4
2 Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD4 do studni KD13 metodg tradycyjna
21 Roboty drogowe pomiedzy studniami KD4 - KD6
14|KNNR 5 721-1 | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto- |m 146,36
d.2. wych, gtebokos¢ ciecia 5 cm
1
15|KNNR 5 721-2 | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfalto- |m 146,36
d.2. wych, gtebokos¢ ciecia - nastepny 1 cm - dodatkowo 4 cm
1
16| KNNR 6 802-4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 190,27
d.2. 7 cm, mechaniczne
1
17/KNNR 6 801-2 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.30 cm, mechanicz- |m? 190,27
d.2. ne
1
18/ KNNR 6 102-3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodni-  |m?2 190,27
d.2. kéw gtebokos¢ 30 cm, kat.gruntu 1I-1V
1
19|KNNR 6 113-1 |Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna, gr.warst- |m?2 190,27
d.2. Wy po zageszczeniu 15 cm
1
20|KNNR 6 113-6 | Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gérna, gr.warst- |m?2 190,27
d.2. Wy po zageszczeniu 15 cm
1
21/KNNR 6 308-2 |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2 190,27
d.2. faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
1
22|KNNR 6 308-1 |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych as-|m?2 190,27
d.2. faltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm
1
2.2 Roboty ziemne
23/KNNR 1 111-1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (dro- |km 0,36
d.2. gi) trasa drég w terenie réwninnym
2
24/KNNR 1 202-4 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transpor- | m3 1010,33
d.2. tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
2 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.llI-1V - 70% robét
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25/KNNR 1 301-2 | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m?3 432,99
d.2. to$¢ 1 km kat.gruntu Ill - 30% robét
2
26|KNNR 1 208-2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety| m3 1355,08
d.2. 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej, kat.gruntu I-IV - dodatkowo 10 km
27/KNNR 1 313-1 | Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, palami sza- | m?2 700,69
d.2. lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
2 wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie petne,
grunt kat.I-IV
28/KNNR 1 313-5 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, palami sza- | m?2 535,00
d.2. lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
2 dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i gteb.do 3
m, umochienie petne, grunt kat.l-IV
29/KNNR 1 313-2 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg, palami sza- m?2 1482,10
d.2. lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
2 wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 6 m, umocnienie petne,
grunt kat.I-IV
30|KNNR 1 313-6 | Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, palami sza- | m?2 1482,10
d.2. lunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych
2 dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i gteb.do 6
m, umochienie petne, grunt kat.l-IV
31|KNNR 4 1411-3 |Podioze z materiatéw sypkich o gr.20 cm m3 91,19
d.2.
2
32|KNR 2-19 WA- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne AROTA o $rednicy |m 26,00
d.2.|CETOB 306-5 |nominalnej 110 mm
2
33/KNNR 1 529-1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw, o kpl 15,00
d.2. rozpietosci 4.00 m
2
34/ KNNR 1 529-6 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw, o |kpl 15,00
d.2. rozpietosci 4.00 m
2
35| 141 Dostarczenie na budowe piasku do zasypki m3 1265,27
d.2.
2
36|KNNR 1 214-3 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punkto- |m3 1265,27
d.2. wych,rowow,wykopoéw obiektowych z zageszczeniem me-
2 chanicznym zageszczarkami, gr.zaggszczanej warstwy w
stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-Il
2.3 Roboty montazowe
37/KNNR 4 1307-3 |Kanat z rur typu PEHD SN8 o $rednicy 400 mm m 316,44
d.2.
3
38/KNNR 4 1307-1 |Kanat z rur typu PEHD SN8 o $rednicy 200 mm m 44,57
d.2.
3
39/KNNR 4 1418-2 | Studnie kanalizacyjne PEHD dn 1200mm wiazowe 10 m 29,41
d.2. studni
3
40/ KNNR 4 1423-4 |Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierscieniem odcigza- |komin 10,00
d.2. jacym i wiazem o $rednicy 950/600
3
41|KNNR 4 1424-2 | ANALOGIA Studzienka sciekowa uliczna PEHD o $redni- |[szt 15,00
d.2. cy 500 mm z osadnikiem i rusztem D400
3
42/KNNR 4 1610-5 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy préba - 1 odci- 2,00
d.2. 400 mm nek
3
43/KNNR 6 1305-3 |Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych o m?2 22,50
d.2. objetosci betonu do 0.3 m3 w jednym miejscu
3
44/ KNNR 4 1610-2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy préba - 1 odci- 1,00
d.2. 200 mm nek
3
45|Kalkulacja in- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1,00
d.2.|dywidualna 1-1
3

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéow kosztorysu
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Przebudowa ulicy Nowy Swiat w Pinczowie na odcinku od ul. Wdowiej do ul. 3 Maja
branza sanitarna — budowa kanalizacji deszczowej

45231112-3 Instalacja rurociggéw

1

Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiedzy studniami KD1 - KD4 metoda Carckingu statycznego DN=

400mm
1|KNR 405 tom | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych wypetnionych osadem do 1/3 wys.ka-| m ka-
d.1/11 101-2 natu - kanat o $rednicy 0.30 m natu
48,68 m ka- 48,68
natu
RAZEM 48,68
2|Kalkulacja in- |Inspekcja TV kanatu przed renowacjg m ka-
d.1|widualna 100- natu
1
48,68 m ka- 48,68
natu
RAZEM 48,68
3/KNR 405 tom | Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200 | szt
d.1]11 120-2 mm - gr.osadu do 30 cm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4|Kalkulacja in- | Renowacja kanatu metodg krakingu i krétkich modutéw kanat D=400 modutami PE |m ka-
d.1/dywidualna |D=400x20 natu
100-1
48,68 m ka- 48,68
natu
RAZEM 48,68
5|Kalkulacja in- | Wtgczenie przykanalikdw metodg frezowania od wnetrza kanatu szt
d.1|widualna 100-
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6|Kalkulacja in- |Inspekcja TV kanatu po renowacji m ka-
d.1|widualna 100- natu
2
48,68 m ka- 48,68
natu
RAZEM 48,68
7|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego gr.ponad 15 cm - rozebranie kinet m?3
d.1/301-4
2,26 m3 2,26
RAZEM 2,26
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m?3
d.1]212-3
0,09 m3 0,09
RAZEM 0,09
9/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m?3
d.1/1101-2 transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odl.1 km
2,35 m3 2,35
RAZEM 2,35
10/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - |m?3
d.1/1101-5 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu samochodem
cigzarowym ponad 1 km - dodatkowo 10km
2,35 m3 2,35
RAZEM 2,35
11|KNR 2-18 Wyprawienie $cian pionowych studzienek zaprawg mineralng m2
d.1|WACETOB
525-3
47,59 m?2 47,59
RAZEM 47,59
12|[KNR 2-18  |Odbudowa kinet m?3
d.1/609-1
2,26 m3 2,26
RAZEM 2,26
13|KNR 2-18 Wymiana stopni ptaskich lub skrzynkowych szt
d.1|WACETOB
529-4
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
2 Budowa kanalizacji deszczowej od studni KD4 do studni KD13 metodga tradycyjna
21 Roboty drogowe pomiedzy studniami KD4 - KD6
14|KNNR 5 721- | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ ciecia 5|m
d.2.1)1 cm
146,36 m 146,36
RAZEM 146,36
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15|KNNR 5 721- | Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ ciecia - | m
d.2.1|2 nastepny 1 cm - dodatkowo 4 cm
146,36 m 146,36
RAZEM 146,36
16|KNNR 6 802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.7 cm, mechaniczne m2
d.2.1/4
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
17/KNNR 6 801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.30 cm, mechaniczne m?2
d.2.1\2
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
18/ KNNR 6 102- | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw gteboko$é 30 cm, kat. |m2
d.2.1|3 gruntu [I-IV
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
19| KNNR 6 113-|Podbudowy z kruszyw famanych warstwa dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 | m?2
d.2.1|1 cm
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
20|KNNR 6 113- | Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa gorna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 | m?2
d.2.1/6 cm
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
21/KNNR 6 308- | Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy | m?2
d.2.1|2 po zageszczeniu 5 cm
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
22/KNNR 6 308- | Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy | m?2
d.2.1|1 po zageszczeniu 4 cm
190,27 m?2 190,27
RAZEM 190,27
2.2 Roboty ziemne
23|KNNR 1 111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w terenie  |km
d.2.2|1 réwninnym
0,36 km 0,36
RAZEM 0,36
24| KNNR 1 202- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochoda- |m3
d.2.2|4 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.1lI-IV -
70% robot
1010,33 m3 1010,33
RAZEM 1010,33
25/KNNR 1 301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu Ill - |m3
d.2.2|12 30% robot
432,99 m3 432,99
RAZEM 432,99
26/ KNNR 1 208- |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu m3
d.2.2|2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V - dodatkowo 10 km
1355,08 m3 1355,08
RAZEM 1355,08
27/KNNR 1 313- | Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wy-| m2
d.2.2|1 praskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gtgb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.I-1V
700,69 m?2 700,69
RAZEM 700,69
28/KNNR 1 313- | Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wy-| m2
d.2.2|5 praskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 3 m, umocnienie petne, grunt kat.I-1V
535 m? 535,00
RAZEM 535,00
29/KNNR 1 313- | Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wy-| m2
d.2.2|2 praskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gtgb.do 6 m, umocnienie
petne, grunt kat.I-1V
1482,1 m?2 1482,10
RAZEM 1482,10
30/KNNR 1 313- | Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi (wy-| m?2
d.2.2|6 praskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 6 m, umocnienie petne, grunt kat.I-1V
1482,1 m?2 1482,10
RAZEM 1482,10
31|KNNR 4 Podtoze z materiatéw sypkich o gr.20 cm m3
d.2.2/1411-3
91,19 m3 91,19
RAZEM 91,19

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026




Piniczow_IS

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR 2-19 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne AROTA o $rednicy nominalnej 110 mm m
d.2.2|WACETOB
306-5
26 m 26,00
RAZEM 26,00
33|KNNR 1 529- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw, o rozpigtosci 4.00 m kpl
d.2.2|1
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
34|KNNR 1 529- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, o rozpietosci 4.00 m kpl
d.2.2|6
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
35| 11 Dostarczenie na budowe piasku do zasypki m?3
d.2.2
1265,27 m3 1265,27
RAZEM 1265,27
36| KNNR 1 214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw m3
d.2.2|3 obiektowych z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 40 cm, kat.gruntu I-1I
1265,27 m3 1265,27
RAZEM 1265,27
2.3 Roboty montazowe
37|KNNR 4 Kanat z rur typu PEHD SN8 o $rednicy 400 mm m
d.2.3|1307-3
316,44 m 316,44
RAZEM 316,44
38/KNNR 4 Kanat z rur typu PEHD SN8 o $rednicy 200 mm m
d.2.3|1307-1
44,57 m 44,57
RAZEM 44,57
39|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne PEHD dn 1200mm wtazowe 10 studni m
d.2.3|1418-2
29,41 m 29,41
RAZEM 29,41
40|KNNR 4 Komplet - pokrywa nadstudzienna z pierscieniem odciazajgcym i wtazem o $redni- |komin
d.2.3|1423-4 cy 950/600
10 komin 10,00
RAZEM 10,00
41/KNNR 4 ANALOGIA Studzienka $ciekowa uliczna PEHD o $rednicy 500 mm z osadnikiem | szt
d.2.3|1424-2 i rusztem D400
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
42/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 400 mm proba -
d.2.3|1610-5 1 odci-
nek
2 proba - 2,00
1 odci-
nek
RAZEM 2,00
43/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu do 0.3 | m?2
d.2.3/1305-3 m3 w jednym miejscu
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
44 ' KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy 200 mm proba -
d.2.3|1610-2 1 odci-
nek
1 proba - 1,00
1 odci-
nek
RAZEM 1,00
45|Kalkulacja in- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2.3|dywidualna 1-
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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