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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku
"Stacji Waskotorowej"
1 Rozdziat Wymiana instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z osprzetem
1.1 Element Element
1.1.1 |KNR 403/1124/2 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A szt. 10,000
1.1.2 |KNR 403/1122/1 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych szt. 20,000
1.1.3 |KNNRW 9/202/3 |Montaz rozdzielnicy glownej RG szt 1
1.1.4 |KNR403/1001/2 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: na styku elementow
............................. D ONOWy e
Wyliczenie floscirobot:
e BTOY60+840 1.170,000000
RAZEM:: 1 170,000000|m 1170
1.1.5 |KNNR 5/1209/1 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos¢ przebicia do 15 cm,
Fi 25 mm otwor 10
1.1.6 |KNR 508/812/1 |Podigczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroj
202 5MM2
L 27,000000
RAZEM:  27,000000]szt 27
1.1.7 |KNR508/812/4 |Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroj
zytdo 16,0 mm2 szt 10
1.1.8 |KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80 mm, mocowanie: gips -
............................. cement, 3 wyloty, przekroj przewodudo25mm2
Wyliczenie floscirobot:
2412 : 29,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29
1.1.9 |KNR508/108/3 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,000
1.1.10 |KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
............................. zaprawienia bruzd, podioze rozne od betonu, przewdd YDYzo(p) 3x1,5mm2
Wyliczenie floscirobot:
< o = 570,000000
RAZEM:: 570,000000|m 570
1.1.11 |[KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawienia bruzd, podioze rézne od betonu, przewdd YKXS 5x16 mm2 m 60
1.1.12 |[KNR 508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez
............................. zaprawienia bruzd, podioze r6zne od betonu, przewod YDYzo(p) 3x2.5mm2
Wyliczenie floscirobot:
e rmosa00 540,000000
RAZEM:: 540,000000|m 540
1.1.13 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej YDYZo 5x10 wciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 5,000
1.1.14 |KNR 403/1012/1 [Zaprawianie bruzd o szerokoscido25mm
Wyliczenie floscirobot:
S B70%540 1 110,000000
RAZEM:: 1 110,000000|m 1110
1.1.15 |[KNR 403/1012/2 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 60
1.1.16 |KNR401/711/3 |Uzupetienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu) m2 2
1.1.17 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych z uziemieniem w
puszkach z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,000
1.1.18 |[KNR 508/309/8 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,000
1.1.19 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, Igcznik
jednobiegunowy, 10 A, 230 V, IP20 szt 3
1.1.20 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, Iacznik
grupowy, 10 A, 230 V, IP20 szt 1
1.1.21 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem, Iacznik
schodowy, 10 A, 230 V, IP20 szt 2
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1.1.22 |KNR 508/307/1 |Montaz na gotowym podfozu tacznikdw i przyciskow instalacyjnych z podigczeniem, czujnik
ruchu, 10 A, 230 V, IP20 szt 5
1.1.23 |KNR 508/306/1 |Montaz na gotowym podtozu dzwonka.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,000
1.1.24 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych rastrowych o
wymiarach 60x60 LED, sufit natynkowy, kolor biaty - C szt 1
1.1.25 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych LED, sufit natynkowy,
IP44 - A2 szt 4
1.1.26 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych oprawa darkpoint
zwieszany, sufit natynkowy, kolor czarny - FX szt 6
1.1.27 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych oprawa darkpoint
zwieszany, sufit natynkowy, kolor czarny - FX2 szt 1
1.1.28 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych hetmentycznych
przemystowych, sufit natynkowy, korpus czarny - D szt 1
1.1.29 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych podstawowych typu kinkiet liniowy, nad
lustrem - B szt 4
1.1.30 |[KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych podstawowych montowanych do
gruntu, typ 1 szt 8
1.1.31 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych podstawowych montowanych do
gruntu, typ 2 szt 4
1.1.32 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych awaryjnych AW szt 1
1.1.33 |[KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryjnych Aaw szt 3
1.1.34 |KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych awaryjnych Ew szt 3
1.1.35 |[KNR 508/505/1 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych awaryjnych AW2 szt 2
1.1.36 |[KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwadd o ilosci
0802-01 fazdo 1 pom 9
1.1.37 |KNKRB 5 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia obwdd o ilosci
0802-02 fazdo 3 pom 2
1.1.38 |KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem dostawczym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3
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