dot.
 wyjaśnienia do przetargu pn.” Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”
W dniach 10 i 11 lutego 2009 r do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie” o następującej treści:
pytanie 1 - Dlaczego w przedmiarze nie uwzględniono pozycji na wykonanie otworów na oka i drzwi w ścianach murowanych? 
pytanie 2 - Dlaczego w przedmiarze robót nie uwzględniono pozycji dot. ułożenia nadproży L19?

pytanie 3 -W przedmiarze robót zastosowano pustaki ceramiczne POROTHERM 30, 25, i 1,5; podczas gdy w projekcie wykonawczym stosuje się pustaki Max 29 i Uni 25 oraz cegłę kratówkę?

pytanie 4 - Jakie parapety wewnętrzne należy zastosować? W opisie technicznym projektu wykonawczego zastosowano parapety PCV w kolorze białym, w części rysunkowej projektu parapety drewniane, a w przedmiarze robót - kamienne?

pytanie5 - Jaką blachę należy zastosować na parapety zewnętrzne: powlekaną brązową czy ocynkowaną?
pytanie 6 - Jakie ocieplenie stropu należy zastosować? W projekcie wykonawczym stosuje się styropian EPS 100 gr. min. 16 cm, natomiast w przedmiarze robót wełnę mineralną o grubości łącznie 35 cm.

Czy w pozycji 65- ej przedmiaru powinna być zastosowana krotność 2,5? 

pytanie 7 - W opisie technicznym projektu wykonawczego znajduje się informacja o stosowa-niu płyt gipsowo – kartonowych na sufitach. Czy należy je uwzględnić w przedmiarze robót? Jeśli tak, to w jakiej ilości.?

pytanie 8 - Jaką farbę należy zastosować do malowania ścian wewnętrznych? W przedmiarze robót stosuje się farbę emulsyjną a wg. projektu wykonawczego należy zastosować farbę akrylową lub lateksową.
 pytanie 9 - Czy cienkowarstwowe akrylowe tynki zewnętrzne należy malować farbami siliko-nowymi, tak jak sugeruje pozycja 45 przedmiaru robót?
pytanie 10 - Jaką izolację należy zastosować w poziomie posadzki? Wg projektu wykonawcze-go jest to: 3x papa termozgrzewalna, natomiast w przedmiarze robót zastosowano 2 warstwy folii polietylenowej.
pytanie 11-Jaką klasę betonu należy zastosować jako podbeton B 7,5 czy B10.
pytanie 12- Kosztorys budowlany dotyczy aluminiowo-poliwęglanowego świetlika dachowego. Proszę o podanie ilości elementów uchylnych oraz lokalizację tj. czy elementy uchylne mają znajdować się w przeszkleniu łukowym czy pionowym. Czy aluminium ma być malowane, jeśli tak, to na jaki kolor?
pytanie 13- Kosztorys sanitarny w pozycji 25, 26, 27 przyłącze wody czy nie jest błędnie wstawiony obmiar 191,9  a powinno być 0,959 /odc. 200m/. 
pytanie 14- Kosztorys sanitarny. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej poz. 13 jest wpusty ściekowe o śr. 50mm z tworzywa sztucznego a powinny być wpust ściekowy o śr. 500mm.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 Zamawiający udziela odpowiedzi:

ad.1 Należy uwzględnić dodatkową pozycję na wykonanie otworów wg KNR-W 2-02 01 32-02
ad.2. W przedmiarze robót należy uwzględnić dodatkową pozycję – ułożenie nadproży prefa-brykowanych L19 – KNR 2-02 0126-05.
ad.3 W przedmiarze należy zastosować pustaki MAX 29 (KNR –W 2-02 0115-01) i UNI25 (KNR-W 2-02 0115-05).
ad.4 Należy zastosować parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym.

ad.5 Na parapety zewnętrzne należy zastosować blachę powlekaną w kolorze brązowym

ad.6 Należy zastosować docieplenie stropu ze styropianu EPS 100 gr. min. 16cm (KNR-W 2-02 0608-01) pow. 72,73 m2.

ad.7 W przedmiarze robót należy uwzględnić montaż płyt g-k na sufitach wszystkich pomieszczeń (KNR-W 2-02 2701-01) pow. 52,30 m2 

ad.8 Należy zastosować farbę akrylową lub lateksową.

ad.9 Nie należy uwzględniać malowania tynków akrylowych farbami silikonowymi.

ad.10 W poziomie posadzki należy zastosować 2 warstwy folii polietylenowej.

ad.11 Należy zastosować beton B-7,5 gr. 10 cm – jako podbudowa

ad.12 Elementy uchylne świetlika dachowego należy zastosować na przeszkleniu pionowym:

- pomiędzy osią AB – 2 szt (po przeciwnych stronach świetlika w osi 3 i 4), pomiędzy osią BC – 2 szt. (w linii osi 3 i 4), pomiędzy osią CD – 2 szt. (w linii osi 3 i 4), pomiędzy osią DE – 2 szt. (w linii osi 3 i 4), elementy świetlika aluminiowe i stalowe – malowanie w kolorze naturalnego aluminium.

ad.13 W pozycji 25, 26, 27 przedmiaru na instalacje sanitarne błędnie wstawiono obmiar – powinno być 0,959/odc. 200m

ad.14 W przedmiarze na instalacje sanitarne powinien być w poz. 13 – ujęty wpust ściekowy o śr. 500mm 
