OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dziatkach oznaczonych
nr ewid. gruntéw 58/10, 199/6, 199/7, 199/4, 204/11, 204/3, w obrebie
ewidencyjnym wsi Gacki i na dziatkach oznaczonych nr ewid. Gruntéw 61/55,
61/41, 61/22, 62/3, 62/4 w obrebie ewidencyjnym wsi Leszcze.

1. Stan istniejacy:

Droga na dziatkach o nr ewid. gruntéw 58/10, 199/6, 199/7, 199/4, 204/11, 204/3, w
obrebie ewidencyjnym wsi Gacki i na dziatkach oznaczonych nr ewid. Gruntéw 61/55,
61/41, 61/22, 62/3, 62/4 w obrebie ewidencyjnym wsi Leszcze, o tacznej dtugosci
1480mb jest drogg w 70% o nawierzchni asfaltowej pozostata cze$¢ z tlucznia
kamiennego o szerokosci zmiennej od 3,6m do 5m. Stan techniczny nawierzchni drog
nalezy uznac jako bardzo zty poniewaz stwierdzono nieréwnosci, pekniecia, wykruszenia
nawierzchni asfaltowej spowodowane wyptukaniem i zamuleniem, co stwarza duze
zagrozenie dla uzytkownikéw drogi, jak rowniez niebezpieczenstwo dla konstrukcji z
uwagi na brak spadkow poprzecznych i podtuznych.

Przedmiotowa droga stanowi potgczenie dwdch sotectw Gacki i Leszcze.

2. Stan projektowany:
Projektuje sie przebudowe istniejacej drogi w Gackach i Leszczach na dziatkach o nr
ewid gruntow 58/10, 199/6, 199/7, 199/4, 204/11, 204/3, w obrebie ewidencyjnym wsi
Gacki i na dziatkach oznaczonych nr ewid. Gruntow 61/55, 61/41, 61/22, 62/3, 62/4 w
obrebie ewidencyjnym wsi Leszcze poprzez:
- wykonanie robot pomiarowych geodezyjnych — 1,36 km,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm — 630,00 m2,
- wykorzystanie istniejgcej podbudowy z ttucznia kamiennego jako podbudowy
(wyréwnanie kruszywem — warstwa grubosci 15 cm) - 267,375 m3
- wykorzystanie istniejgcej podbudowy z ttucznia kamiennego jako podbudowy
(wyréwnanie kruszywem — warstwa grubosci 10 cm) - 368,85+178,75 m3
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych o szerokosci od 4,10 m
do 5,10 m warstwa wigzgca — 4539,50+1495,00 m2
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych o szerokosci od 4,00 m
do 5,00 m warstwa Scieralna o grubosci 3cm — 4436,00+1462,50 m2
- §cinanie poboczy i rozjazdu sposobem mechanicznym wraz z odwozem na odl. do 1 km
i skropienie poboczy $srodkami chwastobojczymi — 69,60 m2

mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia — 0,10 ha



- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokosci po 0,5m,
srednia gr. po zageszczeniu 7,00 cm — 72,45+22,75 m3
- przebudowa zjazdow kruszywem z zageszczeniem mechanicznym srednia gr. po
zageszczeniu 10,00 cm — 16,675 m3

Przebudowe drogi planuje sie w obrebie wtasnosci gruntowej, nie bedzie ingerencii

w dziatki sgsiednie. Inwestycja bedzie przebiega¢ w granicach pasa drogowego.

3. Wplyw oddzialywania na srodowisko.
Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania (w ewidencji
gruntow teren sklasyfikowany jest jako droga i jego przeznaczenie sie nie zmienia) i nie
bedzie miata negatywnego skutku zwigzanego z wplywem na zdrowie ludzi.
Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje wzrostu wskaznikow wymienionych w §
3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.z 2004r. Nr 257 poz.2573 ze
zmianami). Naprawa odwodnienia, poprzez nadanie wtasciwego spadku poprzecznego
I podtuznego, oraz wykonanie nawierzchni drogi wptynie na estetyke terenu. Stan
projektowany wptynie réwniez korzystnie na zmniejszenie zanieczyszczen pytowych
powstatych wskutek odbywajacego sie tymi drogami ruchu. Na terenie objetym projektem

nie istnieje roslinnosé.

4. Kolizje z urzadzeniami podziemnymi.
W obrebie przebudowywanych drég nie bedzie kolizji z urzadzeniami podziemnymi, gdyz

przejScie poprzeczne tych urzadzen wykonane sg w rurach ochronnych.

5. Uwagi:
Teren objety projektem nie lezy na terenach wplywu eksploatacji gérniczych i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.
Projektowana przebudowa drog nie naruszy wtasnoéci dziatek sgsiednich, bedzie miescic¢

sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
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