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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego zwigzanego
z przebudowq drogi gminnej w miejscowosci Stara Zagosé gm. Piriczow.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S. A. znak: L.dz. RM/1048/MP/2017 z dnia
20.10.2017r. wydane przez Rejon Energetyczny Busko

¢) plan sytuacyjny terenu

d) obowiqzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznef

1.3 Stan istniejgcy :

Na przedmiotowym odcinku droga gminna nie posiada oswietlenia ulicznego.
Nowo projektowane oswietlenie zapewni spetnienie normy PN-EN13201 dia danej kategorii
drogi.

1.4 Stan projektowany :

W celu budowy oswietlenia drogowego zwigzanego z przebudowgq drogi gminnej, zgodnie
z warunkami przylgczenia do sieci nn ,,Zagosc Parcela” nalezy:
1. Wzdluz drogi gminnej dz. nr 751 od istniejgcego stupa nr 26 do projektowanego sfupa nr 26/11
nalezy wybudowa( linie napowietrzng oswietlenia drogowego przewodem AsXSn 2x25mm’
o diugosci [=495/515m.
2. Na nowo projektowanych stupach nr: 26/1- 26/11 nalezy zamontowad oprawy typu OUSc-
150W (prod.ELGO) ze Zrodtem Swiatta typu NAV-T 150W lub SON-T 150W lub réwnowazne.

1.5. Budowa przylacza napowietrzneqo oswietlenia drogowego

Wzdtuz drogi gminnej dz. nr 751 m. Stara Zagos¢ nalezy wybudowaé linie napowietrzng
oswietleniowg przewodem AsXSn 2x25mm” o diugosci 1=495/515m.

Nalezy zastosowal stupy E-10,5/10; E-10,5/4,3. Usytuowanie projektowanych stupéw
wzdfuz drogi gminnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Dla stupa nr 26, 26/1 oraz 26/11 projektuje sig ustoj UP2
Dla stupéw nr 26/2 — 26/10 projektuje sie ustoj UP1.

Czesci przyziemne stupdw nalezy zabezpieczyé przed dziataniem wdd gruntowych poprzez
dwukrotne abizolowanie. Zastosowal osprzet sieciowy wylgcznie w wersji ocynkowanej. Stupy
nalezy zanumerowad zgodnie z planem. Polgczenie przewodow wykonaé z zastosowaniem
izolowanych zaciskéw prgdowych np. SL11.118 produkcji ENSTO. Zaleca sie rozcigganie
przewodéw w powietrzu ponad ziemig, plotami i innymi przeszkodami uZywajgc rolek




podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki stilonowej zakoriczonej oporiczq. Profilowanie
ugied¢ przewoddw przy uchwytach kocowych musi byé tak wykonane, aby w czasie eksploatacji
nie nastepowato ocieranie izolacji o uchwyty, sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montazu
przewodow AsXSn nie powinna by¢ niisza niz -5°C. Przekroje przewododw linii gtéwnych dobrano
na podstawie obliczeri spadkow napiecia oraz wymogoéw skutecznosci ochrony od porazen
(samoczynne wylfqczenie zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano
w oparciu o obliczenia wystepujgcych sit uzaleznionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit
wiatru na elementy linii, stosowanych naprezeri obliczeniowych i przebiegu trasy. Naprezenia
przewoddw i odpowiadajgce im naciqgi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

Prace wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami ujetymi w ,Katalogu do profektowania linii nN
z przewodami izolowanymi samonoénymi na Zerdziach wirowanych i ZN” oraz ,Albumu linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AsXS i AsXSn na stupach z Zerdzi
Zelbetowych ZN”.

NaleZy zastosowad oprawy typu OUSc-150W (prod.ELGO) ze Zrddfem swiatfa typu NAV-T 150W
fub SON-T 150W lub réwnowaine na nowo projektowanych stupach na wysiegniku rurowym
W-1,5.
Szczegdfowe wymagania dla  zastosowanych opraw oswietleniowych okreslone zostaly
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

Oprawy na linii napowietrznef zainstalowac¢ nad przewodami na wysiegnikach o wysiegu 1,5
m wykonanych z rur stalowych @60mm zabezpieczonych przed korozja poprzez ocynkowanie
ogniowe. W celu indywidualnego zabezpieczenia nadmiarowo-prqgdowego opraw nalezy na
kaidym stupie zainstalowad oprawy bezpiecznikowe SV19.25 ENSTO z zabezpieczeniami BiWts 4A.
Dla zasilania opraw zastosowa¢ przewdd YDYzio 1,5 mm’. Na stupie nr 26 oraz 26/11 nalezy
zabudowad uziemienie wraz z ogranicznikiem przepie¢ typu BOP-R 0,5/5kA R<100 dla obwodu
oswietleniowego.

Po wykonaniu linii o$wietleniowej nalezy przywroci¢ przedmiotowy pas drogowy do stanu
pierwotnego.

1.6 Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie  projektowanego oswietlenia  ulicznego odbywa¢  sie  bedzie, zgodnie
z warunkami przylgczenia, poprzez przebudowany punkt sterowniczo pomiarowy, zabudowany na
Zerdzi stacji transformatorowej ,Zagos¢ Parcela”. Przewdd zasilajgcy punkt SOM-1 typu
AsXSndx25mm’  jok réwnie: AsXSn 2x25 mm? wyprowadzone w kierunku obwoddw
oswietleniowych nalezy wzdtuz Zerdzi sfupowej stacji prowadzi¢ w rurze osfonowej typu BE 50
prod. AROT odpornej na promieniowanie UV zakoriczonej kolanem typy F 50. Rury nalezy
mocowac do stupa za pomocq tasmy stalowej oraz uchwytéw dystansowych SO 79.6 (ENSTO).

Przewdd zasilajgcy punkt sterowniczy naleizy wyprowadzi¢ z wolnych podstaw
bezpiecznikowych w rozdzielni gtownej stacji transformatorowej Zagos¢ Parcela.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzyni SOM-1 naleiy, zgodnie z warunkami
przylqczenia, zastosowad wkfadke bezpiecznikowq BiWts 16A, a jako zabezpieczenie obwodowe —
wktadki bezpiecznikowe BiWts o prqdzie 10A. W punkcie sterowniczo-pomiarowym zainstalowad
nalezy licznik energii elektrycznej czynnej oraz astronomiczny zegar sterujgcy PSO-03. Stycznik
ST325 LEGRAND bedzie sterowal oswietleniern calonocnym. Sterowanie reczne umoiliwi
przefgeznik PLK-15.




1.7 Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie Ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq ochrony
przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokosé zamocowania przewodow (powyzej 2,5m —
poza zasiegiem reki). Urzgdzenia podigczone do linii napowietrznej nN powinny spetniac
wymagania norm dotyczqgcych ich projektowania i budowy, zapewniajq skuteczng ochroneg
przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano fako Srodek ochronny od poraien szybkie
wylgczanie zasilania w ukfadzie sieci TN-C zgodnie z N SEP-E-0001, W celu zabezpieczenia
Zwarciowego | przecigzeniowego opraw oswietleniowych nalezy zastosowal bezpieczniki
topikowe BiWts 4A w oprawach bezpiecznikowych np. 5V19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wylgczenia nie powinien przekraczaé 5s.
Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs+*lasUo

gdzie:

Uo=230V

Zs— impedancja petli zwarciowej

Ja — prqd powodujqcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wylgczajqcego w czasie
zaleinym od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzgce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki naleiy metalicznie
polgczyé z przewodem PEN, ktéry nalezy uziemi¢ na stupie nr 12/1 i 12/7. Uziemienie robocze
nalezy wykenad na kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dfugosci wiekszef niz 200m oraz
wzdtuz trasy linii, tak aby diugosé¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami roboczymi nie byla
wigksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw naleiy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen
poprzez wykonanie pomiarow.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dia ochrony przed wyfadowaniomi atmosferycznymi i przepieciami fgczeniowymi linii
zaprojektowano ogranicznik przepie¢ klasy A - typu BOPR 0,5/5 - beziskiernikowy
z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje np.
SE 30.166Bz prod. ENSTO. Odgromnik noleiy zabudowaé na stupie nr 12/1 | 12/7 linii
napowietrznej. W tym celu nalezy zabudowaé uziemienie tasmowo-pretowe na sfupie nr 12/1
i 12/7 rezystancja uziemienia ogranicznika przepiec nie powinna przekraczaé wartosci R <100,

2. Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

-ilos¢ opraw o mocy 150 W

istniejgce - 3 szt.
- ilos¢ opraw o0 mocy 150 W
projektowane - 6 szt.

- napiecie zasilania - 230V




- wspofczynnik rozruchu - k=14

Moc istniejgcych opraw: Psz,= 3x150/0,92W = 489W
Moc projektowanych opraw: Psz,= 6x150/0,92W = 978W
Moc catkowita:

Ps=Pszy+ Psz; = 1467W

Prgd obliczeniowy

I= Ps/U

I=1467W/230V = 6,4A

Prqd rozruchowy

Iri=kxl=64x14=8296A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowad wktadki bezpiecznikowe BiWts 4A prod.
POLAM Puttusk.

Jako zabezpieczenie obwodu nalezy zabudowa¢ wkfadki bezpiecznikowe BiWts o prgdzie 10A
w czesci sterowniczef szafki oswietleniowej

Jako zabezpieczenie przed licznikowe wkiadka istniejgca BiWts 16A.

2.2 Spadek napiecia:

Obliczenia spadkdw napigcia _ P-kt zapalania SOM-1 "Zago$¢ Parcele”
Obwod 2; spadek napiecia w latarni nr 26/11
llos¢ Moc w Suma
Nr stupa ELL;?::: odbior- WSFIJ(&CZ' p-kcie | mocy w Illgﬁyn
nikow J kW] | pkcie | (KWl
26/11 20 1 1 0,15 0,15 13,50
26/9 90 1 1 0,15 0,30 27,00
26/7 90 1 1 0,15 0,45 40,50
26/5 a0 1 1 0,15 0,60 54,00
26/3 90 1 1 0,15 0,75 67,50
26/1 45 1 1 0,15 0,80 40,50
26 225 1 1 0,15 1,05 236,25
21 154 1 1 0,15 1,20 184,80
19 79 1 1 0,15 1,35 106,65
Suma: 953 m | AsXSn2x25 mm? Suma. 1,35 kW | 770,70
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Aug = 1,711%

Snadek naplecia jest mnlejszy od dopuszczalnego.




2.3 Skutecznosc ochrony przeciwporaZeniowej:

Trofo 15/0,4 kV
Zagosé Parcela R¢= 1465 mQ X = 190 m$2
30 kVA

' SOM-3
| Biwts 10 A

l AsXSn 25 mm2 h= 458m R;= 1071170 Xi=  0,0687 Q
A" AsXSn 25 mm2 b= 515m R;= 12051 Q@ %= 00773 Q
E-_H_E Biwts 4A
N YDYzo3x 1,5mm2 ly = Em Ry= 0,120 X;= 0,002 O
ng
X Oprawa 150W

1. Zwarcie w p-kcie "A" ZRa= 2,423 Q IXp = 03368 Q
Z= (ER)*+ (EXa)?= 2450 lo= (08xUg)/Z = 75 A

Prad wytaczenia BiWts 10A (z charakterystyki} dlat=5s Iw = 45 A < la

2. Zwarcie w p-kcie "B" ¥Rg= 2,543 0 IXg = 0,3375 0
Z= (ZRg)’+ (EXg)’= 257 Q la= (0.8xU)/Z = 72 A

Prad wylaczenia BiWts 4A (z charakterystyki) dlat = 5s |lw = 56 A < s

Whiosek: Warunek samoczynnego wylqgczenia zasilania jest spetniony przy zwarciu
na oprawie zabudowanej na latarni oswietleniowej.




2.4 Zestawienie materiatéw Qodstawowzch:

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 2 m; S60 6szt.
2. | Przewdd AsXSn 2x25 mm* 515mb
3. |Oprawy bezpiecznikowe kompletne $¥19.25 ENSTO ( z wktadka 4A) 6 szt.
4. | Konstrukcja mocujgca wysiegnik na stup typu E 12 szt
5. |ZaciskSL11.118 2 szt
6. |StupE 12/4,3 2 szt
7. |Stup E10,5/2,5 9 sat.
8. |Ustsj B9O 6 szt.
9. |Ustdj B60 6 szt.
10. |Zacisk SL 8.21 6 szt.
11. | Oprawa oswietleniowa kompletna OUSc-150W lub réwnowaina. 6 szt.
12, | Przewdd kabelkowy miedziany YDY?0 3x1,5 mm” 54 mb
13. |Uziemienie kompletne 2 szt
14, | Uchwyt koricowy 4 szt.
15. | Uchwyt przelotowy 9 szt
Ogranicznik przepiec BOP-R z zaciskiem przebijajgcym izolacje SE SE 30.166Bz
6 prod. ENSTO lub rownowazny 3 szt
17. | Osfonki korica przewodu PK 99.025 2 szt
18. | Bednarka 25x4mm* 30m
19. | Szaftka SOM-1 1 kpl.
20. | Podstawa pod szafke SOM-1 1 szt.
21. | Materialy drobne wg potrzeb
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3. Rysunk

3.1 Orientacja
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