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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagqgi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego oraz
montaz opraw oswietleniowych na sieci nN ,Podteze Itl" na odcinku od stupa nr 10 do
stupa nr 13,

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora

b) warunki przytqczenia do sieci PGE Dystrybucja S. A. wydane przez Rejon Energetyczny
Busko-Zdrdj '

¢) plan sytuacyjny terenu

d) obowigzujgce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejgcy:

Aktualnie na przedmiotowym odcinku sieci niskiego napiecia " Podteie lII" brak
jest przewodu oswietlenia ulicznego oraz opraw oswietleniowych.

1.4 Stan projektowany:

Zgodnie z podanymi warunkami przytqczenia do sieci nn ,Podteze Ill” naleZy od
stupa nr 10 do stupa nr 13 podwiesi¢ przewéd AsXSn 2x25 mm?. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w skrzyni SOM-1 zastosowa¢ wylgcznik nadprqdowy 5301C 25A, a jaoko
zabezpieczenie obwodowe - 5301C 10A.

Naprezenia przewodow 42,5 MPa.

Dtugosé przewodu wynosi:

AsXSn 2x25 mm?=77 m

Na stupie nr 13 zabudowaé oprawe typu LED40 o mocy 40W lub rdwnowaing.

Oprawy te sq oprawami w Il klasie ochronnosci, z obudowq metalowq
i plytq montazowg z tworzywa sztucznego. Oprawy te sq przystosowane do mocowania
na wysiegnikach rurowych o srednicy @ 42-60 mm nachylonego do poziomu pod kgtem
0-30° uchwyt rury umoZliwia regulacje kgta nachylenia oprawy na wysiegniku poziomym
o 30° W/g zalecer producenta oprawy nalezy instalowac na wysokosci 6-9 m. Oprawy
nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z wktadkami topikowymi Biwts 2 A.
Zasilanie opraw z sieci nalezy wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm?,

Na stupie nr 11 zabudowny jest ogranicznik typu BOP-R 0,5/10kA dla obwodu
oswietleniowego.

1.5 Pomiar enerqii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie, zgodnie
z warunkami przyfgczenia, poprzez nowoprojektowany punkt sterowniczo pomiarowy,
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zabudowany na Zerdzi stacji transformatorowej ,Podfeze Ill”. Kabel zasilajgcy punkt SOM-1
typu YAKXS4x25mm? jak réwniez AsXSn 2x25 mm? wyprowadzone w kierunku obwoddw
oswietleniowych nalezy wzdtuz zerdzi stupowej stacji prowadzi¢ w rurze osfonowej typu BE
50 prod. AROT odpornej na promieniowanie UV zakoriczonej kolanem typy F 50. Rury nalezy
mocowad do stupa za pomocq tasmy stalowej oraz uchwytéw dystansowych SO 79.6
(ENSTO).

Jako zabezpieczenie przediicznikowe w skrzyni SOM-1 nalezy, zgodnie z warunkami
przytgczenia, zastosowaé wylgeznik nadprgdowy S301C 25A, a jako zabezpieczenie
obwodowe - wyfgcznik nadprgdowy o prgdzie 10A. W punkcie sterowniczo-pomiarowym
zainstalowad nalezy licznik energii elektrycznej czynnef oraz astronomiczny zegar sterujqcy
PSO-03. Stycznik 5T325 LEGRAND bed:zie sterowat oswietleniem cafonocnym. Sterowanie
reczne umoZzliwi przetqcznik PEK-15.

1.6 Ochrona od porazen:

. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie Ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajq
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokos¢ zamocowania przewodéw
(powyzej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podigczone do linii napowietrznej nN
powinny spefnia¢ wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajq
skuteczng ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci o$wietlenia drogowego zastosowano jako srodek ochronny od porazen szybkie
wyfgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP E-0001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego | przecigzeniowego opraw oswietleniowych naleiy zastosowac bezpieczniki
topikowe BiWts 2A w oprawach bezpiecznikowych np. 5V19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylgczania zasilania. W obwodach rozdzielczych czas wyfqczenia nie powinien przekraczaé
5s. Bedzie to zapewnione przy spefnieniu warunku :

. Zs*lasUo
gdzie:
Uo= 230V
Zs— impedancja petli zwarciowej .
Ja— prgd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wyfgczajgcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo

Czesci przewodzqce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy
metalicznie pofgczy¢ z przewodem PEN, ktdry nalezy uziemic¢ na stupie nr 10/4. Uziemienie
robocze naleiy wykonaé na kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o diugosci wigkszej
niz 200m oraz wzdtuz trasy linii, tak aby dtugosé¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami
roboczymi nie byta wieksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazeri poprzez wykonanie pomiarow.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Istniejgca na stupie nr 11.
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2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobér zabezpieczen:

- ilos¢ opraw 0 mocy 40 W

projektowane - 1 szt.
Istniejgce - 5
- napiecie zasilania - 230V
- wspdtczynnik rozruchu - k=14

Moc projektowanych opraw: Pszi= 1x40/0,93W =43W
Moc istniejqcych opraw: Psz.= 5x150/0,93W =806 W

Prgd obliczeniowy

I=P/U

I= 849W/230V = 3,7A
Prqgd rozruchowy
Iri=kxl=37x1,4=517A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowac wktadki bezpiecznikowe BiWts 2A prod.
POLAM Puftusk. Jako zabezpieczenie obwodu nalezy zastosowac wytqcznik nadprqdowy o
prqdzie 10A w czesci sterowniczej szafki oswietleniowej. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe nalezy zastosowa¢ wyfgcznik nadprgdowy S301C 25A.

Spadek napiecia

QObliczenia spadkéw napiecia P-kt zapalania SOM-1 na stacji trafo
sied "Podteze 11" obwdéd 1: spadek napigcia na supie nr 13
Diugos¢ HO.SC Wspétcz. Moc.w Surna lloczyn
Nr stupa odcinka odhbior- " p-kcie | mocyw [kw*m]
nikow ! (kW] p-kcie

13 77 1 1 0,04 0,04 3,08

10 98 1 1 0,15 0,19 18,62

8 100 1 1 0,15 0,34 34,00

6 97 1 1 0,15 0,49 47,53

4 90 1 1 0,15 0,15 13,50

2 86 1 1 0,15 0,19 16,34
Suma: 548 m | AsXSn2x25 mm? Suma: 0,19kw | 133,07
Obliczeniowy spadek napigcia wynosi: Duy = 0,30%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.2 Skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej:

Trofo 15/0,4 kV

Podteze Il R= 64 mQ X = 94 mQ
63 kVA
i | SOM-1
i 1 5301 10 A
"A" AsXSn2x 25 mm2 L= 548m R,= 128230 Xo= 008220
! | BiWts 2 A
DY3x1x 2,5mm2 I3 = 2m Rz= 00200 X3= 0,001 Q
II'B"
X
1. Zwarcie w p-kcie "A" IR, = 1,346 Q X, = 0,1762 Q
Z= (SR +(EX)?= 1,36 0 la=(08xUs}/Z = 136 A
Prad wytaczenia S301 10A (z charakterystyki) dlat=5s lw = 100 A < la
2. Zwarcie w p-kcie "B” TRg= 1,375 Q2 ¥Xg = 0,1768 O
Z= (ERgf+(ZXz)’= 1,39 0 l,= {0.8xUg)/Z = 133 A
Prad wylaczenia BiWts 2A (z charakterystyki) dlat =55 lw = 6 A <

Whiosek: Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest spetniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na ostatnim stupie, jak rowniez przy zwarciu
na linii zasilajgcej.
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3 Zestawienie materiaiow podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; 560 1szt.
2. | Przewdd AsXSn2x25 mm? 77 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wkiadka 2A) 1 szt
4. |Sruby do wysiegnikéw 2 szt.
b. |Zacisk SL 11,118 2 szt.
6. |Zacisk SL9.21 2 szt.
7. | Oprawa LED40 40W , 1 szt.
8. |Przewdd YDY 3x2,5 mm? 1mb.

. 9. |Uchwyt koricowy 2 szt.
10. | Uchwyt przelotowy 1szt.
11. |Materiaty drobne wg potrzeb
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