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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Uwagi wstepne:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w m. Podfeze
polegajgca na budowie odcinka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wraz z
montaZzem oprawy oswietlenia zasifanef z sieci nN ,, Podfeze V" na odcinku od stupa nr 10.

1.2 Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora _

b} warunki przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja 5. A. wydane przez Rejon Energetyczny
Busko-Zdréj '

¢) plan sytuacyjny terenu

d} obowigzujqce normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

1.3 Stan istniejacy:

Aktualnie na przedmiotowym odcinku drogi gminnej brak jest przewodu oswietlenia
ulicznego oraz opraw oswietleniowych.

1.4 Stan projektowany:

Zgodnie z podanymi warunkami przyfgczenia do sieci nn ,,Podfeze V” nalesy od stupa
nr 10 do stupa nr 11 podwiesic przewdd AsXSn 2x25 mm?. Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe w skrzyni SOM-1 pozostawié wkitadke bezpiecznikowq BiWts 25A, a jako
zabezpieczenie obwodowe - wkladke BiWts 10A.

Naprezenia przewoddw 42,5 MPa.

Dtugosé przewodu wynosi:

AsXSn 2x25 mm? =67 m

Na stupie nr 11 zabudowad oprawe typu LED40 0 mocy 40W lub réwnowaing.

Oprawy te sq oprawami w Il klasie ochronnosci, z obudowq metafowg
i ptytg montazowq z tworzywa sztucznego. Oprawy te sq przystosowane do mocowania na
wysiegnikach rurowych o Srednicy @ 42-60 mm nachylonego do poziomu pod kqtem
0-30°¢ uchwyt rury umoiliwia regulacje kgta nachylenia oprawy na wysiegniku poziomym o
30 W/g zalecen producenta oprawy nalezy instalowa¢ na wysokosci 6-9 m. Oprawy nalezy
zabezpieczy¢ bezpiecznikami stupowymi SV z wkiadkami topikowymi Biwts 2 A. Zasilanie
opraw z sieci nalezy wykonac przewodem YDY 3x2,5mm?. Jako stup nr 11 projektuje sie K-
10,5/4,3, ustéj typu UP3.

Zastosowac osprzet sieciowy wylgcznie w  wersji  ocynkowanej. Polgczenie
przewodow wykonaé z zastosowaniem izolowanych zaciskéw prgdowych np. SL11.118
produkeji ENSTO. Zaleca sie rozcigganie przewodéw w powietrzu ponad ziemig, ptotami i
innymi przeszkodami uZywajqc rolek podwieszonych do hakéw na stupach oraz linki
stifonowej zakoriczonef oporiczq. Profilowanie ugiec¢ przewodow przy uchwytach koricowych
musi byc¢ tak wykonane, aby w czasie eksploatacji nie nastepowafo ocieranie izolacji o
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uchWyty, sruby hakowe, mury i stupy. Temperatura montasy przewoddw AsXSn nie powinng
by¢ niisza niz -5°C. Przekroje przewodéw linii gfownych dobrano na podstawie obliczer
spadkow napiecia oraz wymogow skutecznosci ochrony od porazeri (samoczynne wylgczenie
zasilania t<5s w linii nn). Projektujgc konstrukcje wsporcze dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujqcych sit uzaleinionych: od rodzaju przewodéw oraz parcia sit wiatru na elementy
linii, stosowanych naprezeri obliczeniowych i przebiegu tragsy. Napreienia przewodoéw i
odpowiadajqce im naciqgi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi.

1.5 Pomiar energii i sterowanie:

Zasilanie projektowanego oswietlenia  ulicznego odbywal sie bedzie, zgodnie
z warunkami przytqczenia, poprzez istniejgcy punkt sterowniczo pomiarowy, zabudowany
na stupie nr 9 sieci nN ,,Podfeze V”

1.6 Ochrona od porazen:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Uznaje sie ze elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia nie wymagajg
ochrony przed dotykiem bezposrednim ze wzgledu na wysokosé zamocowania przewodow
(powyiej 2,5m — poza zasiegiem reki). Urzqdzenia podigczone do linii napowietrznej nN
powinny spetniac wymagania norm dotyczqcych ich projektowania i budowy, zapewniajq
skutecznq ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa).

W sieci oswietlenia drogowego zastosowano jako Srodek ochronny od porazen szybkie
wylgczanie zasilania w ukiadzie sieci TN-C zgodnie z N-SEP E-001. W celu zabezpieczenia
zwarciowego | przecigzeniowego opraw oswietleniowych naleiy zastosowad bezpieczniki
topikowe BiWts 2A w oprawach bezpiecznikowych np. S¥19.25 ENSTO.

Wymagania stawiane srodkom ochrony przy dotyku posrednim.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest przez zastosowanie samoczynnego szybkiego
wylqczania zasilania. W obwodach rozdziefczych czas wytqczenia nie powinien przekraczaé
5s. Bedzie to zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs*la<Uo

gdzie:

Uo= 230V

Zs— impedancja petli zwarciowej

Je — pragd powodujgcy samoczynne zadziatanie urzqdzenia wyfqczajqcego w czasie zaleznym
od napiecia znamionowego Uo )

Czesci przewodzqce opraw nie bedgce pod napieciem oraz wysiegniki nalezy
metalicznie pofqczyé z przewodem PEN, ktéry nalesy uziemié na stupie nr 10/4. Uziemienie
robocze naleiy wykona¢ na kazdej linii i na korcu kazdego odgafezienia o diugosci wiekszej
niz 200m oraz wzdfuz trasy linii, tak aby diugos¢ przewodu PEN pomiedzy uziemieniami
roboczymi nie byta wieksza niz 500m. Po zainstalowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ skutecznosé
ochrony od porazeri poprzez wykonanie pomiaréw.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dia ochrony przed wyfadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tqczeniowymi linii
wykorzystano istniejqcy ogranicznik przepie¢ klasy A ~ typu BOPR 0,5/10 - beziskiernikowy
z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej z zaciskiem przebijajgcym izolacje
np. SE 30.1668z prod. ENSTO. Odgromnik zbudowany jest na stupie nr 9 linii napowietrznej.

str. 4




2 Obliczenia elektryczne

2.1 Dobor zabezpieczen:

- ilos¢ opraw o mocy 40 W

projektowane - 1 szt
Istniefgce - 5 szt
- hapiecie zasilania - 230V
- wspdtczynnik rozruchu - k=14

Moc projektowanych opraw: Pszi= 1x40/0,93W =43W
Moc istnigjgcych opraw: Psz;= 5x150/0,93W =806 W
Prgd obliczeniowy

I=P/U

1= 849W/230V = 3,69A

Prqd rozruchowy

Iri=kxi=3,69x1,4=5184A

Jako zabezpieczenia opraw nalezy zainstalowaé wkfadki bezpiecznikowe Biwts 2A prod.
POLAM Puftusk. lako zabezpieczenie obwodu naleiy pozostawié istniejqgce wktadki
bezpiecznikowe BiWts o prqdzie 10A w czesci sterowniczef szafki oswietleniowej. Jako
zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy pozostawié¢ wkiadke bezpiecznikowq BiWts 25A.

Spadek napiecia

Obliczenia spadkdw napiecia P-kt zapalania SOM-1 na stupie nr 9
sieC "Podteze V" obwdd 1: spadek napigcia na stupie nr 11
- Dlugosc Iloﬁr’c Wspdblcz. Moc.w Suma lloczyn
Nr stupa odcinka odbior- K p-kcie | mocy w [KW*m]
nikow ! (kW] p-kcie

11 62 1 1 0,04 0,04 2,48

10 52 1 1 0,15 0,15 7,80

9 8 1 1 0,15 0,19 1,52
Suma: 122 m | AsXSn2x25 mm? Suma: 0,38kw | 11,80
Obliczeniowy spadek napiecia wynosi: Auiz = 0,03%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.
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2.2 Skutecznosc ochrony przeciwporaieniowej:

Trofo 15/0,4 kV

Podieze V R = 64 mQ X = 94 mQ
63 kVA
| ! SOM-1
i .: BiWts 10 A
A AsXSn2x 25mm2 b= 122m R,= 0,2855 (2 X2= 0,0183
E  Biwts 2A
b ed
DY3x1x 25mm2 Iy = 2m Ry= 0,029 Q3 X3 = 0,001 ©
I'BII
1. Zwarcie w p-kcie "A" IRy= 0,635 0 IXa = 0,1306 Q
Z= (ZR,) +(X\)?= 065 Q la= (0.8xUy)/Z = 284 A
Prad wytaczenia BiWts 10A (z charakterystyki) dla t = 55 Iw = 60 A <
2. Zwarcie w p-kcie "B" ZRg = 0,664 Q IXg = 01312 Q
Z= (IRg) +(2Xg)’= 0,68 0 la=(0.8xUp)/Z = 272 A
Prad wylaczenia BiWts 2A (z charakterystyki) dlat = 5s w = 6 A < g

Whiosek: Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania jest spetniony przy
zwarciu na oprawie zabudowanej na ostatnim stupie, jak réwniez przy zwarciu
na linii zasilajgcej.
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3 Zestawienie materiatdw podstawowych

1. | Wysiegnik rurowy ocynkowany do lamp 1,5m; S60 1szt,
2. |Przewdd AsXSn2x25 mm? 67 mb.
3. | Oprawy bezpiecznikowe kompletne SV 29.253( z wktadka 2A) 1 szt
4. | Sruby do wysiegnikéw 2 szt,
5. |Zacisk SL 11,118 2 szt
6. |Zacisk 5L 9.21 2 szt
7. |Oprawa LED 40W 1szt.
8. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? 3 mb.
9. (Stup E-10,5/4,3 1 szt
10. |Uchwyt koricowy 2 szt,
11. |Plyta U-85 2 szt.
12. |Hak wieszakowy SOT 2 szt
13.

Materialy drobne wg potrzeb
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Imie i nazwisko :
Nr uprawniern :
Cztonek izby :
Nrewid.:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

mgr inZ. Ireneusz Rokita

SWK/0090/PWOE/11

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/2426/02

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa drogi gminnej polegajqca na budowie linii napowietrznej
oswietlenia ulicznego w m. Podteze, gm. Piriczéw”

- wykonafem zgodnie z obowigzujqcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Busko-Zdrdj dn.

do I INAY K rania robotami
b w specjalnosci
hestel sieci,  instalacji
h i elekiroenergetycznych

podpis projektanta
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e SWETOXRZYSKA <aeles dma - ozerwen 2010 -

DKREGOWE

St LB A
T INZYNIERO W
bR  BUDOWNICTW S
Dkregows Komisia Kwalifikacyins
svin, akt SK-0054-0011(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
<awodowych architektow. inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2007y,
21 3. poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3. art, 13 ust.1i ust. 3-4, art,
. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane rekst Jednolity: Dz U =
2010r.. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 157 § 24 ust, |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U 2 2006r., Nr 83,

poz. 378 z poin. zm.). art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 20005.. Nr 08, poz. 1071 z pozn. zm

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sw@tokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu “
Ireneuszowi Rokita

@ magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 marca 1965 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
ny ewidencyjny SWK/0090/PWQE/11 |

do projektowania i Kierowania robotami budowlanvmi
bez egraniczen

w specjalposci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetyeznvch




SWIETOKRZYSKA
= |OKREGOWA . .
TR Kielce, dn. 18 grudzien 2018
\.‘j> | | 7z B A ielce, dn
~1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Rokita Ireneusz
. miejsce zamieszkania :
Mikulowice 198
28-100 Busko-Zdroj
Jest czionkiem Swigetokrzwkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/AE/2426/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2019 do 31-12-2019

Zup. Preg
/]

. mgr ini |
Dy

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budowniciwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - 0d 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
ELMARO Pro&':iektqwanie_i wykonawstwo MIASTO i GMINA
elektryczne Marcin Rokita PINCZOW
55.400 Priczow
l. - ‘) 28 i
ELMARD | ot marcimrot aamaiom o o5 0 et
Temat: Budowa elektroenergetyczne;j linii oéwietlenia drogowego drogi gminnej na istniejace;j sieci
"Podieze V" w m. Podteze gm. Piriczow A
Lokallzacja:  |podteie, gmina Pinczow /]
Tytut rysunku: | Orientacja // Skala:  1:10000
Imig i nazwisko: Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpis; Nrrys. E-3
Projektowal: | mgr inz. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/11 Y Nr ark. 1
Opracowat:  |inz. Marcin Rokita "jﬁ Data: 09.2019
Sprawdzit: Status: PBW
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