Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy: Postegpowania przetargowego na ,, Zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen
SZOZ w Piviczowie na potrzeby pracowni RTG wraz z montazem sprzetu RTG”

Nr sprawy: SZ0Z.250.2.2018

Zapytanie nr 1 dotyczy formularza Minimalne parametry techniczne — Cyfrowy aparat
rentgenowski z kolumng podlogowa

Opisane w zalgczniku nr 2 do SIWZ rozwigzanie wskazuje na produkt firmy MIRO -
dystrybutora aparatéw RTG firmy Stephanix i detektorow Canon, co jest niezgodne z ustawg
0 ZamOwieniach Publicznych i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Uwazamy, ze znacznie lepszym rozwigzaniem dla Zamawiajgcego niz wskazywanie na
szczegOly techniczne detektora cyfrowego (réznica 1 pm w wielkosci piksela detektora w
zaden spos6b nie wplywa na jakos¢ obrazu) bylaby mozliwogé zaproponowania aparatu
Wyposazonego w dwa detektory cyfrowe.

Uzytkowanie aparatu RTG Wyposazonego w jeden detektor cyfrowy w przypadku dwdch
stanowisk pracy (st6t i statyw ptucny) jest uciazliwe dla personelu, niezaleznie od jego wagi i
wymiaréw - powoduje to koniecznosé ciaglego wyjmowania i przenoszenia detektora,
narazajgc go przy tym na uszkodzenia.

W zwigzku z powyzszym, wnioskujemy o zmiane wymaganych parametrow w nastepujacych
punktach:

. L.p. 6 — Detektor bezprzewodowy — Wielkosé piksela max.127 pm

. Wyposazenie aparatu RTG w dodatkowy (drugi) detektor minimalnych parametrach:

- staly detektor dedykowany do pracy w statywie o wymiarach zewn. 460 x 460 x 15,5 mm

- powierzchnia aktywna 423 x 423 mm

- wielkos¢ piksela: 127 pm

- rozdzielczo$é: 11 MP

Odp. Zamawiajacy Wymaga parametréw technicznych zgodnie z SIWZ,
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