1. Informacje o Spélce:

Polska Spotka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
Gazu w Polsce. Kluczowym zadaniem Spdlki jest niezawodny i bezpieczny transport paliw
gazowych siecig dystrybucyjng na terenie calego kraju bezposrednio do odbiorcow
koncowych oraz sieci innych operatoréw lokalnych.

Naszym gléwnym celem jest zaspakajanie potrzeb odbiorcéw gazu poprzez
zapewnienie cigglodci dostaw gazu ziemnego w sposob bezpicczny, efektywny i przyjazny
dla srodowiska. Jeste$my nowoczesnym przedsi¢biorstwem zajmujacym si¢ budowa, obstugg
gazociagow oraz dostawa gazu ziemnego do odbiorcow indywidualnych, firm, wspdlnot,
spotdzielnt mieszkaniowych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej.

2. Informacja o gazie ziemnym — co to jest gaz ziemny, jego zalety i zastosowanie:

Gaz ziemny to ekologiczne i ekonomiczne Zrodto energii, a przede wszystkim jest to
paliwo bezpieczne, gdy jest prawidlowo i odpowiedzialnie uzytkowane. Dzieki jego
zastosowaniu w gospodarstwach, jak i w przemyéle wplywamy na:

- poprawe standardu zycia,
- ochrone $rodowiska naturalnego.

Ekologiczne korzy$ci uzytkowania gazu ziemnego, komfort zwigzany z ciagloscig
dostaw (bez potrzeby transportu, magazynowania surowca oraz usuwania statych produktéw
spalania), nieskomplikowana obsluga urzadzen gazowych oraz umiarkowana niska cena
powoduja, ze zainteresowanie wykorzystaniem gazu ziemnego do celéw socjalno - bytowych
1 grzewcezych stale sie zwieksza.

Praktvezne zalety gazu ziemnego:
- oszczednosé miejsca — nie potrzeba specjalnych pomieszezen na magazynowanie paliwa jak
to jest w przypadku butli na propan butan , zbiornikéw na olej itp. Dzigki temu mozna
zapommnie¢ o klopotach zwigzanych z zaopatrywaniem w paliwo, jego magazynowaniem
i robieniem zapasow,
- paz ziemny jest dostepny bez przerw, przez catg dobe za tg samg ceng, a wige charakteryzuje
si¢ statodcig i niezawodnoscig dostaw,
- w trakcie spalanie gazu ziemnego nie powstaje dym ani sadza. Dzigki temu nie ma problemu
z utrzymaniem czystosci i chroni srodowisko naturalne,
- brak odpadéw w procesie spalania,
- urzgdzenia zasilane gazem ziemnym sa praktyczne, wygodne, ekonomiczne i przyjazne dla
srodowiska a przede wszystkim bezpieczne. Zastosowanie takich urzadzen jest wysoce
ekonomiczne, np. nowoczesny kociot gazowy w pordwnaniu z tradycyjnym piecem na paliwa
stale spala stale nawet 0 40 % mniej paliwa,
- wykazuje sie najmniejszg ilodcig zameczyszezen w poréwnaniu z konkurencyjnymi
nosnikami energii jak wegiel czy olej opalowy,
- zapewnia pelne bezpieczenstwo przy zachowaniu okresowych kontroli instalacji, kanatow
wentylacyjnych i spalinowych




3. Zasady budowy sieci gazowych przez PSG:

- gaz ziemny moze by¢ doprowadzony niemalze do kazdego odbiorcy, nie mniej jednak sieci
gazowe budujemy tam, gdzie jest ,,duze” zainteresowanie (zapotrzebowanie na gaz) oraz gdy
dana inwestycja jest ekonomicznie oplacalna,

- gazociagi planowane sg i budowane przez dziatki prywatne, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sig ich lokalizacje w pasie drogowym — o ile pozwalajg na to aspekty techniczne
(nie ma kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym),

- realizacja takowego przedsigwzigeia (projektowanie, wykonawstwo) trwa okolo dwdch lat
od daty podpisania Umdw o przylgczenie (termin nie moze wypadaé w sezonie zimowyn).
Najbardziej ,,czasochlonnym” procesem jest projektowanie poprzez uzyskanie wszystkich
zgod gdzie jest planowany przebicg gazociagu oraz uzyskanie stosownych decyzji (przede
wszystkim decyzji pozwolenia na budowg),

- w poblizu gazociaggu mozna budowaé domy, garaze, sadzi¢ krzewy, kwiaty jedynie poza
strefg kontrolowana, ktorej szeroko$¢ wynosi 1 m ( od srodka rury po 0,5 m. na kazdg strong),
drzewa mogg by¢ sadzone w odleglosei min. 2,0 m od gazociagu,

- skrzynki gazowe sg lokalizowane w linii/ granicy ogrodzenia (tatwy dostep inkasenta do
gazomierza, nie naruszanie tzw. miru domowego” itd.),

4, Zasady przylaczenia do sieci gazowej przez Klienta:

Przylaczenie obiektu do sieci gazowej odbywa si¢ na wniosek Klienta ziozony
w Przedsigbiorstwie Gazowniczym. Zasady przylaczania sa regulowane ustawa Prawo
energetyczne oraz aktami wykonawczymi.
A wiec:
- Klient sklada wniosek o wydanie Warunk6w przytgczenia,
- Klient uzyskuje Warunki przytaczenia o przytaczenie,
- Klient sktada wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie,
- podpisujemy umowe o przylaczenie,
- PSG projektyje i buduje sie¢ gazowa wraz z przylaczem, szafka gazowa i ukladem
pomiarowym,
- po zakonczeniu realizacji Umowy przez PSG, Klient otrzymuje oplate za przylaczenie,
- po zawarciu Umowy, Klient przygotowuje si¢ do odbioru paliwa gazowego tj. ma mieé
wybudowana instalacje gazowa,
- Klient, podpisuje z wybranym przez siebie sprzedawcy umowe o dostarczenie paliwa,
zgtasza gotowo$¢ instalacji gazowe]j do napelnienia paliwem gazowym,
- ostatnim krokiem jest zalozenie gazomierza.




5. Oplaty z tytulu przylaczenia:

» oplata za przylgczenie naliczana jest w oparciu o obowigzujgca Taryfe
zatwierdzong przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE),

e Klient partycypuje jedynie w kosztach budowy przylacza gazowego od gazociggu
gléwnego do skrzynki gazowej zamontowanej w linii/granicy ogrodzenia. A wigc
koszty zwiazane z projektem, budowa przylacza gazowego wraz ze skrzynkg
gazowa. Koszty zwiazane z budowa instalacji gazowej — od skrzynki gazowej do
budynku (instalacja gazowa zewngtrzna) oraz w budynku (instalacja gazowa
wewnetrzna) sg po stronie Klienta,

* Klient nie partycypuje w kosztach budowy gazociagu, koszt ten ponosi catkowicie
PSG,

e oplata za przylgczenie zwigzana z budowsg przylacza gazowego wynosi 1 915,70
zt netto, za kazdy metr przylacza powyzej wynosi 68,38 z1,

6. Informacje dot. przylgczania bgdace po stronie Klienta:

zgodnie z wczedniej zawarta umows o przylaczenie w zasadzie klient winien mie
wybudowang instalacje gazows (w terminie zawartym w umowie) i by¢ przygotowany do
odbioru paliwa gazowego, W zasadzie gdy Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach
wybuduje przylgcze gazowe Klient winien mie¢ wybudowana instalacj¢ gazowa,

instalacja gazowa moze by¢ wykonana w zasadzie w kazdym budynku (murowany,
drewniany) o ile spelnione sa podstawowe warunki:
- pomieszczenia, w ktorych bedg montowane urzadzenia gazowe musza posiadaé sprawne
kanaly (wentylacyjne i spalinowe). W przypadku montazu samej kuchenki —
w pomieszezeniu sprawny kanal wentylacyjny, w przypadku montazu kotta c.o. lub kotta
c.0. + c,wu. — sprawny kanal wentylacyjny i spalinowy. Montaz kottéw z zamknigta
komora spalania nie wymaga kanatu spalinowego, wentylacyjny jest obowiazkowy.
- pomieszczenia ,w ktérym montowane sg kotly c.o. lub kotly c.o. + c.w.u. musza mieé
kubature min. 8 m®, wysoko$é min. 2,2 (w niektérych przypadkach dopuszezalne jest min.
1,9) drzwi otwierane na zewnatrz,
- instalacja moze by¢ wykonana ze stali lub z miedzi,
- budowa instalacji wymaga opracowania dokumentacji projektowej (od punktu
pomiarowego do budynku i w budynku) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe,

jezeli odbiorca posiada instalacje gazowg na propan-butan, mozna jg wykorzysta¢ na gaz
ziemny. Instalacja taka moze byé wykorzystana po opracowaniu dokumentaciji
projektowej, w kiérej projektant przewidzi odpowiedni dobér $rednic instalacji gazowej
oraz obowigzkowej probie szczelnodei. Zmiana medium wymaga zmiany palnikéw na
gaz ziemny.

W budynku nie moze by¢ butli na LPG gdy jest przewidywany gaz ziemny.



o QOrientacyjne Srednie zuzycia gazu w skali roku:
- przy korzystaniu z samej kuchenki gazowej - do max. 300 m*/rok,
- przy korzystaniu z KG-4 oraz kotta c.w.u. - od 300 do 1200 m*/rok,
- przy korzystaniu z KG-4 oraz kotla c.0. + c.w.u. - od 1200 do 8000 m*/rok.

s Orientacyjne koszty bedace po stronie potencialnego odbiorey (poza oplatg_za
przylaczenie):
- mapa do celéw projektowych — okoto 800 zt.
- opracowanie dokumentacji projektowej (na instalacje) ok. 600 zi.
- opinia kominiarska wstepna/koncowa ok, 250 71
- wykonawstwo instalacji gazowe utozonej w ziemi 80-150 zl/mb
- wykonawstwo wewngtrzne] instalacji gazowej ok. 250 zt./pkt
- zakup KG-4 ok. 800-1200 zt.
- zakup kotla c.o. + c.w.u. min. 3,0 tys. zL




