mkPERFEK'T

Agencija Technik Ekologicznych i Redlizaciji Inwestyciji

BIURO PROJEKTOWE — INZYNIERIA WODNA I SANITARNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Sadium
dokumentacji: -
‘ | ODBIORU ROBOT
Nazwa Zad. ,Opracowanie dokumentacji projektowych i spedgtji technicznych wykonania i odbioru rob6t
dokumentagiji: budowlanych sieci kanalizacyjnej w aglomeracjachiBzéw i Gacki dla miejscovoi: Brzescie ,Skowronno Gorne
) i Wiochy”
Inwestor Wodocigi Piriczowskie Sp. z 0.0.
(Zamawiajqcy): ul. Batalionéw Chtopskich 160
28-400 Piiczow
Wykonawca: Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
» Mk PERFEKT”
25 — 337 KIELCE, ul. Astronautéw 7/1
Umowa: Nr 1/FS/09 z dnia 01.04.2009 r.

Migjscowos¢:

Brzeicie, Wlochy, Skowronno Gérne, gmaBzéw, pow. piczowski




Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Gérne i Wiochy”

SPIS TRESCI

A.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. .......coooiiiitiiieeietiee ettt ettt eaeaet et s e ae s s 3
B.01.00.00 WKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8..... ..cccooiiiiiiiiiiirereeeeeeee 24
B.01.01.0(ROBOTYPRZYGOTOWAWCZE-POMIAROWECPV45100000-8.........cccvvmmieeiieiieireeieeeeen 24
B.01.02.0(ROBOTY ZIEMNE CPVA45110000-1......cccttiiiiiiaiiiiiiiiiiieee s e n e e e e 28
B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW CPM280-0 ........ccocvveverereiiierenenssmemnes 28
B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW — PELNE UMOCNIEKEAN WYKOPU OBUDOWAMI TYPU

BOKS CPV 451112309 ... oottt e e e e e e e e 32
B.01.03.000DWODNIENIEWYKOPOW —CPVA45111240-2......c.ceiiieririeiieieiereeeesesesssiesesessssseseses s 34
B.01.04.0(ROBOTY MONTAZOWENA SIECIKANALIZACJI SANITARNEJCPV45231300-8................ 38
B.01.04.01 MONTARUROCHGOW CPV 45231300-8 ........cecvveverereressmmmememseseesesesesessesssesesesssssesesesenns 38
B.01.04.02 MONTASTUDZIENEK CPV 45255110-3.......c00cveuvertammm e eveereseesaesessessessesssssssessessssessessssens 43
B.01.04.03 PRZEPOMPOWNRKCIEKOW — MONTA WYPOSAENIA TECHNOLOGICZNEGO

CPV 45232423-3 ... 47
B.01.04.04 PROBY SZCZELSQ KANALU SIECI CPV 452321003 .......cocvoveueuereeeeieierceeeeeeeieiee e 53
B.01.04.05 PRZETIA PRZEZ PRZESZKODY CPV 45232100-3 .......cceceeeeereeerererereeereneiereesenesereseeeens 56
B.01.04.06 GEOWLOKNINA CPV 452464007 .....ccommemeeveeeerereereieeseseesesessesesssseseesesesesseseesssessssesssseseesanes 60
B.01.05.00KONSTRUKCJEBETONOWEI ZELBETOWECPV 45223500 .......c..coveiiieieriareereneeneenaneneens 64
B.01.06.0BRAMA Z OGRODZENIEMCPV45340000-2 .......ccotiiiiiiiiiieeiirnee e ereeee e e s 73
C.01.00.00 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRO GOWEJ — CPV 45233120-6 ....... 76
C.01.01.0(ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG—CPV45111100-9 .......ocviuiviiiiieieiereeiieeenesee i 76
C.01.02.00NVARSTWY ODSACZAJACE CPV45233000-9 ......ccciiiiieeeiiiiieeee e ertmeeee e e 79
C.01.03.0(PODBUDOWAZ KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPMIB233330-1 ..ot e ettt e e e e e e et a et e e e e e e e e e e n e 84
C.01.04.00FREZOWANIENA ZIMNO NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ CPV452332207 ...........ccoeeveeenee 89
C.01.05.00NAWIERZCHNIE DROGOWEZ MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH

CPMB5233200-1 ...ttt ettt e e e e e e 92

ATEIRI"mkPerfekt”



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacji @icznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sieci kanalizgnej w aglomeracjach Riczow i Gacki dla miejscovsoi: Brzescie
,Skowronno Gdrne i Wtochy.”
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10. Przepisy zwrane.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (I3

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaggichnicznej $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robo6t dla zadania inwestyegp pod nazw ,Opracowanie
dokumentacji projektowych i specyfikacji techniczhywykonania i odbioru robét budowlanych sieci
kanalizacyjnej w aglomeracjachnlezow i Gacki dla miejscowigi: Brzescie ,Skowronno Gérne i
Wiochy.”

1.1.1. Charakterystyka inwestycji.

Projektowana kanalizacja odprowadzadzie $cieki z zabudowy mieszkaniowej patmej
we wsiach Brzg&ie, Skowronno Gorne oraz Wiochy.
Zestawienie:

Catkowita dtugé¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi L=361,0 m, w tym:

v grawitacyjne kanatyciekowe g 315 z rur PVC klasy SN8 — 1 709,0 m;

v’ grawitacyjne kanatyciekowe @ 0,2m z rur PVC klasy SN8 — 12 239 m;

v/ grawitacyjne kanahgciekowe g 0,16m stanowde koszt kwalifikowany z rur PVC klasy
SN8 — 2910,7 m;

v  grawitacyjne kanatysciekowe g 0,16m stanowge koszt niekwalifikowany (przgtza
kanalizacyjne) z rur PVC klasy SN8 — L=2502,3m

Calkowita dtugec¢ kanatow ttocznych wynosi L= 5 740,0m, w tym:

v ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 63 —-142,0
v  ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 90 — 366,0
v ttoczne kanaly z rur PE100/SDR 13,6 g 110 - 18y
v  ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 125 - 1285
v  ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 140 —56%,5
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikaciji beicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sieci kanalizgnej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovwsoi: Brzescie
,Skowronno Gérne i Wiochy.”

v ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 0,16m —B8&6,
v ttoczne kanaty z rur PE100/SDR 13,6 @ 180 — 12568

a) llos¢ filtrow :
na przepompowniach — 13 szt.
na studzienkach rozpgmych —9 szt.
na studzienkach kontrolnych— 14 szt.
na studzienkach rewizyjraapzeniowe TYP1 g 1000 PE — 2 szt.
b) rury ochronne stalowe355,6x8,8 mm - 563,2m
stalowe @ 323,9x8,8 mm - 259,9m
stalowe @ 273x8,0 mm - 78,7m
stalowe @ 244,5x7,1mm - 44,8m
stalowe @ 219,1x7,1mm - 25,5m
stalowe @ 159x6,3 mm - 15,5m

1.1.2. Usytuowanie i uktad wysoksriowy.

Wysokasiciowo rzdne projektowanych kolektorow doygano do istniejcych rzdnych
terenu, ulic, budowli i uzbrojenia istnigego w tym rejonie.
1.1.3. Opis trasy, zagiienia i spadki.

Trasy projektowanych kolektorbw sanitarnych pokazama mapach sytuacyjno-
wysokaciowych w skali 1 : 1000. Zagpienia i spadki kolektorbw pokazano na profilach
podtuznych. Trasy kanatéw dostosowano do:

v’ zabudowy mieszkalnej;

v’ uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu;

v" uktadu wysokéciowego terenu;

v uktadu komunikacyjnego.

Trasy projektowanych kolektorow biegmiedzy zabudowaniami. Zostaly one uzgodnione
z wigcicielami terendw i dziatek.

Usytuowanie wysokiziowe projektowanych kolektoréw wynika z konieczciozapewnienia
grawitacyjnego odprowadzeniaiekéw od poszczegdllnych odbiorcéw oraz z gaighia istniegcych
urzadzen podziemnych (wodoagdw, kabli energetycznych).

Spadek minimalny przygjo:

- kanaty 0,2m i spadek min = 5 J%okanaty 300mm i spadek min = 3 %o

Minimalne przykrycie kanatéw, w nawdaniu do normy PN-81/B - 03020 ,Strefy
przemarzania” - przgfo — 1,40 m.

Rurochkgi ttoczne, wspétpracuage z przepompowniami, zaprojektowano z rur RiEednicach
od 90+180 mm.

1.1.4. Podstawowe materiaty i opis konstrukcji obigdw.

A) Kolektory sciekowe:

Kolektory sciekowe zbudowanegha z rur i ksztattek kielichowych PV@&ednicy 300mm i
0,2m mm i 0,16m mm a¢znej dlugéci L= 16 858,7.

Rury kielichowe PVC, o wydkonych kielichach isciankach gtadkich, wykonanea s
Z polichlorku winylu, tréjwarstwowe, gtadkie z tvam (niespienionym) rdzeniem. Wszystkie
odcinki przewodow zostanwykonane z rur o sztywdoi 8 kPa co odpowiada klasie S. System
uszczelnigicy posiada uszczelki formowane i montowane fabrgczn

Projektowane kolektory posadowionedh na 20 cm warstwie piasku nienormowanego
o wielkasci ziaren do 2 mm lub na warstwie filtracyjnej godd 20 cm (na odcinkach gdzie
przewidywane jest odwodnienie wykopdéw).

B) Przyhcza kanalizacyjne:

Zaprojektowano przgykza kanalizacyjne o diugoi L=2502,3m. Przycza istniegce winny
by¢ wiaczone do projektowane] sieci. Zabrania sitaczaniasciekOw z istniejcych zbiornikow
bezodptywowych.
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W studzienkach projektujeeshastpujace wtazy kanatowe: klasy C w miejscach parkowania
samochodow oraz w terenach zielonych, natomiastywkdasy D w jezdni drég. Whaz kanatowy
spoczywa ha plycie pokrywowej z otworem wiazowym.

Dno studzienki powinno ky monolitycznym elementem prefabrykowanym z wykanan
kineta z betonu B-15 przeznaczprdo ukierunkowania przeptywsciekdéw i hczenia kanatéw.
Przefcie kanatow przezciany studzienek wykonuije ¢siako szczelne (uszczelkorsheda lub o
réwnorzdnych parametrach) w stopniu uniettiwiajacym infiltracie wody gruntowej i eksfiltrag]
sciekow. Zastosowane uszczelki powinny lmgdporne na dziatanieiekow w zakresie PH 5,0 + 9,0.

W celu zabezpieczenia studzienki przeciw wypor@mojektuje st dodatkowo wykona
fabrycznie na lkggach dennych odsadgzketonov.

Przy r&nicy poziomu do 0,5m wkznie pohczenie kanatdbw mma wykon& za pomog
odpowiedniego spadu w studzience.

Betonowe elementy prefabrykowane mubg¢ przystosowane do rownoczesnego atenia
zasypl i taborem kotowym o nacisku 60kN/tub 100kN/@, zgodnie z PN-85/S—-10030. Produkcja,
kontrola medzyoperacyjna oraz przekazanie zleceniodawcy odbpga powinna zgodnie z
procedurami PN-EN ISO 9001:2001.

W celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachéw zgkimwano filtry przeciwodorowe
typu Romold Activ-Filter lub rownowane zlokalizowane wg profili.

- Specyfikacja studzienek kaskadowyckrednicy 1200mm FYP 3:

Zastosowane studzienki kaskadowe, wg zat5 projdkidowlano wykonawczego przy
réznicy pozioméw kanaldbw wkszych od 0,5m. Studzienki kaskadowe na kanataciwrgich
wykon& nalezy przez zastosowanie pionowej rury umieszczonejaevaratrz studzienki. Palczenie
kanatu gornego z rarpionows powinno by dokonane w postaci odgatenia za pomagtrojnika.
Pokczenie rury pionowej z kanatem dolnym wykéna formie kolana, ktdrego wylot do studzienki
kaskadowej naley wykona& wg zasad patzen w studzienkach petzeniowych. Kolano naky
zabetonowawg rys. 8 w projekcie budowlano-wykonawczym.

D) Sposoby wykonywania robét ziemnych:

Wykopy na catej diugici projektowanych kanatéw wykonywaneda mechanicznie i pod
linia energetyczyn w poblizu urzdzen telekomunikacyjnych oraz w zagu koron drzewgcznie.

Wykopy naley w zasadzie rozpoczyéad najniszego gruntu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody:

v do zabezpieczenia wykopu nafezastosowaobudowy typu boks wg zat. Nr 15

v nalezy wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dndkomywa: zgodnie
Z projektem na poziomie vieggzym o okoto 5¢cm od zatonej niwelety.

v wykonywane w bezpmednim gsiedztwie (budowli) budynkéw na gtokasci rownej lub
wigkszej ni glgbokas¢ posadowienia tych budowli, nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatceniem

W strefie utaenia:

v przykrycie kanatow wynosi 30cm lige od wierzchu rury.

v na podsypk i zasypk stosuje s grunt klasy Il tj: piaski grubesrednie, réwnoziarniste,
piaski drobne i pylaste, oraz piaski gliniaste.

v"woda gruntowa wyspuje na rénych poziomach

Poniewa sztywnd¢ obsypki okrélona modutem odksztaicenia obsypki Ez (Mpa) ma
decydujce znaczenie dla wytrzymaf rurochgu, konieczna jest stale kontrola wshkika
zagszczenia podczas zasypywania kanalu przez uprawnjednostle geotechniczp Wyniki
z kontroli powinny by odnotowane w dzienniku budowy.

Materiat obsypki powinien spelriianizej podane wymagania jasmowe:

v/ niespoisty, dajcy sk zag:s$ci¢ do wystarczaicej nGnosci

v nie maze by¢ zmrazony i musi by pozbawiony zmarzatych bryt ziemi, lodu oragniegu.

Maksymalna wielké¢ ziaren materiatu znajdigego st w bezpdrednim styku z rur nie
powinna przekraczal 0%srednicy rury. Stopik zag:szczenia zaley jest od warunkéw obgienia.

Warunki stabilnéci obsypki rury kanalizacyjnej wymagajzmocnienia, gdy w poziomie
posadowienia wyspuja:

v naruszone grunty rodzime, ktére miaty stanopadtaze naturalne

v’ grunty skaliste, rumosze, wietrzeliny, spoister(glity), piaski pylaste
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v/ grunty o niskiej nénaosci jak namuty, torfy itp.

tawa piaskowa powinna Byzastosowana, feli w podtazu zalegag grunty wymienione w
punkcie a), b). Grulig tawy 20cm odpowiednio zagzczone;.

W przypadku zalegania w podio gruntéw okrélonych w pkt. ¢, przewidzieprzy gkbokdsci
zalegania wikszej ni 1,0m tawe zwirowo piaskow (1:0,6) zagszczom o grubdgci 0,25D (min.
15cm) ut@om na macie z geowtdkniny lub siatce z tworzywa.

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowadouszkodzenia utmnego kanatu
(przewodu). Grubg@ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadowierzch rury powinna
wynosk 0,3m. Materialem zsypu w aflrie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez
grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednio ziarnisty. Materiat zasypu w @bie strefy
niebezpiecznej powinien byag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu.

Wszystkie roboty ziemne nale wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami. Tyczenie
osi kanatéw naley zleci do wigciwego OPGK lub do uprawnionego geodety. Nadmiamtyr
nalezy odwiez¢ samochodami w miejsce wskazane przez Inwestora.

UWAGA: W miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem, wykopy natg wykonywa
bezwzgtdnie sposobengcznym.

D) Separator.

Separator przeznaczony jest do oczyszczaiekOéw z zawiesiny mineralnej oraz substanciji
ropopochodnych.

Korpus uradzenia wykonany jest z betonu wibroprasowanegoykgl5, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jeskrpwa zelbetova przystosowasm do
obciazen drogowych. W zatenosci od lokalizacji stosowaneasvtazy zeliwne o klasach B125, C250
lub D400.

Do wysokdci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonamgt z elementéw
betonowych 4czonych za pomac zywic epoksydowych — wykonany w ten sposéb zbiornik
charakteryzuje siduza wytrzymatacia i szczelnécia. Wewratrz zbiornika zamontowane glementy
ze stali nierdzewnej (deflektor wlotowy, skrzynkayletowa, prowadnice ptywaka, kosz
podtrzymuacy wkilad koalescencyjny, ptywak). Wkiad koalescgngywykonany jest z pianki
poliuretanowej o specjalnych parametrach.

W przypadku diaych separatoréw (érednicy zbiornika DN 3000 mm), korpus adzenia
montowany jest na placu budowy z elementéwadladenny, kegi pasrednie). Po wykonaniu korpusu
montowane jest wypoganie wewRtrzne uradzenia.

Separator w wyposaniu standardowym posiada instataggabezpieczaga - pltywak
blokujacy wyptyw wod z separatora, gdy etgs¢ zgromadzonych zanieczyszézdekkich w
zbiorniku osagnie okrglona maksymala wartas¢ (pojemnd¢é magazynow). Plywak wytarowany
jest na gstas¢ 0,85 g/cm3. Zastosowana konstrukcja unigimda skazenie wod powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi lub ich wyciek do kienaaji.

1.1.5. Roboty montaowe.

Roboty montaowe wykonywé zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Rury PVC i PE uktadaneeda przy wyciu sprztu recznego. Podize pod kanaly stanowi
bedzie warstwa podt@ z gruntu piaszczystego o grgbiowarstwy 20cm. Roboty montawe naley
wykonywa zgodnie z obowaizujacymi przepisami. Wykonany kanat podlega prébie shkeci
(infiltracja i eksfiltracja) Do préb szczeléd wodk nalezy pobierd z sieci wodocigowe;j.

Uzyty materiat na obsygkrury i zasypk nie powinien spowodowauszkodzenia rury.
Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinigre lzag:szczony ubijakiem po obu stronach
przewodu. Zasypka powinna dyykonana ponad wierzch rury na wységiodo 30 cm. Wskanik
zagzszczenia obsypki powinien wynésod J=93% do J=97% w zal®sci od gkbokaici utozenia
kanatu z rur PCV g 0,2m, oraz J=90% dla kanatéwamgkych z PEHD.

1.1.6. Zabezpieczenie istnigcego uzbrojenia.

Po zlokalizowaniu istniggej sieci nalgy recznie wykoné wykop, @& do catkowitego jej
odstongcia. Sposéb zabezpieczenia i podwieszeniazpatobrg w zaleznosci od rodzaju sieci.
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Roboty prowadzi w uzgodnieniu z instytucjami i sthami dysponujcymi poszczegdlnymi sieciami.
Zasypk wykopow pod sieciami starannie z4gic.
1.1.7. Komunikacja.

Dojazd do budowy zapewnigillice o nawierzchni asfaltowej.
Dla potrzeb ddjcia do poszczegdllnych posesji przewiduje sstawienie tymczasowych
mostkow przejciowych, przestawianych sukcesywnie.

1.1.8. Przewierty.

Dla wykonania przewiertow przewidziano; - wykop kamypo wymiarach 2 x 5 m:
v §ciarg oporowg z plytzelbet. M2 9+9;

v odwodnienie powierzchniowe 230 h;

v  demonta piyt;

v/ zasypanie z zagzczeniem.

1.1.9. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo — wodne w miejscu posadowieniaakdnw grawitacyjnych i ttocznych
zostaly ustalone na podstawie odwiertow wykonanwydbkchnicznych badaniach podéogruntowego
pod projektowaa kanalizac} dla miejscowséci Brzescie, Skowronno Gdérne i Wiochy przez Jézefa
Stanistawa Starzomskiego (Upr. Nr 09028 nr 10008)erpniu 2009r..

Szczegobtowe dane geotechniczne zawarte dokumentacji technicznej.

1.1.10. Pompownia

Zbiornik przepompowni zaprojektowano z betonowyclementéw prefabrykowanych
przeznaczonych do wykonywania zbiornikow przepompicwiekow.

Elementy wykonane as z wodoszczelnego (W-8), malo rddiwego (poniej 5 %

i mrozoodpornego (F-100) betonu wysokiej j&io- klasy nie niszej ni B-45. Posiadajscianke
boczmy grubcci 150mm.

Zastosowane zostaly zbiorniki @ednicy wewmtrznej: D=1500 mm, D=2000 mm oraz
D=800mm. Zbiornik jest monolitem o wysala 3650 mm do 5570 mm.

Uszczelnienie pomdzy poszczegélnymi elementami zbiornikdw ggdych na uszczelki
zgodnie z normp DIN 4034 cz.1.

Przepompownie dala wyposaone we wiaz nieprzejezdny z PEHD o wymiarach 800xT,
1100x700. Dodatkowo przepompowniegdy wentylowane przy pomocy rury wywiewnej
z kominkiem z PVC 110 mm zlokalizowanej na ptydiéoznika.

Pompownie wypos@ne lzda w dwie pompy wg. potszego zestawienia:

PB1 - pompa FA 08.22W lub réwnaedna

PB2 - pompa FA 08.52W lub réwnedna

PB3 - pompa FA 08.52W lub rownaedna

PB4 - pompa FA 08.52W lub réwnedna

PB5 - pompa FA 08.73W lub réwnedna

PB6 - pompa FA 08.22W lub réwnedna

PS1 - pompa FA 08.52W lub réwnedna

PW1 - pompa FA 08.52W lub réwnedna

PW2 - pompa FA 08.73W lub réwnedna

I. Zbiornik
A) Zbiornik betonowy — przepompownie sieciowe.

Zbiorniki stanows, komory prefabrykowane. Obudowa zbiornika pompowmi szczelha
komora z dnem, pokryavi wlazem. Dostarczenie obudowy wykonywang z nasgpujacych
materiatow:

- kregi betonowe z betonu B45
Obudowa z kggébw betonowych montowana jest z prefabrykowanyemehtéw sktadagych se
z dna studni i pigcieni studziennyclzelbetowych. Prefabrykowanegelbetowe elementy stanawi
konstrukcg zbiornika osrednicy 1500 lub 2000 mm. Dno zbiornika pompowrkonane jest jako
element monolityczny, co wplywa na jego szczéthoe wysokdci uzytecznej od 1000 do 1500 mm.
Zadam wysoka¢ zbiornika uzyskuje sipoprzez 4czenie dna studni z égami zelbetowymi o
wysokasci 500 i 1000 mmZelbetowe elementy pompowniczone § za pomog chemoodpornej
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uszczelki gumowej. Uszczelka ta wykonana jest zygum
I wyposaona w krawdz paslizgowa , co gwarantuje zupeinszczelné¢ komory pompowni.
Zbiorniki z kregdbw betonowych dostarczanersa odpowiednio przygotowane pozko
w zaleznoéci od warunkéw gruntowych.

Podstawowe wyposzenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, DN 80(lub Dn100),, matedtal nierdzewna,

- Rura tloczna, kolano, awka, wywijka nierdzewna,

- kotnierz aluminiowy

- zasuwa z pokttem

- zawoOr zwrotny kulowy

- prowadnice rurowe nierdzewne

- tancuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa nierdzewna

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

- $ruby pohkczeniowe nierdzewne

- elektrody, kofki, silikon itp.

- polaczenie rurocigu ttocznego RK — kotnierz/PE

- prefabrykacja, mongana obiekcie

- w zaleznoéci od lokalizacii:

- wlaz przejezdny: DN600- klasa B125 (12,5 tonyprzeznaczony na
parkingi dla
samochodow osobowych
- wlaz przejezdny: DN600 - klasa D400 (40 ton) rzegnaczony do
montau
w jezdni, poboczach dla wskig$t rodzajow pojazdéw

Dodatkowe wyposaenie zbiornika:

- brak

Uwagi:

- przewad ttoczny zakixzony jest kotnierzem DN 80 mm, PN 10.Ksztattkizhoiany.

Schematy pompowni znajdusie w zat. nr 12.1+12.13.

B) Zbiornik z PE — przepompownie przydomowe.

Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bezywania procesu zgrzewania elementow
zapewnia catkowita szczeléioi odpornd¢ na agresywnécieki. Zbiornik posiada poétkuliste dno co
zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje refjenmartwa. Zbiornik posiada gtadkigianki
wewrgtrzne na catej powierzchni zapobiega zarastaniaralkia. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza
go przed wyplyniciem i deformag przy poziomie wody gruntowej réwnej z terenem Yprz
obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzonegestownymi obliczeniami

Zbiornik posiada 2 szczelne doptywy DN 0,16m nacfgea uszczekk wargowa, wykonane
w procesie technologicznym zapewni&P0% szczelni pofaczenia rury doptywowej z zbiornikiem

Srednica zbiornika min 800 mm urivia wejscie konserwatora do zbiornika oraz
wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku bez eighieczéastwa podwieszania giczujnika
poziomu co znacznie wyptyca zbiornik

Calkowita retencja zbiornika 800 | uridivia korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bez
wiaczania pompy. Retencja czynna zbiornika (miedzyigmoem zadczenia i wyhczenia pompy) 100
L zapewnia czterokrotn wymiarg sciekbw w zbiorniku co zapobiega sedymentacji i jrgym
zapachom. Bardzo mala strefa martwaekizbardzo nisko osadzonej pompie przy poétkulistynied
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minitzaje niebezpieczestwo sedymentacficiekow

Podstawowe wyposzenie zbiornika z PE:
v Orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne naxjeriscieranie
v/ Armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przedzZi@mmapewnia catkowita szczekio
nawet przy niewielkiej rénicy cisnien.
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v/ Zasuwa odcinapa (odporna na korozje) z wolnym przelotem zapevt®i@% szczelni
przy zamkngciu
v/ Bardzo mata strefa martwa dki bardzo nisko osadzonej pompie przy p6tkulistymied
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem minimaje niebezpieczestwo
sedymentacjtciekéw 4.1.2
v Sprzgto nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zbmralbezpieczone proszkowo
lub przez cynkowanie ogniowe przed korozja ulmgda tatwy demonta pompy bez
konieczndci wchodzenia do zbiornika
Zawor ptucacy umaliwia ptukanie sieci z pompowni
Opcjonalnie zaw6r napowietragy zapobiegacy odsysanidciekow.
Rurockg ttoczny wychodgcy z pompowni zaki@czony gwintem

II. Hydraulika.
Pompy.

W przepompowniach PB1+PB6,PW1,PW2,PS1, przewidziaastosowanie dwoch pomp
zatapialnych, z czego jedna z nich starowgdzie tzw. rezerw czynry. W przepompowniach
przydomowych PdS1-PdS4 przewidziano zastosowarnirejepompy zatapialnej. Zaprojektowano
pompy, ktére zestawiono w tabeli lub o rowrgghzych parametrach:
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Dane dla przepompowni

DANE
PdS1 | PdS2 | PdS3 Pds4PB1 PB2 | PB3 | PB4 | PB5 PB6 | PS1| PW1 PW2

Srednica wewn afrz 800 800 800 goo | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 2000 1500 | 1500 1500 1500
pompowni [mm]
Wysokosé 2500 2500 2500 | 2500, 4470 3920 | 4290 4540 5940| 3860 3550 | 3,65 5,57
przepompowni [mm]
Pomba MTS40/| MTS40/2| MTS40/| MTS40/| FA FA FA FA FA FA FA FA FA

P 21-3-400 1-3-400 | 21-3-400 21-3-400 08.22W | og 5ow| 08.52W | 08.52W | 08.73W | g 22w | 10.43W| 08.52W| 08.73W
Moc pompy P1, P2 [KW] 1/1 1/1 1/1 1/1 | 1.89/1,42 2.3/1,6Y 30524 24/1,76 9,6/831 42/1,05 6,1/4,95 3,55/2|8 7,1/6,1
Wydajno $é pompy Q[l/s] 2,23 2,38 2,61 269 45 8,2 10,1 15,0 15,8 7,3 15,2 5,2 7,7
Wysoko §¢ podnoszenia
[m] 11,8 11,3 10,6 10,4 9,4 8,9 10,9 4,8 22 41 15,8 16,7 26,3
(w punkcie pracy) [m]
Ruroci ag tloczny dt [m] 98,5 32 4 4 3475 | 2325 4795 26 554 | 185 1258 | 1051| 1291
Srednica ruroci agu 63 63 63 63 90 110 140 140 160 20 180 110 125
tlocznego
llo§é pomp 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Predko $¢ w przewodzie i i i i 0,98 1,11 0,84 1,25 1,01 1,48 0,77 071 081

tlocznym [m/s]
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Sterowanie.

Szafa sterownicza przeznaczona do sterowania ghadéagh pomp umieszczonadrie w
strefie ogrodzonej, a w przypadku lokalizacji pompow pasie drogowym w specjalnej obudowie
zabezpieczafej przed kradziey zlokalizowanej w poboczu drogi.

Tablica sterownicza z soaghneumatycza

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce zamtmonego poliwiniduru lub innych
tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok pregpmwvni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) prz@pamwaniasciekbw ze zbiornikbéw
i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowycteghdach konserwacyjnych oraz na regkgj
razie wysipienia awarii. Uktad automatyki awarsygnalizuje za pomaczintegrowanego buczka z
lampa ostrzegawcz.

Pompy pracyj naprzemiennie co 10 godz. dolicgagzas postoju. Przy zazonym ,Poziom
roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 18zgpJeeli jedna z pomp ulegnie uszkodzeniu do
pracy automatycznie wchodzi druga pompa. Zostagy pym whczona sygnalizacja alarmowa
akustycznaswietlna, aby obstuga mogta spraw@przyczyr awarii.

W przypadku jeeli jedna pompa nieddzie mogta poradzisobie z dig iloscia sciekdw i
zadziatla ,Wysoki poziom” (przelanie) do pracy asdy st druga pompa, zatzy sk takze
sygnalizacja awarii. | dilzie pracowa do momentu obwkenia poziomu , ukfad przechodzi do
normalnej pracy. 3& nie zadziatay przekaniki a uzyskamy ,poziom ALARM” regulator zgdzy
sygnalizagt alarmowo akustycznéwietlna.

System pompowy zabezpieczony jest przedgrecsucho (suchobieg) przez ptywak ,Niski
poziom”. Zadziatanie tego ptywaka unie#fiwia uruchomienie pomp. Pompy rma uruchomi
recznie za pomag przehcznika ,PRACA NA REKE” dajacemu zezwolenie pracyaznej, oraz
przehczeniu przeaicznikdw ,Reczne zadczanie pompy nr 1" ( lub nr 2) pod warunkies® poziom
jest powyej minimalnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) standwiminzujacy dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie prac przy budowie g@ibgo projektem kanalizacji sanitarnej w msc. Bcie
Skowronno Gorne oraz Wiochy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obgamjacymi przepisami, stanowaty
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zsar
i okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowanez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocepjakaosci materiatdw i robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodnie
z dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pteeyniera

Odpowiednia (bliska) zgod&é — zgodné¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostal okileny — z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nagzoa zgodnét wykonania
inwestycji z projektem, obowkujacymi przepisami, normami i oboydujacymi prawem
budowlanym.

Polecenie layniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawzgzphryniera,

w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrnglada autorem dokumentacii
projektowe;j.
Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja budowy waogpc wraz

Z przyhczami.

Rejestr obmiarow — akceptowany przezzyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliczezkicow i
ewentualnie dodatkowych aaknikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegg@ptwierdzenia przez
Inzyniera.

Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiarlengentu, ktére jest dogodnie
zaoknglom liczba, w przyblizeniu réwr, wymiarowi rzeczywistemu w mm.

Srednica nominalna dn- wymagasradnica przypormkowana do wymiaru nominalnego.

Uzbrojenie przewodu — wdzenia zainstalowane na przewodzie niglabe pohczeniami,
ksztattkami shaace do celéw regulacyjnych, zabezpiegzggh, pomiarowych, czerpalnych,
sterupcych itp.

Wezet montaowy — miejsce, w ktorym nagiuje rozgadzienie odcinkéw przewodow lub
instalowanie elementéw uzbrojenia.

Stacja elektroenergetyczna — jest to zespéhdmen, ktérych gtébwnym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat albo przetwarzanie daiat energii elektrycznej

Stacja stupowa — jest to stacja ktérejagizenia umieszczone sa stupach.

Rozdzielnia napowietrzna — jest to rozdzielnia,réjdkonstrukcje, urgizenia rozdzielcze,
aparatura pomiarowa i wdzenia pomochicze aswykonane i przystosowane do ustawienia
napowietrznego

Elektroenergetyczna linia napowietrznadar przemiennego — wdzenie napowietrzne gatu
przemiennego przeznaczone do przesylania eneegiirgtznej, sktadage st z przewodow, izolaciji,
konstrukcji wsporczych, ospgtal oraz innych elementow wynikgych ze sposobu pracy linii.

Napiccie znamionowe linii — naptie mdzyprzewodowe, na ktére zbudowana jest linia

Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego egieerelektryczna jest dostarczana do
instalacji elektrycznej. W z€zu instaluje i pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;.

Uziom — przedmiot lub zesp6t przedmiotow umieszgobnw gruncie tworgcy elektryczne
polaczenie przewodge z tym gruntem

Urzadzenia elektryczne — wszystkie atizenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celéw jak wytwarzanie, pBztlcanie, przesylanie rozdziat lub
wykorzystanie energii elektrycznej $0 maszyny, transformatory, aparaty, prags pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczgie, oprzewodowanie, odbiorniki

Rozdzielnice i sterownice: aparatura rozdzielcggerownicza — uggddzenia przeznaczone do
wiaczenia w obwody elektryczne, spetaizg jedn lub wigcej
Z nastpujacych funkcji: zabezpieczenie, sterowanie godenie, 4czenie

Zabezpieczenie przeciwpaeniowe — zabezpieczenie 0sOb przeciw pemau, poprzez
pofaczenie wszystkich e#ci przewodzcych do uziemionego punktu zasilania

Bezpiecznik — dcznik zdolny do jednokrotnego wagzenia okrélonego padu
zaktéceniowego

Stlup aGwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémunio w gruncie, skaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysok<ei nie wickszej ngz 14 m.

Wysiegnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.

Oprawa @wietleniowa - urzdzenie staace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strmia
swietlhnego wysytanego przezrédio $wiatlta, zawieraice wszystkie niezfine detale do
przymocowania i pakzenia z instalagjelektryczn.

Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw.

Zespot padotworczy - (agregat pdotwdérczy) samodzielnerodio pmdu, sktadajce st z
pradnicy synchronicznej i napzapcego go silnika spalinowego, ustawionych na wspdtretalowe;
ramie
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
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Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieni@gnawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperdw, dziennilddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢lzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowyglagniajpjcym podziat na dokumentacj
projektow:

- Zamawiajcego.

- Sporadzom przez Wykonawg

1.5.3. Zgodnd&¢ robot z dokumentac projektowsg i SST.

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez Ayniera
Wykonawcy stanowdi czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich $
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dailentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe kolejndé
ich waznoéci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadanhinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SStda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrélonymi wymaganiami,

a rozrzuty cech nie magrzekraczé dopuszczalnego podziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowy
lub SST i wplynie to na niezadowaley jakos¢ elementéw budowli, to takie materialy zostan
zasppione innymi, a rozebrane i wykonane ponownie rezkVykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modaeyrych (,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobydw okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed papyeshiem do
robot Wykonawca przedstawi Aagnierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedronganem
zaradzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez
Wykonawe, na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaiuje i lkdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatla ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewnigc w ten sposéb bezpieamtwo ruchu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaow dziea i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wadbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscigmh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych e bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice
informacyjne lda utrzymane przez wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje Size jest
wtaczony w cen umowny.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenak inwestycyjnym.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywda tymczasowe ugglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie innegrodki niezledne do ochrony rob6t, wygody spotecgeid innych.
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Pozostate warunki jak w pkt. a).

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzania, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1. Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopémgdiojazdowych.

2. Srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychralgni lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy przeciwpmrowe.

Wykonawca kdzie utrzymywd& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnywchpmieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persofvgkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczane dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotgjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, ofltmego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materi@dypadowe
uzyte do robd6t bda miaty aprobat techniczma wydary przez uprawniom jednostk, jednoczénie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azp&aczeniu robét ich
szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zéi wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavd@] powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatbw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi i za uydzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére maby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze orazitie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca khdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw.
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Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcizenia na  przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposigly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powoduie nadmierne obgienie osiowe nie duzie
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodni@oleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovee nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idoizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zabezpieczenia bezpiedéstwa publicznego.

Uznaje s¢, wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymaeokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerroboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpaecza do daty zakiczenia robaot.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elesnéyty w zadowalajcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznegadili Jaykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenieziniera powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest znaprzepisy wydane przez wtadze centralne i miejscoraa
inne przepisy i wytyczne, ktorea sv jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przapiswytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bkdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgyistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szttaeg informacje dotyce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiedniéwiadectwo bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezniera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegadta nie oznacza automatycznigs wszystkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuioled wiacicieli i odndgnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiekddel miejscowych wiczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowiany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych
materiatobw z jakiegokolwiekzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tyopiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostarczeniem materiatéw do robot. Wszystkie
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odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terénidowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystywane do rob6t lub odwiezione na odktahawiednio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieedzie prowadzi
zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéh@gne w
dokumentach umowy. Eksploatacfaddet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatéw.

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rramateriatéw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrédonej partii
materiatdbw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

- Inzynier kedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestordli Jezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robét, znte, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatbw zostanie przewastiowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zaygzczeniem, zachowaty swgakosé
i wiasciwosci do robét i byly dosipne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zynierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewlumazliwosé wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleiai Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptgwrodza] materiatu nie me by
pé&zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robo6t powinien gy
zgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roéakceptowanym przezzyniera: w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprz;tu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidazyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymany w
dobrym stanie i gotowégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robét.
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4. Transport.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki¢lodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdglabspetnig@ wymagania dotycze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nieodpowiadge warunkom dopuszczalnych obein na osie mog
by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przgsd stanu pierwotnegazytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé& na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah d@ojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, @da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robéizgroleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci  wszystkich elementéow rob6t zgodnie z  wymiaramirzgdnymi  okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek RkHu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawoa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych robét lub wyznaczenia wy$ok@rzez lrkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Ireyniera dotycace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementondt kda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentawbwy, dokumentacji projektowej i SST,
a talkke w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgedni wyniki bada
materiatdbw i robo6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsge na rozwzam
kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakasci robat.

6.1. Program zapewnienia jakdci.

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykearia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robot zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jakg bedzie zawieré:

a) czs$¢ 0golm opisujaca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢é wykonywania poszczegélnych
elementéw robdt,

- system (sposo6b i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zgmowadzenie badd,
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- sposOb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenmmzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czes¢ szczegdtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

v wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo — kontrolne,
v'rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

v spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie

transportu,

v sposoéb i proceddgmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie uegdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementdbtro

v spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakagci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalsj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwascia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi vkudoentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslane w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy zostaly tam co#tome, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowne wdzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inzynier xkdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Ixdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier tedzie mi€ zapewnion mozliwos¢é udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca duizie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez lyniera leda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwaply przez layniera.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomianeds przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez layniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi lyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pimie ich wyniki do akceptacji kryniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportébw z wynikami baflajak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jao

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabhowh.

6.6. Badania prowadzone przez liayniera.

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwrddia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolbdi prowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatébw i robét z wymaganiami SST na podstawigikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych damaykh
bada, albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robét z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&hylub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentow technicznych,

b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngci z:

Polsky Norm,

lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustalono Ris Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumengyws/magane przez SST, 4da partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda
dostarczane przez Wykonaginzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnridaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovgazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obbwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfibowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezgednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

v’ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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v dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

v" uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw robdét,

v’ terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

v przebieg robét, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w

robotach,

v uwagi i polecenia l#yniera,

v’ daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

v’ zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

v wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v'stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggih

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,

v zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisev dokumentaciji

projektowej,

v dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie

wykonywania robdét,

v dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v’ dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych

bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

v’ inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mgdobliguje Irzyniera do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpamowy i nie ma uprawniedo wydania polede
Wykonawcy robot.

b) Ksiagzka obmiaru robdét.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonywanych robét progmdza si w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy kda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiai jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny lyudosgpnione na kadezyczenie Iryniera.

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczassoprdcz w/w nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoued
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawione do weglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar robot.

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokutaen
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwsiaigniu Irzyniera o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie oké&anym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavénzyniera.

7.2. Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow.

Dlugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdhz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczane
w m®jako dlugdé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo.eba wazone w tonach lub kilometrach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj badaé atestupcych to Wykonawca dmizie posiadad wazne swiadectwo
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzane przed esziowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza eiw czasie ich wykonania. Obmiar roboét
podlegajcych zakryciu przeprowadzaegprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczenia e¢da wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub afppsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie brakujsoie szkice mog by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostazigodniony z laynierem.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

v" odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

v odbiorowi czsciowemu,

v" odbiorowi ostatecznemu,

v" odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reajizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagdlnego pospu robét Odbioru robét
dokonuje Irkynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermtzika budowy
i jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzany niezwtocznie, niezpi@j
jednak nz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami
8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego dokonuje siw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@dbrobét dokonuje
Inzynier.
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8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i wartcsci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegaedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powia@oiiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez iyniera zakéaczenia rob6t i przgcia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona wyznaczona aermwiajcego w obecriei Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadadowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapona eealizac ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@awgch lub robdt uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czyngd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeltacy projektowa i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@andokona poicen,
oceniajic pomniejszoa wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyietych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robdt jest protokot odbioru
ostatecznego spaidzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

v"dokumentacje projektoyv podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli
zostatla sporglzona w trakcie realizacji umowy,

v’ szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy
i ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),

v’ ustalenia techniczne,

v dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

v wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

v deklaracje zgodnrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ewentualnie PZJ,

v' opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&Sz i PZJ,

v rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robét towarmgych (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraztqkoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom uradzen,

v geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robot i sieci uzbrojenia terenu,

v kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

v’z wykonanej inspekcji TV naty przekazé protokét wraz z filmem DVD.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp lzda zestawione
w/g wzoru ustalonego przez Zamawi@@go. Termin wykonania robét poprawkowych i roboét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhbtr@wihzanych z usulciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.
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Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa pfatnéci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawma jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest wartéé (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosowe] ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST
i dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtlp obejmowé:

v’ robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

v wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

v wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzyscymi kosztami,

v' koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

v/ podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne ST. A.01.00.00

Koszty dostosowania gido warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST.
A.01.00.00 obejmuje wszystkie warunki omme w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszty wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraztatezeniem kopii projektu gnierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnve miar postpu robaét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymogami bezpietgeva
ruchu,

c) opfaty / dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krganikéw, barier, oznakowa
i drenau,

f) tymczasowu przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizagihu obejmuje:

a) oczyszczanie, przedstawienie, przykrycie i ugt@i tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazdéw i organizatichu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakatya

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwijzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwiecz dnia 15 grudnia

1994 r., w sprawie dziennika budowy oraz tablidpimacyjnej (W.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (DANK115, poz. 1229).
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B.01.00.00 WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45 231300-8
B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — POMIAROWE CPV 45100000-8

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Spret

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robét
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania pomiarow geodezyjnych
przy budowie sieci kanalizacji w aglomeracjacmcRdw i Gacki dla miejscowioi: Brzescie,
Skowronno Gorne oraz Wiochy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia pomiarowych prac
geodezyjnych.

1.4. Pomiary sytuacyjno-wysokeéciowe

W zakres tych robo6t wchoalz

v" uaktualnienie istniagych map sytuacyjno-wysokciowych,

v wyznaczenie tras ruragow,

v nanig¢ pikiety wysokdgciowe,

v/ nanié¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

v'w przypadku matej iléci pikiet wysokdciowych uzupetrii dodatkowymi pikietami, aby

odda wtasciwg rzezbe terenu,

v wykona: wykaz reperéw z podaniemednych wysokéci oraz zaznaczyrepery na mapach

do celow projektowych,
1.5. Pomiary obiektowe.

W zakres tych robo6t wchoalz

v wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysékmwych,

v’ 0si obiektow,

v ciagla stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przaediszczeniem i oznaczenie

umazliwiajace ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,
1.6. Okreslenia podstawowe.

Reper - trwaty (zwykle odénigty w odlewie zeliwnym) znak, utrwalacy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysgkbm.n.p.m.

Niwelator — przyrad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj tergpch pomiarow
topograficznych i geodezyjnych, shey do wyznaczenia wysoka danego punktu wzgtlem
przyjetego poziomu odniesienia).

Dalmierz — odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit — przyrad geodezyjny do mierzeniatdw w ptaszczynie pionowej i poziome;.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwytttewniany, st@acy do bezpérednich
pomiaréw dtugéci lub pomiaru ranic wysokdaci. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjangodanymi w ST. A.01.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.

OCoO~NOUIDE WNE
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1.7. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania robot podano w ST. A.01.00.00 ,\&geamia ogdlne” pkt 5.

2. Materialy

Materiaty niezlgdne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wysekawych zgodnych z SST:
- paliki drewniane o0 @ 15-20mm i diugm 1,5 do 1,7m,
- paliki drewniane o @ 50-80mm i dtugm okoto 0,30m,
- prety stalowe 0 @12mm i diugoi 30cm,
- stupki betonowe lub rury metalowe digégook. 0,50m.
3. Sprzt
3.1.  Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.  Zastosowany spret do wykonania pomiarow.

Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wagkasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

v teodolitéw i tachimetrow

v niwelatorow,

v dalmierzy,

v tyczek geodezyjnych,

v fat mierniczych,

v’ stalowych t&m mierniczych.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien byggodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentowwperidzapcych dopuszczanie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. pstosowany do prac pomiarowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadieo pomiaru.

Prace zwjzane ze stabilizagji oznaczeniem elementow robdt — trasy sieci, KoRsfi
budowlanych oraz reperéw roboczyafdip wykonane ¢cznie.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiare pkt.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST. A@D® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowizany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne
(charakterystyczne) wykopow i nasypow, drog, sie@z punkty wysokaiowe (repery robocze)
i dostarczy Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz ptdwk wysokdciowych. Przejcie
tych punktéw powinno hy dokonane w obecKoi Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawjeggo, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary
geodezyjne niezfuine do szczegbtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow gtéwnych oraz roboczych

Tyczenie osi trasy ruroggéw naley wykona& w oparciu o dokumentagijprojektovs przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej
w dokumentacji projektowej.

Wyznaczone punkty nie powinny dyprzesunite wiece nt 3 cm w stosunku do
projektowanych, a kzine punktéw naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej.

Repery robocze nate wykona dla kazdego punktu charakterystycznego sieci i drogi. Bunk
wysokaciowe naleéy umieszcza poza granicami projektowanej budowli, adme ich okrélac
z doktadnécia do 0,5 cm.
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5.3.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypdéw i wykopdw
na powierzchni terenu (olélenie granicy robot), zgodnie z dokumensagprojektows oraz
w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeiatro
5.4. Kolejnasé¢ wykonywania rob6t geodezyjnych.
- wykonanie mapy sytuacyjno — wysaékmwej dla celéw projektowych,
- wytyczenie gtdwnych osi trasy sieci kanalizacghyi przyhczy grawitacyjnych, ruroggéw
ttocznych, linii kablowych (sytuacyjne i wyscai@owe),
- wytyczenie usytuowania przepompowiniekow,
- wykonanie pomiaréw sprawdaajch spadki i rgdne usytuowanie gitébwnych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przdzy, rurocagow ttocznych oraz drog i przedigt Inspektorowi Nadzoru
przed rozpoogiem kolejnych etapow robét lub zasypaniem do sgenia,
- inwentaryzacja elementoéw naziemnych i podziemngchepompownisciekOw, sieci kanalizaciji
sanitarnej, przyiczy i drég po wykonaniu prac nawierzchniowych,
- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysé&mwych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji po wykonawczej.

6. Kontrola jakasci robot

6.1. Ogollne zasady kontroli jakgci robaot.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdélne” pé&t.
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych
nalezy prowadzé¢ wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

7.1.  Ogollne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest:

- 1 km pomiaru pod trakanalizacji sanitarnej.

8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.0Q/@Pmagania ogolne” pkt 8.
8.2.  Odbior prac pomiarowych.

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicOw
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétukantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Iaynierowi.
8.3.  Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Nie wystpuja.
9. Podstawy ptatnéci

e Placi st za 1 km wytyczonej trasy. Cena 1 km trasy obejmuje

* wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy, granic tolpunktow wysokéciowych

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

* wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicahot

* wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu roboét, zgodnie z Dokumentadprojektova

» zastabilizowanie punktbw w sposob trwaly, ockronch przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiare odszukanie i ewentualne odtworzenie

e utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie tobgboczych punktéw sytuacyjno —
wysokasciowych

e wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wydkana uzna za potrzebne

e ransport i koszty materiatdbw ( znakdéw geodezyjnyphli drewnianych rur metalowych,
pretéw stalowych, farby itp.)
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10. Przepisy zwjzane

Normy:
PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwieléfancja wymiaréw elementéw

budowlanych z betonu.

Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga &tyedi. Katalog znakow
I urzadzea pomiarowo — kontrolnych.

Instrukcja techniczna 0 — 1. Ogdlne zasady wykomysvarac geodezyjnych.

Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Giowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBuGiK 1989.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@mowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, G{&983.

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odli MOSZNIL, 1996
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B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1
B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW CPVM4H.200-0

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow przydwié sieci
kanalizacji w aglomeracjach ®izéw i Gacki dla miejscowai: Brzescie, Skowronno Goérne oraz
Wiochy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy kanalizacji i obejmuj

1. wykopy,

2. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

3. wykonanie warstwy filtracyjnej,

4. podktadzwirowo-piaskowy pod obiekty liniowe,

5. zasypki,

6. transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Wykop — budowla ziemna wykonana w eliie robét w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usenia z niej gruntu.

- Odkiad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanyetykopdow.

- Gkbokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

- Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

- Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gkboki - wykop, ktorego gbokas¢ przekracza 3 m.

- Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szekokdna wikszej od 1,5 m.

- Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerékbdna mniejszej lub rownej od 1,5 m

- Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub njeizej od 2,25 m2, écianach pionowych dulz
nachyleniu 1:0,25

Pozostate okigenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.080Vymagania ogdlne ” pkt. 1.

O©CO~NOULPE,WNBE

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogolpkt. 5.
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2. Materialy (grunty)

Charakterystyka gruntéw wygtujacych w wykopach zostata oktena w Dokumentaciji
Projektowej na podstawie przeprowadzonych hagsotechnicznych.

Szczegoblowe dane geotechniczne zawarte sokumentacji technicznej. Grunty uzyskane z
wykopow powinny by w maksymalny sposob wykorzystane do ponownegopzasy wykopow.
Grunty powinny spetniaszczegotowe wymagania zawarte w niniejszej SS¥rmie PN-S-02205.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zwganych z wykonaniem wykopow, materiaty
wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopow.

Do umocnienia scian wykopow nalgy stosowdé typowe szalunki, odpowiadge
wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-9919PN-EN 10248-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych riglstosowé nastpujace materiaty:

1. podsypka pod rury (grubbwarstwy 20cm lecz nie mniejnR5%srednicy rury) zagszczonej
mechanicznie: piaski drobnoziarniste @mm,

2. obsypka rur (gruldé warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziste o o< 2mm,

3. zasypka rur: grunt rodzimy.

Do zabezpieczenia istniyglych kabli energetycznych i linii telefonicznychziujacych si z
projektowanymi kanatami natg stosowd nastpujace materiaty:

1. rury typu Arot o dt. 4,0m,
3. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogolne”. gkt
3.2. Sprzt stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przygpujacy do wykonywania robot ziemnych powinien wykéazaic

mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

1. zurawie budowlane samochodowe,
. koparki,
. spycharki kotowe lubggienicowe,
. sprzt do zagszczania gruntu,
. wciggarka gczna, mechaniczna,
. samochdéd skrzyniowy,
. samochdéd samowytadowczy.
Wykorzystanie spktu do robot ziemnych:

1. odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, taddiatp.

2. jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie grurkdparko-spycharki,

3. transport mas ziemnych: samochody samowytadgwcze

4. zagszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp..

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagamgélree”
pkt. 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mdmy¢ stosowane nagtujace srodki
transportu:

v samochody skrzyniowe

v samochody samowytadowcze lub irfnedki transportu zaakceptowane przezyhiera.

Wydajnai¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach p#nliychsrodki transportu powinny spetria
wymagania podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST. A@D®, Wymagania ogolne " pkt. 5.
5.2.Zasady prowadzenia robét

~NOoO Ok WN
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Przed przysipieniem do prac naty powiadomé i uzgodné z wiacicielami sieci
infrastruktury istniejcej sposéb i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metoaywpdzenia
robot ziemnych gczne lub mechaniczne) powinny zdstdostosowane do gdokasci wykopu,
warunkéw geotechnicznych, ustalez wiladzami koordynagymi i posiadanego spg
mechanicznego. W przypadku gruntéw kat. VI odspejamalery prowadzt mechanicznie przy
uzyciu mtotébw pneumatycznych. W miejscach kolizjilizen z istniepca infrastruktus podziemn
wszystkie roboty ziemne nale wykonywa recznie. Wykopy vgskoprzestrzenne néale wykonywat
recznie lub mechanicznie i powinny bymocnione wg SST B01.02.00.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podéo z dobrze zagzczonego piasku lub
zag;szczenie podia piaskowego naky wykona& bezpdrednio przed przyspieniem do montau
przewodu lub budowy obiektu zgodnie z normami PKXB700731 oraz PN -76/S972/-02.
Posadowienie rurogjéw bezpérednio na gruncie — w gruntach piaszczystych, apadsypce
piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach Halch. Technologia wykonania wykopu musi
umazliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trvgamobot ziemnych. Sposob
odwodnienia okrda dokumentacja projektowa.

Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona zasypk
wykopow. Przestrze wykopow w obgbie przewodu rurowego nale wypeiné gruntem
piaszczystym nie zawiekglym kamieni.

W przypadku przewodoéw rurowych najesprawdzi:

v’ prostolinijna¢ utozenia przewodu,

v' zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,

v sprawdzé droznos¢ (Swiatto kanatu) i wykona préby hydrauliczne na eksfiltrac

i infiltracje,

v wykona& zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 15omad wierzch rur.
Zasypka ta winna liyzag:szczona warstwami, co najugj 20 cm réwnoczmie z obu
stron. Jako zasypka m® by stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkalery
doktadnie zagici¢ ogolnie dosgpnymi metodami nie powodag uszkodzenia rur.

v 'wykona& zasypk gornej czsci wykopu (z réwnoczesn rozbiérky umocnienia)
Z zagszczeniem warstwami gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnychzgaleprowadzi do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogbiid. 6.
6.2. Kontrola wykonania robot
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowargodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumeni&ejojektowej.
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdocié na:
a ) odspajania gruntéw w sposob nie pogassydih wiaciwosci,
b ) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania ralyid ich zakaczeniu,
c ) doktadné¢ wykonania wykopow,
d ) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
€) zapewnienia stateczimb$cian wykopu,
f) zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentac;
6.3.Badania do odbioru rob6t ziemnych
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw:
- Pomiar szeroki dna:
Pomiar tdma, szablonem w odgbach, co 200 m na prostych, co 50 m w miejscadrekbudz
watpliwosci,
- Pomiar spadku podimego dna:
Pomiar niwelatorem edinych w odsipach, co 200 m oraz w punktachtpliwych.
- Badanie zagszczenia gruntu:
Wskaznik zag;szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy.

Szeroked¢ dna
Szerokaé¢ dna nie mée r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz +/-3,0cm,
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Spadek podtuny dna:
Spadek podiiny dna sprawdzany przez pomiar niwelatoregdmgch wysokéciowych, nie
moze dawa roznic w stosunku do ezinych projektowanych wkszych nk -1,0 = +1,0cm.

Zageszczenie gruntu:
Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/89-31-12 powiniendygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\W@§magania ogodlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m ( metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach, ustalana
przez pomiary geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\M¥magania ogolne " pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementéw obudowy wykopow nalevykona bezpdrednio na
budowie przez ogbziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materialbw z cechami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje gizez ogtdziny zewwtrzne i
poréwnanie z rysunkami orazytkowanym sprgtem.

Badanie materiatdbw obsypki filtracyjnej najewykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewntrzne.
9. Podstawa ptatnszi
Cena 1 mwykonania wykop6w obejmuije:
- 0znakowanie robot
- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych
- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych (w mipotrzeb)
- wykonanie badalaboratoryjnych, okrdonych w pkt. 2 ( przed przygtieniem do robot ziemnych )
i pkt.5
- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumendajojektovs i niniejszy Specyfikaci
- zag:szczenie podia gruntu w wykopie wg metod i do wieb@ podanej w SST lub innych
wskazanych przez iyniera
- wykonanie niezédnego odwodnienia w trakcie robaét,
- rekultywacg terenu po zakiczeniu robaét.

10. Przepisy zwrane

Normy:

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Napkngslenia, wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét ggmicznych.

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odini MOSZNiL 1996.
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW — PELNE UMOCNIENIESCIAN WYKOPU
OBUDOWAMI TYPU BOKS CPV 45111230-9

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot

. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10.Przepisy zwrzane

1. Wsgp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczneSST ).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z wykonaniem umocnienia wykopéw obudgvetra typu
boks pod uteenie kanalizacji sanitarnej w miejscosg@ch Brzécie, Skowronno GOrne oraz
Wiochy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robét
zZwigzanych z:

v wykonaniem umocnienia wykopéw boksami metalowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagarmigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykopy o s$cianach pionowych, ze wzglu na bezpieczstwo pracy, powinny hy
umocnione szalunkami metalowymi typu boks.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jg&kowykonania robot, bezpieazstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robdét podano w ST.
A.01.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robosznby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:
- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaeé&gt jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016
Z p&niejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemisnpagodnéci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obosziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wiw ustawy lub rozpagizenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2. Wymagania szczeg6towe

Obudowa skrzyniowa typu boks skiada @ dwodch piyt, 4czacych je czterech rozpor,
amortyzatorow gumowych i sworzni oraz zawleczelrétshiza do zabezpieczenia poizenia rozpér
z piyta. Boksy powinny posiadadeklarac zgodndci z polskimi normami.

Inne elementy umacnigje sciany wykopow — za zgadnzyniera.

O©CO~NOOULA,WNBE
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3. Sprat
Sprzit wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00,, Wymaganisra' pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej SST eagl przewozé srodkami transportu
drogowego w sposoOb dostosowany do wyniageizepisOw ruchu drogowego i zapewndj
bezpieczéstwo tadunku.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A@D®, Wymagania ogolne " pkt. 5.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdIpé&t. 6.
6.2. Kontrola wykonania umochia

Sprawdzenie wykonania umochiewykopow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w DokumentaBjrojektowej. W czasie
kontroli szczegOla uwag; nalezy zwrdcic na zapewnienia stateczeoscian wykopu.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\@§magania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 m ( metr kwadratowy) wykonania umocnierieian wykopu
boksami

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\8¥magania ogolne " pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robat.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopéw malevykona& bezpdrednio na
budowie przez ogbziny zewnrtrzne, poréwnuyc rodzaj materialbw z cechami podanymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

9. Podstawa ptatnszi
Cena 1 rhwykonania umocnienia obejmuje czydoiopodane w punkcie 5 niniejszej SST.
10. Przepisy zwrane.

Normy:

PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obuddéw do wykopow e¢s€1: Dane wyrobow

Inne dokumenty )

Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odhi MOSZNIL 1996 r.
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B.01.03.00 ODWODNIENIE WYKOPOW — CPV 45111240-2

SPIS TRESCI

1. Wsgp

2. Materiaty

3. Spret

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakaci robot

7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnsei

10. Przepisy zwrzane
1. Wskp
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Techniczn€SST ).

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z odwodnieniem wykopow przy wykonywaniu Kenaaii
sanitarnej w miejscowsgiach Brzécie, Skowronno Goérne oraz Wiochy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem odwodnienia wykopéw.

Dokumentacja Projektowa wskazuje jako gtawnetod odwodnienia odwodnienie powierzchniowe.
W przypadku zbyt diego naptywu woéd gruntowych i natrafienia na szchagoétrudne warunki
gruntowo-wodne przewidziano zastosévealwodnienie igtofiltrami.

Zakres rob6t odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
1) odwodnienie powierzchniowe:
- drenu karbowanego, perforowanego g 9 crmarego w warstwie podsypki grub. 20cm
2) odwodnienie igtofiltrami
- instalaciji igtofiltréw z doborem obsypki,
- utozenie rurocigéw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopow
- wykonanie instalacji doprowadzaagj energi elektrycza do pomp do odwodnienia
- pompowanie pomiarowe, oczyszcga i odwadniajce
- po zakaczeni prac odwodnieniowych demohiastalaciji igtofiltrow, rurocagow
odprowadzajcych, instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Odwaodnienie powierzchniowe — odprowadzenie wodykopu za pomagdrenau.

Igtofiltr - Obudowany rug otwor stizacy do czerpania wody w gruntach, etgbkasci do

10 m isrednicy do 100 mm. W dolnej ¢xi igtofiltru znajduje st filtr zakonczony stakowatym
ostrzem, pozwalagym zagtbiac go metod wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powian
by¢ wykonana obsypka zaviréw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltrow wprowadnych w grunt, patzonych wspoinym
przewodem z pompssico-prazniowa do odwadniania wykopow budowlanych.

Promier leja depresji - odlegké pozioma od urglzenia do obrania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obiénie zanika.
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Pozostate okigenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.080Vymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogbpid. 5.

2. Materiaty

a) Materiaty niezbdne do wykonania odwodnienia wykopow met@dwierzchniovy:
v rurki drenarskie z PCV g9cm,
v’ studzienek zbiorczych z égu prefabrykowanego @ 0,8m i wysékp0,5m.
b) Materiaty niezbdne do wykonania odwodnienia wykopow igtofiltrami:
- materialy filtracyjne
v/ zwir naturalny, sortowany,
v piasek gruby o wielk&i ziaren do 2 mm, w ktérym zawastoziaren osrednicy wikszej
niz 0,5 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480,

3. Sprat
3.1 Ogolne wymagania dotycree sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélne”. ikt
3.2. Sprat stosowany do wykonania odwodnienia

Wykonawca przyspujacy do wykonania odwodnienia wykopow powinien wykazse
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
a) metoda powierzchniowa

- pompa przeponowa spalinowa do 33hm

- samochdéd skrzyniowy do 5 t.
a) odwodnienie igtofiltrami

- pompy typu AJ-81 o mocy 9,5 kW

- pompy spalinowych do odwadniania wykopéw lub &lgizne

- agregat pdotworczy 30 kW

- rury obsadowe 113 mm do instalacji igtofiltrow

- zestawy igtofiltrowg 33 mm

- rurochgi zrzutowe

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagamgélre”
pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A@D®,, Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robot
Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Sposéb odwodniekiasla dokumentacja projektowa.
a) Wyszczegolnienie robot przy odwodnieniu ruggi@m drenarskim:
v/ przygotowanie materiatu filtracyjnego, przeniesiensortowanie, ptukanie i ewentualnie
mieszanie poszczegolnych asortymentéw w @@rsg/ch proporcjach.
v przetransportowanie materiatow taczkami na brzekpwy i opuszczenie na jego dno.
v’ rozgarngcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwamiprigekraczajcymi grubdci
15 cm i doktadne jej ubicie.
v utozenie rurek drenarskich z PCV g cm 9.
v wykonanie paiczen.
v’ przygotowanie kiggéw do opuszczenia.
v wyréwnanie terenu.
v/ opuszczenie na dno i ustawienie.
v/ zapuszczanie studzienki przezzne wybieranie ziemi.
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v wykucie otworéw wéciankach studzienki, wprowadzenie przez otworykure

v obetonowanie przytzy i stykéw kegow.

v’ zabetonowanie dnadgu.

v demonta, zatadowanie né&odki transportowe i przewiezienie na rg@ste stanowisko.

b) Wyszczegolnienie robdét przy odwodnieniu igtoihni:

v Efekt odwodnienia na czas budowy zgleod doktadnego wykonania i szczednob
instalacji odwodnieniowych.

v Nalezy zapewnt zasilanie w energielektrycza do pomp odwodnieniowych.

v Nie mog wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instplatofiltrow.

v’ Zapewni dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka

v’ Szczegollnie dokladnie nale wykona i dobr& obsypk zwirkéw filtracyjnych dla
igtofiltrow w warstwach wodonmych.

v’ Braki w doptywie energii elektrycznej unielivi a bezpieczne prowadzenie rob6ét.

v Nalezy zapycic¢ rurg obsadow 113 mm do gbokaici 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu
igtofiltru wyciagna¢ rurg obsadow z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;.

v Po zakaczeniu prac na poszczegoélnych odcinkach realizgcijmaley zdemontowa
instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i rurggi.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.A01.00.00 ,Wymagania ogolnkf. 6.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kamtrahiu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumenidejojektowej.
W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrdcic na prawidiowe odwodnienie wykopow
w czasie wykonywania robét.
W przypadku odwodnienia igtofiltrami przy wykonywiarrobot kontroli podlega:
o lokalizacja igtofiltrow
konstrukcje filtrowe
granulacja obsypki filtracyjnej
giebokas¢ wykonanych igtofiltrow
dtugaé¢ rurocagow odprowadzagych woa
szczelné¢ instalacji igtofiltrow
0 ustawienie agregatéw pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega tekznd¢ prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajidaurzadzen odwodnieniowych.

O O0OO0OO0Oo

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00\@9magania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
a) Metoda powierzchniowa - jednogtibmiarovy jest:

- 1 godz. - pracy pompy,

- 1 m - ut@enia rurocigu drenarskiego,

- 1 szt. - wykonania studzienki zbiorczej.
b) Odwodnienie igtofiltrami- jednosikobmiarow jest metr bigacy [mb] odwodnionego wykopu
budowlanego przy uwzetinieniu niej wymienionych elementéw sktadowych wg rasfacych
jednostek:

- zapuszczanie igtofiltrow - sztuki

- rurocihgi odprowadzajce woa - metr

- wykonanie obsypki filtracyjnej - metr smenny

- pompowanie odwadnige - godzina
Odwodnienie winno hy prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykdmarobot
technologicznych i budowlanych w odwodnionych wy&olp.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\M¥¥magania ogolne” pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatow natg wykon& bezpdrednio na budowie przez aglziny zewrtrzne
porownugc rodzaj materiatdw z cechami podanymi na rysunkach
Odbiorowi robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopdow
igtofiltrami podlegaj:
- monta i demonta instalaciji igtofiltréw,
- wykonanie obsypki drenarskiej,
- monta i demonta instalacji elektrycznej zasilgjej pompy odwodnieniowe,
- monta i demonta rurochgow zrzutowych

9. Podstawa pfatnéi

Podstaw ptatncci jest:

a) metoda powierzchniowa
- 1 godz. pracy pompy,
- 1 m ulezenia rurocigu drenarskiego i tymczasowego,
- 1 szt wykonania studzienki zbiorczej.

b) odwodnienie igtofiltrami:

Cena wykonania instalaciji igtofiltrow obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wprowadzenie igtofiltrow i rur obsadowych w grunt
- wykonanie obsypki filtracyjnej
- polaczenie igtofiltrow w zespoly z przygzeniem do agregatu pompowego
- demonta instalacji igtofiltrowej

10. Przepisy zwrane

Normy:

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlezepvodéw wodogigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odhi MOSZNIL 1996.
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B.01.04.00 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CPV
45231300-8 )
B.01.04.01 MONTA RUROCHYGOW CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczneSST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Tp& wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z robotami montawymi (przewodow) na sieci kanalizacyjnej
w miejscowdciach Brzécie, Skowronno Gorne oraz Wiochy.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tyaihot wchodaz:

v roboty przygotowawcze,

v’ roboty montaowe sieciowe,

v kontrola jakdci.
1.4. Okreslenia podstawowe

Rura ochronna - rura d&rednicy wikszej od przewodu kanalizacyjnego zgica do
przenoszenia ohbgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecotlegtéé poza przeszked
terenovy (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania odbdlne

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materialdw podano w ST. A.01.00.00 “Wymagaurgjéliae”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidyjosiadanie
zaswiadczenia o jak&i lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by wyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.
2.2. Rury przewodowe

Kanaly sanitarne grawitacyjne zaprojektowano z PMC @160mm, @200mm, @315mm
taczonych na wcisk na uszczelgumows (pofaczenia kielichowe) natomiast ruragi ttoczne z rur
PE @ 63+180.
2.3. Rury ochronne

Przy przejciach projektowanymi ruroggiami pod istnigjcymi przeszkodami natg stosowa
rury ochronne stalowe ¢rednicach ©355.6/8.8; 323.9/8.8; g 273/8; ©2A4.5219.1/7.1; @159
/6.3mm.

O©CO~NOULE, WNBE
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2.4. Bloki oporowe

Dla zabezpieczenia ksztatteksmieniowych (tugi segmentowe) przed naciskiem osiowy
powstagcym na wskutek wewitrznego dnienia dla zmniejszenia nagen powstagcych w
sciankach rur naley zabezpieczy je blokami oporowymi z betonu B-15 z zastosowangEmentu
hutniczego ,,35", ktére naky wykona zgodnie z normnBN-81/9192-05.
2.5. Skladowanie materiatow

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéto w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opaddamosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.
3. Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprtu.

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonywania robét.

W zaleznoéci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych:

v koparle podsgbierm,

v sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak,

v spalinowy, walec wibracyjny,

v sprzarke powietrzry do przeprowadzenia proby szczeicip

v prosciarka do rur PE,

v’ zuraw samochodowy,

v samochdd skrzyniowy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 “Wymagagizre”.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem
si¢ przez pod klinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca&, a szczegOlp ostranosé¢ nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanze blisko BC i nizszej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie zenqorzewysza scian srodka transportu
0 wigcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur kielichowych nalgy uktada na
podktadach drewnianych, podobnie poszczegolne warshaley przedziela elementami
drewnianymi o grubici wiekszej ni wystapce czsci rur.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST. A.00®MOWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymaimpowan z wykopow lub z opaddéw
atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagy@o najmniej nagpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

- powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urmoviajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

- w razie koniecznwi wykonany zostanie gfj odprowadzacy wod na bezpieczn
odlegtac.
5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z SST — Roboty ziemne.
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5.4. Przygotowanie podtaa

Rodzaj podiga jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rumgpaw
bezpgrednio na gruncie — w gruntach piaszczystych, apodsypce piaskowe] gr. 20cm przy
posadowieniu w glinach lub itach.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Warunki og6lne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewmozliwos¢ sptywu sciekow. Gkbokasé
utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplh&rodkow zabezpieczajych podiae
i przewdd przed przemarzaniem powinna lbaka, aby jego przykrycie (h) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu likgksze ni glgbokas¢ przemarzania gruntow
hz, wg PN-81/B-03020 0 0,4 m.

Odlegtaé¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j
5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu

Przewdd (rura ochronna) powinienéak utazony na podteu naturalnym, aby opieralesha
nim wzdtwz cate] dugdci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczoiswojej osi. Na podia
wzmocnionym przewdd powinien byutozony zgodnie z dokumentacprojektova. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita poémia do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Sposob
montau powinien zapewnta utrzymanie kierunku i spadkow przewodu wymaganyumtzez
dokumentagj projektova. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykomzenst odbywa
dopiero po przygotowaniu podia. Przed opuszczeniem rur do wykopu malsprawdzt ich stan
techniczny. W miay mazliwosci nalezy montowa przewod na powierzchni terenu.

Podtare profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Naie zwrécic uwag;, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejscacza powinny pozostaodstonete z 15 cm woln
przestrzenj po obu stronach pgidzenia do czasu przeprowadzenia prégieniowej na szczelso.
Przewody powinny byutozone ze spadkiem minimum odpowiednim dla daregnicy.

5.5.3. Zasypywanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposOb zasypania nie powinny spowdo uszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;.
Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powinien dygrunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypwolbwbie
strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiem gcznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy grumpudzcza gi zag;szcz& mechanicznie, o ile
nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wekazag:szczenia gruntu powinien &yie mniejszy
niz 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istigggh drogach o nawierzchni ulepszonej
i trudndici osihgniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasgpi¢ gérm warstve
zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 “Wymagania ogbivid 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:

v’ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

v okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

v  okreslenie stanu terenu,

v ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,,

v ustalenie metod wykonywania wykopow,

v  ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotzasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
w zakresie i z agstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norgnBN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
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W szczegOlnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
zbadanie materiatdw i elementéw obudowy padekn ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymdanymi przez wytworkg
badanie zachowania warunkow bezpiéste&a pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienagwod
badanie prawidtowszi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszstnowilgotndsci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
v/ badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanego pod@ wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drena
badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczm i warunkami okrélonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaechhicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gibokasci ulozenia przewodu, jego odlegl od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,
badanie utgenia przewodu na podio,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,
badanie zabezpieczenia przed kagazjradami bhdzacymi,
badanie szczelsoi catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paptmadanie wskaikow zagszczenia
poszczegdlnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosk wigcej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodbyicksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubdxi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekrocgy 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie kea@i wykonanego podi@a wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powiprzekracz&10 cm,
- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalneg tawach celowniczych nie powinny
przekroczy 10 cm,
- stopigr zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q.@0ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest 1 m (metr) wykonania rob6t zyganych z uteeniem rurocigéw
sanitarnych w wykopach. Pozostatymi jednostkami iabowymi poszczegolnych pozycji zawartych
przez wykonawe w przedmiarze robot jest zakres czyfsimbjetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapfrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6.2.3 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwiazane z budowlinii kanalizacyjnej, a mianowicie:
v" roboty przygotowawcze,
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v roboty ziemne z obudanécian wykopow,

v przygotowanie podia,

v’ roboty montaowe wykonania ruroggow,

v wykonanie rur ochronnych,

v' wykonanie izolacji,

v’ proby szczelngi przewodow, zasypanie | zgggczenie wykopu.

Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paoaiby mniejsza od 50m i
powinna wynosi: okoto 200 m w przypadku utenia rur w wykopach écianach umocnionych, za
dla przewodéw utzonych w wykopach nieumocnionych okoto 600 m.

Dopuszcza si zwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wegdami techniczno - ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajch zgodnie z zasadami oklenymi w ST.
A.01.00.00 “Wymagania ogoélne”

8.3. Odbidr wskpny
Odbiorowi wsg¢pnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokotow baflgprzeprowadzonych przy odbiorach technicznya$aawych),

- badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigk®iczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpigktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegOtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowpdpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru epsego nalgy uzna& za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zetugici catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym weginym nie zostato spetnione, nafe
ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢
konieczne dalsze pagiowanie.

9. Podstawa ptatnszi

Podstaw ptatnaci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartyctvycenionym
przez wykonawe przedmiarze robét, a zakres czyseimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwrzane

Normy.

PN-87/B-01070 — Siekanalizacyjna zewtrzna. Obiekty i elementy wypa&enia.
Technologia

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy
odbiorze

PN-87/C-89004 — Wyroby z tworzyw termoplastyczny€kchy i cechowanie
PN-80/C89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoago polichlorku winylu
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntéw
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. Kontrola jakaici robét
. Obmiar robot

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych piaydowie sieci
kanalizacyjnej w miejscowigiach Brzécie, Skowronno Gérne oraz Wiochy.

W sktad projektowanej kanalizacji sanitarnej wchpddzienki rewizyjno-paczeniowe na
kanatachsciekowych grawitacyjnych crednicy 160mm, 200mm oraz 315mm wykonane z PE
(625mm, 1000mm) oraz betonu (1200mm). Na kanatdobzriych o srednicy 63+180mm
zaprojektowano studzienki kontrolne i napowietizaj — odpowietrzace wykonane z betonu
(1400mm) oraz studzienki rozgne z PE (1000mm).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z
wykonaniem studzienek kanalizacyjnych
1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjnaa—kanale przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.06'ymagania ogoélne”

5.2 Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee robot podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogojrid”1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST.
A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany:

v dostarczy materialy i uradzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekjav@T,

v powiadomé Inzyniera o proponowanychzrédtach pozyskania materiatéw przed

rozpoczciem dostawy i uzyskgjego akceptagj

2.2. Rodzaj uytych materiatow

Materiaty zastosowane do wykonania pracetigh niniejsz specyfikacgg powinny by
zgodne z dokumentacprojektows oraz obowizujacymi przepisami.
2.3. Skladowanie materiatow

Materialy naley skiadowg& w suchym, zamketym magazynie. Sktadowanie powinno
umazliwia¢ dostp do poszczegolinych wyrobow. Wykonawca jest zohpawiy przechowywa
materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.

OCoO~NOUIDEWNPE
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Wykonawca jest zobowtany ukladd materialy wedlug poszczegdlnych grup, widlkio
i gatunkéw w sposoOb zapewnjay stateczn& oraz umdliwiajacy dostp do poszczegdlnych
elementow. Powierzchnia sktadowania powinné tiyvardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wéd opadowych.
2.4. Wariantowe wykorzystanie materiatow

J&li dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe owggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomiswoim zamiarze kyniera na trzy tygodnie
przed zastosowaniem tych materialéw lub viois, jesli wymagap tego testy przeprowadzane przez
Inzyniera. Wybranych i zaakceptowanych materiatbwmn@zna zmien.
3. Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania studni rewizyjnych powinien wykéazasie
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

v' samochdd dostawczy,

v/ sprztu do zagszczania gruntu,

v’ zuraw samochodowy,

v'samochdd skrzyniowy do 5 t,

v samochdd skrzyniowy do10 t,

v prosciarka do rur PE,

v' oraz inny wynikagcy ze specyfiki prac i wymageDokumentacji Techniczne;j.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiaraj pkt 4.
4.1.1. Transport elementéw studzienek

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporoklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
4.1.2. Transport wkazoéw kanatowych

Wihazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeMdazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone
luzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST. A.0Q@ANymagania ogolne” pkt 5.
5.1.1. Prace ziemne

Prace ziemne powinny byprowadzone mechanicznie lugcenie zgodnie z dokumentacja
techniczn.
5.1.2. Monta studzienek z PE

Przy wykonaniu studzienek najewykona:

v Wykonanie podsypki z pospotki.

v’ Ustawienie kinety.

v Montaz pierscieni studziennych.

v Montaz stazka.

v’ Zatozenie pokrywy lub wpustu.
5.1.3. Monta studzienek betonowych @1200mm i @1400mm (rewizyjmotaczeniowych,
kontrolnych, napowietrzajaco—odpowietrzajacych).

- Wykonanie fundamentu pod stugni

- Wymurowanie podstawy studni.

- Wyrobienie kanalika przeptywowego.

- Opuszczenie kgow betonowych na dno wykopu.

- Obsadzenie stopni.

- Wyprawienie stykéw midzy kregami.
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- Montaz ptyty nadstudziennej i pigcienia odcizajacego.

- Obsadzenie wlazieliwnego.
5.1.4. Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z dokumentatgchnicza, ogolnymi
zasadami prowadzenia rob6t budowlanych i wytyczngmducentow poszczegoélnych materiatow

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Cel kontroli jakosci

Kontrola jakéci ma na celu sprawdzenie zgodaioprzeprowadzonych prac z dokumenacj
techniczm, Specyfikaci Techniczi i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinnythyykonane
zgodnie z obowdizujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za fgkarac i materiatow.
6.3. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci obejmuje zgodni@ wykonanych prac z dokumentacjtechniczia
i z instrukcjami Irtyniera. Szczegoihuwag: nalezy zwrocié na :

- testy szczelnii

- wymiary poszczegoélnych obiektow

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z agstotliwascia okreslong | zaakceptowanprzez Irzyniera..

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q.@0ymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 szt ( sztuka ) wykonanej studzienki.

8. Odbidr robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00/0Pmagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

v lokalizacja obiektéw w stosunku do istrieggo uzbrojenia terenu,

v podtaze, na ktérym posadowione poszczegoélne obiekty,

v/ stan szczelnych przgjprzezsciany,

v stan padczeir elementow.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolinego ¢gmstobot.
8.3. Odbidr wskpny

Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nasgpujace czynnéci:

v sprawdzenie zgoddoi wykonanych prac z dokumentacjtechnicza, Specyfikaci

Technicza, normami i przepisami,

v’ sprawdzenie protokotéw odbioréwesziowych robot,

v’ sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia waruzkisady poprawnej eksploataciji,

v’ sporadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uadmgjeniem wnioskow i ustate

9. Podstawa ptatnszi

Podstaw ptatnagci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyctvycenionym
przez wykonawe przedmiarze robét, a zakres czyseimbjetych cen okreslony jest w ich opisie.
10. Przepisy zwrane

Normy

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgKbetonowe relbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizalwresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

ATEIRI "mkPerfekt” 45



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd — Montaowych czsé | -
Roboty ogolnobudowlane
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B.01.04.03 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - MONTAZ WYPOSAENIA
TECHNOLOGICZNEGO CPV 45232423-3

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Spret

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robét
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z monteem wyposaenia technologicznego w przepompownidclekow
PB1 + PB6 , PS1, PdS1 + PdS4, PW1, PW2 przy budsig@ kanalizacyjnej w miejscodaach
Brzescie, Skowronno Gérne oraz Wiochy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jakamekt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z
montaem wyposaenia technologicznego w przepompowciekow.

W zakres tych robo6t wchogzoboty zwhzane z wyposaniem przepompowni: pompy ze
stom sprzgajaca, wylaczniki ptywakowe, szafka sterownicza, czujnik poaig rurocigi ttoczne,
zawory zwrotne, zasuwy odcinag, prowadnice pomp, wywiewki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Przepompowniasciekdw — obiekt inynierski z wyposzeniem, instalagj i pomocniczym
spraztem technicznym shacy do przepompowywanigiekOw z nzszego poziomu na wgzy.

Wyposaenie pompowni - zespot pompowy, instalacja i ponemnsprzt techniczny stisacy
do przepompowywanigciekOw z nkszego poziomu na Wgzy.

Zasilanie elektryczne pompowni — wegtrzna i zewgtrzna instalacja elektryczna wraz z
urzadzeniami pomiarowymi.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w A-01.00.00 ,Wygamnia ogdlne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST.A.01.00.00 ,Wymagania ogojid”l.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padawn ST.
A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowrany:

v" dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji pgamevej i SST.
2.2. Zbiornik przepompowni
Zbiornik przepompowni sieciowych (PB1 + PB6 , PPW1, PW2):

Zbiorniki stanows komory prefabrykowane. Obudowa zbiornika przepompado szczelna
komora z dnem, pokryavi wlazem. Dostarczenie obudowy wykonywang Z nast¢pujacych
materiatow:

OCoO~NOUIDEWNPE
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- kregi betonowe z betonu B45

Obudowa z kiggéw betonowych montowana jest z prefabrykowanyemehtow sktadagych se
z dna studni i pigcieni studziennyclzelbetowych. Prefabrykowaneelbetowe elementy stanawi
konstrukcg zbiornika osrednicy 1500 lub 2000 mm. Dno zbiornika pompownkanane jest jako
element monolityczny, co wptywa na jego szczétho wysokdci uzytecznej od 1000 do 1500 mm.
Zadam wysoka¢ zbiornika uzyskuje sipoprzez dczenie dna studni z égami zelbetowymi o
wysokdici 500 i 1000 mmZelbetowe elementy pompowniczone § za pomog chemoodpornej
uszczelki gumowej. Uszczelka ta wykonana jest zygumvyposaona w krawdz poslizgowa , co
gwarantuje zupeinszczelné¢ komory pompowni. Zbiorniki z kigéw betonowych dostarczange rsa
odpowiednio przygotowane podks w zalenosci od warunkow gruntowych.

Podstawowe wyposzenie zbiornika:

- Przewody hydrauliczne, DN 80(lub Dn100), mateisél nierdzewna,

- Rura tloczna, kolano, zwrka, wywijka - nierdzewne,

- kotniere aluminiowe

- zasuwa z pokttem

- zawor zwrotny kulowy

- prowadnice rurowe nierdzewne

- fancuch pompy nierdzewny

- drabinka ztazowa nierdzewna

- uszczelki

- deflektor nierdzewny

- kominek wentylacyjny PCV110

- $sruby pohczeniowe nierdzewne

- elektrody, kotki, silikon itp.

- polaczenie rurocigu ttocznego RK — kotnierz/PE

- prefabrykacja, mongana obiekcie

- w zaleznosci od lokalizacii:

- wlaz przejezdny: DN600 - klasa B125 (12,5 tomy)przeznaczony na parkingi dla
samochodow osobowych
- wilaz przejezdny: DN800 - klasa D400 (40 ton) +zegnaczony do monta
w jezdni, poboczach dla wskig$t rodzajéw pojazdow

Dodatkowe wyposaenie zbiornika:

- brak

Uwagi:

- przewadd tloczny zakazony jest kotnierzem DN 80 mm, PN 10.Ksztaltkizthoiany.

Zbiornik przepompowni przydomowych PdS1 + PdS4

- $rednica 800mm,

- monolityczny wykonany z PEHD,

- posiada potkuliste dno, co zapobiega zarastdnarrika i minimalizuje retengjmartwg
Podstawowe wyposzenie zbiornika:

- orurowanie ze stali nierdzewnej DN40 odporne oi@gj i scieranie

- armatura zwrotna zabezpieczona proszkowo przeazjo

- zasuwa odcinaga (odporna na koragj z wolnym przelotem

- zawor ptuczcy umaliwia ptukanie sieci z pompowni

- opcjonalnie zawor napowietraay zapobiegajcy podsysanidciekdw

- sprzgto nadwodne do zawieszenia pompy nad dnem zb@mrakezpieczone proszkowo lub przez
cynkowanie ogniowe przed korazj

- rurocig ttoczny wychodzcy z pompy zakaczony gwintem

2.3.1. Sterowanie

Szafa sterownicza przeznaczona do sterowania praéah pomp umieszczonadrie obok
przepompowni. W przypadku lokalizacji przepompowmi pasie drogowym szafa umieszczona
zostanie w specjalnej obudowie (zabezpiexagjprzed kradzie) zlokalizowanej w poboczu drogi.

Tablica sterownicza z sogagneumatyczs
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Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce zamsmonego poliwiniduru lub innych
tworzyw i przeznaczona jest do wkopania obok praggpmwni.

Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepamwaniasciekow ze zbiornikéw
i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowycregiidach konserwacyjnych oraz na reakcj
w razie wysjpienia awarii. Uklad automatyki awarsygnalizuje za pomazintegrowanego buczka z
lampa ostrzegawcz

Przepompownie sieciowe

Pompy pracuj naprzemiennie co 10 godz. dolicgagzas postoju. Przy zakzonym ,Poziom
roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana, co d8zy).Jeeli jedna z pomp ulegnie uszkodzeniu
do pracy automatycznie wchodzi druga pompa. Zogiegg tym whczona sygnalizacja alarmowa
akustycznaswietlna, aby obstuga mogta sprawdprzyczyre awarii.

W przypadku jeeli jedna pompa niegoizie mogta poradéisobie z dia iloscia sciekOw i
zadziata ,Wysoki poziom” (przelanie) do pracy aszy st druga pompa, zatzy sk takze
sygnalizacja awarii. | dilzie pracowa& do momentu obwnenia poziomu , uktad przechodzi do
normalnej pracy. 3& nie zadziatay przekaniki a uzyskamy ,poziom ALARM” regulator zadzy
sygnalizagt alarmowo akustycznéwietina.

System pompowy zabezpieczony jest przedgracsucho (suchobieg) przez ptywak ,Niski
poziom”. Zadziatanie tego ptywaka unie#iwia uruchomienie pomp. Pompy mma uruchomnd
recznie za pomag przehcznika ,PRACA NA REKE” dajacemu zezwolenie pracyaznej, oraz
przehczeniu przejcznikdw ,Reczne zadczanie pompy nr 1" ( lub nr 2) pod warunkies poziom
jest powyej minimalnego.

Sterowanie przepompowniami przydomowymi pramyimi w kanalizacji ainieniowej (PdS2+PdS4)
e Sterowanie poziomendciekbw w zbiorniku za pomacdzwonu pneumatycznego ze zwiok
czasowy zabezpiecza czujnik przed zarastaniem (gro czaguik nie ma kontaktu zé&ciekami)
» Ustawienia poziomu zatzer pompy i innych parametrow odbywa i poziomu szafy steragej
« Sterowanie posiada regulovganwtoke czasow wytaczenia pompy umdiwia podzielenie retenciji
czynnej na podstawaw pomocnica, co wspomaga uktadsiieniowy w przypadku wzajemnego
diawienia st pompie
e Kazdy cykl pracy pompy umidiwia wymiane tadunku powietrza w dzwonie (brak zjawiska
dyfuzji), co zapewnia catkowitbezobstugows uktadu
» Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przedieamikasymety faz
« Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przedmerdgm (termik) i przegieniem
« Sterowanie posiada Wyietlacz cieklokrystaliczny umidiwiajacy odczyt:
- Czasu pracy pompy
- ilosc wiaczea pompy
- poboru pgdu
- hastawionego poziomu asken
- komunikatu awarii
e Sterowanie posiada alarmowy sygnat akustyczny
e Sterowanie posiada miowvos¢é pracy testowej pompy, co 48 h zabezpiecza uszerdén
mechaniczne w pompowniach rzadkgwanych
e Sterowanie posiada regulowarzwioke czasovy wiaczenia pompy zabezpiecza uktad przed
jednoczesnym wiktzeniem sj wickszej ilagsci pomp po ponownym wezeniu padu.
» Sterowanie posiada stopiechrony IP65 i transformator w wewtrez sterowania zabezpieczey
sterowanie przed wykraplanieng svody
e Sterowanie realizuje samoczynne ao#enie pompowni w przypadku pracy pompy pogjyls
minut
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2.3.2. Armatura i rurociggi

Na kadym rurocagu ttocznym zaprojektowano zasgwklinowa mickkouszczelnioa
kotnierzowy z klinem gumowym, pokrytfarba epoksydow odporm, na dziatanigciekow oraz zawor
kulowy zwrotny kotnierzowy z kul gumows, pokryty farty epoksydow odporra na dziatanie
sciekow.

Wszystkie elementy narane na bezpwoedni kontakt z cieczami agresywnymiadb
przebywagce w ich bliskéci typu: drabina zéfiowa, tacuchy do podnoszenia pomp, gidwne
uchwyty prowadnic, prowadnice pomp, elementczéniowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane
ze stali kwasoodpornej (1.40301, PN-EN 10088-1).

Kréciec tloczny na zewatrz pompowni ledzie zakaczony kotnierzem umidiwiajacym
pofaczenie rurocigu ttocznego wewgirz pompowni z ruroagiem zewwrtrznym PE8O PN10 o
odpowiedniegrednicy.

2.3.3. Hydraulika

Pompy

W przepompowniach PB1 + PB6 , PS1, PW1, PW2 przaamb zastosowanie dwoch pomp
zatapialnych, (z czego jedna z nich starfoldzie tzw. rezerw czynry) do sciekbw komunalnych.
W przepompowniach przydomowych PdS1 + PdS4 przeandz zastosowanie jednej pompy
zatapialnej.

Zanurzeniowa pompéciekow jako jednostopniowy, stacjonarny, pionowyeagt blokowy
do ttoczenia nie oczyszczonyétiekdw nie uszkadzagych pompy ani mechanicznie ani chemicznie.
Kréciec tloczny umieszczony promieniowo, doptyw dmompy osiowo. Agregat fatwy w
serwisowaniu dzki dzielonej obudowie silnika i g&ci pompowej. Parametry ttoczenia wg ISO 9906.

Silnik zanurzeniowy w wykonaniu odpornym ndrgenie. Komora uszczelniga wypetniona
medycznym olejem wazelinowym. Silnik suchy. Uszomsie silnika na wale od strony medium
przez niezalny od kierunku obrotéw piécien slizgowy z petnego karborundu i od strony silnika
przez specjalny pietien uszczelnigjcy. Uszczelnienia chtodzone i smarowane olejem Wwazeym.
Przewody zasilage i sterujce w wykonaniu odpornym na wed zalanymizywica zytami jako
dodatkowym zabezpieczeniem przed kapHapenetragi wody przez lutowane styki. Uzwojenie
silnika zabezpieczone czujnikiem temperatury. Olezobstugowe zamkgte tazyska kulkowe
wypetnione wysoko wydajnym smarem. kliavos¢ wyposaenia w uktad kontroli szczelo przed
naptywem wilgoci za pomacelektrod pgtowych. Wszystkie elementy obudowyzeliwa szarego.
Wat i elementydczace ze stali nierdzewnej.

1. zastosowanie specjalnych twardych powitok ochronnych(Ceram) — stosowane gdy
wewretrzne i zewitrzne powierzchnie pompy naane § na dziatanie wody stonej lub
sciekéw przemystowych lub gdy pompowana ciecz zaavidwa ilos¢ piasku lub castki
scierne. Zastosowanie ceramu wygiwd 4 do 6 razgywotnas¢ pompy.

2. uszczelnienie kasetowe typu "K"— uszczelnienie mechaniczne wykonane glikow
krzemu i zamontowanych w opatentowanej kasecietale rderdzewnej. Niedia odlegtdéé
migdzy kased z uszczelnieniem a dolnymzgskiem watu redukuje drgania natomiast otwory
na bocznej powierzchni kasety powadujéwnomierne zwitanie olejem i chtodzenie
powierzchni uszczelnienia. Zapewnia to niezawodrezawaryjn prae, czterokrotnie
zwigkszazywotnas¢ pompy i w rezultacie zmniejszafydejsze koszty eksploatacyjne.

3. silniki z chtodzeniem olejowym lub wodnym w obiegwymuszonym typ FK, FKT i FO
gdzie ciepto odprowadzane jest przez wymiennik teiggokalizowany pomidzy pomp i
silnikiem. Rozwjzanie takie ma szereg zalet, z ktérych najpvigjszymi g
lepsze odprowadzenie ciepta mv pompach z silnikami wymaggych zanurzenia,
utrzymywanie stalej wysokiej sprawst,
ptaszcz z obiegiem olejowym lub wodnym pozostagdestzysty i w trakcie eksploatacji nie
wystepuje zmniejszanie spraw§m chtodzenia silnika. Zastosowanie pomp z ptaszcze
chtodzcym umaliwia pracg; ciagta z wynurzonym silnikiem (mniejszy zbiornik pompowni
jak i zabudow sucho — stajca pomp.

7. mozliwos¢ wyposaenia pomp dosciekow EMU w czujnik stanu pracy: np. temperatury

uzwojenia, temperatury 2gsk, temperatury oleju, szczekwoo komory olejowej, cinienia w

komorze.

o gk
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8. wykonanie silnikéw z zabezpieczeniem antywybuchoviasm

Piony ttoczne

Na kadym rurochgu ttocznym zaprojektowano zasgwklinowa mickkouszczelnioa
kotnierzowy z klinem gumowym, pokrytfarba epoksydow odporm, na dziatanigciekow oraz zawor
kulowy zwrotny kotnierzowy z kul gumows, pokryty farta epoksydow odporra na dziatanie
sciekow.

Wszystkie elementy narane na bezpwedni kontakt z cieczami agresywnymiadb
przebywagce w ich bliskdci typu: drabina zégiowa, taicuchy do podnoszenia pomp, gtdwne
uchwyty prowadnic, prowadnice pomp, elemenggczéniowe §ruby, naketki, podktadki) wykonane
ze stali kwasoodpornej (1.40301, PN-EN 10088-1).

Kréciec tloczny na zewatrz pompowni ledzie zakaczony kotnierzem umdiwiajacym
pofaczenie rurocigu ttocznego wewgirz pompowni z ruroagiem zewwtrznym PE8O PN10 o
odpowiedniegrednicy.

2.5. Sktadowanie materiatow

Pompy, armatura i osmiz powinny by przechowywane w zamkftym suchym i

oswietlonym pomieszczeniu.

3. Spret
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spra:tu.
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

Sprzt do wykonania robdét:
- samochdéd dostawczy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganidreg pkt
4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnyeceaiami producenta.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST. A.00®@ONymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Prace montaowe

Po posadowieniu zbiornikbw pompowni najle dokong monta&u pomp, rurocigow
i armatury. Nasfpnie podiczy¢ pompownie do przewodoéw doptywowych i przewodowczioych.
Kolejnym etapem jest pogiizenie kabla zasilajego szaf sterownicz. W przypadku, gdy w
projekcie przepompowni przewidziano usytuowaniefyszdektryczno-sterucej poza pompowaj
nalezy zamontowa ja na odpowiednio przygotowanej konstrukcji oraz poz§¢ kabel zasilajcy.
Nastpnie naley podhczy¢ kable zasilajce i zabezpieczage pompy.

6. Kontrola jakaci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowarprzez Inwestora. W
szczegoblnéci kontrola powinna obejmowaszczelné¢é polaczen elementdw, zabezpieczenie przed
korozja, pokczenia przewodow elektrycznych.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q.@0ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami  obmiarowymi poszczegélnych pozycji ztwa przez wykonawg
w przedmiarze robot jest zakres czyfmimbjetych w ich opisie.
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8. Odbidér robot

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00/0Pmagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Badanie poprawrigi dziatania przepompowni polega na kontroli:

v lokalizacji przepompowni w stosunku do istaeggo uzbrojenia terenu,

v’ podiaza, na ktérym posadowiona jest komora przepompowni,

v stanu szczelnych prZéjprzeziciany,

v montau i pracy pomp,

v’ montau sygnalizatoréw pozioméciekow,

v polaczen kréécdw zbiornika z kanatem doptywowym i ruragiem ttocznym.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego ¢gmstobot.
8.3. Rozruch

Po dokonaniu odbioru wginego nalgy dokona rozruchu przepompowni.

9. Podstawa ptatnszi

9.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Ptatng¢ za jednost& obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robot, ocerakosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na podstawie
wynikéw pomiarow i bada

10. Przepisy zwrzane

Normy

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rugnigniowe z polipropylenu PP-H,

PP-B i PP-R.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny8prawdzanie wymiarow.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.
PN-B-02424:1999 Rurogyi. Ksztattki. Wymagania i metody bata

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK
Warszawa 1996r.
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B.01.04.04 PROBY SZCZELNSCI KANALU SIECI CPV 45232100-3

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyere wykonania proby szczekw kanatow
sanitarnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonywania préb szczeloo
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania robot podano w ST. A.01.00.00 ,\dgamia ogdlne” pkt 5.

2. Materiaty

Materiaty niezlgdne do przeprowadzenia préby szczétmo

v’ klamry ciesielskie,

v bale iglaste obrzynane nasycane kl.III,

v krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kkl.II,

v woda z rurocigu,

v rury stalowe gwintowane ocynkowase50 mm,

v kolnierze zé&lepiajace osr. 200 mm,

v tuleja z PVC dla lanych kotnierzy stalowych,

v krééce przejciowe zeliwne jednokotnierzowe,

v $ruby staloweredniodoktadne z naktkami i podktadkami.
3. Sprat
3.1. Wymagania ogodlne dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Zastosowany sprg do wykonywania prob szczelnéci

Wykonawca przyspujacy do wykonania prob szczekwd sieci kanalizacyjnej powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- samochdéd skrzyniowy.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiaraj pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST. A@D®,Wymagania ogolne” pkt 5.

OCO~NOULPE,WNBE
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5.2. Proby szczelngci

Préby szczelnii nalery wykonywa® dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ae n
zadanie inwestora lub aytkownika naley réwniez przeprowadzi prolkg szczelnéci catego
przewodu. Przed przygiieniem do proby szczelba nalezy zachowd nastpujace warunki:

v ewentualne wymagania inwestora gméne z prodp powinny by jasno okrélone w

projekcie,

v’ zastosowane do budowy przewodu materialy powinng byodne z obowizujacymi
przepisami,

v odcinek przewodu powinien bystabilny na catej dtudgei, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypkagwdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien néie'wate zamocowania wraz z umocnienieatzy,

v odcinki poddawane proébie szczednopowinny mie dtugas¢ ok. 200m,

v wszelkie odgaizienia od przewodu powinny byamkngte,

v nalery sprawdzté wizualnie wszystkie badane pokenia.

W czasie proby szczeléd nalezy w szczegolngci przestrzeganasepujacych warunkow:

v przewdd nie mee by poddany nadmiernemu dziataniu promieni stonecznyclzim
temperatura jego powierzchni zeytnznej nie mae by nizsza nk 1°C,

v napetnianie przewodu powinno odbyixse powoli od niszego punktu,

v’ temperatura wody wykorzystywanej przy prébie nievipma przekracza2(’C,

v po calkowitym napetlnieniu i odpowietrzeniu przewodady naley pozostawé go na 1
godz. w celu ustabilizowania,

v/ po ustabilizowaniu siprébnego anienia wody w przewodzie nalg przez okres 15 minut
sprawdza jego poziom,

v caly przewdd mze by poddany probie szczelém dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw poszczegoélnych odcinkéw oraz po jego zasypa wyjatkiem miejsc 4czenia
odcinkow.

Rurockg z rur kanalizacyjnych poddajegsprobie cénienia o wartéci 3,0 m stupa wody.
Cisnienie probne ma by mniejsze, o ile wynika to z zaglienia przewodu oraz studzienek
paosrednich na trasie przewodu. Po zégreniu proby szczeldoi nalezy zmniejszé cisnienie powoli
w sposOb kontrolowany, a przewod powinien¢ lyprézniany z wody. Wyniki prob szczelga
odcinka jak i catlego przewodu powinnycbyjete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélne” fikt.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazydvaic krople wody. Ruroeg uwaa sk za
szczelny, kiedy dopetniona #6wody w rurocagu w czasie trwania proby (15min) nie wynos¢ed
niz 0,02 dn¥m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnegaczha kielichowego rury natg je
wymienié, a prolke szczelnéci powtérzy. Po sprawdzeniu na szczedbp zlacza zabezpieczacsi
obsypk z piasku w strefie kanatowej (z odpowiednim g zeniem).

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00/0@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest wykonanie:
- 1 m préby szczelrdai przewodu.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.0Q/@Pmagania ogolne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnszi

Podstaw ptatngci s3 ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartycivycenionym
przez Wykonaweg przedmiarze robot, a zakres czygrimbjetych cemn okreslony jest w ich opisie.
Przy prébie szczeldoi podstaw ptatndci jest wykonanie nagpujacych prac:
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Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw w studkiech.
v Napetnienie wog badanego odcinka kanatu.
v Badanie szczelroi kanatu i usuwanie nieszczekoa
v" Usunkgcie pokryw i spuszczenie wody z kanatu.
10. Przepisy zwrzane
Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z

tworzyw sztucznych
PKTSGGK,1994.
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B.01.04.05 PRZESCIA PRZEZ PRZESZKODY CPV 45232100-3

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wsgp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem i odbiorem prepod przeszkodami, drogami
metod, przewiertu lub przecisku przy budowie kanalizeggnitarnej w miejscowsgiach Brzécie,
Skowronno Gorne i Wiochy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia prejpod drogami
oraz przeszkodami. Prace te obejmnuj

v/ prace przygotowawcze,

v wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizaruntu pod urgdzenia przeciskowe,

v monta rur zabezpieczagych,

v prace uszczelniage,

v" uszczelnianie kicdwek rur ochronnych,

v testy szczelndi,

v/ przywrécenie stanu pierwotnego,

v 0znakowanie przégia przy pomocy stupkéw betonowych,

v kontrola jakgci.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Przeszkoda naturalna - eleméntdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarie.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagpowi utrudnienie w realizaciji
zadaniabudowlanego, na przykfad droga, kolej, iagobdudynek itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczggymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy amaowniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usgizern chronihcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Skrzyzowanie podziemne — skrzgwanie konstrukcji sieci przewodow pod powierzahni
danego terenu

Rura ochronna — rura érednicy wkkszej ni srednica danego kanatu, zabezpiegzaj
konstrukcg przed uszkodzeniem

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.08'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogbpkt. 5.

OCO~NOULPE,WNBE
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2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee przejé¢ pod przeszkodami podano w ST. A.01.00.00 pkt 2.

Wykonawca jest zobowrany do:

- stosowania materiatow zgodnych z dokumeantteghnicza i SST,

- stosowanie innych materiatéw jest uzaiene od decyzji layniera.
2.2. Materiaty wodoszczelne.

- kit asfaltowy,

- lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640,

- sznur konopny smotowany.
2.3. Rury ochronne

Rury ochronne stalowe frednicy 355.6/8.8; 9323.9/8.8; g 273/8; 9244.5/21D.1/7.1,
2159 /6.3mm stosowang grzy przekroczeniach drég przez projektowane pozisw
2.4. Rury przewodowe

Rurg przewodow stanowé bgdzie rurocag grawitacyjny PVC g160mm, 200mm, 315mm
oraz rurocigi ttoczne PEHD g 63+180mm.
2.5. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca jest zobowkany uktadé materiaty wedtug poszczegoélnych grup, wigkioi
gatunkéw w sposoOb zapewrdey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdllnych stoséw
lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowgowinna by utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniemesivod opadowych.
3. Sprat
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoélne” 3kt.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania prz& pod przeszkodami powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

v pompa wysokoénieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm,

v’ maszyna do wieréepoziomych,

v’ zuraw samochodowy 5-7 t,

v wyciag do urobku ziemi z ngdem elektrycznym 0,18 t,

v' dzwignik hydrauliczny przerimy jednottokowy 200 t,

v wciggarka mechaniczna z nafem elektrycznym 1.6-3.2 t,

v"samochdd skrzyniowy 5-10 t,

v przyczepa diiycowa 10 t,

v pompa do betonu z ruragiem o wydajnéci 4.5 m3/h,

v’ spawarka elektryczna wirnga 300 A.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00,, Wymaganiaraj pkt. 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mdgy¢ stosowane nagiujace srodki
transportu:

v samochody skrzyniowe,

v samochody samowytadowcze,

v lub innesrodki transportu zaakceptowane przezyhiera.

Wydajnas¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach p#nliychsrodki transportu powinny spetria
wymagania podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogo6lne

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST. A@D®, Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady prowadzenia robét
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Przegcia przewodow pod przeszkodami o istothym znaczkoimunikacyjnym powinny hy
wykonane dokfadnie wedlug ustalé pozwolex wydanych przez ich wiaicieli. Dlugas¢ rury
ostonowej zalgy od rodzaju przeszkody i powinnaduyzgodniona z wkgicielem (zarzdzapcym)
obiektu.

5.2.1. Przejcia pod przeszkodami

Przefcia te projektuje simetod, przecisku lub przewiertu min. 1,5 m paaji niwelety jezdni
w rurze ochronnej przedtanej obustronnie o min. 1,0 m za przeciwskam@yu przydranego lub
podstaw hasypu drogowego.

Wprowadzenie rur kanatowych do rury ochronnej (osteej), naley dokonywa na ptozach
slizgowych centrujcych z PE przymocowanych na state do rury przy mymobejm. Przy
mocowaniu ptdézlizgowych naley stosowa ponizej podane zasady:

- kielichy rur kanatowych z PVC nie mggpoczywad i opiera si¢ 0 rure ostonowa,

- nie powinno wysipowa ugigcie przewodu meidzy kielichami,

- podpory powinny &iznajdow& bezpdrednio za kielichami rur.

Rozstp pomedzy podporami rur powinien wyndsdlla rur 90 mm i 125 mm -1,0m, dla g 160
i 200 mm—-1,0 m.

Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze ostonowej, nale podda probie szczelnii
zlaczy przed jej wprowadzeniem do rury ostonowej.

Ziemia z wykopdow nie mae by skladowana w olgbie pasa drogowego. Zasypwykopdow
nalezy wykona warstwami gruntu o grukoi max 20 cm z zagzczeniem mechanicznym do
wskaznika zagszczenia rownego jedsa.

5.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly przeprowadd recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacj

projektowg i SST.

6. Kontrola jakaci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z agstotliwascia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa
v sprawdzenie rznych zalaonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnécia do 1 cm,
v’ badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
v badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,
v badanie odchylenia osi przewodu,
v’ sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow,
v’ sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
v odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,
v odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyieksze nk 0,1 m,
v odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza3 cm,
v" odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekracza5 cm,
v odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlégtoosi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powiprzekraczat5 mm,

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\@9magania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 m ( metr ) wykonania przewiertu pod przesgk

8. Odbior robot
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8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\M¥¥magania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

v’ roboty montaowe wykonania rurogagu,

v wykonane komory przewiertowej,

v wykonana izolacja,

v/ zasypany zagszczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstobot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m.

9. Podstawa ptatnszi

Cena 1 m wykonania przewiertu obejmuje:

v’ oznakowanie robot,

v’ przeprowadzenie pomiaréw i rob6t przygotowawczych,

v wykonanie wykop6w pod komory przewiertowe,

v’ profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumenég@jojektova i niniejszy Specyfikacy,

v’ zag:szczenie podim gruntu w wykopie wg metod i do wied® podanej w SST lub
innych wskazanych przezayniera,

v wykonanie niezidnego odwodnienia w trakcie robot,

v wykonanie przewiertu stalawura ostonova,

v/ 0znaczenie miejsc przewiertow przy pomocy stupkétobowych,

v rekultywacg terenu po zakiczeniu robot.

10. Przepisy zwrane

Normy.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemngimdgania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i rozbiérkowych.
[Dz. Ust. nr 13 2 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd — Montaowych czsé | -
Roboty og6lnobudowlane
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B.01.04.06 GEOWLOKNINA CPV 45246400-7

SPIS TRESCI
1. Wskp

2. Materiaty

3. Sprat

4. Transport

5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakaci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Podstawa ptatnsei
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji TechniczneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru umocnfez wykorzystaniem geowtdkniny zgdanych z wykonaniem kanalizacji
w miejscowdciach Brzécie, Skowronne Gorne i Wiochy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST magastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
umocnieé z wykorzystaniem geowtdkniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymaganiabge” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogolpkt. 5.

2. Materiaty

6 2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosanby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
2.2. Zalecenia ogélne

W umocnieniach i dremach widknire mazna wbudowywéa na dowolnie zorientowanych
ptaszczyznach lub powierzchniach nafezej na poziomych dnach i pochytych skarpach zhikdnm,
kanatéw, wykopow itp., rzadziej ni@ianach pionowych, np. umochi@totkowych lub drenay. Na
powierzchniach walcowych, stkowych lub innych witdknia wbudowuje si najczsciej na tukach
skarp rzek, kanatow i zapér oraz jako owai@ drenay rurowych i innych.

Aby widkning uchroné przed uszkodzeniem oraz aby zapewej trwatcs¢ rozwigzania
projektowe i warunki wykonania powinny gwarant@wehrorg widkniny przed:

a) przebiciem, rozdarciem, przediem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i
przedmioty, kamienie, bloki, ptyty betonowe, elettyemktadanych umocniei uszczelniq, lub przez
masy i sktadniki mas betonowych i mineralnoasfaitchy

ktére w czasie uktadania mpg/nikac w pory widkniny i uszczelnigja lub uszkadzg

b) dziataniem plyacej wody i falowania,

c) dziataniem promieni ultrafioletowych i innych yemikéw atmosferycznych (niskie
temperatury, grad, podrywanie przez wiatr ).

Ze wzgkdu na skuteczrié dziatania widknina powinna pokrywacaty chroniony obszar
gruntu, drenzu itp. Czsciowe nawet odstoncie tego obszaru jest niedopuszczalne, wazkui z
czym niezlgdne g $rodki techniczne unienitiwiajace rozsuwanie siwtokniny.
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2.3. Ochrona wiokniny przed przebiciem, rozdarciem przecigciem
2.3.1. Wymagania odnosge s¢ do podiaza

Zabezpieczenie wtokniny przed uszkodzeniem ostrgiarnami lub przedmiotami naig
osiagm¢ przez zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotogvapodicza pod wioknim,
a w przypadku, gdy jest to celowe, przez wykonawigpodiau warstwy ochronnej bez ostrych ziaren
i przedmiotow, na ktorej uktadagsiviokning. Gruba¢ warstwy powinna b¥ kazdorazowo okrédona
w projekcie.
2.3.2. Wymagania odnosgce sg¢ do warstw i elementow przykrywajcych

Ochrore witdkniny przed uszkodzeniem w czasie budowyzytkowania przez elementy
uszczelnié, umocnié oraz warstw ochronnych nalezapewné przez:

- wykluczenie gywania materiatdw kamiennych o ostrych keakziach,

- wykluczenie rzucania na wtokrdrkamieni osrednicy wekszej ni 0,5 m; takie kamienie
nalezy uktad& recznie lub przesuwaspychark poruszajca sig po ich warstwie o grulsei co
najmniej 0,30 m, od tego wymagania zna odsipi¢ pod warunkiem sprawdzenia na probnym
odcinku, ze narzucanie kamienia o zaprojektowadrednicy na uteona widknine nie powoduje jej
uszkodzenia,

- wykluczenie nieostrmego uktadania blokow i ptyt prefabrykowanych (kzant").

2.4. kaczenie widkniny

2.4.1. Potrzebadczenia widkniny

Wioknina w umocnieniach i dresach podlega licznym oddziatywaniom, ktére raog
spowodowd jej przemieszczenia 1 niedopuszczalne odstai chronionych powierzchni.
Przemieszczenia powstanog np. pod dziataniem szybko pheej wody lub falowania ( szczegolnie
na nieodpowiednio zabezpieczonych brzegach pasiknilgp lub aczonych z nich elementow), przy
rozktadaniu na wtdkninie warstw gruntowych i kamigaoh, rzucaniu na aikamieni, thucznia, gruntu
itp., przy niestarannym ukfadaniu blokéw i piyt brgpod niewielkim nawet obgieniem
umocnieniami i warstwami ochronnymi, gdy pagiastanowd grunty stabo néne.

Dzigki stosunkowo znacznej wytrzymatd wiokniny wymienione obaizenia nie powoduaj
rozdarcia wiékniny, takze odstongcia mog nhasapi¢ tylko na skutek rozégia sk elementéw
wibkninowych w stykach.

Aby unikm¢ odstongé taczenie elementéw wiokniny wykonywanaley w sposéb
wykluczapcy ich rozejcie st. W tym celu stosuje &i

a) pohczenia nie przenosee sit rozcigajacych i scinajacych. jezeli wywotlane przez nie
przemieszczenia nieetla nadmiernie die; s to pohczenia na liny zaktad w ktérych jeden z
przylegajcych elementéw witokniny przykrywa drugi na szerakownykluczapcej odstonicie przy
przewidywanych przemieszczeniach.

b) pokczenia przenogze sity rozcigajace iscinajpce; @ to pohczenia zszywane. klejone i
zgrzewane oraz

w przypadku niewielkich sit - tade klamrowane.

2.4.2. Wybér sposobugczenia
Projekt przewidujedczenie geowtdkniny na zaktad. Minimalna szergkeakiadu powinna
wynosi 0,3 m.
3. Sprat
Nozyce i n@e do cicia widknin
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagamgélre”
pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw

Materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej SST eagl przewozé srodkami transportu
drogowego w sposob dostosowany do wymagazepiséw ruchu drogowego i zapewnds)
bezpieczéstwo tadunku.

5. Wykonanie robot

ATEIRI "mkPerfekt” 61



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A@O®, Wymagania ogolne "pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przed przysipieniem do ukladania wiokniny nale usura¢ z powierzchni podiza pnie,
gakzie, korzenie, gruz, kamienie, ostre ziagmédru i thucznia, grudy i bryly gruntu spoistegogdiézn.
wszystko, co mogtoby spowodowgej przebicie lub rozdarcie.

Powierzchnia gruntu powinna ndiew przyblzeniu jednakow wilgotncé¢ zagiszczenie.
Lokalne zagibienia wypelnione wag sniegiem, namutami, blotem itp. nale oczyci¢, zasypa
gruntem takim jak na powierzchni podéoi zagscic.

Jezeli przygotowana powierzchnia podebyta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego
wiatru, naley po ich ustaniu skontrolowaa i w miare potrzeby doprowadgido poprzedniego stanu.
Nie dopuszcza siruchu sprztu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym padio

Poruszanie siludzi naley ograniczy; jezeli pozostawiaj oni na gruncie widoczné&ady;
dozwala st tylko poruszanie gipo deskach.

Ze wzgkdu na maliwo$¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni padiozaleca si
ograniczy jej wielkos¢ do takiej, ktéra mze by przykryta widknim, w ciagu 3 do 5 dni.

5.3. Uktadanie wiokniny

Zaréwno na skarpach, jak i ha powierzchniach pog@mwtdknire mazna uklada recznie
lub mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, ktara uprzednio nawirito duzy element
wiokninowy faczony z mniejszych, lub przez éoielenie ztaonego elementu widkninowego. Szpule
lub zlazony element dostarczanea sna miejsce wbudowania samochodem labrawiem
samojezdnym. Ostateczne §oelenie, wyréwnanie nadmiernych fald, w§miccie powietrza lub
wody spod widkniny powinno lgywykonywane ¢cznie.

Uktadanie daych elementow na skarpach wykonuje sa ogét posfpujac w kierunku linii
najwickszego spadku od gory ku dotowi; pasma o wymiaraahdlowych meéna rozwij& lub
rozktada& zaréwno wzdha warstwic, jak i wzdha linii maksymalnego spadku.

Sfatdowania witdkniny twore s¢ podczas uktadania nalew miar moznosci zmniejszé
przez tagodne rozgganie, bez nadmiernego negania, ktére niekorzystnie wplywa na jej trwado
Ze wzgkdu na niemenos¢ catkowitego unikrgcia zmarszcae i sfaldowa widkniny, diugaé i
szerokd¢ elementéw przygotowanych do wbudowania powinng @y + 10 % wiksze, ni wynika
z wielkasci przykrywanej powierzchni i projektowaneggrkeniu, dtugéci zaktadu w paiczeniu.

Niezwiocznie po uteeniu, a przy silnym wietrze rowriiev czasie uktadania, widknimalez
zabezpieczy przed podrywaniem, obgiajac ja punktowo w miag maznosci tym samym materiatem,
ktory ma by na niej utgony.

Maksymalny czas pozostawienia zbomej wiokniny bez przykrycia okék producent, Ji
takiej informacji brak, zalecaesprzyjmowa:

- 5 dni dla wioknin nieodpornych na dziataniéwiatta stonecznego (promieni
ultrafioletowych),

- 15 dni dla wtéknin odpornych raviatto.

5.4. kaczenie widkniny

Projekt przewidujedczenie na zaktad przy minimalnej szerédi@aktadu 0,3 m.
5.5. Przykrywanie wiékniny

Aby zabezpieczy witokning przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w iezas
wykonywania warstwy przykrywage] nie naley rzuca& kamieni daych srednic bezpérednio na
wioknine.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlpét. 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakaci

Zakres kontroli robot:

a) ogkdziny zewrtrzne catéci umocnid,

b) wyrywkowa kontrola jakéci robdét,

c) wyrywkowa kontrola wymiarow.

Ogledziny zewrtrzne i kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu cech zewemych
umocnie oraz zgodngci wykonania robo6t z wymogami.

ATEIRI "mkPerfekt” 62



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.0Q\W@9magania ogodlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
- 1 nf utozenia geowtdkniny.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00\M¥magania ogolne " pkt. 8.
8.2. Zasady odbioru robot
Badanie materiatow i elementow geowtokniny uaglevykona bezpdrednio na budowie
przez ogtdziny zewmrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowe;j.

9. Podstawa ptatnszi
Cena 1 mwykonania umocnienia obejmuje czysnopodane w punkcie 5 niniejszej SST.
10. Przepisy zwizane

Normy
COBRTI ,Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracg. Widkniny w konstrukciji
drenay i umocnié budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykoranNarszawa, 1986
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B.01.05.00 KONSTRUKCJE BETONOWEZELBETOWE CPV 45223500

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych zelbetowych zwizanych z wykonaniem piyt
fundamentowych przepompowdtiekéw oraz studni betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot-obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majce
na celu wykonanie konstrukcji betonowych zelbetowych zwjzanych z wykonaniem piyt
fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldleniami podanymi w ogolnej egci ST. A.01.00.00.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu nielmego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pgtami stalowymi w ilégci mniejszej od minimalnej dla konstrukeglbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkipietami stalowymi
wspotpracuyjcymi z betonem w iléci nie mniejszej od ilici okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcjizelbetowych.

Beton zwykly - beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oesgentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktanigrzed zwazaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i atogbna przez wytwoec
zewrgtrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

W/C - wska&nik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu veyrde cementowym.

Rusztowania monfawe - pomocnicze budowle shce do przenoszenia ohgen od
konstrukcji, montowanej z gotowych elementow lutkaryywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowlesgla do przenoszeniaggaru ludzi i sprztu.

Deskowania - pomocnicze budowle sice do formownia elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot, bezpieczstwo wszelkich

czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentag)

OCO~NOULPE,WNBE
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projektows. SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST.
A.01.00.00.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robosanby¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob4t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesfté¢ddnolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016:z paniejszymi zmianami),

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

* Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@odndci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360, z paniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wiw ustawy lub rozpagizenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji Inetwych i zelbetowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:19998BM-06250 lub PN-EN 206-
1:2002 oraz warunkach technicznych 02.

2.2. Wymagania szczegbtowe
2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych elbetowych ména stosow& mieszank
betonove wykonywarn, samodzielnie przez Wykonawdub mieszank betonova wykonywary
w Wytworni tzw. "beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszankasz by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiad&lasie podane] w projekcie oraz speénia
wymagania norm: PN-8-10040:1999, PN88-06250 lubBMNW¥ 206-1. W przypadku stosowania
mieszanki wykonywanej samodzielnie przez Wykongprodukcja mieszanki betonowej powinna si
odbywa na podstawie receptury laboratoryjnej opracowgnegz Wykonawe lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez fiyniera.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powigspeinid wymagania norm: PN-S-1
0040: 1999, PN91'S-10042, a ponadto norm: PN-ISE5691998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-21Ak:1998, PN-89'H84023P§-821H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu hutniczegaaioinego
przez wytwore stali. Tré¢ atestu powinna ldyzgodna z postanowieniami poiey przytoczonych
norm.

Cechowanie wizek i kregdéw powinno by zgodne z postanowieniami pozey przytoczonych
norm.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljztkath
Z podzialem wg wymiarow i gatunkow. Najedazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Do montau prtéw zbrojenia nakyy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego csrednicy nie mniejszej nil,0 mm. Przyrednicach wikszych nk 12 mm stosowa
drut wiazatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materialy spawalnicze

Do spawania naly uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérejkaryane jest
zbrojenie oraz odpowiadgie wymaganiom normy: PN-91/M-69430.
2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowgchetonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe znlbiy¢ mocowane do ptow. Nie dopuszcza
sig stosowania podktadek dystansowych z drewna, degtprtow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowianalezy stosowa materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:
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- drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-
75/0-96000,PN-7210-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 21200
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwoazdzie budowlane powinny odpowiaderymaganiom normy PN-84/M-81000.

- deskowania uniwersalne powinnycby dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskawstykapcych st z betonem nafy stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tegoZgptoSowa.

Materiaty stosowane na deskowania nie magformowa sic pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetlai st z mieszank betonow.
3. Spret

Roboty zwazane z wykonaniem konstrukcji betonowych zelbetowych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spkgu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dyspono&an.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokladciz aktualnymswiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolarobstug.

2) do wykonania deskowia

- spraztem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udwigu dostosowanym do giaru elementow deskowa

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym spraztem stanowicym wyposaenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtbnymi o odpowiednigjrednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i piedgnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i speltdia
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogollne wymagaiotycace sprztu podano w ST.
A.01.00.00.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawgowinny by sprawne technicznie
i spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST. A.01.00.00.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki b@nowej

Mieszanki betonowe mag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi.s¢llo
samochodow naky dobra tak, aby zapewniwymagan szybkdé betonowania z uwzegtinieniem
odlegtagci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjerwy w przypadku awarii
samochodu. W czasie transportu w mieszance nige masipi¢: segregacja, zmiana konsystencji
I sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszankor®ve] nie powinien by diuzszy od wartéci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoreavegdzie usuwat na bigco i na
wiasny koszt.

5. Wykonanie robot
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5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robét podano w ST. A.01.00.00.

Wykonanie robét powinno ldyzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19PM-,
88/-06250 lub PN-EN- 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji "Projekt organizacji rob@tizgkdniajacy
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane roboty zwrzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych rzelbetowych, uwzgldniajac planowany termin rozebrania deskowania i ruszfg\yak
réwniez plan przeprowadzanych bada
5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwizane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalprowadzé zgodnie z
opracowan przez Wykonawg i zaakceptowanprzez Irzyniera "Dokumentagjtechnologicza”.

Betonowanie mizna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Agniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania powinny spetdawarunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy
dodatkowe mgna wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiabfosowane na
deskowania nie magdeformowa si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na dkute
zetknkcia st z mag betonow.

Elementy ulegajce zakryciu ména deskowa przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy
nalezy wykona z desek drzew iglastych klasy niezsaej niz K33. Deski grubgci nie mniejszej ri
18 mm i szerok€ri nie wigkszej nz 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do
zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowatések bez wpustu i piéra nateszczeliny
migdzy deskami uszczelhitasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznychoamasami
uszczelnigicymi z tworzyw sztucznych. Natg zwrocié szczegdlla uwag; na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania. SzczegOlmwag: przy wykonywaniu deskowa nalezy zwrocié na
elementy tworgce faktue scian licowych i zapewniage niezmienn& przekroju poprzecznego
elementow konstrukciji.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem halenikat punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzctinityku z betonem pokrywatrzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnymSrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysipieniem do betonowania naje usuré¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wedldd, liscie, elektrody, gwiadzie, drut wizatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnychewidzianych projektem naig
przyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liwb farly olejra nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi, ado catkowitego usuecia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

Stal pokryt rdzg oczyszcza giszczotkamig¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hyale
sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoepw. Stal tylko zabtocanmaozna zmywa strumieniem
wody. Pety oblodzone odmta sk strumieniem ciepte] wody. Stal naoma na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ woda stodla.

Dopuszczalna wielk@ miejscowego wykrzywienia ptdw nie powinna przekracéza mm, w
przypadku wtkszych odchytek stal zbrojeniawalezy prostowa.

Prety ucina s¢ z/doktadnécia do 1 cm. Ciecie przeprowadzag przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza girdwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej z
rownoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-91/S-10042.

Giecie prtow nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i normg PN-91/S10042.

Nalezy zwrocié uwag przy odbiorze hakéw i odgt na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Monta zbrojenia
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Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa& do zbrojenia deskouwia pomostow transportowych,
urzadzen wytwdérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢obw powinien by dokonywany bezpoednio
w deskowaniu. Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecaesiwykonywa przed
ustawieniem szalowania bocznego. Marbrojenia fundamentow wykoaaa podbetonie.

Dla zachowania wkziwej otuliny naley ukladane w deskowaniu zbrojenie podptera
podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychralgsci rownej grubéci otulenia. Stosowanie
innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélpedkladek z ptéw stalowych jest
niedopuszczalne.

Po ut@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania
nie maze ulec zmianie.

Rozstawa zbrojeniasrednice i otuliny powinny by zgodne z dokumentacjprojektowa
i norma PN-91/S-10042. Ukladanie zbrojenia begpdnio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiedna wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalneczenie pgtow naley
wykonywat zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawpiri®w mog by¢ dopuszczeni tylko
spawacze magy odpowiednie uprawnienia. Skezywania petdw nalery wiazac migkkim drutem lub
spawd w ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie
mozna na nim potgy¢ spoirg wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonopeyinny by
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-1003@91

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdz: potozenie zbrojenia, zgodké
rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obedstowkiladek dystansowych zapewnieych
wymagamn wielkos¢ otuliny.

Zageszczenie betonu

Roboty zwizane z zagszczaniem betonu powinny dwykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji teclogiczne;.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@czpowinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaoseé kierowa zasad, ze powinna ona ky
prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.

5.2.5. Naprawa betonéw

Przed przysipieniem do napraw betondéw powierzchnia ubytku powairby doktadnie
oczyszczona. Roboty naprawcze wykonywaateriatami naprawczymi typu ,Ombran” Ilub
podobnych systeméw, pod warunkiem uzyskania rowiog jakdci i nie podnoszenia ceny,
przestrzegap technologii nakltadania zapraw podanej przez Rreiha.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeeych ni +5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadioco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza; sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody lryniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowgdroczénie naley
zapewnt mieszank betonows o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zaleepenie
uformowanego elementu przed uiraiepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskaniaeprbeton
wytrzymaiaici co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevandpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturamtzehia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien ky chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzri 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstukcj

Przy przewidywaniu spadku temperatury @eni0o°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostgmie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.2.7. Pie¢gnacja betonu

Roboty zwiazane z pielgnacp betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-881B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bshronione przed uderzeniami
i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipic po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaelz norma PN-63/B-06251) lub wytrzymasei
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6. Kontrola jakaci

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakéci wykonania konstrukcji betonowychzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:18992
niniejszej SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli”, obepoego mé¢dzy
innymi podziat obiektu na e%ci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbtowe dkree zakresu,
celu kontroli, czstotliwosci bada, sposobu i ilé¢ pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek sporzdzenia "Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez #yniera. Ocena poszczegodlnych etapow robot potweerazest wpisem do
Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania dotyce kontroli jakéci rob6t podano w ST. A.01.00.00.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania musi dydokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999
6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musidgokonana przez hyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentacprojektowy oraz odpowiadawymaganiom
zawartym w normach PN-S- 10040:1999 i PN-91/S-10842ake niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje poplayvyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboygek zapewnienia wykonania oceny j&#io mieszanki
betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna riaviasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-
S10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny zgodne z norm PN-S10040:1999
oraz niniejsz SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.

6.2.5. Pie¢gnacja betonu

Warunki piekgnacji betonu powinny liyzgodne z norm PN-S-10040:1999 oraz niniejsz
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.2.6. Beton
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Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania oceny betonu.

Beton powinien mié wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:199% ora
niniejszej SST.
6.2.7. Kontrola sprztu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw prodjikc

- sprawdzeniu ueglzer do waenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu spetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniugpdm podawania
mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu ugdzer do zagszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniwdrah do
pielegnaciji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty wte w niniejszej SST podlegajodbiorowi, a ocena poszczegoélnych
etapow robét potwierdzana jest wpisem do DzienBikdowy.

7. Obmiar rob6t

Ogo6lne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00.
Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowych
i zelbetowych zgodnie z dokumentagirojektows i obmiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST. A.01.00.00.

Konstrukcje betonowe izelbetowe uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaci
projektows, niniejsa SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacpjgitowej, przywotanych normach Ilub
w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pbayne.

9. Podstawa ptatnszi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w ST. A.01.00.00.

Podstaw platndci stanowi cena wykonania 1°nkonstrukcji betonowej lubzelbetowej
zgodnie z dokumentacjprojektows. Obmiarem w terenie i ocenjakosci wykonania rob6t na
podstawie wynikow pomiaréw i bafigaboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuije:

v dostarczenie i sktadowanie niedmych czynnikéw produkcji,

v/ prace pomiarowe i przygotowawcze,

v wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

v/ oczyszczenie podia,

v pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

v/ oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .

v przyciccie, wygkcie i taczenie zbrojenia,

v monta zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjzapewnieniem odpowiednich

otulin,

v’ oczyszczenie deskowdezparednio przed utzeniem mieszanki betonowe;,

v’ przygotowanie mieszanki betonowej,

v" utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveanytworow,

v’ zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

v pielegnacg betonu,

v’ rozbioérke deskowania i rusztouia

v" usunicie niedoskonakzi powierzchni,

v/ oczyszczenie terenu robot z. odpadow i ugtiaiich poza teren robét,

v wykonanie i dokumentagjniezlzdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

Specyfikacy lub zleconych przez #yniera.
Cena zawiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwrzane
Normy:
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PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betano zelbetowe i sprzone.
Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 &£ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodndac¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodito dotycace
cementow powszechnegaytiku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. €# 2: Ocena zgodroi.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczemssu wizania i staléci i
objetosci.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagoadowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamadm@&awierzchni drogowych.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsi alkaicznej.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie skladu ziarnowego.

PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Cgzs¢ 1: Oznaczenie
skladu ziarnowego. Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie ksztaltu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych sait@osci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartxi zanieczyszcze

obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie zawartxi

zanieczyszczew postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Ozewie zawartei pytdw
mineralnych.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nasikliwosci.

PN-EN 1925:2001 Metody badlakamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nashkliwoséci kapilarne;j.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yagz Czs¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgod&é, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i yaez Czs¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodniai.

PN-91/-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowethetowe i spgzone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.

PN-ISO 6935-1/K:1998 Stal do zbrojenia betonugtyPrgtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPiebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonwtyPzebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal ol¢i®nego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohgdalo spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewrsoedniowymiarowe. Wspoélne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminolmgCzs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminol@gCzs¢ 1: Terminologia.
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PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczneeg$€z3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewtrznych.

PN-84/M-81000 Gwgdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaian

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz. U. z 2003 r., N207,poz.
2016;z p&niejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagodndci (Dz. U. z 2002 r.t Nr 166,
poz.1360, z pfniejszymi zmianami).
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B.01.06.00 BRAMA Z OGRODZENIEM CPV 45340000-2

SPIS TRESCI
. Wsgp
. Materiaty
. Sprat
. Transport
. Wykonanie robot
. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot
. Odbidr robot
. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane
1. Wsgp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru robot zwzanych z ogrodzeniem projektowanych przepompdaiekow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostara jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynni umazliwiajace i majice
na celu wykonanie ogrodzenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito ze
specyfikacy i poleceniami layniera.
2. Materiaty
2.1. Beton
Beton klasy B15 — dla fundamentow pod stupki ty[ia agrodzenia;
2.2. Furtka i brama wjazdowa
Furtka i brama wykonaneasw konstrukcji zamkritej. Furtka jest wypetniona panelem
kratowym typu VEGA.
2.3. Panele
Panel zgrzewany z ¢ow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych)zigki
przegeciom zachowuje sztywrdé i nie wymaga dodatkowego usztywnienia ramowego.
1. szeroké¢ panela: 2500mm
2. panel zakaczony jednostronnie drutami pionowym: 30mm
3. wymiar oczek diych 50x200mm
4. wymiar oczek matych 50x50mm
5. $rednica drutu 5mm
6. wysokas¢ panela: 1730mm
2.4. Segmenty i stupki
Segmenty swypetnione ksztattownikami stalowymi o przekrojgx25[mm] naktadkowo lub
w konstrukcji zamknitej albo 20x20[mm] przelotowo.
Stupki wykonane $z ksztattownikéw stalowych o przekroju 60x60[mm].
3. Sprat
Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu indmy¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego typu spetu.

OCO~NOULPE,WNBE
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4. Transport
Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportuzeby
unikma¢ trwatych odksztatae i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonu)zora
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwhzane z wykonaniem ogrodzenia rnglevykona po uprzednim oczyszczeniu
terenu z gruzu itp.
5.2. Roboty zwizane z ogrodzeniem, brarg wjazdows i furtk a
5.2.1. Wymagania:
Kazdy element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakasci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci ze specyfikagj,
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakasci powtok antykorozyjnych
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia caplusobu napraw powstatych uszkadre
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy
5.2.2. System montau
- wykopanie dotkéw pod fundamenty stupkdw i rowkpad obrzeéa betonowe z rozplantowaniem
nadmiaru ziemi,
- osadzenie bramy wraz ze stupkami alfa - stupzeknoju 60x40 mm posiada otwory utatviicg
monta z umieszczonymi nitonaktkami, posiada réwnie plastikowy zalepke - mocowanie
panela na stupie typu alfa odbywa sa pomog specjalnych uchwytowsrub
- zabezpieczenia antykorozyjne: ocynkowanie lum&oyanie+powleczenie poliestrowe
6. Kontrola jakaci robot
6.1. Roboty ziemne
Sprawdzeniu podlega:
-gtebokas¢ i szerokaé¢ wykopow
6.2. Roboty betonowe
Sprawdzeniu podlega:
- klasa betonu,
- Sposob i jaké& zag:szczenia
6.3. Konstrukcja stalowa (brama, furtka i panele kiatowe)
Sprawdzeniu podlega:
- jakas¢ materiatow, spoin, otwordéw riauby,
- zgodnd¢ ze specyfikag),
- jakos¢ wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
- jakasci powtok antykorozyjnych.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru robat:sn(metr), i (metr kwadratowy), szt., kpl
8. Odbidr robot
Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych oraz odbiorowi kicowemu.
9. Podstawy ptatnéi
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w |S7.S
10. Przepisy zwrane
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagardakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-EN13139:2003 kruszywa do zaprawy
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawdpna czynniki chemiczne
PN -C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawad@blne badania i wymagania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazkzy spawanych. Nazwy i okilenia.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i paémia. Warteci.
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C.01.00.00 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

DROGOWEJ — CPV 45233120-6
C.01.01.00 ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROG — CPV 451111®-9

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Spret

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)Salwymagania dotycce wykonywania
i odbioru robét zwjzanych z rozebraniem istraegj nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwkontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnegdpracowanie dokumentacji projektowych
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru @ébb budowlanych sieci kanalizacyjnej
w aglomeracjach Rtzéw i Gacki dla miejscowgi: Brzescie, Skowronno Gérne i Wiochy.”
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotyca zasad prowadzenia robot
zwigzanych z rozebraniem nawierzchni wraz z podbugdwaweznikami, chodnikami i obrzemi
betonowymi.

v’ ciecie nawierzchni asfaltowych;

v reczne rozebranie podbudowy mineralno-bitumicznej;

v mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabiljmago;
1.4. Okreslenia podstawowe

Korytowanie - Usunicie warstwy ziemi w wytyczonym pasie drogi w migjs&torej
wbudowana zostanie podbudowa.

Konstrukcja nawierzchni - Uktad warstw nawierzclhrpodbudowy wraz ze sposobem ich
pofaczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

Konstrukcja chodnikéw - Uktad warstw nawierzchnpadbudowy oraz obrzg wraz ze
sposobem ich pa¢zenia przeznaczony dla ruchu pieszego.

Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, i z definicjami podanymi w specyfikacjctaicznej ,Wymagania ogélne" punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodio z
Dokumentacj Projektows , ST, poleceniami ltyniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano w
ST-00. ,Wymagania Ogolne".
2. Materiaty

Materiaty wbudowane nie wygiuja.
3. Sprat

Wymagania ogoélne dotygze sprztu podano w ST-00 pkt. 3 ,Wymagania Ogolne". Sprz
do wykonania robo6t rozbiérkowych powinienéogobrany przez Wykonawaowv projekcie organizacii
robét i zaakceptowany przezzmiera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rozebrania nawierzchni jezdni wzagodbudow
powinien zapewmi sobie maliwos¢ korzystania z nagbujacego spratu:

OCoO~NOUIDE WNPE
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v/ pita do ckcia nawierzchni bitumicznych;

v sprezarka powietrzna;

v mtot pneumatyczny;

v’ koparka kotowa do 0,25in

v samochdd samowytadowczy do 5t.

Sprzt powinien gwarantowa przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami stkngmi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegoto@pecyfikacji Technicznej.

4. Transport

Wymagania ogollne dotygze transportu podano w ST-00. pkt. 4. ,Wymaganialogj'.
Tras; wywozu gruzu natey uzgodné z administratorem drog.

Materiaty z rozbiorki nawierzchni asfaltowej, betovej oraz podbudowy z kruszywa
stanowj gruz, ktory podlega wywozowi do miejsca sktadovaanmVybér miejsca sktadowania naje
uzgodné z Zamawiagcym. Zaktada si odlegta¢ transportu do 10 km.

Materiaty z rozbiorki nadage sé do ponownegoaytku stanowa wlasn@¢ Zamawiajcego i
w stanie nieuszkodzonym najeje przewig¢ na sktadowisko wskazane przezyniera na odlegia
10 km. Materiat uszkodzony naleprzewie¢ na miejsce sktadowania - odlegickiadowania 10 km
po akceptacji layniera.

Transport materiatlu z rozbiorki nale wykona srodkami transportu wyszczegoélnionymi w
pkt. 3 w miejsce odktadu.

Przewaone tadunki naley rozmieci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy przed spadaniem.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien przedstatvi Inzynierowi Kontraktu projekt organizacji robot
i harmonogram uwzgtiniajacy wszystkie warunki, w jakicheola prowadzone roboty.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysokaiowych. - ST-01

Lokalizacja istniejcego uzbrojenia. Przed przysieniem do robo6t Wykonawca dokona
odkrywki istniepcego uzbrojenia.

5.2. Rozebranie nawierzchni

Wykonawca zobowizany jest do spogdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i
organizacji robét, ktory podlega zaakceptowaniwepizvyniera Kontraktu.

Zatozona technologia usuggia nawierzchni musi spetdianasgpujace warunki: zapewnienie
zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, gwaja nie powodowania uszkodze
jakichkolwiek elementow pobocza Ilub jezdni niepodigcych rozbiérce, nie uszkodzenie
przebiegajcego, istnigjcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawienzcimusz by¢ odwiezione na
wysypisko odpaddw. Niedopuszczalne jest zrzucammdyktéw rozbiorki na przylegly teren.

W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych Wykonawodowhzany jest do zapewnienia,
aby gruz z rozbiorki nie zagrat bezpieczistwu ruchu na drodze.

5.3. Rozebranie podbudowy

Roboty rozbiérkowe obejmaljusunecie z terenu budowy wszystkich jej elementéw zgedni
Dokumentagj Projektova, ST lub wskazanych przezzmiera.

Decyzf o ewentualnym zakwalifikowaniu materiatu z rozBiGdo ponownego wbudowania
podejmuje laynier.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wiasndcia Wykonawcy,
powinien on przewig je w miejsce wskazane przezyniera.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementow dtpjdupce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagjProjektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalery zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe;.

Gruz z rozbiorki jest wlasrdoia Wykonawcy i powinien b§ usunéty z terenu budowy w
sposéb i w terminie niekolidagym z wykonaniem innych rob6t. Przewiduje siywdz gruzu na
odlegta¢ 10km. Zatadunek gruzu naodki transportu nalg prowadzé za pomog koparki lub
tadowarki.
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Wykonawca przedstawi mgnierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu maas
wykonania prac rozbidrkowych w aitrie robat.

Projekt powyszy po akceptacji przez dyniera powinien b§ staraniem Wykonawcy
zatwierdzony przez wiaiwe wiadze.
6. Kontrola jakaci robot

Sprawdzeniu podlega zgodidasposobu prowadzenia robét z zaakceptewarzez Irzyniera
technologa i organizacj robét.

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiérkowych oraz wywozu gruzu z miejsca budovak jowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystani

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiaru robét jest metr kwadratowy Yrmawierzchni i podbudowy oraz metr (m)
dla kraweznikédw. Placi st za wykonan ilos¢ prac rozbiérkowych wg rzeczywistego obmiaru
dokonanego w trakcie prowadzenia robét. Wecealezy wliczy¢ koszt sktadowania gruzu oraz koszt
przywozu materiatdw (Mg) do ponownegaytku.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg ST-00. pkt. 8. ,Wymagania Ogdélne".
Odbiér kacowy - stwierdzenie wykonania zakresu robot przeigitego Dokumentag)
Projektowvy, .

9. Podstawy ptatnéi

Wymagania ogolne podano w ST-00. pkt. 9. ,WymagaB@dlne". Cena jednostkowa
obejmuje:

v wyznaczenie rob6t w terenie,

v’ ciecie nawierzchni asfaltowej,

v’ rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego,

v’ rozebranie podbudowy,

v demonta kominéw wtazowych studzienek,

v'inne elementy infrastruktury drogowej,

v'dla materiatdbw zakwalifikowanych przez zimiera do wykorzystania, oczyszczenie,
zatadunek i wywdz materiatu z rozbiorki na skladekei Zamawiajcego w Zarzdzie
Drég wskazanym przez igniera na odlegke 10 km,

v' dla pozostatych materiatéw stanagych wtasné¢ Wykonawcy - zatadunek i wywéz na
wysypisko na odlegkt 10 km wraz z kosztami utylizaciji,

v wykonanie wszystkich niezlbdnych pomiaréw préb i sprawdze

v 0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwrzane

[1] BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Ropatiemne. Opracowanie IBDIM z
1978 r. - wykonanie i odbiér robdt ziemnych dlagiszybkiego ruchu.

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r4R poz.401.
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C.01.02.00 WARSTWY OD3CZAJACE CPV 45233000-9

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot STT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania
i odbioru zwhzanych z wykonaniem warstw agzapcych dla odbudowy nawierzchni drég przy
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscawi@ch Brzécie, Skowronno Gérne oraz Wiochy.
1.2. Zakres stosowania STT

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t azanych
Zz wykonaniem warstw odszapcych i odcinaicych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku, gdy podi® stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST TA-01.00.00 “Wymagartugolne”. Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w STTA-01.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav A-
01.00.00,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ga¥spcych s

- piaski,

- Zwir i mieszanka,

- geowtokniny.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace
warunki:

a) szczelngci, okreslony zalendicia:

gdzie:

OCO~NOULPE,WNBE

15
<5
dss

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zgmmtu podiaa.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsit&czapcych warunek szczeldoi
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nestwae odcinajce;.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:
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gdzie:
U= % >5

10

U - wskanik réznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odcinajca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kywsztworzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speinia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwycmEacych i odcinajcych powinny
spetnid wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetntiawymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaoczicej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpi@ckruszywo przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtw miejscu sktadowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprat
3.1. Ogdlne wymagania dotycge sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST TA-01.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w A-01.00.00 ,Wymagania ogélne
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemagami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STTA-01MMW@ymagania ogdline”.
5.2. Przygotowanie podiea

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposOb umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacprojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w e¢dach réwnolegtych do osi
drogi,lub w inny spos6b zaakceptowany przez Pragdstela Zamawiajcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uiivaia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢draych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjeskywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.
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Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przyshpic¢ do jej zagszczania.

Zagyszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podinymi czsciowo naktadaicymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke Usungcie materiatu, a do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna bg§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zageszczanie nalg kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgowediug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag;szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obaien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-6R Htosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraé2a2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wgsza od
wilgotnaosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed uniem nasjpnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwiruszywa dopuszczagsruch
pojazddw koniecznych dla wykonania xey lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakaici robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w A-01.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawiyniki tych bada Przedstawicielowi
Zamawiajcego. Badania te powinny obejmaiwaszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiar6w dotycgcych cech gemetrycznych
| zaggszczenia warstwy odszapcej i odcinajcej:

Czestotliwosé oraz zakres bada i pomiarow warstwy odsiczajacej i odcinajacej.

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

. Szeroké¢ warstwy -10 razy na 1 km

. Réwnd¢ podtwna - co 20 m na kalym pasie ruchu

. Rébwna¢ poprzeczna - 10 razy na 1 km

. Spadki poprzeczne *) - 10 razy na 1 km

. Rzdne wysokéciowe - co 100 m

. Uksztaltowanie osi w planie *) - co 100 m dlagstatych drog

. Grubg¢ warstwy:

- Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej iz na 400 m

- Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejaz na 2000 fm
8. Zag;szczenie,wilgotn& kruszywa - w 2 punktach na dziennej dziatce robpdecz nie
rzadziej nk raz na 600 M

No o~ WNE

ATEIRI "mkPerfekt” 81



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4. Szeroké¢ warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.5. ROwnd¢ warstwy

Nierébwnaci podiwne warstwy odcinafej i odsczapcej naley mierzy¢ 4 metrows tata,
zgodnie z normp BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinapj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy lata.
Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odaczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj 0,5%.

6.7. R&2dne wysokdciowe

Réznice pomegdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+lcmi -2 cm.
6.8. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ozegj niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz 5 cm dla pozostatych drég.
6.9.Grubos¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1 cm, -2 cm. Jeeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twaash,
nalezy mierzy¢ taczrg grubcé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazigm grubéci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nalbgikasé, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich vélgiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wigkdu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena grudoi warstwy, wedtug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.10. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggjej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje ¢siporownanie warti
modutdw odksztalcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaszczenia naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STA-01.00M@magania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajcej.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STTA-01.00M9magania ogdlne”. Roboty uznaje
sig za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajicego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawy ptatnsi

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaee podstawy ptatrei podano w A-01.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1friwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materiatlu o

grubdaci i jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacii beicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
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- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

technicznej,

- utrzymanie warstwy.
10. Przepisy zwrzane

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugailo nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #hoodwksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyty

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i &t

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiga zagszczenia gruntu
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C.01.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE CPV 45233330-1

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Spret

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robét
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzianych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego do odisychawierzchni drég przy wykonywaniu
kanalizacji dla miejscowiui: Brzescie, Skowronno Gorne oraz Wtochy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowpmk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrggagcy na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotfm optymalnej.

Pozostate oki&enia s zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w 01.00.00. "Wymagania ogolne".
1.4. Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne vagania podano w A-
01.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne pozyskania i skladowania materialinaz ich stosowania podano w A-
01.00.00. "Wymagania ogoélne".
2.2. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nate stosowa kruszywo tamane. Kruszywo powinno dy
jednorodne, bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa okema wg PN-B-06714-15 powinna ridé sie
pomiedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnieniadpaymi w PN-S-06102 (rysunek 1).
Krzywa uziarnienia powinna By ciagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej naiednich sitach.

Wymiar najwkkszego ziarna kruszywa nie o przekracza 2/3 grubdci warstwy
podbudowy uktadanej jednorazowo.
2.3.1. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujeesivode czyst, wodochgowa wg. PN-B-32250.
2.4. Materiaty do ulepszania wtaciwosci kruszyw

Do ulepszania whkaiwosci kruszyw stosuje si

- cement portlandzki

- popioty lothe

- zuzel granulowany
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Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniana¥zdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Mieika Projektu. Rodzaj i iké dodatku
ulepszajcego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.
2.5.Zr6dta materiatow

Wszystkie materialy ayte do wykonania podbudowy z kruszywa tamanegoilstatvanego
mechanicznie powinny pochodzize zrodet uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kier&ani
Projektu. W wyznaczonym terminie, przed rozpmiem robdét Wykonawca powinien dostarézy
Kierownikowi Projektu wyniki bada laboratoryjnych kruszywatznie z projektowanym skladem
mieszanki oraz reprezentatywne probki materiatow.

Zaproponowane przez Wykonagvenaterialy keda zaakceptowane do wbudowaniazgk
wyniki bada laboratoryjnych Wykonawcy i ewentualne wyniki bad&erownika Projektu wykaza
zgodna¢ cech materiatowych z wymaganiami SST.

Zatwierdzeniezrodta materiatdw nie oznaczze wszystkie materialy z tegoodia kyda przez
Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Male ktére nie spetmi wymaga beda
odrzucone.

3. Sprat

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w A01.00.00. "Wymagania ogolne".

Do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabiliaoych mechanicznie nale
stosowa:

v mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw, wypos@ w uradzenia dozujce,

v kruszywo i wod, zapewniajce wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgditio

optymalnej,

v uktadarki i rowniarki do rozkladania oraz wshego zagszczenia i wyprofilowania

warstwy,

v walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statgcdo zagszczania,

v zag:szczarki  plytowe, ubijaki mechaniczne, mate walcabracyjne jako spra

pomocniczy, zwtaszcza w miejscach trudno gasych.

Sprzt uzywany do wykonania podbudowy powiniencbgaakceptowany przez Kierownika
Projektu i odpowiada pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robot.

Jakikolwiek sprzt nie gwarantujcy zachowania wymagajakasciowych zostanie przez
Kierownika Projektu zdyskwalifikowany i nie dopugnnyy do robot.

4. Transport

Ogodlne zasady transportu podano w A-01.00.00. "Wgan&a ogolne”.

Transport kruszywa powinien odbydva sie w sposéb przeciwdzialgy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniuyarinmateriatami, oraz nadmiernemu wysuszeniu
lub zawilgoceniu.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STTA-01@O:®Vymagania ogolne”.
5.1. Przygotowanie podtaa

Przed wykonaniem podbudowy pogkonaley oczyici¢ z wszelkich zanieczyszazeoraz
nieodpowiednio zagpzczone lub wykazage odchylenia od wymagane] rowéeg spadkow
poprzecznych lub ednych powinny by naprawione przez spulchnienie i powtérnie egagzone
przy wilgotndgci optymalne;j.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdza wzorem:

D15/ d85< 5 (1)

w ktérym: D15 - wymiar boku oczka sita, przez kt@reechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczapcej, w milimetrach,

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przdeh@5 % ziarn gruntu podia w
milimetrach.
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Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtdknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

d50/D90< 1,2 (2)

w ktorym: d50 — wymiar boku oczka sita, przez kt@reechodzi 50 % ziarn gruntu podéo, w
milimetrach,

D90 - umownasrednica poréw geowidkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca st na geowiokninie w iléci 90 % (m/m); warte¢ parametru D90 powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

Podbudowa powinna bBywytyczona w sposdb umilbwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentagj projektowva.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniaodbudowy powinny by wcze&nie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Kierownikajektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiac¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

6. Kontrola jakaci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w A-01.00.0Uythagania ogdéine".

Wykonawca zobowdzany jest wykonywé badania i pomiary w zakresie i zesiotliwascia
gwarantujca zachowanie wymadagakasci robot, lecz nie rzadziej hivskazuje niniejsza SST.
Kierownik Projektu i laboratorium Zamawigiego mog pobiera probki i wykonywa badania oraz
pomiary kontrolne niezataie od bada Wykonawcy na koszt Zamawigjego. Jeeli wyniki takich
bada wykaza rozbieznosci w stosunku do badaWykonawcy, Kierownik Projektu mie oprzé sie
wytacznie na wlasnych badaniach i badaniach laboratodamawiagcego lub zled@ niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych liada koszt Wykonawcy.

6.2. Grubosé warstwy podbudowy

Gruba¢ podbudowy okréda sk na podstawie wynikow niwelacji geodezyjnej punktbe
powierzchni podbudowy i wynikéw takiej samej niwglapunktéw na powierzchni zagzczonego
podiaza.

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubgci projektowanej o wicej niz + 2 cm.

6.2.1. Szeroké&¢ warstwy podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
Sprawdzenie szeroka podbudowy polega na zmierzenigrta miernicz prostopadle do osi drogi
odlegtaici przeciwlegtych brzegow.

6.2.2. Rowné¢ podbudowy w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym

Rownag¢ w profilu podienym i przekroju poprzecznym mierzoneat&-metrovy powinna

by¢ taka, by nieréwnei nie przekraczaty:
a) dla podbudowy zasadniczej — 1 cm
b) dla podbudowy pomocniczej — 2 cm

Sprawdzenie przeprowadza ggodnie z BN-68/8931-04.
6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny bygodne z Dokumentacprojektow z tolerancgy + 0,5 %.
Sprawdzenie spadku poprzecznego nalevykona metody geodezyja lub przy pomocy taty
profilowej z poziomnig, klina cechowanego i przymiaru liniowego.

6.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy nie powinny #i¢ sie od rzdnych

projektowych wgcej niz:
a) dla podbudowy zasadniczej od O ora2cm
b) dla podbudowy pomocniczej od +1dmm 2 cm

ATEIRI "mkPerfekt” 86



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

Sprawdzenie kdnych wysokéciowych podbudowy polega na wykonaniu pomiaréw
niwelacyjnych w punktach pomiarowych i poréwnaniwyskanych wynikow z rgdnymi
projektowanymi.

6.5. Ocena wynikow bada i pomiaréw

Whyniki bada nalezy ocenig& pod wzgédem:

a) jakaci wbudowanych materiatow — wyniki badpowinny odpowiadawymaganiom

zawartym w pkt. 2.

b) zgodné¢ whasciwosci technologicznych i geometrycznych wykonanej pattivy

Z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

Podbudow uznaje si za prawidtowo wykonay jezeli wszystkie badania i pomiary kontrolne
wykaza zgodnd¢ z dokumentacja projektaw SST.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru podano wA-00.00.00. "Wymagagbdine".

Obmiar kadej warstwy podbudowy powinien &ydokonany na budowie i nie powinien
obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych rob6t nie wykagch w Dokumentacji
Projektowej, z wyitkiem powierzchni zaakceptowanych nanpie przez Kierownika Projektu.
Jednostly obmiarows jest 1 M wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o atomej grubdci.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STA-01.00'0@/magania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentaé€jrojektovs, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jeeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 daly ygwne wyniki,
z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa ptatnszi

Platng¢ za 1mi wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanegabiizowanego
mechanicznie nakly przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci rob6t na podstawie bafla
i pomiarow.

Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robét,
- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,
- sprawdzenie i przygotowanie pagio
- wytworzenie mieszanki zgodnie z recepfudostarczenie jej na miejsce wbudowania,
- rozlaenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie badapomiaréw wyszczegolnionych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwrzane

1. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Bada®znaczenie zawado zanieczyszcze

obcych.

2. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenia zawaroi pytow

mineralnych.
. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie sktadu ziarnowego.
. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie ksztattu ziaren.
. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. BadaBiznaczenie wilgotni.
. PN-77/B006714/18 Kruszywa mineralne. BadaDenakowanie nasgkliwosci.
. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie mrozoodpor§w
metpblezpdredna.
. PN-74/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Bada@znaczenie zawaroi
zanieczysgcarganicznych.
9. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Bada@@naczenidcieralngci w bebnie
Los Angele
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. kayyga tamane do nawierzchni
drogowych
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaiezerskanika piaskowego.

~NOoO O hw
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12. BN-64/8931-02

13. BN-68/8931-04

14. PN-S-06102

15. PN-88/B-04481
16. BN-77/8931-12

17. BN-70/8931-06

18. PN-B-32250

Drogi samochodowe. Oznaiezmodutu odksztatcenia
nawiehnni podatnych i podi@ przez obazenie piyh.

Drogi samochodowe. Pomdamasci nawierzchni
plandgrm i tat.

Drogi samochodowe. Pddimy z kruszyw stabilizowanych
mechamie.

Grunty budowlane. Badan@bek gruntu.

Oznaczenie wakila zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomga¢cupodatnych ugiciomierzem
belkowym.
Materiaty budowlane. \&@ahtb betonow i zapraw.
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C.01.04.00 FREZOWANIE NA ZIMNO NAWIERZCHNI BITUMICZ NEJ
CPV452332207

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Spret

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robét
. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zekanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumegzinogi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacji Techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotydeezowania nawierzchni bitumicznej na
zimno (rozbiorka podbudowy) i obejnauj

- frezowanie na gbhokas¢ 20 cm
- frezowanie na gbokas¢ 11 cm

Destrukt zagospodaruje Wykonawca daiic cere robdt o cen destruktu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno -kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej ogrzamia,okrélona glebokasé.

Frezarka drogowa- maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okrélenia - s3 zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST A.01.00.00. “Wymagangbme”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonanych robo6t oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektova, SST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SSTA-01.00.00. “Wymagania ogdlne
2. Materiaty

Nie wystpuja.

3. Sprat

Nalezy stosowad frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowe] na
zimno na okrélona gtebokas¢ z dokladnécia okreslona w punkcie 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna lgysterowana elektronicznie i zapewriachowanie wymaganej rowdod
oraz pochylé poprzecznych i podiunych powierzchni po frezowaniu. Wymagamwnas¢ okreslono
w punkcie 5 niniejszej SST. Do matych robot (namassci jezdni) Kierownik Projektu mie
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokd¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalaie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szeroké bebna mae by  dostosowana do szercgkd skrawanych elementéw
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szegkbebna skrawajcego powinna by co najmniej
réwna 1200 mm (frezarka musidsgterowana elektronicznie).

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu,

OCoO~NOUIDEWNPE

ATEIRI "mkPerfekt” 89



Szczegodtowa specyfikacja techniczna dla Zadania ,,@mwanie dokumentacji projektowych i specyfikacjchamicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych sieci kanalizgeej w aglomeracjach Riczéw i Gacki dla miejscovsoi:
Brzescie, Skowronno Goérne i Wiochy.”

podajcy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadiow terenie zabudowanym frezarki
musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Za zgod Kierownika Projektu ména dopucic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejscowych w obszarach bigavanych
b) na drogach miejskich, przy matym zakreslsot.

Sprzt uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiagaod wzgédem typu i iléci
wymaganiom zawartym SST lub projekcie organizadot.

Wydajna¢ frezarek powinna zapewmniwykonanie robét w terminie okdlonym w kontrakcie,
przy jak najmniejszych zakt6ceniach w ruchu.

Wykonawca mege wywac tylko frezarek zaakceptowanych przez Kierownikaj&ktu. Do
uzyskania akceptacji spiten przez Kierownika Projektu Wykonawca powinien gatgtawé dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolvsedtpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy
frezarki, na wtasny koszt.

4. Transport

Transport powinien hiytak zorganizowany, aby zapewmirae frezarki bez postojow.
Ogolne zasady dotygee transportu podano w SSTA-01.00.00. “Wymagandns.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady dotyegre wykonania robot

Nawierzchnia powinna ktyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochyleé zgodnych z
dokumentagj projektows.

Nierébwnaci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metgotata zgodnie z BN-68/8931-04
przy wyciu klina pomiarowego o szerod@ 40 mm, nie powinny kywieksze od:

a) 8 mm jéli na sfrezowanej warstwie ukfadana jest w4eieralna,

b) 11 mm jéli na sfrezowanej warstwie uktadana jest w-wazaca..

Kierownik Projektu mee dopdci¢ wicksze nieréwnéci w przypadkach watpliwych na
ulicach miejskich, ze wzegtlu na dua ilos¢ elementéw uzbrojenia.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony na sfrezowaneje@@ jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczestwa naley spetnt nastpujace warunki:

a) Nalery usuraé sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng.

b) Przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, W&o podiwnych pionowych krawdzi
nie maze przekracza40 mm.

c¢) Przy lokalnych naprawach poleg@jch na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgmika
($cieku) dopuszczasiwickszy uskok ni okreslono w p.b.), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania.

d) Pionowe krawdzie poprzeczne na zatazenie dnia roboczego powinny midinowo

Scicte kravedzie.

Frezowanie nawierzchni na zimno jest wykonywaneeiu:c

-profilowania istniejcej nawierzchni przed wykonaniem nowej warstwy lub warstw
nawierzchni.

5.2. Profilowanie istniepcej nawierzchni przed wykonaniem nowej warstwy lub warstw
nawierzchni

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieofoi podtwznych i poprzecznych
nawierzchni.

1. Do frezowania naly uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, waigm ustalonego
poziomu odniesienia, zachowuaj spadki poprzeczne i niwetetirogi, oraz rown& powierzchni
okreslona w p. 5.1. Nawierzchnia powinna bgfrezowana na gbokas¢ projektowan z doktadnécia
5 mm.

2. Jeeli frezowanie obejmuje lokalne deformacje tylkoazasci jezdni to frezarka m@ by
sterowana mechanicznie, a wymiagbba skrawajcego powinien bl zalezny od wielkagci robét i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3. Jeeli po sfrezowaniu nawierzchni wyplja jeszcze taty z asfaltu lanego, nglge
doktadnie wyfrezowé

6. Kontrola jakaci robot
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Kontrola jakaci robét podczas frezowania nawierzchni na zimnavippa obejmowéa
pomiary okrélone w tablicy 1.

Kierownik Projektu mee okréli¢ inny zakres i ogstotliwos¢ pomiaréw, w zalenosci od
warunkéw lokalnych.

Dopuszczalne nieréwioi powierzchni po frezowaniu olgleno w p. 5.1.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinig¢ zgodny z okrdonym
w dokumentacji projektowej, z toleraacg 0,5 %.

Szerokd¢ frezowania powinna odpowiadlaokreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnécia +5 cm.

Gigbokas¢ frezowania powinna Il#y zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej
z doktadnécia 5 mm.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow jest 1 ni nawierzchni frezowanej na oktena glebokasé. Obmiar rob6t
polega na okrdeniu faktycznego zakresu robo6t. Obmiaru dokoMijgkonawca w sposéb olileny
w warunkach kontraktu.

Obmiar nie powinien obejmowgakichkolwiek dodatkowo, sfrezowanych powierzchre
wykazanych w dokumentacji projektowej, z watiiem powierzchni zaakceptowanych na $npie
przez Kierownika Projektu.

Nadmierna gibokas¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia stasunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnegmwaznienia Kierownika Projektu, nie mag
stanow€ podstawy do roszcze o dodatkow zaptat. Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkiamhtraktu.

8. Ohi6r robot

Odbiory robét powinny by dokonywane zgodnie z ogdlnymi zasadami podanyrSiSV A-
01.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Odbior ostateczny polega na ocenigdlpjakasci i wartasci sprzedanej wykonanych robét.

Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catkowicie zakaczony obiekt.

9. Podstawa ptatnszi

Platng¢ za 1 M nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakosci wykonanych robot.

Zgodnie z dokumentacja projektavmalezy wykona frezowanie nawierzchni na zimno na
sredni giebokas¢ 20 cm i na gt. 11cm.

Cena robot &dzie obnkona o cea destruktu zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej SST. Daststaje
sie wkasndcia Wykonawcy.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimnorobj:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robat,

- frezowanie,

- dofrezowanie fat w asfaltu lanego,

- wywiezienie sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow powierzchni po frezowani

10. Przepisy zwrane

Normy:
BN-68/8931-04 “Drogi samochodowe. Pomiar rogaimawierzchni planografem i kgt
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C.01.05.00 NAWIERZCHNIE DROGOWE Z MIESZANEK MINERAL NO-
BITUMICZNYCH CPV 45233200-1

SPIS TRESCI

. Wsgp

. Materiaty

. Sprat

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakaici robot
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnéi
10. Przepisy zwrzane

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem warstwy awhcej i scieralnej przy odbudowie
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej vejscowaciach Brzécie, Skowronno Gdérne oraz
Wiochy.
1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowgako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robo6t przy wykonywaniu
warstwy whzacej i scieralnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrelenia wedtug odpowiednich norm i ST A.01.00.00. 'Magania ogoélne".

O©CO~NOULE,WNBE

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonywania oraz za zgodigo
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST A.01.00.00 "Wymagania ogolne"

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatdw.
Warurki ogélne stosowania materiatbw podano w ST A.0D00'Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywa
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na waestwiazaca i $cieralm nawierzchni drég
stosuje si kruszywa tamane (granulowane i zwykte) oraz kyusznaturalne.

Stosowane kruszywa musgpetnig wymagania zawarte w niniejszej SST.

2.3. Asfalt
Do mieszanki mineralno-asfaltowej etgj niniejsza SST nalgy stosowad asfalt drogowy.

3. Sprat
3.1. Ogolne warunki stosowania sprgu
Ogolne warunki stosowania spta podano w ST A.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robot
zostanm przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ni@uszczone do robot.
3.2. Walce do zagszczania
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Do zagszczania mieszanek min.-asf. rglestosowa walce statyczne ogumione i walce
mieszane z przedniosih gtadla wibracyjm i tylna ogumion,. Zaleca si stosowanie zestawu walca
gtadkiego stalowego dwuwatowego z walcem ogumiomyar na wygtadzenie walca dwuwatowego
sredniego.

Walce musg by¢ wyposaone:
- W sprawny system zwiania waldow przy #yciu ptynu, w celu niedopuszczenia do
przyklejania si mieszanki (dot. walcow stalowych),

- w fartuchy ostonowe két (dot. walcow ogumionychelu utrzymania ich temperatury,
- w urzadzenia umaliwiajace regulagj cisnienia w oponach w czasie watowania,
- we wskaniki wibracji czstotliwosci drga i sity wymuszagcej (dot. walcéw wibracyjnych),
- w balast uméliwiajacy zmiarg obcihzenia.
3.3. Inny sprzet
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania na budowie takiego sz jak:
skrapiarka, szczotki, pita do obcinania warstwyesaanki, wiertnica do pobierania probek.
3.4. Sprt pomiarowy
Na budowie musi giznajdow& do dyspozycji nadzoru komplet przgddw pomiarowych
jak: fata, klin, tama, niwelator, termometr itp.

4. Transport

Warunki ogolne transportu podano w ST A.01.00.0@vegania ogolne”.
Transport mieszanki powinien spelfi@astpujace warunki:
- mana wywa wylacznie samochoddéw samowytadowczych,
- skrzynie samochodow powinnyéhgostosowane do wspotpracy z ukladarkczasie
roztadunku,
- czas transportu mieszanki od zatadunkeodtadunku nie powinien przekracza
godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zach@wagimaganych wkaiwosci
i wymaganej temperatury przy wbudowaniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST A.000:'Wymagania ogoélne".
5.2. Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akeeji projekt organizacji i
harmonogram robdét uwazglniapce wszystkie warunki w jakich e¢ba wykonywane roboty
nawierzchniowe.
5.3. Przygotowanie podtaa

Powierzchnia podim przed ulgeniem warstwy powinna zostaoczyszczona z hmego
kruszywa, piasku i pytu przy pomocy szczotek meatmnych lub kompresora.
5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.4.1. Warunki atmosferyczne

Uktadanie warstwy wazacej musi odbywa sig w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych
tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperatyspevyzej 10C. Zabrania s uktadania mieszanek w
czasie ciglych opaddw deszczu. Za zgothspektora Nadzoru dopuszcze sikladanie warstwy
wiazacej w temp. pow. %&.
5.4.2. Bezpieczsstwo robot

Wykonawca zobowizany jest do opracowania sposobu organizacji rudhagowego,
oznakowania odcinka rob6t i ponosi odpowiedzig&trza bezpieczestwo ruchu na drodze.

5.4.3. Uktadanie
Przed przysipieniem do uktadania powinna byyznaczona niweleta. Niweleta zostanie
wyznaczona przy ayciu stalowej linki, stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikbw automatyki

uktadarki. Ply¢ wibracyjrs ukfadarki naley podgrzé przed rozpocxiem pracy. Uktadanie
mieszanki musi giodbywa& w sposob aigly, bez przestoju, z jednostajpredkoscia w granicach 2-4
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m na minu. Ukladarka powinna ki stale zasilana w mieszankak, aby w zasobniku zawsze
znajdowata s mieszanka.

5.4.4. Temperatura zggzczanej mieszanki

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzenia powinna wynd@shnie mniej nik
125°C.

5.4.5. Zagszczanie nawierzchni

Zagyszczanie nalg przeprowadzé poczawszy od krawdzi  ku srodkowi nawierzchni. Na
walowarny warstwe nalery najedzaé kolem nagdowym. Watowanie naly rozpoczyna walcem
gtadkim, a nagpnie wprowadzawalec ogumiony. Manewry walca najeprzeprowadzaptynnie, na
odcinku juw zagiszczonym. Rdkos¢ przejazdu walca powinna byjednostajna 2 - 4 km/h na
pocatku i 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania. Walcibracyjne powinny mié sprawne urgdzenia
regulupce zakres stosowanej estotliwosci wibracji (33 - 35 Hz), a pierwsze przywatowanie
powinno by wykonane przy iyciu walca statycznego. Sptz zag;Szczajcy nie mae by
parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasuggjgnicia do temperatury, przy ktérej stoy
na warstwie spkz nie spowoduje odciskéw i deformaciji.

5.4.6. Wykonanie ziczy

Ztacza poprzeczne wynikgie z dziennej dziatki, natg wykon& przez réwne, pionowe
obciecie i nastpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczeniediptaed uszkodzeniem.

Ztacza podtane, wynikajce z rozktadania mieszanki potawszerokdéci jezdni, naley
rowno, pionowo obek i posmarowé lepiszczem. Lokalizacja a#zy podtenych kolejnych warstw
nawierzchni powinna ldyprzesungta o okoto 20 cm, aby nie zachodzity na siebie.

Zaleca s¢ aby dzienna dziatka robocza byta wykonywanaa cadzerokécia jezdni, bez
wydtuzania jednaj potowy.

6. Kontrola jakaici robot

Wykonawca zobowzany jest do wykonania petnego zakresu hadabudowie.
Laboratorium Wykonawcy musi By wyposaone w niezhdng aparatug umazliwiajaca
przeprowadzenie bafigrzewidzianych w SST. Badania obejmugaty proces budowy i powinny by
wykonywane z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagajakosci robét, jednak nie rzadziej
niz podano w SST.
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Kontrola jak@ci materiatdw obejmuje badania:
a) analiza sitowa kruszyw tamanych i élamie ich gatunku na podstawie PN-B-11112.
b) analiza sitowa i okdlenie gatunku kruszyw naturalnych wg PN-B-11113.
¢) analiza sitowa i ocena jakbmaczki wg. PN-61/S-96504.
6.2. Kontrola jakosci utozonej nawierzchni
a) sprawdzenie temperatury mieszanki min.-asfaltowdjakcie zagszczania,
b) wskaznik zag;szczenia wg PN-67/S-04001 pkt. 3.1.,
C) objetos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni zgodnie z PNS8GA001.,
d) szeroka¢ warstwy - pomiar bezgoedni t&ma,
e) grubas¢ warstwy - pomiar bezgoedni tdma (na budowie) i suwmiask(w laboratorium),
f) réwnas¢ warstwy w kierunku poprzecznym dgprofilowa,
g) rowné&t warstwy w kierunku poditnym planografem lub fati klinem,
h) spadek poprzeczny nawierzchnifatofilowa,
i) sprawdzenie kdnych niwelety warstwy nawierzchni za poraomiwelatora.
6.3. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i bada.
Wszystkie pomiary i wyniki badamusz by¢ opracowane w sposéb uzgodniony zylrierem.
Opracowanie spogdza s¢ w dwoch egzemplarzach - oryginat dla Zamaygego i kopia dla
Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow jest 1 M warstwy whzacej i scieralnej okrélonej grubgci.
Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeneceywistych
ilosci wbudowanych materiatow.
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Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w umowie atadatkowe i nieprzewidziane, ktorych
potrzele wykonania uzgodniono w trakcie robot, peddy Wykonaweg, a Zamawiajcym. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca w sposéb agkoay w warunkach kontraktu.

Sporadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadwotrybie ustalonym w warunkach
kontraktu.

8. Odbidér robot

Odbiory rob6t powinny by dokonywane zgodnie z ogélnymi zasadami podanynmsw
A.01.00.00.
Odbior ostateczny polega na oceniesdlp jakasci i wartasci sprzedanej wykonanych robot.
Przedmiotem odbioru ostatecznegozmby¢ tylko catkowicie zakaczony obiekt.

9. Podstawa ptatnszi

Ptatn@g¢ za jednost obmiarowa roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robét, ocenakasci uzytych materiatdw i jakéci wykonania rob6t, na podstawie
wynikoéw pomiardw i bada Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwaerej recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- skropienie podi@ lepiszczem,

- mechaniczne roztenie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i
spadkami poprzecznymi, zagczenie, obecie | posmarowanie krawzi (ew.
posmarowanie wdzen obcych w obgbie nawierzchni),

- przeprowadzenie niezimych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

10. Przepisy zwrane

10.1. Normy

1/ PN-S-96025: 2000 - Drogi samochodowe i lotnis&koiWawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

2/ PN-61/S-96504 - Drogi samochodowe. Wypetniacanikany do mas bitumicznych.
3/ PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych.

4/ PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo nangado nawierzchni drogowych. Piasek.

5/ PN-65/C-96170 - Przetwory naftowe. Asfalty drogo

6/ PN-78/B-06714 - Kruszywa mineralne. Badania.

7/ BN-70/8931-09 - Drogi samochodowe i lotnisko@znaczanie stabildoi i odksztalcenia mas
mineralno-asfaltowych.

10.2. Inne dokumenty
1/ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych IBDIM - 1997.
2/ Dziennik Ustaw Nr 43, 1999 r.
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