SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA ZASILANIA W ENERGI E ELEKTRYCZN A
POMPOWNI SCIEKOW W BRZE SCIU
DLA URZEDU GMINY W Pl NCZOWIE

CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji eletznych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznejTSsa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zasilania w energlektryczm pompowni

sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkuoh@nt przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot dlzasilania w energi

elektryczra pompownisciekow.

1.3. Zakres robot olgych specyfikagj

Roboty oméwione w specyfikacji magastosowanie do budowy zasilania
w energi elektryczm pompownisciekow.

1.4. Ogolne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ,Warunkach ogolnych
wykonania i odbioru robot”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany dostarcay materialy zgodne z wymaganiami
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinierow@adome
Inspektora Nadzoru ds. elektroenergetycznych o growanychzrédtach
otrzymania materiatdbw przed rozpeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanegodta, Wykonawca powinien
przedstawdi do akceptacji Inspektora materiat z innegdia. Jeeli
dokumentacja projektowa lub ST przewigumnozliwos¢ wariantowego
wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotactlykonawca
powinien powiadond Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to
mozliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie wyznaczonym przez
Inspektora. Wybrany lub zaakceptowany rodzaj mafiernie mae by
pézniej zmieniony bez zgody Inspektora. #dg rodzaj robd6t, w ktérym
znajdup sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wilasne ryzyko, ligge sk z jego nie przyciem lub
niezaptaceniem za wykonaprac.



2.2. Materiaty budowlane
2.2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych wzdhie do wzmocnienia
posadowienia gotowych fundamentdow w ziemi zaleka ssosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, sggbego wymagania
normy PN-88/B-30000. Cement powiniené¢byostarczany w opakowaniach
spetniagcych wymagania BN-88/6731-08 1 skiadowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczkniac

2.2.2. Piasek

Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania udtoj powinien
odpowiadé wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna &y,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami
PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadabarwie wody
wodochgowej.

2.2.4.Folia

Folie naleey stosowé& dla ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Nalezy uzywaé folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru
niebieskiego o grukdci 0,4 — 0,6 mm, gat. |. Folia powinna spefia
wymagania BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod szafy rozdzielcze zaleca stosowa fundamenty prefabrykowane.
Prefabrykaty powinny By wykonane wg dokumentacji projektowej
uwzgkdniajpcej parametry wytrzymasgiowe i warunki w jakich bda
pracowaly. Ogéine wymagania okiene s w PN-80/B-03322.

W zalenosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skladudd
gruntowych, naley wykon& zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie
z ,Instrukcp zabezpieczeprzed korozj konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatbw powinno odbywasie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podito na przektadkach z drewna sosnowego.



2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatdw niepalnych,
z tworzyw sztucznych lub ze stali odpornych naldnie tuku elektrycznego.
Rury wywane na przepusty powinny dydostatecznie wytrzymate na
dziatanie obeaizen cismcych, z jakimi nalgy liczy¢ sie w miejscu ich
utozenia.

Wnrgtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzagca
ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniaggkabli. Zaleca sl stosowanie
na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu @€ o s$rednicy
wewrgtrznej nie mniejszej 1i90 mm lub zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu,
w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczormyed dziataniem sit
mechanicznych.

2.3.3. Kable
2.3.3.1. Kable sterownicze ziemne

Kable sterownicze powinny spehdiavymagania PN-76/E-90304. Naje
stosowa kable o napiciu znamionowym 0,6/1kV, wiekytowe, ozytach
miedzianych w izolacji polwinitowej i powtoce polwtowej. Zaleca si
stosowanie kabli 3 lub wietgtowych o przekrojuzyt min. 2,5 mmi. Przekroj
zyt kabli powinien by zgodny z dokumentacprojektows.

2.3.3.2. Kable zasilage ziemne

Kable zasilajce szaf rozdzielca, sterownicz, pomiarowo — bezpiecznikaw
powinny spetnid wymagania PN-76/E-90304. Najestosowa kable

0 napeciu znamionowym 0,6/1kV, pciozytowe o zytach miedzianych
w izolacji polwinitowej i powltoce polwinitowej. Pekroj zyt kabli powinien
by¢ zgodny z dokumentagcprojektow.

2.3.4. Stupy, wysgniki, oprawy, lampy

Stupy z wystgnikami, oprawami i lampami powinny &ylobrane i wykonane
wg dokumentacji projektowej, uwzginiapce] parametry wytrzymasgiowe,

funkcjonalne i estetyczne tj. powinny rdiéadm, zgrabm i nowoczesa

sylwetke. Oprawy powinny b§ wyposaone w odpowiednie lampy,
w zalenosci od wymaganego natenia Gwietlenia. Lampy powinny
oddawaé odpowiedm i prawidiowa barwe s$wiatla, czyli dobre kolory
| prawidtowy strumié swietiny.



Wszystkie czsci metalowe powinny biyzabezpieczone przed korgzj

2.3.5. Szafarozdzielcza, sterownicza, pomiarbezpiecznikowa
lub zhcze kablowe lub napowietrzne.

Szafa rozdzielcza, sterownicza lulcze powinny odpowiadawymaganiom
PN-71/E-05160 oraz dokumentaciji projektowej jakodtoukcja wolnostaca
na wikasnym fundamencie lub na konstrukcji o stomairony min. IP 33.
Szafa 1 zdcze powinna b§ przystosowana do sieci kablowej lub
napowietrzne] tak od strony zasilania jak i odbiorwykonana na nagcie
znamionowe 400/230V i 50 Hz.

Szafa rozdzielcza powinna posiadastpujace cztony: zasilagy i odbiorczy
natomiast zicze dodatkowo czion pomiarowy kWh — zgodnie z wkeum
RZE Busko.

Cze$¢ pomiarowa powinna ldydostpna dla pracownikéw RZE, ktéry zaleca
wyposaenie tej czsci w typowy dla energetyki zamek lub ktadk

Szafa i zicze powinny mié obudow wykonary z materialdw nie
korodupcych. Sktadowanie szafy rozdzielczej acza powinno odbywasie

w zamkngtym suchym pomieszczeniu zabezpieczonym przed\aastam sg
kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgiti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych roboét, zaréwno
w miejscach tych robot, jak zgorzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku lub wytadunktenmatéw, spretu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie
z zasadami oksonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Spr&t do wykonywania robot elektrycznych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot elektrycznych winien wykaza
sic mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych
wiasciwg jakosé robot:

* zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego liniowego z platfg@irbhalkonem,

» spawarki transportowej do 500A,

« zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70°h,



* mechanicznego kcznego zestawéwidrow do wiercenia pionowego
otworow,

* sprzarki,
» koparki jednonaczyniowej,
» koparki taacuchowe;.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogblne wymagania

Wykonawca jest zobowrany do uaywania jedynie takich srodkow
transportowych, ktore nie wptgmiekorzystnie na jakié wykonywanych robat.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi z dokumentagj projektows, ST | wskazaniami
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym konteak

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét elektrycznych winien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportowych:

» samochodu skrzyniowego,

* przyczepy diaycowej,

* samochodu dostawczego,

* samochodu samowytadowczego,

* przyczepy do przewenia kabli.
Na srodkach transportu przewone materialty i elementy powinny dy
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukladgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwardla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonania wykopow, Wykonawca ma obkaek
sprawdzenia zgoddoi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowe]
oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by zaleznosci od gkbokdci
wykopu, uksztaitowania terenu oraz rodzaju gruntod fundamenty
prefabrykowane, zaleca esiwykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych
mechanicznie lubecznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiadawymaganiom BN-83/8836-02.



W obu wypadkach wykopy powinny bwykonane bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Ulozenie kabli ziemnych

Utozenie kabli ziemnych naly wykona& zgodnie z PN-76/E-05125
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabl6weraz zatwierdzoa
dokumentag projektows. Calad¢ prac naley wykona scisle wg
obowigzujacych przepisow PBUE, Zatdzeniami oraz Polskimi Normami PN,
a przede wszystkim PN-92/E-05009. Przed pespyshiem do prac nalg
powiadomé zainteresowane instytucje.

5.3. Uwaga

Catai¢ robdét naley wykona zgodnie z daiczory dokumentag:

pn. ,Projekt budowlano — wykonawczy zasilania w rgne elektyczm
pompowni sciekbw w Brzéciu”, oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru ds.
elektroenergetycznych.



