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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 Budynek Ochotniczej Straży pożarnej

1.1 STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru, poddasza wraz z konstruk-
cją dachu, pokryciem i obróbkami.

1.1.1 SS0 -KONDYGNACJA PARTERU
1.1.1.1 Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -parter 

1.1.1.1.1 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych
grubości 25 cm.

1.1.1.1.2 Roboty  konstrukcyjne.
1.1.1.1.2.1 Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru
1.1.1.1.2.2 Wieniec na poziomie  stropu parteru -zamknięcie konstrukcji ścian parteru.
1.1.1.1.2.3 Nadproża żelbetowe na poziomie  kondygnacji parteru.
1.1.1.1.2.4 Strop żelbetowy -zamknięcie konstrukcji parteru.
1.1.1.1.2.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.1.1.2.5.1 Roboty rozbiórkowe więźby dachowej
1.1.1.1.2.5.2 Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

1.1.2 SS0 -KONDYGNACJA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
1.1.2.1 Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -poddasze nieużytkowe

1.1.2.1.1 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych
grubości 30 cm.

1.1.2.1.2 Roboty  konstrukcyjne.
1.1.2.1.2.1 Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru
1.1.2.1.2.2 Wieniec na poziomie  murłaty -zamknięcie konstrukcji ścian poddasza nieu-

żytkowego.
1.1.3 Dach

1.1.3.1 Elementy konstrukcji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projektem wyko-
nawczym.

1.1.3.2 Pokrycie dachu kompletne z obróbkami.
1.1.3.2.1 Pokrycie dachowe.
1.1.3.2.2 Orrynowanie dachu
1.1.3.2.3 Elementy wyposażenia dachu

1.1.3.3 Izolacje
1.2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

1.2.1 SSZ -KONDYGNACJA PARTERU
1.2.1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.

1.2.1.1.1 Stolarka okienna zewnętrzna -PCV
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Rozbudowa Remizy OSP w Młodzawach Dużych - stan surowy zamknięty

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
Młodzawy - kosztorys

1 Budynek Ochotniczej Straży pożarnej
1.1 STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru, poddasza wraz z konstrukcją dachu, pokryciem i obróbka-

mi.
1.1.

1
SS0 -KONDYGNACJA PARTERU

1.1.
1.1

Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -parter 

1.1.
1.1.

1

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych grubości 25 cm.

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 0-27 0163-
02

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTA-
KÓW CERAMICZNYCH POROTHERM GRUBOŚCI
25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany budyn-
ków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2 21,547

2
d.1.
1.1.
1.1

KNR 0-27 0163-
02

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTA-
KÓW CERAMICZNYCH POROTHERM GRUBOŚCI
25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany budyn-
ków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2 53,286

1.1.
1.1.

2

Roboty  konstrukcyjne.

1.1.
1.1.
2.1

Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru

3
d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02 0258-
09

SŁUP ŻELBETOWY POZ. S-1.1 Z BETONU C20/25
(B25) SZER. 0,25x0,25M, jak w pozycji: "Słupy żelbetowe
w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do
16.5

m3 0,620

4
d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE SŁUPÓW ŚR
12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i
montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne"

t 0,039

5
d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE POPRZECZNE SŁUPÓW -strzemiona śr.
8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż
zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,027

1.1.
1.1.
2.2

Wieniec na poziomie  stropu parteru -zamknięcie konstrukcji ścian parteru.

6
d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02 0262-
01

WIEŃIEC ŻELBETOWY POZ. W-1.1, BETON C20/25
(B25),  jak w pozycji "Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w
deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 8"

m3 1,700

7
d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE WIEŃCÓW ŚR
12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i
montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne"

t 0,080

8
d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE POPRZECZNE WIEŃCÓW -strzemiona śr.
8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż
zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,046

1.1.
1.1.
2.3

Nadproża żelbetowe na poziomie  kondygnacji parteru.

9
d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02 0262-
03

NADPROŻE ŻELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w
pozycji "Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu
U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12"

m3 0,557

10
d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE BELEK ŚR 16/
25MM, STAL B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane"

t 0,125
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Rozbudowa Remizy OSP w Młodzawach Dużych - stan surowy zamknięty

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
11

d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE NADPROŻY ŻEL-
BETOWYCH, ŚR 12MM, STAL B500SP, jak w pozycji "
Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane"

t 0,025

12
d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE POPRZECZNE NADPROŻY -strzemiona śr.
8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż
zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,061

1.1.
1.1.
2.4

Strop żelbetowy -zamknięcie konstrukcji parteru.

13
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02 0216-
02
analogia

STROP MONOLITYCZNY ŻELBETOWY, BETON C20/
25 (B25), GR. 15CM, jak w pozycji: "Żelbetowe płyty stro-
powe, gr.15cm płaskie"

m2 25,630

14
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02 0290-
02
analogia

ZBROJENIE GŁÓWNE PŁYT STROPOWYCH PRĘTY
GR 10MM-12MM B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i
montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne"

t 0,053

15
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE GŁÓWNE PŁYT STROPOWYCH PRĘTY
GR 8MM-  B500SP, jak w pozycji ""Przygotowanie i mon-
taż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,380

1.1.
1.1.
2.5

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.
1.1.
2.5.

1

Roboty rozbiórkowe więźby dachowej

16
d.1.
1.1.
1.2.
5.1

KNR 4-01 0535-
01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do
użytku

m2 20,000

17
d.1.
1.1.
1.2.
5.1

KNR 4-01 0430-
05

ROZBIÓRKA OŁACENIA DACHU, jak w pozycji: "Roze-
branie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o od-
stępie łat ponad 24 cm"

m2 20,000

1.1.
1.1.
2.5.

2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

18
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04 1107-
03

TRANSPORT ZŁOMU STALOWEGO Z OBRÓBEK
STALOWYCH DACHU, jak w pozycji: "Transport złomu
samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odl. do 1 km"

t 0,450

19
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04 1107-
04

TRANSPORT ZŁOMU STALOWEGO Z OBRÓBEK
STALOWYCH DACHU -DODATEK ZA KAŻDY ROZPO-
CZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozycji: "Transport złomu
samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km"
Krotność = 10

t 0,450

20
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04 1105-
01

TRANSPORT DREWNA ODPADOWEGO Z KONS-
TRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ, jak w pozycji: "Trans-
port gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km"
Krotność = 10

m3 12,000

21
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04 1105-
02

TRANSPORT DREWNA ODPADOWEGO Z KONS-
TRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ -DODATEK ZA KAŻDY
ROZPOCZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozycji: Transport
gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

m3 12,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1.
1.1.
1.2.
5.2

kalk. własna
UTYLIZACJA DREWNA m3 12,000

1.1.
2

SS0 -KONDYGNACJA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

1.1.
2.1

Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -poddasze nieużytkowe

1.1.
2.1.

1

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych grubości 30 cm.

23
d.1.
1.2.
1.1

KNR 0-27 0163-
02

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTA-
KÓW CERAMICZNYCH POROTHERM GRUBOŚCI
25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany budyn-
ków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2 5,200

24
d.1.
1.2.
1.1

KNR 0-27 0163-
02

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTA-
KÓW CERAMICZNYCH POROTHERM GRUBOŚCI
25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany budyn-
ków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2 29,300

1.1.
2.1.

2

Roboty  konstrukcyjne.

1.1.
2.1.
2.1

Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru

25
d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02 0258-
03

SŁUPY ŻELBETOWE, BETON C20/25 (B25),  poz. S6
jak w pozycji "Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o
stos.deskow.obw.do przekroju do 7"

m3 0,400

26
d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE SŁUPÓW ŚR
12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i
montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne"

t 0,043

27
d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE POPRZECZNE SŁUPÓW -strzemiona śr.
8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż
zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,018

1.1.
2.1.
2.2

Wieniec na poziomie  murłaty -zamknięcie konstrukcji ścian poddasza nieużytkowego.

28
d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02 0262-
01

WIEŃIEC ŻELBETOWY POZ. W-2.1, W-2.2, W-2.3, BE-
TON C20/25 (B-25), jak w pozycji "Belki,podciągi i wieńce
żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do
przekroju do 8

m3 2,240

29
d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02 0290-
02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE WIEŃCÓW ŚR
12MM, STAL B500SP, jak w pozycji: "Przygotowanie i
montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne"

t 0,210

30
d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02 0290-
01

ZBROJENIE POPRZECZNE WIEŃCÓW -strzemiona śr.
8mm, STAL St3SX, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż
zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie"

t 0,066

1.1.
3

Dach

1.1.
3.1

Elementy konstrukcji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projektem wykonawczym.

31
d.1.
1.3.

1

KNR 7-28 0211-
01
analogia

OSADZENIE KOTEW W WIEŃCACH POD KONS-
TRUKCJĘ DREWNIANĄ WIĘŹBY DACHOWEJ, jak w
pozycji: "Osadzenie w gotowych otworach w ścianach
wsporników o masie do 10 kg"

szt. 24,000

32
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02 0406-
02

MURŁATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O
PRZEKROJU 16x16CM, DREWNO KLASY C30, WIL-
GOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Murlaty - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3 drew. 0,500
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
33

d.1.
1.3.

1

KNR 2-02 0408-
03

KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O
PRZEKROJU 8x16CM, DREWNO KLASY C30, WIL-
GOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3 0,030

34
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02 0408-
05

KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O
PRZEKROJU 8x16CM, DREWNO KLASY C30, WIL-
GOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Krokwie zwykłe,dł.ponad
4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3 1,190

35
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02 0410-
04

KONTRŁATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASY-
CONEJ O GRUBOŚCI 2,5CMx5,0CM, jak w pozycji: "Ola-
cenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad
24cm z tarcicy nasyc."

m2 85,710

36
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02 0410-
04
analogia

ŁATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ
O GRUBOŚCI 4,0CMx5,0CM, jak w pozycji: "Olacenie po-
laci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tar-
cicy nasyc."

m2 85,710

1.1.
3.2

Pokrycie dachu kompletne z obróbkami.

1.1.
3.2.

1

Pokrycie dachowe.

37
d.1.
1.3.
2.1

KNR-W 2-02
0511-01
analogia

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TRAPEZOWEJ T20
W KOLORZE CIEMNY BRĄŻ, jak w pozycji: "Pokrycie da-
chów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty da-
chowe"

m2 85,710

38
d.1.
1.3.
2.1

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PŁASKIEJ  KO-
LOR DACHU, BLACHY DESKI OKAPOWEJ, jak w pozy-
cji: "Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy stalowej ocynkowanej"

m2 7,000

1.1.
3.2.

2

Orrynowanie dachu

39
d.1.
1.3.
2.2

KNR 2-02 0508-
04

RYNNY DACHOWE OKRĄGŁE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, jak w pozycji: "Rynny dachowe póło-
krągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

m 11,920

40
d.1.
1.3.
2.2

KNR 2-02 0510-
02

RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKO-
WANEJ, jak w pozycji: "Rury spustowe okrągłe o śr.10cm
- z blachy ocynkowanej"

m 6,000

1.1.
3.2.

3

Elementy wyposażenia dachu

41
d.1.
1.3.
2.3

kalk. własna
Dostawa i montaż zestawu wentylacyjnego izolowanego
systemowego -kominki wentylacyjne ponad dachem, wg ko-
lorystyki połaci

szt. 1,000

1.1.
3.3

Izolacje

42
d.1.
1.3.

3

KNR AT-09
0103-02
analogia

Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej
powyżej wełny mineralnej -hydrobariera -membrana kau-
czukowa SBS

m2 85,710

43
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 20cm

m2 42,730

44
d.1.
1.3.

3

KNR AT-09
0103-02
analogia

Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej
poniżej wełny mineralnej -paroizolacja ALUM`X

m2 42,730

1.2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1.2.

1
SSZ -KONDYGNACJA PARTERU

1.2.
1.1

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.

1.2.
1.1.

1

Stolarka okienna zewnętrzna -PCV

45
d.1.
2.1.
1.1

KNR-W 2-02
1018-04

O1 (150x150) OKNO PCV ROZWIERALNE Z PROFI-
LEM CIEPŁYM, ZESPOLONA SZYBA DWUKOMORO-
WA  ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Okna z kształtowników z
wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2"

m2 6,750

Razem dział: Budynek Ochotniczej Straży pożarnej
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Rozbudowa Remizy OSP w Młodzawach Dużych - stan surowy zamknięty

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Młodzawy - kosztorys

1 Budynek Ochotniczej Straży pożarnej
1.1 STAN SUROWY OTWARTY -konstrukcja parteru, poddasza wraz z konstrukcją dachu, pokryciem i obróbkami.
1.1.

1
SS0 -KONDYGNACJA PARTERU

1.1.
1.1

Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -parter 

1.1.
1.1.

1

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych grubości 25 cm.

1
d.1.
1.1.
1.1

KNR 0-27
0163-02

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
POROTHERM GRUBOŚCI 25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany
budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)"

m2

3,32*6,49 m2 21,547
RAZEM 21,547

2
d.1.
1.1.
1.1

KNR 0-27
0163-02

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZ-
NYCH POROTHERM GRUBOŚCI 25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2

3,32*(4,78+6,49+4,78) m2 53,286
RAZEM 53,286

1.1.
1.1.

2

Roboty  konstrukcyjne.

1.1.
1.1.
2.1

Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru

3
d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0258-09

SŁUP ŻELBETOWY POZ. S-1.1 Z BETONU C20/25 (B25) SZER. 0,25x0,25M,
jak w pozycji: "Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do prze-
kroju do 16.5

m3

*** poz. S-1.1
0,31*2 m3 0,620

RAZEM 0,620
4

d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE SŁUPÓW ŚR 12MM, STAL B500SP, jak w
pozycji: "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane"

t

0,039 t 0,039
RAZEM 0,039

5
d.1.
1.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE POPRZECZNE SŁUPÓW -strzemiona śr. 8mm, STAL St3SX, jak w
pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
gładkie"

t

0,027 t 0,027
RAZEM 0,027

1.1.
1.1.
2.2

Wieniec na poziomie  stropu parteru -zamknięcie konstrukcji ścian parteru.

6
d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0262-01

WIEŃIEC ŻELBETOWY POZ. W-1.1, BETON C20/25 (B25),  jak w pozycji "Bel-
ki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do prze-
kroju do 8"

m3

*** poz. W-1.1 (25/25cm)
0,97 m3 0,970
*** poz. W-1.2 (25/45cm)
0,73 m3 0,730

RAZEM 1,700
7

d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE WIEŃCÓW ŚR 12MM, STAL B500SP, jak
w pozycji: "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty że-
browane"

t

*** poz. W-1.1 (25/25cm)
0,057 t 0,057
*** poz. W-1.2 (25/45cm)
0,023 t 0,023

RAZEM 0,080
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8

d.1.
1.1.
1.2.

2

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE POPRZECZNE WIEŃCÓW -strzemiona śr. 8mm, STAL St3SX, jak
w pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gład-
kie"

t

*** poz. W-1.1 (25/25cm)
0,029 t 0,029
*** poz. W-1.2 (25/45cm)
0,017 t 0,017

RAZEM 0,046
1.1.
1.1.
2.3

Nadproża żelbetowe na poziomie  kondygnacji parteru.

9
d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02
0262-03

NADPROŻE ŻELBETOWE, BETON C20/25 (B25), jak w pozycji "Belki,podciągi i
wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 12"

m3

*** poz. N-1.1
0,35*0,25*5,0 m3 0,438
*** poz. N-1.2
0,25*0,25*1,90 m3 0,119

RAZEM 0,557
10

d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE BELEK ŚR 16/25MM, STAL B500SP, jak w
pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane"

t

*** poz. N-1.1
0,125 t 0,125

RAZEM 0,125
11

d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE NADPROŻY ŻELBETOWYCH, ŚR 12MM,
STAL B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i
budowli - pręty żebrowane"

t

*** poz. N-1.1
0,018 t 0,018
*** poz. N-1.2
0,007 t 0,007

RAZEM 0,025
12

d.1.
1.1.
1.2.

3

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE POPRZECZNE NADPROŻY -strzemiona śr. 8mm, STAL St3SX,
jak w pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
gładkie"

t

*** poz. N-1.1
0,021 t 0,021
*** poz. N-1.2
0,04 t 0,040

RAZEM 0,061
1.1.
1.1.
2.4

Strop żelbetowy -zamknięcie konstrukcji parteru.

13
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02
0216-02
analogia

STROP MONOLITYCZNY ŻELBETOWY, BETON C20/25 (B25), GR. 15CM, jak
w pozycji: "Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie"

m2

25,63 m2 25,630
RAZEM 25,630

14
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02
0290-02
analogia

ZBROJENIE GŁÓWNE PŁYT STROPOWYCH PRĘTY GR 10MM-12MM
B500SP, jak w pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli
- pręty żebrowane"

t

0,053 t 0,053
RAZEM 0,053

15
d.1.
1.1.
1.2.

4

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE GŁÓWNE PŁYT STROPOWYCH PRĘTY GR 8MM-  B500SP, jak
w pozycji ""Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
gładkie"

t

0,380 t 0,380
RAZEM 0,380
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
1.1.
2.5

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.
1.1.
2.5.

1

Roboty rozbiórkowe więźby dachowej

16
d.1.
1.1.
1.2.
5.1

KNR 4-01
0535-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

17
d.1.
1.1.
1.2.
5.1

KNR 4-01
0430-05

ROZBIÓRKA OŁACENIA DACHU, jak w pozycji: "Rozebranie elementów więźb
dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm"

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

1.1.
1.1.
2.5.

2

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

18
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04
1107-03

TRANSPORT ZŁOMU STALOWEGO Z OBRÓBEK STALOWYCH DACHU, jak
w pozycji: "Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odl. do 1 km"

t

0,45 t 0,450
RAZEM 0,450

19
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04
1107-04

TRANSPORT ZŁOMU STALOWEGO Z OBRÓBEK STALOWYCH DACHU -
DODATEK ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozycji: "Trans-
port złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1
km"
Krotność = 10

t

poz.18 t 0,450
RAZEM 0,450

20
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04
1105-01

TRANSPORT DREWNA ODPADOWEGO Z KONSTRUKCJI WIĘŹBY DA-
CHOWEJ, jak w pozycji: "Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km"
Krotność = 10

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

21
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

KNR 4-04
1105-02

TRANSPORT DREWNA ODPADOWEGO Z KONSTRUKCJI WIĘŹBY DA-
CHOWEJ -DODATEK ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY KM PONAD 1KM, jak w pozy-
cji: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 10

m3

poz.20 m3 12,000
RAZEM 12,000

22
d.1.
1.1.
1.2.
5.2

kalk. własna
UTYLIZACJA DREWNA m3

poz.20 m3 12,000
RAZEM 12,000

1.1.
2

SS0 -KONDYGNACJA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

1.1.
2.1

Ściany konstrukcyjne, komstrukcje żelbetowe -poddasze nieużytkowe

1.1.
2.1.

1

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków ceramicznych grubości 30 cm.

23
d.1.
1.2.
1.1

KNR 0-27
0163-02

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
POROTHERM GRUBOŚCI 25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "Ściany
budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)"

m2

5,20 m2 5,200
RAZEM 5,200
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
1.2.
1.1

KNR 0-27
0163-02

ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZ-
NYCH POROTHERM GRUBOŚCI 25CM NA WPUST I PIÓRO, jak w pozycji: "
Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)"

m2

29,30 m2 29,300
RAZEM 29,300

1.1.
2.1.

2

Roboty  konstrukcyjne.

1.1.
2.1.
2.1

Słupy i rdzenie żelbetowe w kondygnacji parteru

25
d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02
0258-03

SŁUPY ŻELBETOWE, BETON C20/25 (B25),  poz. S6 jak w pozycji "Słupy żel-
betowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.obw.do przekroju do 7"

m3

***poz.R-2.1
0,07*4 m3 0,280
***poz.R-2.2
0,06*2 m3 0,120

RAZEM 0,400
26

d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE SŁUPÓW ŚR 12MM, STAL B500SP, jak w
pozycji: "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebro-
wane"

t

***poz.R-2.1
0,033 t 0,033
***poz.R-2.2
0,010 t 0,010

RAZEM 0,043
27

d.1.
1.2.
1.2.

1

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE POPRZECZNE SŁUPÓW -strzemiona śr. 8mm, STAL St3SX, jak w
pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty
gładkie"

t

***poz.R-2.1
0,013 t 0,013
***poz.R-2.2
0,005 t 0,005

RAZEM 0,018
1.1.
2.1.
2.2

Wieniec na poziomie  murłaty -zamknięcie konstrukcji ścian poddasza nieużytkowego.

28
d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02
0262-01

WIEŃIEC ŻELBETOWY POZ. W-2.1, W-2.2, W-2.3, BETON C20/25 (B-25), jak
w pozycji "Belki,podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stos.deskow.
obw.do przekroju do 8

m3

*** poz. W-2.1 (25/25cm)
0,99 m3 0,990
*** poz. W-2.2 (30/25cm)
0,37 m3 0,370
*** poz. W-2.3 (25/25cm)
0,88 m3 0,880

RAZEM 2,240
29

d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02
0290-02

ZBROJENIE GŁÓWNE PODŁUŻNE WIEŃCÓW ŚR 12MM, STAL B500SP, jak
w pozycji: "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty że-
browane"

t

*** poz. W-2.1 (25/25cm)
0,058 t 0,058
*** poz. W-2.2 (30/25cm)
0,035 t 0,035
*** poz. W-2.3 (25/25cm)
0,053+0,064 t 0,117

RAZEM 0,210
30

d.1.
1.2.
1.2.

2

KNR 2-02
0290-01

ZBROJENIE POPRZECZNE WIEŃCÓW -strzemiona śr. 8mm, STAL St3SX, jak
w pozycji "Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gład-
kie"

t

*** poz. W-2.1 (25/25cm)
0,029 t 0,029
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
*** poz. W-2.2 (30/25cm)
0,010 t 0,010
*** poz. W-2.3 (25/25cm)
0,027 t 0,027

RAZEM 0,066
1.1.

3
Dach

1.1.
3.1

Elementy konstrukcji drewnianej dachu-komplet zgodnie z projektem wykonawczym.

31
d.1.
1.3.

1

KNR 7-28
0211-01
analogia

OSADZENIE KOTEW W WIEŃCACH POD KONSTRUKCJĘ DREWNIANĄ
WIĘŹBY DACHOWEJ, jak w pozycji: "Osadzenie w gotowych otworach w ścia-
nach wsporników o masie do 10 kg"

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

32
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0406-02

MURŁATA DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 16x16CM,
DREWNO KLASY C30, WILGOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Murlaty - przekr.
poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3

drew.

0,5 m3

drew.
0,500

RAZEM 0,500
33

d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0408-03

KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 8x16CM,
DREWNO KLASY C30, WILGOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Krokwie zwykłe,dł.do
4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3

0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030

34
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0408-05

KROKIEW DREWNIANA Z TARCICY NASYCONEJ O PRZEKROJU 8x16CM,
DREWNO KLASY C30, WILGOTNOŚĆ 16%, jak w pozycji "Krokwie zwykłe,dł.
ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc."

m3

1,19 m3 1,190
RAZEM 1,190

35
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0410-04

KONTRŁATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOŚCI
2,5CMx5,0CM, jak w pozycji: "Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc."

m2

85,71 m2 85,710
RAZEM 85,710

36
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0410-04
analogia

ŁATY ZAIMPREGNOWANE Z TARCICY NASYCONEJ O GRUBOŚCI
4,0CMx5,0CM, jak w pozycji: "Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o
rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc."

m2

poz.35 m2 85,710
RAZEM 85,710

1.1.
3.2

Pokrycie dachu kompletne z obróbkami.

1.1.
3.2.

1

Pokrycie dachowe.

37
d.1.
1.3.
2.1

KNR-W 2-02
0511-01
analogia

POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY TRAPEZOWEJ T20 W KOLORZE CIEM-
NY BRĄŻ, jak w pozycji: "Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXME-
TAL - płyty dachowe"

m2

85,71 m2 85,710
RAZEM 85,710

38
d.1.
1.3.
2.1

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY PŁASKIEJ  KOLOR DACHU, BLACHY
DESKI OKAPOWEJ, jak w pozycji: "Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej"

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

1.1.
3.2.

2

Orrynowanie dachu

39
d.1.
1.3.
2.2

KNR 2-02
0508-04

RYNNY DACHOWE OKRĄGŁE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, jak
w pozycji: "Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

m

11,92 m 11,920
RAZEM 11,920
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40

d.1.
1.3.
2.2

KNR 2-02
0510-02

RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, jak w pozycji: "
Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej"

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.1.
3.2.

3

Elementy wyposażenia dachu

41
d.1.
1.3.
2.3

kalk. własna
Dostawa i montaż zestawu wentylacyjnego izolowanego systemowego -kominki
wentylacyjne ponad dachem, wg kolorystyki połaci

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
3.3

Izolacje

42
d.1.
1.3.

3

KNR AT-09
0103-02
analogia

Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej powyżej wełny mineral-
nej -hydrobariera -membrana kauczukowa SBS

m2

85,71 m2 85,710
RAZEM 85,710

43
d.1.
1.3.

3

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - warstwa gr 20cm

m2

25,78+16,95 m2 42,730
RAZEM 42,730

44
d.1.
1.3.

3

KNR AT-09
0103-02
analogia

Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjnej/paropszepuszczalnej poniżej wełny mineral-
nej -paroizolacja ALUM`X

m2

poz.43 m2 42,730
RAZEM 42,730

1.2 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1.2.

1
SSZ -KONDYGNACJA PARTERU

1.2.
1.1

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna.

1.2.
1.1.

1

Stolarka okienna zewnętrzna -PCV

45
d.1.
2.1.
1.1

KNR-W 2-02
1018-04

O1 (150x150) OKNO PCV ROZWIERALNE Z PROFILEM CIEPŁYM, ZESPO-
LONA SZYBA DWUKOMOROWA  ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
DRZWIOWEJ, jak w pozycji: "Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o
pow. ponad 1.5 m2"

m2

1,50*1,50*3 m2 6,750
RAZEM 6,750
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