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  zw Ø20x2.8

Przewody instalacji wodnej należy prowadzić na powierzchni ścian.

UWAGI:

Projektowaną instalację wody zimnej należy włączyć do istniejącego

przewodu instalacji wodnej.

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić  w bruzdach ściennych.

Przewód ciśnieniowy (dn40-PE) należy prowadzić na powierzchni ściany.

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącego przewodu instalacji

kanalizacyjnej.

- projektowane przewody wody zimnej (na powierzchni ścian)

LEGENDA:

- istniejące przewody wody zimnej (na powierzchni ścian)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone w bruzdach ściennych)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone pod posadzką)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej

 (prowadzone na powierzchni ściany)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej

 (prowadzone pod posadzką)

- istniejące przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone w bruzdach ściennych)

- umywalka

- zawór czerpalny

- wpust podłogowy

- średnica proj. przewodów wody zimnej
  zw Ø20x2.8

2%

dn 50
- średnica podejścia kanalizacyjnego

- spadek podejścia kanalizacyjnego
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1 - Istniejący przewód wody zimnej z rur PP Ø25mm

2

2 - Projektowane włączenie do istn. instalacji za pomocą trójnika z PP DN25mm

     oraz redukcji z PP DN25/20mm

3

3 - Podejście proj. przewodu do zaworu czerpalnego

4

4 - Istniejący przewód (podejście) inst. kanalizacji san. z PVC DN50mm

5

5 - Zejście proj. przewodu ciśnieniowego pod posadzkę

6

6 - Miejsce włączenia proj. przewodu ciśnieniowego do proj. przewodu grawitacyjnego

7

7 - Proj. studzienka bezodpływowa z kręgów betonowych Ø600mm o głebokości 1,0m

     wraz z pompą zatapialną


