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ROZWINIĘCIE INST. C.O.

skala ---

IS2

SKALA :

BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

---

NUMER RYS.:

PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :

INWESTOR :

INSTALACJE SANITARNE

KOLPROJEKT

ROZWINIĘCIE INST. C.O.

PROJEKTOWAŁA:
08.2020

specjalność: instalacje sanitarne

 mgr inż. Aneta Bańburska

uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Oleś
08.2020

Gmina Pińczów

Sadek, działki nr ewid. 564, 563/2, obręb Sadek

WYKONANIE OGRZEWANIA C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
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18kW

RP-dn 25-Stal

RS-dn 20-Stal

RO-dn 20-Stal

RB-dn 25-Stal

RW-dn 25-Stal

- średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o. i c.t.

LEGENDA:

- projektowane przewody zasilania instalacji c.o.

- projektowane przewody powrotu z instalacji c.o.

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- przenoszona ilość ciepła

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- numer pomieszczenia

Przy każdym grzejniku należy przewidzieć zawór termostatyczny grzejnikowy

oraz odpowietrznik grzejnikowy obrotowy.

UWAGI:

Szczegóły kotłowni przedstawiono na rys. IS3.

Wszelkie niejasności należy konsultować z Projektantem.

Kocioł c.o. należy umieścić na cokole o wys. 10cm.

Kocioł c.o. należy zamontować zgodnie z wytycznymi jego producenta.

RB - Ø25mm

- rura bezpieczeństwa o średnicy 25mm

RP - Ø25mm

- rura przelewowa o średnicy 25mm

RS - Ø20mm
- rura sygnalizacyjna o średnicy 20mm

RO - Ø20mm

- rura odpowietrzająca o średnicy 20mm

RW - Ø25mm
- rura wzbiorcza o średnicy 25mm

- moc grzejnika

- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

- model grzejnika

- projektowane przewody zabezpieczenia instalacji c.o.

- projektowane przewody zabezpieczenia instalacji c.o.

1

2

3

1 - Projektowany kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) o mocy

     nom. 18kW, np. Pereko, typ Q-Per

2 - Proj. pompa obiegowa C.O., np. LFP, typ 25POe60C

3 - Proj. naczynie wzbiorcze stalowe otwarte o poj. całk. 15l

 (poj. użytkowa 10,8l)


