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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER
istniejgcy budynek

Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.01 | Wiatrotap terakota 8,76
1.02 | Pom. gospodarcze terakota 15,73
1.03 wcC lastrico 1,13
1.04 | Magazyn lastrico 1,50
1.05 | Swietlica deski 78,73
1.06 | Aneks kuchenny terakota 8,40
1.07 Kottownia terakota 6,10
Powierzchnia tgcznie: 120,35

UWAGI:

Przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ zawor termostatyczny grzejnikowy
oraz odpowietrznik grzejnikowy obrotowy.

Kociof c.o. nalezy umie$cic¢ na cokole o wys. 10cm.
Kociot c.o. nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi jego producenta.
Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian.

Naczynie wzbiorcze otwarte stalowe nalezy umiesci¢ pod stropem kottowni na konstrukcji
wsporczej.

Przewody zabezpieczenia instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ w podwieszeniu pod stropem.
Wszelkie niejasnosci nalezy konsultowac z Projektantem.

-

RZUT PARTERU - INST. C.O.
skala 1:100

Zach

Pd Pn

Wsch

LEGENDA:
- proj. przewody zasilania instalacji c.o.
(prowadzone na powierzchni $cian)
- proj. przewody powrotu z instalacji c.o.
(prowadzone na powierzchni $cian)
- proj. przewody zabezpieczenia inst. c.o.
(prowadzone na powierzchni $cian)
I - zaprojektowany grzejnik stalowy ptytowy
1345 W - moc grzejnika
CV22-60 - model grzejnika
0,8XO,6 m - wymiary grzejnika (df. x wys.)
+20°C | - zatozona temperatura powietrza w pomieszczeniu
1192\ | - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto w pomieszczeniu
dn15x1 - Srednica przewodow zasilania i powrotu z instalacji c.o.

1 - Projektowany kociot na paliwo state (ekogroszek) o mocy
nom. 18kW, np. Pereko, typ Q-Per
2 - Projektowany czopuch z rury stalowej czarnej @120mm
3 - Projektowany wktad z rury stalowej czarnej @120mm w istniejgcym kanale
dymowym murowanym
4 - Istniejgcy kanat murowany wywiewny wentylacji grawitacyjnej
5 - Cokot o wys.10cm pod projektowany kociot
- Proj. naczynie wzbiorcze stalowe otwarte o poj. catk. 15l
(poj. uzytkowa 10,8I)
- Zmiana wysokos$ci prowadzenia projektowanych przewodéw
- Wejscie projektowanych przewodoéw pod strop
- Podejscie projektowanych przewoddw pod proj. kociot c.o.
- Projektowany kanat nawiewny z rur Spiro @160mm prowadzony pod posadzka;
nawiew ok. 25cm nad terenem (zakonczony czerpnig stalowg okragta);
wywiew ok. 30 cm nad posadzka w kottowni (zakonczony kratkg stalowa okragta)
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"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52

s KOLPROJEKT e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl
PROJEKT : WYKONANIE OGRZEWANIA C.0. W SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES : Sadek, dziatki nr ewid. 564, 563/2, obreb Sadek
INWESTOR : Gmina Pinczéw
TYTULRYS RZUT PARTERU - INST. C.O.
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE DATA: PODPIS : SKALA :
mgr inz. Aneta Banburska
PROJEKTOWALA: uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18 08.2020 1:100
specjalnos¢: instalacje sanitarne
NUMER RYS.:
OPRACOWAL: mgr inz. Pawet Ole$ 08.2020




