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WYKONANIE OGRZEWANIA C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
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LEGENDA:

  dn15x1 - średnica przewodów zasilania i powrotu z instalacji c.o.

- proj. przewody zasilania instalacji c.o.

(prowadzone na powierzchni ścian)

+20°C

1192W

- założona temperatura powietrza w pomieszczeniu

- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu

- zaprojektowany grzejnik stalowy płytowy

CV22-60

0,8x0,6 m 

1345 W

- model grzejnika

- moc grzejnika

- wymiary grzejnika (dł. x wys.)

- proj. przewody powrotu z instalacji c.o.

(prowadzone na powierzchni ścian)

- proj. przewody zabezpieczenia inst. c.o.

(prowadzone na powierzchni ścian)
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1 - Projektowany kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) o mocy

     nom. 18kW, np. Pereko, typ Q-Per

6 - Proj. naczynie wzbiorcze stalowe otwarte o poj. całk. 15l

 (poj. użytkowa 10,8l)

2 - Projektowany czopuch z rury stalowej czarnej Ø120mm

3 - Projektowany wkład z rury stalowej czarnej Ø120mm w istniejącym kanale

     dymowym murowanym

4 - Istniejący kanał murowany wywiewny wentylacji grawitacyjnej

5 - Cokół o wys.10cm pod projektowany kocioł

7 - Zmiana wysokości prowadzenia projektowanych przewodów

8 - Wejście projektowanych przewodów pod strop

9 - Podejście projektowanych przewodów pod proj. kocioł c.o.

10 - Projektowany kanał nawiewny z rur Spiro Ø160mm prowadzony pod posadzką;

 nawiew ok. 25cm nad terenem (zakończony czerpnią stalową okragłą);

wywiew ok. 30 cm nad posadzką w kotłowni (zakończony kratką stalową okrągłą)

10

Przewody zasilania i powrotu z instalacji c.o. należy prowadzić  na powierzchni ścian.

Przy każdym grzejniku należy przewidzieć zawór termostatyczny grzejnikowy

oraz odpowietrznik grzejnikowy obrotowy.

UWAGI:

Wszelkie niejasności należy konsultować z Projektantem.

Kocioł c.o. należy umieścić na cokole o wys. 10cm.

Kocioł c.o. należy zamontować zgodnie z wytycznymi jego producenta.

Naczynie wzbiorcze otwarte stalowe należy umieścić pod stropem kotłowni na konstrukcji

wsporczej.

Przewody zabezpieczenia instalacji c.o. należy prowadzić w podwieszeniu pod stropem.


