
RZUT PARTERU - INST. WOD.-KAN. W KOTŁOWNI

skala 1:100

Pn
Pd

Zach

Wsch

Scena

0,00
±

0,16
+

0,16
+

0,16
+

0,12
-

0,00
±

Wiatrołap

1.01

H

pom

=2,88m

Pom. gospodarcze

1.02

H

pom

=2,72m

WC

1.03

H

pom

=2,72m

Magazyn

1.04

H

pom

=2,72m

Świetlica

1.05

H

pom

=3,00m

Kotłownia

1.07

H

pom

=2,88m

POZA ZAKRESEM

INWENTARYZACJI

Np.
Pomieszczenie Posadzka

Pow. [m

2

]

1.01

Wiatrołap

terakota
8,76

1.02

Pom. gospodarcze

terakota
15,73

1.03 WC lastrico
1,13

1.04

Magazyn

lastrico
1,50

1.05
Świetlica

deski
78,73

1.06

Aneks kuchenny

terakota
8,40

1.07 Kotłownia terakota
6,10

Powierzchnia łącznie:
120,35

0,02
-

Aneks kuchenny

1.06

H

pom

=2,88m

0,39
+

IS4

SKALA :
BRANŻA:

DATA :

TYTUŁ RYS :

ADRES :

1:100

NUMER RYS.:

PODPIS :

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

PROJEKT :

INWESTOR :

INSTALACJE SANITARNE

KOLPROJEKT

RZUT PARTERU - INST. WOD.-KAN. W KOTŁOWNI

PROJEKTOWAŁA:
08.2020

specjalność: instalacje sanitarne

 mgr inż. Aneta Bańburska

uprawnienia: SWK/0103/PWBS/18

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Oleś
08.2020

Gmina Pińczów

Sadek, działki nr ewid. 564, 563/2, obręb Sadek

WYKONANIE OGRZEWANIA C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

0
,
1
0

+

d
n
 
1
1
0

2%

dn 110

2
%

dn 50

2%

d
n
 
4
0
-
P

E

dn 50

2
%

  zw Ø20x2.8

Przewody instalacji wodnej należy prowadzić na powierzchni ścian.

UWAGI:

Projektowaną instalację wody zimnej należy włączyć do istniejącego

przewodu instalacji wodnej.

Podejścia kanalizacyjne należy prowadzić  w bruzdach ściennych.

Przewód ciśnieniowy (dn40-PE) należy prowadzić na powierzchni ściany.

Projektowaną instalację należy włączyć do istniejącego przewodu instalacji

kanalizacyjnej.

- projektowane przewody wody zimnej (na powierzchni ścian)

LEGENDA:

- istniejące przewody wody zimnej (na powierzchni ścian)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone w bruzdach ściennych)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone pod posadzką)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej

 (prowadzone na powierzchni ściany)

- projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej

 (prowadzone pod posadzką)

- istniejące przewody instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej

 (prowadzone w bruzdach ściennych)

- umywalka

- zawór czerpalny

- wpust podłogowy

- średnica proj. przewodów wody zimnej
  zw Ø20x2.8

2%

dn 50
- średnica podejścia kanalizacyjnego

- spadek podejścia kanalizacyjnego
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1 - Istniejący przewód wody zimnej z rur PP Ø25mm

2

2 - Projektowane włączenie do istn. instalacji za pomocą trójnika z PP DN25mm

     oraz redukcji z PP DN25/20mm

3

3 - Podejście proj. przewodu do zaworu czerpalnego

4

4 - Istniejący przewód (podejście) inst. kanalizacji san. z PVC DN50mm

5

5 - Zejście proj. przewodu ciśnieniowego pod posadzkę

6

6 - Miejsce włączenia proj. przewodu ciśnieniowego do proj. przewodu grawitacyjnego

7

7 - Proj. studzienka bezodpływowa z kręgów betonowych Ø600mm o głebokości 1,0m

     wraz z pompą zatapialną


