
OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku                                          

świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek, gm. Pińczów zlokalizowanym                                           

na działkach nr ewid. 564, 563/2 (obręb Sadek). 

 

1. Podstawa opracowania: 

 umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem; 

 inwentaryzacja architektoniczno-budowlana; 

 wytyczne, normy, literatura techniczna. 

 

2. Cel i zakres opracowania: 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek, gm. Pińczów zlokalizowanym                                           

na działkach nr ewid. 564, 563/2 (obręb Sadek). 

Zakres opracowania obejmuje: 

- określenie zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach objętych opracowaniem; 

- dobór i lokalizację grzejników; 

- dobór średnic rurociągów; 

- lokalizację tras prowadzenia rurociągów; 

- dobór i lokalizację kotła wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

 

3. Opis zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania  

 

3.1. Źródło zasilania 

Zaprojektowana instalacja włączona zostanie do projektowanej w budynku kotłowni. 

Instalacja zasilana będzie z projektowanego kotła na paliwo stałe (ekogroszek), np. Pereko, typ 

Q-Per o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 18kW i parametrach czynnika grzewczego 

80/60°C. Moc kotła wystarczy do pokrycia zapotrzebowania na ciepło w budynku. 

 

3.2. Dobór podstawowych urządzeń wchodzących w skład instalacji c.o. 

 Naczynie wzbiorcze otwarte stalowe 

Vu = 1,1 x V x ρ1 x Δv [dm3] 

 



gdzie: 

Vu - pojemność naczynia wzbiorczego otwartego [dm3] 

V – pojemność instalacji ogrzewania wodnego [dm3] 

V = 180 [dm3] 

ρ1 – gęstość wody w instalacji w temperaturze początkowej (t1 = 10°C] 

ρ1 = 999,73 [kg/m3] = 0,99973 [kg/dm3] 

Δv – przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury  

        początkowej t1 do średniej temperatury obliczeniowej tm [dm3/kg] 

tm = 0,5 x (tz + tp) [°C] 

tz = obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu [°C] 

tp = obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie [°C] 

tm = 0,5 x (80 + 60) = 70 [°C] 

Δv = 0,0224 [dm3/kg] 

Vu = 1,1 x 180  x 0,99973  x 0,0224 = 4,43 ≈ 5,0 [dm3] 

 

Dobrano stalowe naczynie wzbiorcze otwarte o poj. użytkowej 10,8 dm3 i pojemności 

całkowitej 15 dm3 oraz wymiarach zewnętrznych A=200mm x B=370mm x H=200mm. 

 

 Rura bezpieczeństwa 

drb = 8,08 x ඥ𝑄య   [mm] 

gdzie: 

drb - średnica rury wzbiorczej [mm] 

Q – moc kotła [kW] 

drb = 8,08 x √18
య  = 21,18 [mm] ≈ 25 [mm] 

Dobrano rurę bezpieczeństwa stalową o średnicy 25mm. 

 

 Rura wzbiorcza 

drw = 5,23 x ඥ𝑄య   [mm] 

gdzie: 

drw - średnica rury wzbiorczej [mm] 

Q – moc kotła [kW] 

drb = 5,23 x √18
య  = 13,71 [mm] ≈ 20 [mm] 

Dobrano rurę wzbiorczą o średnicy 25mm. 



 Rura odpowietrzająca 

Dobrano rurę odpowietrzającą o średnicy 20mm. 

 Rura przelewowa 

Dobrano rurę przelewową o średnicy 25mm. 

 Rura sygnalizacyjna 

Dobrano rurę sygnalizacyjną o średnicy 20mm. 

 Pompa obiegowa c.o. 

Dobrano pompę obiegową sterowaną elektronicznie, np. LFP, typ 25POe60C 

 Zawór różnicowy 

Dobrano zawór różnicowy gwintowany o średnicy 25mm 

 Zawór czterodrogowy 

Dobrano zawór czterodrogowy mieszający z siłownikiem o średnicy 25mm 

 Filtr siatkowy skośny z osadnikiem 

Dobrano filtr gwintowany skośny z osadnikiem  o średnicy 25mm 

 

3.3. Materiał i armatura 

Włączenie projektowanej instalacji należy wykonać w pomieszczeniu projektowanej 

kotłowni znajdującej się na parterze w pomieszczeniu nr 1.07 (oznaczenie wg części 

inwentaryzacyjnej projektu). Główne przewody zasilające instalację c.o. zaprojektowano z rur 

stalowych nierdzewnych łączonych na połączenia zaprasowywane. Wykorzystano rury                           

o średnicach od DN15x1mm do DN28x1.2mm. Przewody rozdzielcze na parterze należy 

prowadzić na powierzchni ścian w ich dolnej strefie (trasy prowadzenia przewodów 

przedstawiono w części graficznej projektu). 

Przewody prowadzone naściennie należy izolować otuliną z syntetycznej pianki kauczukowej 

o grubości wg poniższej tabeli. 

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego 

ogrzewania powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli. 

 



 

 

3.4. Grzejniki 

Przy określaniu mocy cieplnej grzejników brano pod uwagę funkcję pomieszczeń oraz 

wymaganą temperaturę w tych pomieszczeniach.  

Projekt przewiduje montaż grzejników stalowych płytowych firmy Purmo typu Ventil 

Compact (podejście od dołu lub z boku grzejnika). 

Grzejniki tego typu należy wyposażyć w głowice termostatyczne w wersji standardowej.                     

W pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko uszkodzenia głowicy termostatycznej 

grzejnikowej należy zastosować głowice termostatyczne grzejnikowe w wersji wzmocnionej 

zabezpieczonej przed manipulacją. Każdy zespół grzejnikowy przed montażem należy 

indywidualnie przepłukać mieszanką wodno – powietrzną z uwagi na montaż zaworów 

termostatycznych. Całość instalacji płukać bardzo starannie przy całkowicie otwartych 

zaworach termostatycznych. Szczegóły przedstawiono w części graficznej projektu. 

Po wykonaniu instalacji, według obowiązujących norm, należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową instalacji. Próbę szczelności wykonać wodą o ciśnieniu 6,0 bar. 

Kompensacja przewodów systemem samo kompensującym według wytycznych producenta. 

 

3.5. Odpowietrzenie instalacji 

Instalacja c.o. odpowietrzana będzie przez zawory odpowietrzające grzejnikowe 

zamontowane na każdym grzejniku oraz zawór odpowietrzający pionowy automatyczny 

DN15mm w pomieszczeniu kotłowni. 



4. Badanie szczelności na zimno 

 Instalacja c.o. najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być 

napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy 

dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów, kontrolując ich szczelność przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Badanie szczelności na zimno należy prowadzić 

po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy pomocy 

ręcznej pompy tłokowej. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawór odcinający, 

zawór zwrotny, zawór spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku 

manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 150 mm musi mieć zakres wskazań                 

o 50% większy od ciśnienie próbnego i działkę elementarną 0,1 bar. Wartość ciśnienia 

próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0 bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas badania szczelności 

należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej temperatury o 10K 

powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1,0 bar. 

 

5. Badanie szczelności na gorąco 

Badanie szczelności instalacji c.o. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku 

szczelności na zimno. Przed przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien 

być ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać 

oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania 

wydłużeń termicznych przez instalację. Wszystkie zauważone usterki i nieszczelności należy 

usunąć. Wynik badań szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie 

wykazuje żadnych nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych 

odkształceń. 

 

6. Pomieszczenie projektowanej kotłowni 

Powierzchnia kotłowni Fk = 6,10m2. Wysokość wyznaczona przez strop to ok. 2,88m. 

Kubatura pomieszczenia wynosi ok. 17,57m3. Kotłownię należy wyposażyć w oświetlenie 

sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65. 

Zaleca się w pomieszczeniu kotłowni ściany do wys. 2m wyłożyć płytkami 

ceramicznymi natomiast na pozostałej części ścian wykonać tynki klasy III i dwukrotnie 

pobiałkować. 

Kotłownię wyposażyć przed oddaniem w podstawowy sprzęt gaśniczy. Pomieszczenie 

kotłowni oraz wyjście i kierunek ewakuacji oznakować zgodnie z PN. 

 



6.1. Odprowadzenie spalin 

Odprowadzenie spalin z kotła przewiduje się istniejącym kanałem dymowym 

murowanym. W istniejącym kanale umieścić należy wkład z rury stalowej dymowej czarnej               

o średnicy 120mm. Na całej długości przewodów i kanałów dymowych nie może występować 

zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 5% w kierunku 

kotła. 

 

6.2. Wentylacja nawiewna kotłowni 

Wentylację nawiewną do pomieszczenia kotłowni zaprojektowano kanałem stalowym 

z rury Spiro o średnicy 160mm poprowadzonym pod posadzką pom. 1.06 (aneks kuchenny). 

Nawiew umieszczony zostanie ok. 25cm nad terenem i zakończony czerpnią stalową. Wywiew 

zlokalizowany zostanie w pom. kotłowni na wys. ok. 30cm nad posadzką i zakończony kratką 

stalową okrągłą. 

 

6.3. Wentylacja wywiewna kotłowni 

Wykorzystany zostanie istniejący kanał grawitacyjny wywiewny murowany o wym. 

140 x 140 mm. 

 

6.4. Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotłowni 

Projektowana kotłownia wyposażona zostanie w umywalkę, zawór czerpalny                               

z perlatorem, wpust podłogowy z separatorem cieczy lekkich oraz studzienkę schładzającą                      

z kręgów betonowych Ø600mm i głębokości 1,0m wyposażoną w pompę zatapialną. 

Instalację wody zimnej wykonać należy z rur tworzywowych polipropylenowych PP-R 

łączonych poprzez zgrzewanie mufowe. 

Instalację kanalizacji san. wykonać należy z rur tworzywowych PVC-U łączonych 

poprzez połączenia kielichowe.  

 Szczegóły przedstawiono w części graficznej projektu. 

 

7. Wytyczne dla branż 

 Branża budowlana 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach 

ochronnych o średnicy dwukrotnie większej, niż średnica właściwego przewodu. 

 

 



 Branża elektryczna 

Należy doprowadzić kable zasilające do panelu sterowania kotła. 

 

8. Wytyczne odbioru i obsługi 

Montaż urządzeń i instalacji powinien odbywać się zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych cz. II, niniejszym 

projektem i DTR poszczególnych urządzeń przez uprawnionych monterów. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegółowymi instrukcjami 

producentów oraz przez uprawnionych monterów i pod nadzorem branżowym. 

 

9. Postanowienia ogólne 

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem 

Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja bądź przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek 

jego części stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest 

zabronione. Wszelkie niejasności wynikające z projektu należy konsultować                                

z Projektantem. 

Część opisowa projektu stanowi całość z częścią rysunkową projektu. Opis i rysunki są 

dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej                    

a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w opisie powinny być 

traktowane jakby były ujęte w obu. 

 

Uwaga: dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o parametrach nie gorszych od 

zastosowanych posiadających odpowiednie dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego oraz 

atesty. Należy je dobrać zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi normami. 

 
 
 

                                                                                                                  Projektowała: 

mgr inż. Aneta Bańburska 
upr. SWK/0103/PWBS/18 

w specjalności instalacyjnej 
(sieci i instalacje sanitarne) 

 
 
 
 
 

                                                                                      



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ) 

 

1. Zakres robót i kolejność realizacji. 

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje budowę instalacji c.o. w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek, gm. Pińczów. Kolejność realizacji: 

− wykonanie przekuć przez ściany dla prowadzenia nowych przewodów instalacji c.o.; 

− montaż grzejników, przewodów i armatury instalacji c.o.; 

− montaż kotła wraz z elementami towarzyszącymi; 

− wykonanie próby szczelności instalacji c.o. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek, gm. Pińczów to budynek 

jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa              

i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

Podczas wykonywania robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

a) podczas spawania elementów: 

− oparzenie, 

− promieniowanie optyczne, 

− związki chemiczne, 

b) w czasie używania elektronarzędzi może wystąpić porażenie prądem przy braku 

    zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać 

przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu się                     

z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani. 

 



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie: 

− Projekt budowlanego instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek,  

   gm. Pińczów; 

− Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) wykonanego przez kierownika robót wg. 

   Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

   zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003); 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. 

   nr 91, poz. 811); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).  

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogą być dopuszczone tylko 

osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym 

stanowisku pracy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielone i odgrodzone 

od czynnej części budynku i oznaczone stosownymi tablicami. 

W związku z pracami budowlanymi należy wyznaczyć strefy gromadzenia oraz trasy 

przemieszczenia gruzu. 

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej. 

Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 

Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy 

współudziale pracowników. 

 

                                                                                                                  Opracowała: 

mgr inż. Aneta Bańburska 
upr. SWK/0103/PWBS/18 

w specjalności instalacyjnej 
(sieci i instalacje sanitarne) 

 


