OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sadek, gm. Pinczoéw zlokalizowanym

na dziatkach nr ewid. 564, 563/2 (obrgb Sadek).

1. Podstawa opracowania:
e umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem;
e inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

e wytyczne, normy, literatura techniczna.

2. Celi zakres opracowania:
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie instalacji centralnego ogrzewania
w budynku S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sadek, gm. Pinczow zlokalizowanym
na dziatkach nr ewid. 564, 563/2 (obrgb Sadek).
Zakres opracowania obejmuje:
- okreslenie zapotrzebowania na ciepto w pomieszczeniach objetych opracowaniem;
- dobdr 1 lokalizacje grzejnikow;
- dobor $rednic rurociggow;
- lokalizacje tras prowadzenia rurociagow;

- dobor i lokalizacje kotta wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

3. Opis zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Zrodto zasilania

Zaprojektowana instalacja wigczona zostanie do projektowanej w budynku kotlowni.
Instalacja zasilana bedzie z projektowanego kotta na paliwo state (ekogroszek), np. Pereko, typ
Q-Per o nominalnej mocy cieplnej wynoszacej 18kW 1 parametrach czynnika grzewczego

80/60°C. Moc kotta wystarczy do pokrycia zapotrzebowania na ciepto w budynku.

3.2. Dobér podstawowych urzadzen wchodzacych w sktad instalaciji c.o.

e Naczynie wzbiorcze otwarte stalowe

Vu=1,1xVxp1x Av [dm’]



gdzie:

V. - pojemno$¢ naczynia wzbiorczego otwartego [dm?]

V — pojemnos$¢ instalacji ogrzewania wodnego [dm’]

V =180 [dm’]

p1— gestos¢ wody w instalacji w temperaturze poczatkowej (t1 = 10°C]

p1 = 999,73 [kg/m®] = 0,99973 [kg/dm’]

Av — przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od temperatury
poczatkowej ti do $redniej temperatury obliczeniowej tm [dm?/kg]

tm = 0,5 x (t2 + tp) [°C]

t, = obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu [°C]

t, = obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na powrocie [°C]

tm = 0,5 x (80 + 60) = 70 [°C]

Av = 0,0224 [dm>/kg]

Vu=1,1x180 x 0,99973 x 0,0224 = 4,43 = 5,0 [dm’]

Dobrano stalowe naczynie wzbiorcze otwarte o poj. uzytkowej 10,8 dm?® i pojemnosci

calkowitej 15 dm?® oraz wymiarach zewnetrznych A=200mm x B=370mm x H=200mm.

e Rura bezpieczenstwa
diw = 8,08 x 3/Q [mm]
gdzie:
di - $rednica rury wzbiorczej [mm]
Q — moc kotta [kW]
dio = 8,08 x Y18 =21,18 [mm] = 25 [mm]

Dobrano rur¢ bezpieczenstwa stalowg o $rednicy 25mm.

e Rura wzbiorcza
drw = 5,23 x 3/Q [mm]
gdzie:
drw - $rednica rury wzbiorczej [mm]
Q — moc kotta [kW]
db = 5,23 x Y18 = 13,71 [mm] = 20 [mm]

Dobrano rur¢ wzbiorczg o $rednicy 25mm.



e Rura odpowietrzajaca
Dobrano rur¢ odpowietrzajacg o Srednicy 20mm.
e Rura przelewowa
Dobrano rur¢ przelewowg o $rednicy 25mm.
e Rura sygnalizacyjna
Dobrano rur¢ sygnalizacyjng o srednicy 20mm.
e Pompa obiegowa c.o.
Dobrano pompg obiegowa sterowang elektronicznie, np. LFP, typ 25POe60C
o Zawor réznicowy
Dobrano zawor roznicowy gwintowany o $rednicy 25mm
e Zawor czterodrogowy
Dobrano zawor czterodrogowy mieszajacy z sitownikiem o $rednicy 25mm
e Filtr siatkowy sko$ny z osadnikiem

Dobrano filtr gwintowany sko$ny z osadnikiem o $rednicy 25mm

3.3. Material i armatura

Wiaczenie projektowane; instalacji nalezy wykona¢ w pomieszczeniu projektowane;j
kottowni znajdujacej si¢ na parterze w pomieszczeniu nr 1.07 (oznaczenie wg czgsci
inwentaryzacyjnej projektu). Gtowne przewody zasilajace instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur
stalowych nierdzewnych taczonych na potaczenia zaprasowywane. Wykorzystano rury
o srednicach od DN15x1mm do DN28x1.2mm. Przewody rozdzielcze na parterze nalezy
prowadzi¢ na powierzchni $cian w ich dolnej strefie (trasy prowadzenia przewodow
przedstawiono w czesci graficznej projektu).

Przewody prowadzone nasciennie nalezy izolowa¢ otuling z syntetycznej pianki kauczukowe;j
o grubos$ci wg ponizszej tabeli.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i1 komponentdow w instalacjach centralnego

ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli.



Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035W/(m*K)"

Lp Stal Miedz PP

1 20 22 25 20mm

2 20-32 22-35 20-40 30mm

3 32-100 35-108 40-110 Roéwna $rednicy wewngtrznej rury
4 ponad 100 ponad 108 ponad 110 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace-
5 przez $ciany lub stropy, skrzyZzowania przewo- Y, wymagan z poz. 1-4

dow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych migdzy

| 5 -
> ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzyt- ANymagatz poz, 1=t
kownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w posadzce 6 mm

3.4. Grzejniki

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcje pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach.

Projekt przewiduje montaz grzejnikoéw stalowych ptytowych firmy Purmo typu Ventil
Compact (podejscie od dotu lub z boku grzejnika).
Grzejniki tego typu nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne w wersji standardowe;.
W pomieszczeniach, w ktorych istnieje ryzyko uszkodzenia glowicy termostatycznej
grzejnikowej nalezy zastosowa¢ glowice termostatyczne grzejnikowe w wersji wzmocnionej
zabezpieczonej przed manipulacja. Kazdy zespot grzejnikowy przed montazem nalezy
indywidualnie przeptuka¢ mieszankg wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow
termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych
zaworach termostatycznych. Szczegoly przedstawiono w czesci graficznej projektu.

Po wykonaniu instalacji, wedtug obowigzujacych norm, nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg instalacji. Probg szczelnosci wykona¢ wodg o cisnieniu 6,0 bar.

Kompensacja przewodow systemem samo kompensujagcym wedtug wytycznych producenta.

3.5. Odpowietrzenie instalacji

Instalacja c.0. odpowietrzana begdzie przez zawory odpowietrzajace grzejnikowe
zamontowane na kazdym grzejniku oraz zawdr odpowietrzajacy pionowy automatyczny

DN15mm w pomieszczeniu kottowni.



4. Badanie szczelno$ci na zimno

Instalacja c.0. najp6zniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napehieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy prowadzi¢
po odcigciu instalacji od zrodta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnie$¢ przy pomocy
recznej pompy ttokowej. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawor odcinajacy,
zawOr zwrotny, zawor spustowy oraz cechowany termometr tarczowy zamocowany na kurku
manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi mie¢ zakres wskazan
o 50% wigkszy od cis$nienie probnego i dzialk¢ elementarng 0,1 bar. Warto$¢ ci$nienia
probnego nalezy przyja¢ w wielkos$ci pi+2,0 bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelnosci
nalezy utrzymywac¢ w instalacji stalg temperatur¢ wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K

powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5. Badanie szczelnoS$ci na goraco

Badanie szczelno$ci instalacji ¢.0. na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym wyniku
szczelnos$ci na zimno. Przed przystgpieniem do badania instalacji na goraco budynek powinien
by¢ ogrzewany przez min. 72 h. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich polaczen, uszczelnien itp., skontrolowa¢ zdolno$¢ przejmowania
wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki 1 nieszczelnosci nalezy
usung¢. Wynik badan szczelnos$ci na gorgco nalezy uwazac za pozytywny, jesli instalacja nie
wykazuje zadnych nieszczelnos$ci, a po ochtodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych

odksztalcen.

6. Pomieszczenie projektowanej kotlowni

Powierzchnia kottowni Fx = 6,10m?. Wysoko$¢ wyznaczona przez strop to ok. 2,88m.
Kubatura pomieszczenia wynosi ok. 17,57m>. Kotlowni¢ nalezy wyposazyé w o$wietlenie
sztuczne zainstalowane zgodnie ze stopniem ochrony IP-65.

Zaleca si¢ w pomieszczeniu kotlowni $ciany do wys. 2m wytozy¢ plytkami
ceramicznymi natomiast na pozostalej czegsci $cian wykonaé tynki klasy III 1 dwukrotnie
pobiatkowac.

Kottowni¢ wyposazy¢ przed oddaniem w podstawowy sprzet gasniczy. Pomieszczenie

kottowni oraz wyjscie 1 kierunek ewakuacji oznakowac¢ zgodnie z PN.



6.1. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje si¢ istniejacym kanatem dymowym
murowanym. W istniejacym kanale umiesci¢ nalezy wktad z rury stalowej dymowej czarnej
o $rednicy 120mm. Na catej dtugosci przewodow i kanatow dymowych nie moze wystepowac
zmniejszenie ich przekroju. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku

kotla.

6.2. Wentylacja nawiewna kotlowni

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia kotlowni zaprojektowano kanatem stalowym
z rury Spiro o $rednicy 160mm poprowadzonym pod posadzka pom. 1.06 (aneks kuchenny).
Nawiew umieszczony zostanie ok. 25c¢m nad terenem i zakonczony czerpnig stalowa. Wywiew
zlokalizowany zostanie w pom. kottowni na wys. ok. 30cm nad posadzkg 1 zakonczony kratka

stalowa okragta.

6.3. Wentylacja wywiewna kottlowni

Wykorzystany zostanie istniejacy kanal grawitacyjny wywiewny murowany o wym.

140 x 140 mm.

6.4. Instalacja wod.-kan. pomieszczenia kotlowni

Projektowana kottownia wyposazona zostanie w umywalke, zawdr czerpalny
z perlatorem, wpust podtogowy z separatorem cieczy lekkich oraz studzienke schtadzajgca
z kregdw betonowych @600mm i gtebokosci 1,0m wyposazong w pompe zatapialng.

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ nalezy z rur tworzywowych polipropylenowych PP-R
taczonych poprzez zgrzewanie mufowe.

Instalacje¢ kanalizacji san. wykona¢ nalezy z rur tworzywowych PVC-U laczonych
poprzez polaczenia kielichowe.

Szczegoty przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach

ochronnych o §rednicy dwukrotnie wigkszej, niz $rednica wtasciwego przewodu.



e Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace do panelu sterowania kotla.

8. Wytyczne odbioru i obshugi
Montaz urzadzen 1 instalacji powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych cz. II, niniejszym
projektem i DTR poszczegdlnych urzadzen przez uprawnionych monterow.
Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne, szczegdétowymi instrukcjami

producentdéw oraz przez uprawnionych monterdw i pod nadzorem branzowym.

9. Postanowienia ogolne

Projekt zgodnie z Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4 lutego 1994 r. chroniony jest Prawem
Autorskim. Kopiowanie, reprodukcja badz przekazywanie tego dokumentu lub jakiejkolwiek
jego czesci stronom trzecim w jakiejkolwiek formie bez pisemnego zezwolenia Projektanta jest
zabronione. Wszelkie niejasnosci  wynikajace z  projektu nalezy konsultowaé
z Projektantem.

Cze¢s¢ opisowa projektu stanowi catos$¢ z czescig rysunkows projektu. Opis i rysunki sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej
a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujgte w opisie powinny by¢

traktowane jakby byly ujete w obu.

Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o parametrach nie gorszych od
zastosowanych posiadajacych odpowiednie dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego oraz

atesty. Nalezy je dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta i obowigzujagcymi normami.

Projektowata:

mgr inz. Aneta Banburska
upr. SWK/0103/PWBS/18
w specjalnosci instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BiOZ)

1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje budowe instalacji c.0. w budynku
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Sadek, gm. Pinczow. Kolejno$¢ realizacii:
— wykonanie przeku¢ przez $ciany dla prowadzenia nowych przewodoéw instalacji c.o.;
— montaz grzejnikdw, przewodow i armatury instalacji c.o.;
— montaz kotla wraz z elementami towarzyszacymi;

— wykonanie proby szczelnos$ci instalacji c.o.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sadek, gm. Pinczéw to budynek

jednokondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania robdt mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
a) podczas spawania elementow:
— oparzenie,
— promieniowanie optyczne,
— zwigzki chemiczne,
b) w czasie uzywania elektronarzedzi moze wystapic¢ porazenie pragdem przy braku

zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu si¢
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robdt pracownicy winni potwierdzié

pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

— Projekt budowlanego instalacji c.o. w budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Sadek,
gm. Pinczow;

— Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) wykonanego przez kierownika robot wg.
Rozp. MI z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003);

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych moga by¢ dopuszczone tylko
osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym
stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

Strefy prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgrodzone
od czynnej czgsci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

W zwiazku z pracami budowlanymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac §rodki ochrony zbiorowe;.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzgt gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami przy

wspoétudziale pracownikow.

Opracowala:

mgr inz. Aneta Banburska
upr. SWK/0103/PWBS/18
w specjalnosci instalacyjnej
(sieci i instalacje sanitarne)



