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        UWAGA:

Schemat technologiczny kotłowni pokazuje jedynie podstawowe zasady i nie zawiera

wszystkich informacji wymaganych na cele montażu. Instalacja zależy od warunków

miejscowych, wymiarowania i przepisów a także od wytycznych producenta kotła.

Technologia kotłowni nie zawiera schematu automatyki. Automatyka stanowi łączną

dostawę wraz z kotłem c.o.

        Rura sygnalizacyjna (RS)        Rura przelewowa (RP)

        Rura bezpieczeństwa (RB)

        Rura odpowietrzająca (RO)

        Rura wzbiorcza (RW)

        dn25 (stal oc.)

        dn20 (stal oc.)

        dn20 (stal oc.)

        dn25 (stal oc.)

        dn25 (stal oc.)

      1

      2

LEGENDA:

1 - Projektowany kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) o mocy

     nom. 18kW, np. Pereko, typ Q-Per

2 - Panel sterowania projektowanego kotła

      3

3 - Cokół o wys.10cm pod projektowany kocioł

      4

      4

4 - Proj. zawór kulowy gwintowany DN25mm

 
 
 
 
 
 
 
 
d
n
2
8
x
1
.
2

      4

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      9

5 - Proj. filtr siatkowy z osadnikiem gwintowany DN25mm

6 - Proj. pompa obiegowa C.O., np. LFP, typ 25POe60C

7 - Proj. zawór różnicowy gwintowany DN25mm

8 - Proj. zawór czterodrogowy mieszający z siłownikiem DN25mm

9 - Proj. termomanometr techniczny kątowy

      10

10 - Proj. zawór odpowietrzający automatyczny DN15mm

      11

      11

11 - Proj. zawór kulowy gwintowany DN20mm

      12      12

12 - Proj. zawór kulowy gwintowany DN15mm

      13

13 - Proj. zawór kulowy gwintowany ze spustem wody DN25mm

      12

      14

14 - Proj. zawór zwrotny gwintowany DN15mm

      15      15

      16

15 - Proj. zawór gwintowany ze śrubunkiem do elestycznego

 przewodu DN15mm

16 - Proj. urządzenie do zmiękczania wody, np. Reflex, typ Fillsoft I

      17

      11

17 - Proj. hydrometr

      18

18 - Proj. naczynie wzbiorcze stalowe otwarte o poj. całk. 15l

 (poj. użytkowa 10,8l)

18kW


