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OPIS TECHNICZNY
inwentaryzacji budynku Swietlicy wiejskiej w Sadku, dziatki nr ewid. 564, 563/2

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Swietlicy wiejskiej w Sadku,
dziatki nr ewid. 564, 563/2, dla inwestycji polegajacej na wykonaniu ogrzewania C.O.
w Swietlicy wiejskiej w Sadku.

1.1. Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej:

— budynek czesciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieuzytkowym;

W budynku swietlicy wiejskiej wykonane zostanie ogrzewanie C.O., obiekt nie zmieni
swojego sposobu przeznaczenia. Podstawowa funkcja:  budynek uzytecznosci
publicznej — swietlica wiejska.

Konstrukcja budynku swietlicy tradycyjna; $ciany zewnetrzne murowane, Stropy
zelbetowe wylewane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o kacie spadku
potaci 40 °, pokrycie z eternitu.

1.2. Inwestor: Gmina Pinczow,

1.3. Podstawa opracowania
—umowa z Inwestorem;
— uzgodnienia z Inwestorem;
— obowigzujace normy i przepisy;
— mapa zasadnicza;
— wizja lokalna w terenie;

e Dane liczbowe dla budynku istniejacego
Powierzchnia zabudowy : 203,90m2
— powierzchnia uzytkowa parteru (w obrgbie opracowania): 120,85m2
Kubatura (w obregbie opracowania): 353,00m3
Wysoko$¢ budynku:
— przed gtéwnym wejSciem 10,00m
— maksymalna 10,65m
Kat spadku potaci dachu: 40°

2. Zagospodarowanie terenu

Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dziatkach oznaczonych numerem ewid.
564, 563/2, w miejscowosci Sadek. W budynku $wietlicy wiejskiej zostanie wykonane
ogrzewanie C.O., budynek nie zmieni swojego sposobu przeznaczenia. Podstawowa funkcja:
budynek uzyteczno$ci publicznej — $wietlica wiejska.

Dziatki nr ewid. 564, 563/2 potozone sg w miejscowosci Sadek, gm. Pinczéw ze spadkiem
W kierunku potudniowym. Teren dziatki jest czesciowo zabudowany poprzez:

- istniejgcy budynek $wietlicy wiejskiej — objety opracowanie;

- budynek gospodarczy;

Na terenie dzialek znajduja si¢ rowniez:

- utwardzone ciagi piesze oraz jezdne.



Dziatki 564, 563/2 posiadaja dostep do drog publicznych za pomocg istniejacego zjazdu.
Zjazd publiczny z drogi gminnej istnicjacy, nie wymagajacy przebudowy.

Budynek $wietlicy— czgsciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieuzytkowym 0
konstrukcji tradycyjnej; murowane $ciany nosne, monolityczne stropy zelbetowe. Budynek
ten posiada wejscie gtowne od strony wschodniej.

Teren nieruchomosci graniczy z budynkami o funkcji mieszkalnej, gospodarczej. Wzdhuz
poinocnej granicy dziatki przebiega droga publiczna (gminna).

Teren dziatki jest ogrodzony — prefabrykowane przgsta betonowe, bramy wjazdowe
stalowe.

3. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe — istniejacego budynku

Budynek $wietlicy: czesciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
wolnostojacy. Stropy zelbetowe wylewane, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej,
o kacie spadku potaci 40 °, pokrycie z eternitu.

1.2. Lawy fundamentowe: betonowe, wylewane.
1.3. Sciany fundamentowe: murowane gr. 45cm.
1.4. Sciany zewnetrzne nosne:
- murowane gr.~45cm, nieocieplone, tynkowane od wewnatrz tynkiem cem.-wap.,
1.5. Scianki wewnetrzne:

- murowane z cegly gr. 21cm, 27c¢m, 15¢cm, 10cm, obustronnie otynkowane tynkiem
cem.- wap.

1.6. Ptyty stropowe migdzykondygnacyjne:
- strop zelbetowy monolityczny,
1.7. Schody zewnetrzne zelbetowe.
1.8. Nadproza okienne i drzwiowe Zelbetowe.
1.9. Stolarka okienna PCV i drzwiowa stalowa.

1.10. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o kacie spadku potaci 40°,
pokrycie z eternitu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna dla budynku: kategoria I.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie inwestycji, przyjeto:

- budynek posadowiony jest ponizej umownej strefy przemarzania gruntu dla danego
terenu, na gruntach korzystnych dla posadowienia tego typu budynkéw,

- woda gruntowa wystepuje lokalnie ponizej poziomu posadowienia,

5. Uwagi ogodlne.
- wszelkie roboty konstrukcyjne i wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia w branzy konstrukcyjnej,

- materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z
odpowiednimi normami budowlanymi. Mozliwe jest alternatywne zastgpienie
proponowanych materiatow innymi o tych samych wtasciwos$ciach, pod warunkiem



skonsultowania tego faktu z projektantem (przed wbudowaniem),

- roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wedlug sztuki budowlanej 1
przepiséw BHP,

- wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagajg pisemnej
akceptacji projektanta,

- wszelkie prace remontowe towarzyszace wykonywaé w sposob nie naruszajacy istniejace]
konstrukcji budynku dla nizej potozonych czesci $cian, stropow, fundamentow i nadprozy,
- zaleca si¢ biezacg konserwacje¢ budynku,

- wszelkie roboty budowlane wykonywane beda w obrebie dziatki inwestora,
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