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Przedmiar

Remont budynku Samorzadowego Centrum Kultury ds. Zespołu Popaulinskiego Pinczow ul. 
Pilsudzkiego dzialka nr ewid.-1 obreb 13 m. Pinczowa- CZESC KONSTRUKCYJNA

Data: 2009-08-10
Budowa: Remont budynku Samorzadowego Centrum Kultury ds. Zespołu Popaulinskiego 

Pinczow ul. Pilsudzkiego dzialka nr ewid.-1 obreb 13 m. Pinczowa
Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Obiekt: Remont budynku Samorzadowego Centrum Kultury ds. Zespołu Popaulinskiego 

Pinczow ul. Pilsudzkiego dzialka nr ewid.-1 obreb 13 m. Pinczowa
Zamawiający:
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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 klatka schodowa
1 KNR 202/218/2 (1)
Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm, transport betonu 
taczkami, japonkami B15 laczna grub. 16 cm

3,77*1,62*4 = 24,4296
1,60*3,23*2+3,46*2,75*2 = 29,366

53,7956 ~53,796 m2
2 KNR 202/218/6 (1)
Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, 
transport betonu taczkami, japonkami  B15 53,796 m2

3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
prety gladkie 6 87,93*0,001 = 0,08793

0,08793 ~0,088 t
4 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
prety zebrowane fi 10 128,19*0,001 = 0,12819
prety zebrowane fi 12 340,53*0,001 = 0,34053
prety zebrowane fi 16 39,31*0,001 = 0,03931

0,50803 ~0,508 t
5 KNR 202/210/6 (1)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, 
transport betonu taczkami, japonkami  B25

3,37*0,30*0,30*2 = 0,6066
3,37*0,30*0,30*1 = 0,3033
3,37*0,30*0,30*1 = 0,3033

1,2132 ~1,213 m3
6 KNR 202/9931/1 (1)
Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych, układanych przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 
20x20·cm, cokolik 10·cm

(7,92+3,03)*2*2 = 43,8
(7,92+2,77)*2*2 = 42,76

86,56 ~86,560 m
7 KNR 202/9926/1
Oblozenie schodow z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy 
zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 
15x15

1,36*(0,17+0,29)*15*2 = 18,768
1,49*(0,17+0,29)*14*2 = 19,1912
3,03*1,50*2+2,65*3,03+ 
2,36*2,77 = 23,6567

61,6159 ~61,616 m2
8 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły B10

0,10*0,40*1,52 = 0,0608
0,0608 ~0,061 m3

9 KNR 202/218/1 (1)
Fundament schodow wewnetrznych B15

0,60*0,30*1,52 = 0,2736
0,2736 ~0,274 m3

10 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków 
śrubami lub spawane

4,10*2+3,80+3,80 = 15,8
15,8 ~15,800 m

11 KNR 401/337/7
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, 
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

(8,12+3,23)*2*2 = 45,4
45,4 ~45,400 m

12 KNR 401/102/5
Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w 
gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 3,0·m, grunt kategorii 
III

0,70*0,50*1,52 = 0,532
0,532 ~0,532 m3

13 KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem 
warstwami co 15·cm, grunt kategorii III

0,532-0,334 = 0,198
0,198 ~0,198 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
14 KNR 201/415/2

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości
1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

0,10*0,40*1,52+0,60* 
0,30*1,52 = 0,3344

0,3344 ~0,334 m3
2 dach kod CPV 45261100-5
15 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
8,0*52,195*2 = 835,12

835,12 ~835,1 m2
16 KNR 401/430/3

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 
16·cm 835,10 m2

17 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste 835,10 m2

18 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

52,20+11,46*2 = 75,12
75,12 ~75,12 m

19 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

10,50*(5+4) = 94,5
94,5 ~94,5 m

20 KNR 404/1107/3 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5·t 
na odleglosc 5 km 4,9 t

21 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km 
odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 4,9 4,00 t

22 KNR 202/406/2
Murłaty o wym. 16*18 cm 3,024 m3

23 KNR 202/406/2
Murłaty o wym. 18*16 cm 5,04 m3

24 KNR 202/406/8
Legary o wym. 20*20 cm 22,0 m3

25 KNR 202/407/2
Podwaliny o wym. 20*10 cm 0,45 m3

26 KNR 202/407/2
Podwaliny o wym. 20*20 cm 0,88 m3

27 KNR 202/407/2
Belki  o wym. 20*24 cm 12,0 m3

28 KNR 202/407/2
Podwaliny o wym. 18*18 cm 2,268 m3

29 KNR 202/408/4
Krokwie o wym. 8*18 cm 12,348 m3

30 KNR 202/406/4
Płatwie o wym. 18*18 cm 3,078 m3

31 KNR 202/406/4
Płatwie o wym. 18*22 cm 0,277 m3

32 KNR 202/408/2
Kleszcze o wym. 2*8*16 cm 3,968 m3

33 KNR 202/408/1
Miecze o wym. 12*12 cm 0,792 m3

34 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

8,0*52,195*2 = 835,12
835,12 ~835,120 m2

35 KNRW 202/510/1
Pokrycie dachu blachą miedzianą, (rozstaw rąbka prostopadłego do 
okapu 57·mm), blacha 0.50·mm

8,0*52,195*2 = 835,12
835,12 ~835,120 m2

36 ORGB 202/533/2 (1)
Podbitka z blachy z miedzi w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha 
grubości 0.50·mm

390 = 390,0
390,0 ~390,000 m2

37 ORGB 202/533/2 (1)
Obróbki z blachy z miedzi w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha grubości
0.50·mm

0,35*(0,70+0,70)*2*5 = 4,9
0,35*(1,40+0,70)*2*2 = 2,94
0,35*(1,0+0,70)*2 = 1,19

9,03 ~9,030 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
38 ORGB 202/530/5 (1)

Rynny dachowe z blachy z miedzi, półokrągłe o średnicy 18·cm, blacha
grubości 0.50·mm

150 = 150,0
150,0 ~150,000 m

39 ORGB 202/531/4 (1)
Rury spustowe z blachy z miedzi, okrągłe o średnicy 15·cm, blacha 
grubości 0.50·mm

50 = 50,0
10*14 = 140,0

190,0 ~190,000 m
40 KNR 401/631/1 (1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i
krawędziaków np. Ogniochron

(0,08+0,18)*2*85,748 = 44,58896
(0,18+0,18)*2*9,50 = 6,84
2*(0,18+0,22)*7,0 = 5,6
(0,08+0,16)*2*2*31 = 29,76
(0,12+0,12)*2*5,50 = 2,64
(0,16+0,18)*2*10,50 = 7,14
(0,18+0,16)*2*17,50 = 11,9
(0,20+0,20)*2*55 = 44,0
(0,20+0,10)*2*7 = 4,2
(0,20+0,20)*2*2,20 = 1,76
(0,20+0,24)*2*25 = 22,0
(0,18+0,18)*2*7,0 = 5,04

185,46896 ~185,469 m2
3 konstrukcja stalowa
41 KNR 205/104/1

Stal ksztaltowa
3079,28*1,03*1,018*0,001 = 3,228748

3,228748 ~3,229 t
42 KNZ 210/2301/1 (1)

wykonanie konstrukcji stalowej stropu 3,229 t
43 KNR 712/107/2

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe

3,229*19 = 61,351
61,351 ~61,351 m2

44 KNR 712/204/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, 
konstrukcje kratowe 61,351 m2

45 KNR 712/209/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, 
konstrukcje kratowe 61,351 2,00 m2

4 rozbiorki
46 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone
strop 2,77*7,92*0,16 = 3,510144
schody istn. 0,16*(1,50*3,03+3,26* 

2,65+3,77*3,03) = 3,937136
7,44728 ~7,447 m3

47 KNR 401/108/18
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych lacznie 5 km 7,447 m3

48 KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz 
(kol.17-19) 7,447 4,00 m3

5 konstrukcje pod agregaty
49 KNR 202/204/2 (1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 1,5·m3, 
transport betonu taczkami, japonkami C20/25 (B25)

0,40*0,90*0,75*(4+3) = 1,89
1,0*0,85*0,75*2+0,85* 
0,75*0,40*4+0,90*0,75* 
1,0*2+0,90*0,75*0,40*4 = 4,725

6,615 ~6,615 m3
50 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, 
pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm
prety gladkie fi 6 (12,93+12,93+10,94+ 

10,94)*0,001 = 0,04774
20,20*0,001 = 0,0202

0,06794 ~0,068 t
51 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, 
pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7·mm
prety zebrowane fi 16 80,90*0,001 = 0,0809

(50,56+50,56+31,60+ 
31,60)*0,001 = 0,16432

0,24522 ~0,245 t
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52 KNR 205/104/1

Stal ksztaltowa
(629,17+192,62+492,63+ 
503,34)*1,03*1,018*0,001 = 1,905994
344,39*1,03*1,018*0,001 = 0,361107

2,267101 ~2,267 t
53 KNZ 210/2301/1 (1)

wykonanie konstrukcji stalowej stropu 3,089 t
54 KNR 712/107/2

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan 
wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe

3,089*19 = 58,691
58,691 ~58,691 m2

55 KNR 712/204/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, 
konstrukcje kratowe 58,691 m2

56 KNR 712/209/2 (1)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, 
konstrukcje kratowe 58,691 2,00 m2

6 lukarny
57 KNR 401/535/2

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
lukarny 95 = 95,0

95,0 ~95,0 m2
58 KNR 401/430/3

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 
16·cm 95,0 m2

59 KNR 401/430/6
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste 95,0 m2

60 KNR 202/407/4
Słupy  o wym. 10*14 cm

0,14*0,14*(6,1+7,1+10,6+ 
3,7+4,2+6,5) = 0,74872

0,74872 ~0,749 m3
61 KNR 202/408/4

Krokwie o wym. 7*14 cm
0,07*0,14*5,80*36 = 2,04624

2,04624 ~2,046 m3
62 KNR 202/409/5

Wymiany o wym. 14*14 cm
0,14*0,14*(6,50+3,7+4,20) = 0,28224

0,28224 ~0,282 m3
63 KNR 202/410/1

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
250 = 250,0

250,0 ~250,000 m2
64 KNR 202/410/1

Podbitka połaci dachowych z tarcicy nasyconej
19,50 = 19,5

19,5 ~19,500 m2
65 KNRW 202/510/1

Pokrycie dachu blachą miedzianą, (rozstaw rąbka prostopadłego do 
okapu 57·mm), blacha 0.50·mm

90,0 = 90,0
90,0 ~90,000 m2

66 ORGB 202/533/2 (1)
Podbitka z blachy z miedzi w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha 
grubości 0.50·mm

19,50 = 19,5
19,5 ~19,500 m2

67 ORGB 202/533/2 (1)
Obróbki z blachy z miedzi w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha grubości
0.50·mm

110*0,35 = 38,5
38,5 ~38,500 m2

68 ORGB 202/530/2 (1)
Rynny dachowe z blachy z miedzi, półokrągłe o średnicy 10·cm, blacha
grubości 0.50·mm

14,50 = 14,5
14,5 ~14,500 m

69 ORGB 202/531/1 (1)
Rury spustowe z blachy z miedzi, okrągłe o średnicy 8·cm, blacha 
grubości 0.50·mm

12 = 12,0
12,0 ~12,000 m
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70 KNR 401/631/1 (1)

Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i
krawędziaków np. Ogniochron

(0,10+0,14)*2*38,20 = 18,336
(0,07+0,14)*2*5,80*36 = 87,696
(0,14+0,14)*2*14,40 = 8,064

114,096 ~114,096 m2
71 KNR 202/410/1

Zaluzje drewniane
1,47*1,20*2 = 3,528
1,22*1,20*2*2,90 = 8,4912
1,02*1,20*4 = 4,896

16,9152 ~16,915 m2


