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Remont ulicy Zrodlanej w Pificzowie

KOSZTORYS
Lp. | Podstawa Opls Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 i Roboty rozbidrkowe o e _— .
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 50x50x7  |m2 147,000
_d.1)0815-02 ¢m na podsypee piaskowej o - N o
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw z kostki betonowej grubosci 6 |m?2 52,500
d.1/0815-03 cm na podsypce piaskowej R _
3|KNR 2-31 Rozebranle obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej |m 50,000
~d1]o814-01 _ N o ) i
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cmna  |m 148,000,
d.1/0813-03 podsypce cem.piaskowe] o ]
5/KNR 4-H1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 16,950
d.1|0108-11 samowyladowczymi na odl.de 1 km B _ . -
6|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans- |m3 16,950, i
d.1|0214-03 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi ;
po drogach utwardzonych ziemi kat.I-l
| .. |Krotnos¢=4 _ .
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci  |m2 127,000
d.1|10101-01 chodnikéw | wijazddw w gruncie kat.\-IV glegbok. 10 cm
- chodniki
, Krotnosé = 0,5 . ) B . ]
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosdci  1m? 20,000
_d.1|0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-[V glebok. 20 ¢m L N _
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymina 'm3 16,700
d.1|0108-05 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |-l
Razem dzial: Roboty rozbiérkowe
2 Chodniki
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z betonu B10 z opo-  im3 7,770
d.2|0402-04 rem
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wyslajace o wym. 15x30 cm na |m 148,000
¢.2|0403-03 ,podsypce cem.piaskowej
12|KNR 2-31 i{Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 50,000
d.2|0407-04 ipiaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
13KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o |m2 127,000
d.2|0114-07 igrub.po zageszcz. 8 cm-chodniki
14|KNR 2-31 {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m2 199,500
d.2/10511-01 ina podsypee - wysiewka !
15/KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa lamanego na wjazdach i za- |m2 20,000,
d.2|0114-05 itokach postojowych- warstwa doina o grub.po za- :
geszcz. 15 cm - wjazdy :
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanege na wjazdach i za- |m? 20,000
d.2|0114-07 tokach postojowych - warstwa gérna o grub.po za- :
geszcz. 8 cm - wjazdy :
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm |m?2 20,000
d.2|0511-03 na podsypce cementowo-plaskowej - wijazdy
Razem dziat: Chodniki
3 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych
18|KNR 2-31 Regulacja picnowa studzienek dla wiazow kanalo-  [szt. 2,000’ }
d.3|1406-03 wych | |
19|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 539,000, ‘
d.3|0102-01 micznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbior-
'ki na odl. do 1 km
20|KNR 2-31 i Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 539,000
¢.3|1004-07 5
21|KNR 2-31 “Wyrownanie istniejgce] podbudowy mieszanka mine- |t 26,950
d.3|0108-02 iralno-asfaltowa w ilosci 50kg/m2 z whudowaniem me-
chanicznym
22|KNNR 6 0309- :Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych ~ |m2 539,000
d.3|02 .asfaltowych o grubosci 4 cm po zaggszczeniu (warst-
‘wa $cieralna)

Razem dzial: Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
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Norma

PRO Wersja 4.38a Nr seryjny: 24026




Remant ulicy Zrodlane] w Pificzowie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa : Opis i wyliczenia . jm. \ Poszez | Razem
1 Roboty rozbiérkowe .
1|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych 50x60%7 ¢m na podsypce pias- |m2 \
d.1|0815-02 kowej i
98,00*1,50 m2 147,000
RAZEM 147,000
2|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej gruboéci 6 cm na podsypce ma
d.1(0815-03 piaskowej
52,50"1,00 m2 52,500
,RAZEM 52,500
3|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.1|0814-01
50,00 ‘m 50,000
5 RAZEM 50,000
4:KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce cem.piasko- (m
d.1:0813-03 we|
198,00+50,00 m 148,000
: RAZEM 148,000
5/[KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymina [m?3
d.1|0108-11 odl.do 1 km !
147,00%0,07+148,00*0,15%0,3 m3 16,950
RAZEM 16,950
6 KNR 2-01  |Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad t km sa- |m3 :
d.1/0214-03 mochadami samowytadowczymi po drogach ulwardzonych ziemt kat.)-1i
Krotnosé = 4 !
16,95 m3 16,950
RAZEM 16,950
7|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci chodnikdw i wjazddw w‘ m2
d.1|0101-01 gruncie kat.l-1V glebok. 16 cm - chodniki
Krotnos$é = 0,56 ]
127,00 m2 127,000
RAZEM 127,000
8/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.1(/0101-01 gruncie kat.|-1V gitebok. 20 cm
20,00 m2 1 20,000
"RAZEM 20,000
9 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtoé¢ do 1 km m3
d.110108-05 grunt.kat. -1l
i 127,0070,10+420,0070,20 m3 16,700
; 'RAZEM 16,700
2 Chodniki
i0 KNR 2-31 ‘Lawa pod krawezniki betonowa z betonu B10 z oporem m3
d.2.0402-04 ; :
1(0,30%0,10+0,15%0,15)*148,00 im3 7,770
f " ‘ RAZEM 7,770
11:KNR 2-31 :Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- m
d.2;0403-03 ‘kowej
i :148,00 :m 148,000,
| i i RAZEM | _ 148,000
125 KNR 2-31  ;Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin - |m !
d.2:0407-04 izaprawa cem. .
150, m 50,000
RAZEM 50,000
13|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdma o grub.po zaggszcz. 8 |m?2 :
d.2|0114-07 cm-chodniki
127,00 m2 127,000
RAZEM 127,000
14|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej grub. 6 cm na podsypee - wy-  |m2
d.2/0511-01 siawka
147,00+52,5 m2 199,500
RAZEM 199,500
15|/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego na wjazdach i zatokach postojowych-  |m2
d.2(0114-05 warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 cm - wjazdy
20,00 m2 20,006
‘RAZEM 20,000
16|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego na wjazdach i zatokach postojowych - |m2 '
d.2|0114-07 warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - wjazdy
20,00 m2 20,000
-RAZEM 20,000
17|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m2 ;
d.2(0511-03 mentowo-piaskowej - wjazdy :
20,00 ‘m2 20,000
RAZEM 20,000
-3-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 24026




Remont ulicy Zrédlane] w Pinczowie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. . Poszcz | Razem
3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
18/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych szt
d.3/1406-03
2,00 szt 2,000,
RAZEM 2,000
19/KNR AT-03 |Roboly remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.do4emz  m2
d.3.0102-01 wywozem materialu z rozhidrki na odl. do 1 km
1 539,00 m2 539,000
| RAZEM 539,000
20'KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfalter m2
d.3,1004-07
‘ 98,00*5,50 m2 539,000
RAZEM 539,000
21'KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilos- |t
d.3.0108-02 i¢i 50kg/m2 z whudowaniem mechanicznym
98,00*5,50*0,05 t 26,950
‘RAZEM 26,950
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m? i
d.3:0309-02 4 ¢m po zageszezeniu (warstwa scieralna) ;
98,00"5,50 m? 539,000
RAZEM 539,000

Norma PRO Wersfa 4.39a Nr seryiny: 24026




