Pinczéw Zrodlana cz. 1.1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. ‘ Poszez. Razem
1 SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNA ROBOTY ZIEMNE
1.1)/KNNR 1 Roboty pomiarowe pizy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagdkm
0111-02 kowatym lub gorskim.
33.5/1000 km 0.034
RAZEM 0.034
1.2|[KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocniesm?
0104-04 niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
33.5'2.2"1.5 m3 110.550
RAZEM 110.550
1.3|[KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3[m?
0318-03 m w gr.kat. I-lll
{poz.1.2-3.14*0.4*0.4*33.5)"0.25 m?3 23.430
RAZEM 23.430
1.4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé dgm3
0230-01 10 m w gruncie kat. Il
{p0z.1.2-3.14*0.4*0.4*33.5)*0.75 m3 70.290
RAZEM 70.290
1.5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w  |m3
0208-01 gruncie kat. I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
lo$G do 1 km
3.14*0.4*0.4*33.5 m3 16.830
RAZEM 16.830
2/45200000-9 [Roboty drogowe
2.1]KNNR 8 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemem?
0803-05 towo-piaskowej
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
2.2/KNNR & Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
08086-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2.3|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?
0801-02
22.2*1.5 m?2 33.300
RAZEM 33.300
2.4/ KNNR 8 Rozebranie padbudowy z mas mineralno-bilumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?
0801-08
222*.5 m?2 33.300
RAZEM 33.300
2.5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?
0802-04
22.5*1.5 m? 33.750
RAZEM 33.750
2.8/KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubeéci po zageszczeniu 2 m?
0112-01 cm
22.2*1.5 m? 33.300
RAZEM 33.300
2.7|KNNR B Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- [m?
0110-M1 ggszczeniu 4 cm
22.2*1.5 m? 33.300
RAZEM 33.300
2.8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 ¢m|m?2
0308-01 (warstwa wigzgca)
22.2*1.5 m2 33.300
RAZEM 33.300
2.9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zgm?2
0309-01 geszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
22.2*1.5 m2 33.300
RAZEM 33.300
210|KNNR 6 Chadniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
0502-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
15*0.1 m? 1.500
RAZEM 1.500
2.11[KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce cem
0401-03 mentowo-piaskowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE
3.1/KNNR 4 Rury zelbetowe lgczone na styk z opaska zelbetowa o $r. 800 mm - wykopy umgm
1311-04 nione
z.82.3.4. demontaz, wsp. zmniejszajacy 0.5
99131
33.5*0.5 m 16.750
RAZEM 16.750
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3.2|KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o &r.nominalnej 800 mm taczgm
1301-08 nych na uszczelke - wykopy umocnione
z.52.34. mentaz
991341
335 m 33.500
RAZEM 33.500
3.3/KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o 4r. nominalng|m
1305-06 300 mm tgczone na mufg-ztaczke - wykopy umocnione
z.52.3.4.
99131
86 m 8.600
RAZEM 8.600
3.4/ KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glistud.
0513-03 bokosci 3m
analogia
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
3.5/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o ér.nominainej 800 mm odc. -1
0706-09 prob.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
4 PRZYEACZA KANALIZACY.JNE GRAWITACYJNE - ROBOTY MONTAZOWE
4.1 KNR-W 2-18 |8tudzienki éciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
0524-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRC Wersja 4.50a Nr seryjny. 5022 Uzylkownik: Proence




