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Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
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Inwestor

Przedmiar robot

Drogowa

Rozbudowa ul. Przemystowej w Pinczowie.

ul. Przemystowa,28-400 Pinczow

Gmina Pinczéw
ul. 3 Maja 10,28-400 Pinczéw

Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6,28-200 Staszéw

07.04.2021 r.

Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.
1.1 |SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,920
0,92 km 0,920
1.2 |SST D-01.03.25 |Mechaniczne karczowanie krzewdw oraz gatezi drzew w skrajni drogi. ha 0,100
0,1 ha 0,100
1.3 |SST D-01.03.25 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni. Materiat po wycince i karczowaniu do | szt. 17,000
odwozu i utylizacja. Doty po karczowaniu do zasypania gruntem.
17 szt. 17,000
1.4 |SST D-01.03.25 |Karczowanie pni wraz odwozem pozostatosci po karczowaniu do utylizacji oraz | szt. 5,000
zasypaniem dotéw gruntem.
5 szt. 5,000
1.5 [SST D-01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz betonu m2 1 793,000
wylewanego wraz z warstwami podbudowy na wymagang gtebokos¢. Materiat z
rozbiérki do odwozu i utylizacji.
1793 m2 | 1 793,000
1.6 [SST D-01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt drogowych. Plyty drogowe m2 1 239,500
pozyskane z rozbiérki do odwozu na miejsce wskazane przez Inwestora na
odlegtos¢ do 1 km. Plyty pozostaja wtasnoscig Inwestora.
1239,5 m2 | 1 239,500
1.7 | SST D-01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, ptyt betonowych i innych betonowych| m2 1 437,000
elementéw prefabrykowanych wraz z obrzezami oraz z warstwami
konstrukcyjnymi na wymagana gteboko$¢. Materiat z rozbiérki do odwozu i
utylizaciji.
1437 m2 | 1437,000
1.8 |SST D-01.03.02 |Rozbidrka kraweznikdéw betonowych wraz z tawa betonowa. Materiat z rozbiérki [ m 880,000
do odwozu i utylizacji.
880 m 880,000
1.9 |SST D-01.03.02 | Rozbiodrka stupkéw drogowych U-1a wraz z fundamentem oraz zasypaniem szt. 14,000
otworu gruntem i ubiciem warstwami. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji.
14 szt. 14,000
1.10 |SST D-01.03.02 | Rozbiérka stupkéw drogowych wraz z fundamentem oraz zasypaniem otworu szt. 6,000
gruntem i ubiciem warstwami. Materiat z rozbi6rki do odwozu i utylizacji.
6 szt. 6,000
1.11 |SST D-01.03.02 | Rozbiérka tarcz znakéw drogowych. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji. | szt. 14,000
14 Szt. 14,000
2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopow i nasypow
2.1 [SST D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. m3 108,640
I-V. Wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni w tym poszerzenia, zjazdy,
chodniki, pobocza.
108,64 m3 108,640
2.2 [SST D-02.03.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie z wywozem urobku na sktadowania poza m3 818,220
teren budowy w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni w tym
poszerzenia, zjazdy, chodniki, pobocza.
818,22 m3 818,220
2.3 [SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu pochodzcego z wykopow, m3 108,640
spetniajgcego warunki okreslone w SST wraz z transportem, formowaniem i
zageszczaniem.
108,64 m3 108,640
3 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
3.1 |SST D-04.04.01 |W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. m2 3 857,000
w-wy 20cm pod konstrukcje jezdni ( w tym poszerzenia) oraz odtworzenie
podbudowy jezdni po rozbidrce.
2582,8+1274,2 m2 | 3 857,000
3.2 |SST D-04.05.01 | W-wa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63 stabilizowanego m2 6 098,700
mechanicznie zaklinowanego kruszywem o 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm pod
Konstrukcje jezdni (w tym poszerzenia) oraz odtworzenie podbudowy jezdni po
rozbiérce, zatok postojowych oraz zjazdow.
2582,8+1274,2+394+1087,7+712+48 m2 | 6 098,700
3.3 |SST D-04.05.01 |W-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego klasy C30/37, gr. w-wy m2 712,000
20cm pod zatoki postojowe dla pojazdéw cigzarowych.
712 m2 712,000
3.4 |SST D-04.05.01 | W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego m2 1 861,000
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm pod chodnik i dojscia
piesze.
1861 m2 | 1861,000
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1 |SST D-05.01.01 |Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na $rednig grubo$¢ 9cm. m2 3413,000
Materiat z frezowania do wbudowania w pobocza lub odwiezienia do utylizacji.
3413 m2 | 3413,000
4.2 |SST D-05.03.05 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16W, Srednia m2 6 148,000
grubos$¢ w-wy 10cm.
6148 m2 | 6 148,000
4.3 |SST D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, Srednia grubo$¢ w-wy 6cm. m2 6 994,000
6148+846 m2 | 6994,000
4.4 |SST D-05.03.06 |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ w-wy 4cm. m2 6 994,000
6148+846 m2 | 6 994,000
5 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
5.1 [SST D-06.03.01 |Wykonanie pobocza drogi wraz ze Scigciem i profilowaniem poditoza. Pobocza z | m2 370,000
kruszywa 0/31,5mm gr. $redniej 15cm. Szeroko$¢ poboczy 0,75m.
370 m2 370,000
5.2 [SST D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studni kanlizacyjnych. szt. 24,000
24 szt. 24,000
5.3 [SST D-10.01.01 |Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych. szt. 9,000
9 szt. 9,000
5.4 |SST D-10.01.01 |Przebudowa schodéw betonowych. szt. 1,000
1 szt. 1,000
5.5 [SST D-10.01.01 | Przebudowa wiaty Smietnikowej przy remizie PSP. szt. 1,000
1 Szt. 1,000
5.6 |SST D-11.01.01 | Rury ostonowe dwudzielne montowane na istniejgcej sieci telekomunikacyjnejz | m 423,000
tworzywa sztucznego o $rednicy 160mm.
423 m 423,000
6 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 |SST D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi. m2 51,200
51,2 m2 51,200
6.2 [SST D-07.02.01 | Stupki znakéw drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem szt. 21,000
warstwami oraz wykonaniem fundamentéw.
21 szt. 21,000
6.3 |SST D-07.02.01 | Tarcze znakéw drogowych montowane do stupkow. szt. 25,000
25 szt. 25,000
6.4 |SST D-07.02.01 | Tablice prowadzace U-3a wraz z komstrukcjami wsporczymi. szt. 4,000
4 Szt. 4,000
6.5 |SST D-07.02.01 | Tablica informacyjna o wymiarach 1,2x0,8m informujgca o dofinansowaniu szt. 1,000
rozbudowy.
1 szt. 1,000
7 |CPV 45233000-0 |ELEMENTY ULIC
7.1 |SST D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach 20x30 cm na m 1 769,000
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/15.
1769 m | 1769,000
7.2 |SST D-08.01.01 |Krawezniki betonowe uktadane na ptasko o wymiarach 20x30 cm na podsypce | m 422,000
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu z wykonaniem tawy z
oporem z betonu C12/15.
422 m 422,000
7.3 |SST D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 1 861,000
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia chodnikéw (z
wytaczeniem czesci zjazdéw zlokalizowanych w chodnikach) i doj$¢ pieszych.
1861 m2 | 1861,000
7.4 |SST D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 1 087,700
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia zjazdow.
1087,7 m2 | 1087,700
7.5 |SST D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 1 106,000
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia zatoki postojowych
712+394 m2 | 1 106,000
7.6 [SST D-08.02.02 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 48,000
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia skrzyzowania z
drogg gminna.
48 m2 48,000
7.7 |SST D-08.02.02 | Plyty integracyjne przed przejsciami dla pieszych o wymiarach 40x40cm na m2 12,800
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
12,8 m2 12,800

SeKo Smart 13.1.0.4




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
7.8 |SST D-08.02.02 | Sciek przykraweznikowy o szerokosci 20cm z kostki brukowej betonowej gr. m 1 789,700
8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie z betonu C12/15.
1789,7 m | 1789,700
7.9 |SST D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej | m 1 655,000
1:4 gr. 3cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
1655 m | 1 655,000
8 |CPV 45112000-5 |KANAL TECHNOLOGICZNY
8.1 [SST D-11.01.01 |Kanat teletchniczny z rur HDPE SN8 o $r. 125mm wraz z robotami ziemnymi. m 838,000
Kanat wyposazony w trzy rury Swiattowodowe o $r. 40mm oraz jednej wigzki 7
mikrorur o $r. 10mm.
838 m 838,000
8.2 [SST D-11.01.01 | Studnie betonowe SK-2 kanatu teletechnicznego w wtazem betonowym wraz z | szt. 7,000
robotami ziemnymi i podbudowa, z betonu.
7 szt. 7,000
8.3 [SST D-11.01.01 |Podsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. Wykonawca m3 100,560
pozyska grunt wkasnym staraniem i na wtasny koszt.
100,56 m3 100,560
8.4 |SST D-11.01.01 | Obsypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich (grubosé réwna Srednicy kanatu). | m3 83,800
Wykonawca pozyska grunt wkasnym staraniem i na witasny koszt.
83,80 m3 83,800
8.5 [SST D-11.01.01 | Zasypka kanatow z materiatow sypkich na wysokos¢ 30cm. Wykonawca m3 201,120
pozyska grunt wkasnym staraniem i na whasny koszt .
201,12 m3 201,120
9 |CPV 45112710-5 |ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
9.1 [SST D-09.01.01 |Wykonanie zielefca przez obsianie trawg po uprzednim humusowaniu o gr. m2 714,000
10cm.
714 m2 714,000
10 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
10.1 |SST D-01.01.01 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. km 0,920
0,92 km 0,920
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